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Intrcduktie 


Voor de tweede keer is de struktuur van de "Local Information 9ewijzigd. 

Het 'oude' hoofdstuk 6 (LOCAL INFORMATION) voor het "CE-Manual P90x0 (vanTDS) 
bestaat niet meer. In samenspraak met andere groepen binnen de Support Centrale 
is gekozen voor twee eigen Manual's voor PTIS. De namen van deze manual s zTjn 
voor de P9000/V (P90x0l i 

Local Information P900Q/V HW. 

Local Information P900Q/V SW. 

Het nieuwe "Ll-Manual P9000/V HW" (Local Information Manual P9000/V HW) wordt als 
aanvulling gebruikt op het "CE-Manual P90x0“ van TDS. De hoofdstuk indeling van 
het nieuwe ^Ll-Manual P9000/V HW" is bijna identiek aan de hoofdstuk-indeling van 
het "CE-Manual 90x0". Een uitzondering is : , 

6 : Local Information ==> Sl-Overzicht (Service Informatie) 

Het nieuwe "Ll-Manual P9000/V SW" bevat alle Software Informatie. Het "LI P9000/V 
SW" gebruikt de hoofdstuknummers 50 t/m 59. dit om verwarnng te voorkomen met 
het HW-manual De Index voor het SW-manual staat in hoofdstuk 50. Door dezo 
nummering kunnen het SW- en HW-Manual in een binder worden opgenomen. \oor meer 
informatie over het SW-Manual zie hoofdstuk 50. 


PAS OP * - Bij updates op een Manual, goed opletten of de update bestemd is voor 

PAS OP . V. P L ,_ Manua ^ p9000/v hw" of het "CE-Manual P90x0". De updates voor 

het "Ll-Manual P9000/V HW" zijn altijd te herkennen aan de footer. 

- Het "Ll-Manual P9000/V HW" bevat altijd de meest recente informatie 

" Saarom altijd eerst het "Ll-Manual P9000/V HW" raadplegen. er, pas 

daarna het “CE-Manual P90x0”. 


de normale PR-formulieren. Daarom : des te meer reakties. des te betrou.baarder 
de inhoud van dit manual. 
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51.2 


SSI 5.3 sna software algemeen 


1. Zie voor dit onderwerp hoofdstuk 61.2. 

Dit stuk behandeld de 05.04 versie van de software pakketten. Voor de 05. OJ 
versie zijn een aantal zaken op een andere manier uitgevoerd. De 
belangrijkste verschillen staan hieronder aangegeven. 


2. Directory struktuur. 

2.2 File beschrijving. 

2.2.2 Beschrijving file funkties. 


De volgende 

config.sna 

startsna 

SessionDef 

uuuu.cfg 


files hebben een ander naam: 
conf ($COMMLINK/adm/sna) 
snastart 0 ($COMMLINK/bin/sna 
sessions ($C0MMLINK/adm/3270) 
tm220.cfg ($C0MMLINK/adm/3270) 


Datum: 4-11-91 LI: P9000/m SW 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Caminicatie- en Informatiesystemen, 









Een lege bladzijde. 


biz.: 51.2-2 LI: P9000/m SW Datum: 4-11-91 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Communicatie- en Informatiesystemen. 







52 


Configurator SW 


Hoofdstuk. 



bladzijde. 

52.1 

Algemene Informatie 


52.1-1 

52.2 

SW voor alle systemen 


52.2-1 

52.7 

SW ondersteuning <==> 

Printers. 

52.7-1 

Opmerking: 

n.a. betekent dat dit 

(sub-) hoofdstuk 

’niet aanwezig 1 is. 


Datum: 16-06-92 LI: P9000/m SW biz.: 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Camunicatie- en Infonratiesystemen 


52.0-1 







Een lege bladzijde. 


biz.: 52.0-2 LI: P9000/m SW Datum: 16-06-92 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Camunicatie- en Informatiesystemen 






52.1 


Algbene Infgrmatie 


De overzichten in de volgende hoofdstukken geven een relatie weer tussen de 
verschillende versies van UNIX en de beschikbare Systeem- en Generieke-Software. 
In het overzicht zijn de volgende kolommen te onderscheiden : 


Comb. = Verschillende groepen Systeem- en Generieke-Software zijn onderling 

afhankelijk van elkaar. Zo’n groep Software heeft een eigen 
Combinatie-na am en kan in zijn geheel met een of meerdere UN IX- 
versies draaien. Het is niet mogelijk om een mix te maken van 
produkten(releases) uit verschillende Combinaties/groepen met 
dezelfde start letter(s). 


Omschrijving= Een omschrijving van het produkt, eventueel aangevuld met een 
versienummer van de leverancier van het produkt. 

Release = Release (level) aanduiding. Hiermee is de versie van het produkt 
binnen PTIS uniek gedefinieerd. 

PIOC = PlOC-nummer waarmee het produkt besteld dient te worden. 

Enkele speciale kodes in deze kolom zijn : 

test = Het release wordt getest. Het is nog niet bekend of het 
officieel gevoerd gaat worden en zo ja . in welke vorm of 
uitvoering. 

EOL = Het release is End-Of-Life en is niet meer bestelbaar. 
niet = Het produkt wordt niet vrijgegeven, en is niet bestelbaar. 
???? = Het release wordt officieel vrijgegeven, er is echter nog 
geen PlOC-nummer bekend. 


RxVx 




Note 


Hiermee worden de verschillende levels UNIX aangeduid. 

De kodes in deze kolommen hebben de volgende betekenis : 

ss Het release draait niet onder dit level UNIX. 

XX = Dit release wordt aangebevolen voor dit level UNIX 
VV = Het release draait wel onder dit level UNIX, ma jr is 
vervangen door een hoger release (zie kode XX). 

Voor nieuwe bestellingen is het release alleen nog op 
Special basis beschikbaar. 

Voor bestaande configuraties is het wenselijk en verstandig 
om het hogere release te bestellen. 

SS = Het release is voor dit level UNIX, alleen op special-basis 
verkrijgbaar. 

TN = Het release wordt getest, en draait onder dit level UNIX. 

Dit release is niet verkrijgbaar. 

TT = Het release wordt getest, en draait onder dit level UNIX. 

Dit release is in sommige gevallen op Test-basis (special 
procedure) verkrijgbaar. 

EE = Het release is End-Of-Life , maar draait onder dit 1 eve i 

UNIX. Dit release is in sommige gevallen op special basis 
verkrijgbaar. 

NN = Het produkt draait onder deze UNIX, maar is niet 

vrijgegeven en niet verkrijgbaar. 

?? = Het is onbekend of het release draait onder dit level UNIX 

Via een Special-procedure kan dit eventueel worden 
uitgezocht. 

Zie de "Notes". 
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8 J ?! 3w 1 f 1 " 1euwe configuraties, als add-on's voor bestaand configuraties moet 
altijd het hopaste release van een bepaald produkt worden besteld Op dit moment 
betekent dat voor UNIX, dat altijd R3V5 (FU83.08 / 696058) besteld moet worden 

A f hankeli J k van het level UNIX moet hierbij steeds de hoogste releases van alie 
produkten gekozen worden. ceases van aiie 


Hoofdstuk 52.2 bevat een overzicht van Software dat gelijk is 
systemen. Oe hoofdstukken 52.2 t/m 52.6 bevatten overzichten die 
voor een bepaald P90x0 systeem. 


voor alle P90x0 
specifiek gelden 



• r 


\ 
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52.2 


SW voor alle svstemen 


Ccnb. 

Ctaschrijving 

Release 

PIOC 

V5.1 

V6.1 

V6.2 

V7.1 

Note 


Unix R3V7.1 

FE03.71 


_ 

_ 

_ 

NN 



Unix R3V7.1 upgr 

FE03.71 


— 

— 

— 

NN 



Unix R3V6.2 

FE03.62 

696165 

— 

— 

XX 

— 



Unix R3V6.2 upgr 

FE03.62 

696166 

— 

— 

XX 

— 



Unix R3V6.1 

FE03.61 

EOL 

— 

XX 

— 

— 



Unix R3V6.1 upgr. vanaf R3V6 

FE03.61 

EOL 

— 

XX 

— 

— 



Unix R3V6.1 upgr. vanaf R3V5 

FE03.61 

EOL 

— 

XX 

— 

— 



Unix R3V5 (FE83.27 & update) 

FU83.08 

EOL 

XX 

— 

— 

— 



Unix R3V5 upgrade vanaf R3V4 

FU83.08 

EOL 

XX 


■■ 



DC4 

3270 SNA/SDLC rel 5.4 16 user 

QM05.04 

696167 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3270 SNA/SDLC rel 5.4 32 user 

QM05.04 

696168 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3270 SNA/SDLC rel 5.4 64 user 

QM05.04 

696169 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3270 SNA/SDLC rel 5.4 upgr. 

QM05.04 

696170 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3270 SNA/QLLC rel 5.4 16 user 

QG05.04 

696176 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


3270 SNA/QLLC rel 5.4 32 user 

QG05.04 

696177 

— 

?? 

Tr 

?? 

12 


3270 SNA/QLLC rel 5.4 64 user 

QG05.04 

696178 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


3770 SNA/SDLC rel 5.4 16 user 

QN05.04 

696171 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3770 SNA/SDLC rel 5.4 32 user 

QN05.04 

696172 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3770 SNA/SDLC rel 5.4 64 user 

QN05.04 

696173 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3770 SNA/SDLC rel 5.4 upgr. 

QN05.04 

696174 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


3770 SNA/QLLC rel 5.4 16 user 

QH05.04 

696179 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


3770 SNA/QLLC rel 5.4 32 user 

QH05.04 

696180 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


3770 SNA/QLLC rel 5.4 64 user 

QH05.04 

696181 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


LU6.2 SNA/SDLC 5.4 16 user 

QP05.04 

696182 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


LU6.2 SNA/SDLC 5.4 32 user 

QP05.04 

696183 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


LU6.2 SNA/SDLC 5.4 64 user 

QP05.04 

696184 

— 

XX 

XX 

?? 

3 


LU6.2 SNA/QLLC 5.4 16 user 

QI05.04 

696185 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


LU6.2 SNA/QLLC 5.4 32 user 

QI05.04 

696186 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


LU6.2 SNA/QLLC 5.4 64 user 

QI05.04 

696187 

— 

?? 

TT 

?? 

12 


APl/NetThru rel 5.4 special 

QJ05.04 


— 

?? 

SS 

?? 

18 


HLLAPI rel 5.4 special 

QL05.04 


— 

?? 

SS 

?? 

19 


LW3770 rel 2 

L302.00 

696022 

XX 

XX 

TT 

?? 

3,20 


LW3770 rel 2 upgr 

L302.00 

696041 

XX 

XX 

TT 

?? 

3,20 
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Ccrab. 


DC3 


DC2 


RM1 


RM2 


RM3 


Ctaschrijving 


SSI rel 5.3 3270 over X25 
SSI rel 5.3 3770 over X25 
SSI rel 5.3 3270 over SDLC 
SSI rel 5.3 3770 over SDLC 
LU6.2 SNA/SDLC rel 5.3 
LU6.2 SNA/QLLC rel 5.3 specia 
LW3770 rel 2 
IW3770 rel 2 upgr. 

2780/3780 BSC/RJE Emulator 
RJE Workstation / HASP 
3270 / BSC = 3274 Interact.Em 
+ 3274 BSC Control, 
3270 / SNA = 3274 Interact.Em. 

+ SNA/SDLC Control. 
3770 / SNA = 3770 SNA/RJE Em. 

+ SNA/SDLC Control. 

LW3770 1.3 

2780/3780 BSC/RJE upgrade DC1 
3270 / BSC upgrade vanaf DC1 
3270 / SNA upgrade vanaf DC1 
3770 / SNA upgrade vanaf DC1 
IW3770 rel 2 
IW3770 rel 2 upgr. 


RM/Cobol 

RM/Cobol Runtime 

RM/Cobol 
RM/Cobol Runtime 


2.1A 
2.LA 

2.1A 

2.1A 


RM/COBOL 85, versie 5 
RM/COBOL 85, versie 5 runtime 

Green Hill's C-68000 1.8.4 

ISP / R3V5 


SVS Fortran-77 


2.6 


Officelan 

Officelan upgrade oud release 
Officelan 

Officelan upgrade oud release 
OfficeLAN 

OfficeLAN upgrade oud release 


Release 

PIOC 

V5.: 

L V6.] 

L V6.: 

i V7.; 

L Note 

QG05.03 

696152 

EE 



?? 

12 

QH05.03 

696154 

EE 

_ 

_ 

?? 

12 

QM05.03 

696151 

EE 

_ 

_ 

?? 

3 

QN05.03 

696153 

EE 

_ 

_ 

?? 

3 

QP05.03 

696158 

EE 

_ 

_ 

?? 

3 

L QI05.03 

696159 

EE 

_ 

_ 

?? 

3 

L302.00 

696022 

XX 

XX 

TT 

?? 

3 

L302.00 

696041 

XX 

XX 

TT 

?? 

3 

HD83.01 

696084 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,10 

HH82.01 

696093 

TN 

?? 

?? 

?? 

3,1(1. 

FN83.01 

696082 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,]J^ 

HM82.05 


XX 

?? 

?? 

?? 

3,9 

FN83.01 

696083 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,10| 

HY83.06 


XX 

?? 

?? 

?? 

3.10 

HP82.06 

696085 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,10 

HY83.06 


XX 

?? 

?? 

?? 

3,10 

L300.00 

696055 

XX 

?? 

?? 

?? 

3 

HD83.01 

696129 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,10 

FN / HM 

696099 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,10 

FN / HY 

696128 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,10 

HP / HY 

696131 

XX 

?? 

?? 

?? 

3,10 

L302.00 

696922 

?? 

?? 

?? 

?? 


L302.00 

696941 

?? 

?? 

?? 

?? 


FY81.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 


FZ81.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 

2 

FY81.02 


?? 

?? 

NN 

?? 

1,2 

FZ81.02 


?? 

?? 

?? 

?? 

1,2 

RH01.01 


_ 

XX 

XX 

?? 


RH01.01R 


— 

XX 

XX 

?? 


GH81.02 

696064 

XX 

?? 

?? 

?? 


GS82.02 

niet 

NN 

?? 

?? 

?? 


HG81.01 

niet 

NN 

?? 

?? 

?? 


HO86.03 

696240 

XX 

XX 

XX 

?? 

,i 

HO86.03 

696241 

XX 

XX 

XX 

?? 

7 

HO86.01 

EOL 

— 

IT 

?? 

?? 

7 

HO86.01 

EOL 

— 

IT 

?? 

?? 

7 

HO85.01 

EOL 

XX 




7 

HO85.01 

EOL 

XX 

“I 

— 

— 

7 
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Cent). 

Qmschrijviug 


JSB Multiview 16 user 1.0 

JSB Multiview 32 user 1.0 

JSB M. 16-32 user extens. 1.0 

Microtrak 1•5C 

20/20 Spreadsheet 2.25 

20/20 Spreadsheet 1.13.32 

Korn Shell (KSH) 

MD 

MicroDNET 

MicroDNET 

Network Services Extension 
Network Services Extension 
Network Services Extension 
Network Services Extension 
Network Services Extension 
Network Services Ex. upgrade 
Network Services Extension 

NSE upgrade vanaf R3V4 

PC2 

PC-Interconnect / Host 
PC-Interconnect / Host upgrade 
PC-Interc./PC 5,25 inch 
PC-Interc./PC 5,25 inch upgr. 
PC-Interc./PC 3,5 inch 
PC-Interc./PC 3,5 inch upgr. 

PF3 

TCP / IP versie 

PC-Interface / Host 64-user 
PC-Interface / Host 32-user 
PC-Interface / Host 16-user 
PC-Interface / Host 32-u upgr. 
PC-Interf.Host 16-32 u extens. 
PC-Interf.Host 32-64 u extens. 
PC-Interf./PC 5,25 inch 
PC-Interf./PC 5,25 inch upgr. 
PC-Interf./PC 3,5 inch 
PC-Interf./PC 3,5 inch upgr. 

PF2 

XNS versie 

PC-Interface / Host - XNS 
PC-Interface /PC - XNS 


Release 

PIOC 

V5.1 1 

V6.1 1 

V6.2 1 

V7.1 1 

Mote 

JB82.01B 

696135 

XX 

?? 

?? 

?? 


JB82.01C 

696136 

XX 

?? 

?? 

?? 


JB82.01C 

?????? 

XX 

?? 

?? 

?? 


JM81.02 

696116 

XX 

?? 

?? 

?? 


JT83.01A 

niet 

IN 

?? 

?? 

?? 

9 

JT82.02 

696125 

XX 

?? 

?? 

?? 


K101.01 

696091 

XX 

XX 

— 

— 

11 

MD81.04 

696080 

XX 

— 

— 

?? 

25 

MD05.10 

696249 

— 

XX 

XX 

?? 

25 

NS03.71 


_ 

— 

— 

NN 

24 

NS03.71 


— 

— 

— 

NN 

24 

NS03.62 

696149 

— 

— 

XX 

— 

6 

NS03.62 

696150 

— 

— 

XX 

— 

6 

NS03.60 

EOL 

— 

XX 

— 

— 

6 

NS03.60 

EOL 

— 

XX 

— 

— 

6 

NS82.09 

EOL 

XX 

— 

— 

— 


NS82.09 

EOL 

XX 

— 

— 



PC83.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 

16 

PC83.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 

16 

PC04.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 

16 

PC04.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 

16 

PC04.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 

16 

PC04.01 

EOL 

XX 

?? 

?? 

?? 

16 

PF86.01 

696133 

XX 

XX 

XX 

?? 

6,8 

PF86.01 

696089 

XX 

XX 

XX 

?? 

6,8 

PF86.01 

696134 

XX 

XX 

XX 

?? 

6,8 

PF86.01 

696140 

XX 

XX 

XX 

?? 

6,8 

PF86.01 

?????? 

XX 

XX 

XX 

?? 

6,8 

PF86.01 

?????? 

XX 

XX 

XX 

?? 

6,8 

PF06.01 

696092 

XX 

XX 

XX 

?? 

8,21 

PF06.01 

696137 

XX 

XX 

XX 

?? 

8,21 

PF06.01 

696138 

XX 

XX 

XX 

?? 

8,21 

PF06.01 

696139 

XX 

XX 

XX 

?? 

8,21 

PF85.01 

EOL 

ss 

_ 

_ 

?? 

17 

PF05.01 

EOL 

ss 

— 


?? 

17 
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Comb. 

Ctaschrijving 

Release 

PIOC 

SMB 

SMB Server V68 8 users 

TF01.01 

696197 


SMB Server V68 16 

users 

TF01.01 

696198 


SMB Server V68 32 

users 

TF01.01 

696199 


SMB Server V68 >32 

! users 

TF01.01 

696200 


Remote Boot Server 


IWOl.Ol 

696206 

REF 

Reflection 2+ v4.10 


REF2.10 

386056 


TCP/IP voor Reflection 


396015 

Q3 

Q Nederlands 

1.95a 


test 

Q2 

Q—One 

1.95 

FR85.02 

test 


Q-One 

1.95 

FR85.01 

test 


Q-Menu 

1.95 

HQ85.02 

test 


Q-Menu 

1.95 

HQ85.01 

test 


Q-Chart 

1.3 

HS81.03 

test 


Wordshare/32 


QC82.01 

696115 


Q-File 

1.95 

QF82.01 

test 


Q-Office / Off.Serv. 

1.95 

QO85.02 

test 


Q-Office / Off.Serv. 

1.95 

QO85.01 

test 


BAUS 

1.95 

QU85.02 

test 


BAUS 

1.95 

QU85.01 

test 

Q1 

Q-One 

1.94i.3 

FR82.05 

696117 


Q-Menu 

1.94i.3 

HQ82.04 

696118 


Wordshare/32 


QC82.01 

696115 


Q-Office / Off.Serv. 

1.94i.3 

QO82.06 

696119 


BAUS 

1.94i.3 

QU83.04 

696120 


Transactor 

1.3.0 

TA 

test 


Transactor 

1.4.0 

TA 

test 


Tutor UNIX 


TU04.00 

niet 

U1 

Unify 

4.0 

UN82.01 

test 


Unify Runtime 

4.0 

UR82.01 

test 


Accell 

1.4 

AC81.07 

test 


Accell Runtime 

1.4 

AC81.07R 

test 


Auto Shutd.Appl.Pack./ASAP 

UP81.03 

696081 


V5. 


XX 

XX 

TN 

TN 

TN 

TN 

TN 

TN 

XX 

TN 

TN 

TN 

TN 

TN 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

TN 

TN 

NN 

TN 

TN 

TN 

TN 

TN 


V6. 


XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 


V6. 


XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 


V7.1 


?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 


Nate 


2,23 

2,23 

2,23 

2,23 

2,23 


1 
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Cent). 

Qnschrijving 

Release 

PIOC 

V5.1 

V6.1 

V6.2 

V7.1 

Note 

VA3 

> 

VA4 

■> 

LIfE-Works 8-user 

LIfE-Works 16-user 

LIfE-Works 32-user 

LIfE-Works 48-user 

LIfE-Works 64-user 

LIfE-Works 8-16 u extension 
LIfE-Works 16-32 u extension 
LIfE-Works 32-48 u extension 
LIfE-Works 48-64 u extension 
LIfE-Works 8-user upgrade VA03 
LIfE-Works 16-user upgr. VA03 
LIfE-Works 32-user upgr. VA03 
Meegeleverde MPS : PSl 

DC-Software gebruik : DC2 
MF-Cobol " : MF2 

LIfE-Works 16-user 

LIfE-Works 32-user 

LIfE-Works 48-user 

LIfE-Works 64-user 

LIfE-Works 8-16 u extension 
LIfE-Works 16-32 u extension 
LIfE-Works 32-48 u extension 
LIfE-Works 48-64 u extension 
LIfE-Works 16-user upgr. VA03 
LIfE-Works 32-user upgr. VA03 
Meegeleverde MPS : PS2 

DC-Software gebruik : DC2 

FM-Cobol : KMl 

RM-Cobol : HM2 

RM-Cobol 2 RM3 

MF-Cobol " 2 MF2 

VA04.03A 

VA04.03B 

VA04.03C 

VA04.03G 

VA04.03D 

VA04.03B 

VA04.03C 

VA04.03G 

VA04.03D 

VA04.03A 

VA04.03B 

VA04.03C 

VA04.08B 

VA04.08C 

VA04.08G 

VA04.08D 

VA04.08B 

VA04.08C 

VA04.08G 

VA04.08D 

VA04.08B 

VA04.08C 

FY81.01 

FY81.02 

RH01.01 

696066 

696067 

696068 

696069 

696070 

696071 

696072 

696073 

696074 

696095 

696096 

696097 

696231 

696232 

696233 

696234 

696235 

696236 

696237 

696238 

?????? 

?????? 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

TN 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

?? 

XX 

XX 

?? 

TN 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

?? 

?? 

?? 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

NN 

?? 

NN 

NN 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

?? 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

12 

i 


Datum: 18-02-93 U: P9000/m SW 
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Ccnb, 


WP2 


UNI 


E9 


RS 


Ctaschrijving 


WordPerfect NL 
WordPerfect NL 
WordPerfect NL 
WordPerfect NL 
WordPerfect NL 
WordPerfect NL 


1 user 
5 users 
10 users 
20 users 
50 users 
100 users 


Uniplex base 1 vs 6.10 
Uniplex base 2 vs 6.10 
Adv. Office System 6.10 
Adv. Graphics Syst.6.10 
Add. dictionairy pack 
Uniplex base 1 vs 6.10 
Uniplex base 2 vs 6.10 
Adv. Office System 6.10 
Adv. Graphics Syst.6.10 
Add. dictionairy pack 
Uniplex base 1 vs 6.10 
Uniplex base 2 vs 6.10 
Adv. Office System 6.10 
Adv. Graphics Syst.6.10 
Add. dictionairy pack 
Uniplex base 1 vs 6.10 
Uniplex base 2 vs 6.10 
Adv. Office System 6.10 
Adv. Graphics Syst.6.10 
Add. dictionairy pack 
Uniplex base 1 vs 6.10 
Uniplex base 2 vs 6.10 
Adv. Office System 6.10 
Adv. Graphics Syst.6.10 
Add. dictionairy pack 
Uniplex base 1 vs 6.10 
Uniplex base 2 vs 6.10 
Adv. Office System 6.10 
Adv. Graphics Syst.6.10 
Add. dictionairy pack 


USERS 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

8 

16 

16 

16 

16 

16 

32 

32 

32 

32 

32 

48 

48 

48 

48 

48 

64 

64 

64 

64 

64 


X25/R3V5/R3V6 Packetsw. softw 
+ download code 

Remote Service Software 


WP04.02N 
WP04.02N 
WP04.02N 
WP04.02N 
WP04.02N 
WP04.02N 


U106.10f 
U206.lOf 
U306.lOf 
U406.10f 
U506.lOf 
U106.lOf 
U206.lOf 
U306.lOf 
U406.lOf 
U506.lOf 
U106.lOf 
U206.10f 
U306.lOf 
U406.lOf 
U506.lOf 
U106.lOf 
U206.lOf 
U306.lOf 
U406.lOf 
U506.lOf 
U106.lOf 
U206.lOf 
U306.10f 
U406.lOf 
U506.10f 
U106.10f 
U206.10f 
U306.lOf 
U406.10f 
U506.lOf 

E904.ll 


RS02.01 


PIOC 


484082 

484083 

484084 

484085 

484086 

484087 


481030 

481033 

481036 

test 

test 

481031 

481034 

481037 

test 

test 

481032 

481035 

481038 

test 

test 

481041 

481044 

481047 

test 

test 

481042 

481045 

481048 

test 

test 

481043 

481046 

481049 

test 

test 

696013 


696490 


V5.; 

L V6.: 

L V6.; 

i V7.: 

L Note 

XX 

XX 

?? 

?? 

13 

XX 

XX 

?? 

?? 

13 

XX 

XX 

?? 

?? 

13 

XX 

XX 

?? 

?? 

13 

XX 

XX 

?? 

?? 

13 

XX 

XX 

?? 

?? 

13 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

IN 

TN 

?? 

?? 

15 dl 

XX 

XX 

?? 

?? 

14^ 

XX 

XX 

?? 

?? 

14^* 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

IN 

TN 

?? 

?? 

15 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

IN 

TN 

?? 

?? 

15 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

XX 

XX 

?? 

?? 

14 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

TN 

TN 

?? 

?? 

15 

XX 

XX 

XX 

?? 


XX 

XX 

XX 

XX 
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Ccnb. 

Qnschrijving 

Release 

PIOC 

V5.1 

V6.1 

V6.2 

V7.1 

Note 

MF25 

Micro Focus Cobol 1.1 

M382.02 

_ 

XX 

XX 

XX 

?? 



Micro Focus Cobol Runtime 1.1 

MC82.01R 


XX 

XX 

XX 

?? 



Micro Focus Forms-2 1.3.8 

MF82.01 

— 

XX 

TO 

TO 

?? 



Micro Focus Sourcewriter 

SW82.01 

niet 

XX 

?? 

?? 

?? 



Micro Focus Cobol 1.2 

MC83.01 


?? 

YY 

YY 

?? 

22 

MF1 

Micro Focus Cobol Runt. 1.1.4 

MR81.02 


w 

?? 

?? 

?? 

2 

015 

Oracle RDBMS 5.1 

F082.03 


XX 

XX 

TT 

?? 



Oracle RDBMS Runtime 5.1 

PO82.03R 


XX 

XX 

TT 

?? 



Oracle Pro*C 1.2.10 

OC82.03 


XX 

XX 

TT 

?? 



Oracle SQL*Net 1.0 

ON81.01 


?? 

?? 

?? 

?? 

1 


Oracle RDBMS 5.1 

FO83.01 


TO 

TO 

TO 

?? 



Oracle RDBMS 6.0 

PO84.01 

— 

TN 

TO 

TO 

?? 



Datum: 18-02-93 LI: P9000/m SW 

1991 Ofynkft Digital BjjiprEnt Ehtenpdse tv. 
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Comb 


X3 


X2 


Ctaschrijving 


Informix C-ISAM 

4.1 

Informix ESQL/C 

4.1 

Informix ESQL/C Runt 4.1 

Informix 4GL 

4.1 

Informix 4GL Runtime 4.1 

Informix 4GL/RDS 

4.1 

Informix 4GL/ID 

4.1 

Informix 4GL/RDS Run 4.1 

Informix NET 

4.1 

Informix STAR 

4.1 

Informix QUICKSTEP 

4.1 

Informix SQL 

4.1 

Informix SQL Runtime 4.1 

Informix ONLINE 

4.1 

Informix SE 

4.1 

Informix C-ISAM 

4.0 

Informix ESQL/C 

4.0 

Informix ESQL/C Runt 

4.0 

Informix 4GL 

4.0 

Informix 4GL Runtime 4.0 

Informix 4GL/RDS 

4.0 

Informix 4GL/ID 

4.0 

Informix 4GL/RDS Run 4.0 

Informix NET 

4.0 

Informix STAR 

4.0 

Informix QUICKSTEP 

4.0 

Informix SQL 

4.0 

Informix SQL Runtime 4.0 

Informix ONLINE 

4.0 

Informix SE 

4.0 

Informix 4GL RDS 

1.10.03F 

Informix 4GL RDS Run 

1.10.03F 

Informix 4GL ID 

1.10.03F 

Informix 4GL RDS/ID 

1.10.03F 


Informix C-ISAM 
Informix ESQL/C 


10.03F 

10.03F 


Informix ESQL/C Runt 2.10.03F 
Informix 4GL 1.10.03F 

Informix 4GL Runtime 1.10.03F 
Informix SQL 2.10.03F 

Informix SQL Runtime 2.10.03F 
Informix Turbo 1.10.03 

Informix C-ISAM 3.1 

Informix ESQL/C 2.1 

Informix 4GL 1 .1 

Informix 4GL Runtime 1.10.00B 
Informix SQL 2.1 


XC86.01 

XE86.01 

XE86.01r 

XG86.01 

XG86.01r 

XA86.01 

XB86.01 

XA86.01r 

XI83.01 

XJ83.01 

XQ86.01 

XS86.01 

XS86.01r 

XT86.01 

XM02.01 

XC85.01 

XE85.01 

XE85.01r 

XG85.01 

XG85.Olr 

XA85.01 

XB85.01 

XA85.01r 

XI82.01 

XJ82.01 

XQ85.01 

XS85.01 

XS85.01r 

XT85.01 

XM01.01 

XA84.02 

XA84.02R 

XB84.02 

XA/B84.02 

XC84.02 

XE84.02 

XE84.02R 

XG84.02 

XG84.02R 

XS84.02 

XS84.02R 


XC84.01 

XE84.01 

XG84.01 

XR84.01 

XS84.01 


pier; 


?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 

?????? 


V5.] 

L V6.] 

L V6.; 

i V7.; 

L Note 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 


— 

— 

?? 

?? 

26 1 

— 

— 

?? 

?? 

26" 

- 

NN 

w 

w 




NN 

w 

w 




NN 

w 

w 




NN 

w 

w 




NN 

w 

w 




NN 

w 

w 


1 


NN 

w 

w 


1 


NN 

w 

w 


1 


NN 

w 

w 




NN 

w 

w 




NN 

NN 

NN 




NN 

W 

w 




NN 

W 

w 




NN 

W 

w 




NN 

W 

w 




XX 

W 

w 




XX 

W 

w 


1 


XX 

W 

w 




XX 

W 

w 




XX 

w 

w 




XX 

w 

w 




XX 

w 

w 




XX 

w 

w 




XX 

w 

w 




XX 

w 

w 




XX 

w 

w 


1 At 


XX 

w 

w 


■i 

i 

w 

?? 

?? 




w 

?? 

?? 




w 

?? 

?? 




w 

?? 

?? 
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?? 

?? 
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De volgende produkten worden standaard meegeleverd met Unix en zijn met als 
zelfstandige produkten te bestellen. 


Cent). 

Qnschrijving 

Release 

PIOC 


V5.1 

V6.1 

V6.2 

V/.l 

Note 


LP Support System (on PPIP) 

LP81.15 

PPIP 


XX 

XX 

XX 

?? 



PTIS Post Installation Proc. 

PI03.02 

PPIP 


— 

XX 

XX 

?? 



PTIS Post Installation Proc. 

PI03.01 

PPIP 


— 

EE 

EE 

?? 



PTIS Post Installation Proc. 

PI02.01 

PPIP 


XX 







Het volgende produkt wordt standaard meegeleverd met LIfE-Works VA04 of hoger, maar 
is ode als zelfstandig produkt te bestellen. 


Cent). 

Qnschrijving 

Release 

PIOC 

R3V5 

V6.1 

V6.2 

V7.1 

Note 

PS1 

PS2 

Motorola Print System 

Motorola Print System 

PS82.01 

PS82.02 

696076 

?????? 

XX 

TT 

XX 

TT 

?? 

NN 

?? 

?? 
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Notes : 


1 ) 

2 ) 

3 ) 

4) 


De Software van dit release is 


; bij de Support Centrale! 


5) 

6 ) 


7) 


8 ) 

9) 

10 ) 


. - 7 — " s A. ruiAtMi i uj-j ue ouppujiL LenLraj 

Dit release is door TDS met vrijgegeven via een L-bulletin (EterisleaseJ. 

Bij dit release is een MVME333 DC-controller noodzakelijk. 

®ij dit release is een MVME330A XNS LAN-controller noodzakelijk. Deze LAN- 
oontroller is 'End-Of-Life' en is niet meer nieuw te bestellen. 

Bij dit release is een MVME374 Multi-protocol TCP/IP LAN-controller noodzakelijk. 
Dit release draait met de volgende TCP/IP LAN-controllers : 

MVME147 met LAN-controller 
MVME330B 
MVME374 

De MVME330B kan alleen nog bij bestaande configuraties gebruikt worden. Deze 
LAN-controller is 'End-Of-Life' en is niet meer nieuw bestelbaar. 

Dit release draait met de volgende XNS LAN-controllers 
MVME147 met LAN-controller 
MVME330A 
MVME374 

De MVME330A kan alleen nog bij bestaande configuraties gebruikt worden. Deze 
LAN-controller is 'End-Of-Life' en is niet meer nieuw bestelbaar. 

< 3i bruikt worden voor een LAN-connectie tussen een PC en de 
pyuuo/m. De RS232-connectie wordt niet ondersteund door D.E.E. 

Deze software wordt niet vrijgegeven door PM. 

- Dataccm software configuratie kan alleen via de shell ( sh ) . 

11) De korn shell ( ksh ) wordt met R3V6 standaard meegeleverd. 

\\\ T B 7 lj ,5 it /!i eas ! is ^ MVME333-2/X25 controller en X25X.02 software noodzakelijk. 

13 ^ rdP ^ f ™, Ned ® rl£ 7 ds geleverd via transmadiair. Upgrade pakketten zullen 

door PM-GSW worden belegd. 

14) Umplex upgrade pakketten zullen worden belegd door PM-GSW. 

15} Gn advanced System z ijn nog niet vrijgegeven, 

16) Dit release werkt alleen met MSDOS 3.X en niet met MSDOS 4.X of hoger. End-of- 
life per 20 december 1991. 

17) End-of-life per 8 november 1991. 

18) Bij dit produkt moet minstens een van de volgende produkten aanweziq zijn: 

0405.04 of QG05.04 SNA/3270 SDLC of QLLC. 
of QN05.04 of QH05.04 SNA/RJE SDLC of QLLC. 
of QP05.04 of QI05.04 SNA/LU6.2 APPC SDLC of QLLC. 

Boo dit produkt moet minstens een van de volgende produkten aanweziq zijn: 

QM05.04 of QG05.04 SNA/3270 SDLC of QLLC. 

Bl 3 produkt moet minstens een van de volgende produkten aanweziq zijn: 

QN05.04 of QH05.04 SNA/RJE SDLC of QLLC. J 

h^er 616386 WBrkt 3116611 11,61 MSD0S 3 * x ^ MSDOS 4.X en niet met MSDOS 5.X of 

22) ID6/ID7 is er niet, dus geen support op dit produkt! 

23) Bij dit release is NSE noodzakelijk. 

f1 °PPY PC software wordt bij dit release geleverd. 

24) Ondersteuning van mvme376 (Hawk) ethemet controller. 

25) Werkt alleen met een mvme374 ethemet controller. 

26) Dit release is wel verkrijgbaar, maar is niet door SMA-SS getest. 
rs) Mag alleen geinstalleerd worden bij SW4 kontrakt sites. 


19) 

20 ) 
21 ) 


biz.: 52.2-10 
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52.7 


SW ondersteuning <= 


Printers, 


Een open kolcm betekend dat de ccmbinatie niet is onderzocht. 

Type Ctaschrijving Em.ncde Ip MPS Q-One Unipl WP5.0 Lanp Opn.8 


B3326 

DP 6001pm 

n.v.t. 

ja 

ja 

ja 



* 

1 

B3329 

DP 9001pm 

n.v.t. 

ja 

ja 




* 

1 

DEC1152 

DEC1152, simplex 4ppm 

hpl-IID 

ja 

ja 



ja 

* 


DEC2100 

DEC2 lOOplus, simplex 8ppm 

hpl-IID 

ja 

ja 



ja 

* 


DEC2200 

DEC2200plus,duplex 8ppm 

hpl-IID 

ja 

ja 



ja 

* 


DEC3200 

DEC3200plus,duplex 13ppm 

hpl-IID 

ja 

ja 



ja 

* 


DECJET2000 

DecJet inkjet printer 

n.v.t 

ja 

ja 





7 

DP1500 

DPl2501pm 

n.v.t. 

ja 

ja 




* 

1,2 

elpho 

Elpho 

n.v.t. 

ja 

ja 

ja 


ja 

★ 


mt910 

Mannesman Tally 

hpl-II 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

* 


nmsl440 

80 char/line 

epson 

ja 

ja 


ja 

ja 

* 


nmsl441 

132 char/line 

epson 

ja 

ja 


ja 

ja 

★ 


nmsl474 

runs laserprinter (4ppm) 

hpl-II 

ja 

ja 




* 


nmsl480 

nms laserprinter 

hpl-II 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


nmsl481 

runs laserprinter 

hpl-II 

ja 

ja 



ja 

* 

5 

nmsl485 

nms laserprinter (8ppm) 

hpl-II 

ja 

ja 




* 


P2908 

FX800, 80char/line 

epson 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 

3 

P2909 

FX1000, 132char/line 

epson 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 

3 

P2936-2 

GP310 met tract.feed 

gp 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


P2936-3 

GP310 met dubb. sheetf. 

gp 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


P2936-4 

GP310 met front feed 

gp 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


P2950-2 

Qume-Sll met tract.feed 

(diabl) 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


P2950-3 

Qume-Sll met dubb.sheetf. 

(diabl) 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


P2975 

RX7200 laser (12ppm) 

hpl-II 

ja 

ja 



ja 

* 

1 


Datum: 17-02-93 LI: P9000/m HW 

1993 Gcpyd^Tt Digital Rjiipimb Enterprise tv. 


biz.: 52.7-1 




































































Een open kolcm betekent dat de ccsnbinatie niet is onderzocht. 


Ty P e _ Qnschrijving _ Em.mode Ip MPS Q-One Unipl WP5.0 Lanp Opm.# 


P5391 

Philips/QMS laser (6ppm) 

diab630 

ja 

ja 

ja 


ja 

* 


P5392 

QMS Smart Writer Plus 

diab630 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 

6 

P5393 

Philips/QMS laser (8ppm) 

hpl-II 

ja 

ja 




* 


P6390 

Paspoortprinter 

n.v.t. 

ja 






4 

P7405-2 

GP300 met tract.feed 

gp 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


P7405-3 

GP300 met dubb.sheetf. 

gp 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


P7405-4 

GP300 met frontfeed 

gp 

ja 

ja 




* 


pp402 

pp402 met tract.feed 

epson 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

* 


pp405-2 

pp405 met tract.feed 

gp mode 

ja 

ja 



ja 

* 


pp405-3 

pp405 met sheetf. 

gp mode 

ja 

ja 



ja 

★ 


pp405-4 

pp405 met man.feed 

gp mode 

ja 

ja 




* 


kyocera 

Kyocera F800,F820,F3300 

hplll 

ja 

ja 




* 



Opnerkingen : 


: Default Baudrate is 19200. 

Als de voile snelheid is vereist dan aansluiten via Centronics parallel 
uitgang op MVME332XT. In deze situatie nooit de parallel uitqanq van de 
MVME147 gebruiken. 

Zie Service Bulletin P90X0-011 i.v.m. wijziging op 8143 kaart in printer. 
Zie Hardware LI-manual hfd. 20.14 voor meer infomatie!!. 

De NMS1481 is evenals de NMS1480 een 6ppm laserprinter maar heeft standaard 
3 emulaties en een verbeterde papierloop. 

Onder Uniplex wordt de P5392 aangestuurd als HP-printer. 

Onder WordPerfect in QMS node. 

Deze printer heeft/gebruikt DeskJet Plus emulatie. Echter hij is qetest 
aan zcwel CISC als RISC met HPLII printer drivers voor LP en MPS 
Verder heeft deze printer alleen een parallel interface uitvoering. 


: ^ kUn p en -f lle serieel gestuurde printers via Lanp worden gebruikt. 

Wordt echter gebruik gemaakt van de triple-interface, zoals bij de DP 
printers, dan moet, voor seriele printers, de aansluiting aan pen 20 op de 
printer interfaceplug verplaatst worden naar pen 4. Reden hiervoor is dat 
deze interface naast XON/XOEF ook DTR schakelt, wat voor asynchrone sturinq 
niet is toegestaan. Het signaal RTS, dat wordt aangeboden op pen 4, is wel 

olLlju dCLl6l• 


biz. 
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1393 Q^yri^Tt Digital R jiipiait Ehberpose b v. 
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53.1 


Indelen van schijven 


53.1.1 Inleiding 


In de volgende hoofdstukken worden de volgende aanduidingen gebruikt: 

type = Type van de disk, zie dinit(lM). 

Dit type begint altijd met de controller-naam. 

(r)dev = Device addressering, zie intro(7). 

De vorm hiervan is altijd : /dev/(r)dsk/m32s. 

Deze gegevens moeten vooraf bekend zijn voordat de akties uit de volgende 
hoofdstukken worden gestart. 

c, .1.2 Formateren 


De root-disk (dit is de drive waarvan geboot wordt, en waarop het root- 
filesysteem staat) moet altijd vanaf de UNIX installatie-streamer worden 
geformateerd. 

Een tweede of volgende schijf is te formateren met het kommando : 


| = sysadm fmthdisk 


Dit kommando staat beschreven vanaf bladzijde P4-9 van het "System 
Administrator's Guide". Hierbij moet de eventuele vraag "Delete existing bad spot 
list?" altijd met "y" worden beantwoord. 

Voor de MVME323 wordt de vraag "Do you wish to use sector slipping?" gesteld. Als 
deze vraag met 'y' wordt beantwoord, dan zal de disk sneller zijn bij veei 'bad 
spots' op de disk. Het nadeel hiervan is dat de beschikbare disk-ruimte met 1/36 
wordt verkleint. 


53.1.3 Aanmaken slices en filesystemen 


De indeling van 
Dit geldt echter 
kbepaald bij het 


iedere schijf kan worden gewijzigd met de uitility sledit(lM) 
niet voor de root- en usr-slice op de root-disk, deze worden 
installeren van de UNIX-software. 


= Maak backup’s van de gebruikte siices/filesystemen, die gewijzigd 
worden. 

= Unmount eventueel de te wijzigen filesystemen, zie umount(lM). 

= sledit rdev zie sledit(lM) 

= chkeodr type rdev Zie hoofdstuk 53.1.5 (alleen voor P.3V5) 

= Lees de backup’s terug. 


Zorg ervoor bij het verkleinen van filesystemen dat er genoeg ruimte overt! ijH 
om de backup terug te lezen. 
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53.1.4 


Bekend maken nieuw filesysteem 


Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van uit te voeren akties voor het bekend 
maken van een nieuw filesysteem, dat is aangemaakt volgens hoofdstuk 53.1.2. 


= mkdir /naam 


chmod 775 /naam 
chown root /naam 
chgrp sys /naam 
In dev /dev/naam 

In rdev /dev/rnaam 
vi /etc/chek1ist 


= vi /etc/fstab 


vi /backups/files/Disklnfo 


mount /naam 

mklost*found /naam /rdev 


Deze directory wordt gebruikt om het nieuwe 
filesysteem te 'mounten'. Voor 'naam' een 
eigen naam kiezen (b.v. usrl). 


Dit en het volgende kommando, geven 
begrijpbare entries in de /dev-directory. 

Voeg hierin een regel toe met "/dev/rnaam". 
Hierdoor wordt het filesysteem automatisch 
gekontroleerd tijdens het opstarten van het 
systeem. 

Voeg hierin een regel toe met "/dev/naam 
/naam". Dit wordt gebruikt om het filesysteem 
automatisch te 'mounten' bij het opstarten 
van het systeem. 


Voeg hierin een regel toe met 
"/dev/naam /naam f". Hierdoor wordt 
een backup gemaakt van dit file- 
syst. bij gebruikmaking van br(lM). 
Dit 'mount' het nieuwe filesysteem. 
Hierdoor wordt een 'lost+found' 
directory aangemaakt in het nieuwe 
filesysteem. 


PTIS 1 evert een systeem af met default root- en usr-filesystemen. Het is 
verstandig om deze op de default waarden te laten staan en alleen te gebruiken 
voor de Systeem- en Applicatie-programmatuur. De databases en home-directories 
van alle gebruikers kunnen in de nieuwe (extra) filesystemen worden geplaatst. 
Dit geeft een 'overzichtelijke' indeling en voorkomt vervuiling van de root- en 
usr-filesystemen. Ook kan dit in de toekomst tijdsbesparing opleveren wanneer de 
root-disk opnieuw moet worden geformateerd of als een hoger level UNIX 
aangebracht gaat worden (zie hoofdstuk 53.2). 
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53.1.5 


De utility "chkeodr' 


NAAM. 

chkeodr - CHecK End-Of-Disk Reserved-area. 

AANROEP. 

chkeodr [-d ddefsdir] type rdev 
chkeodr [-d ddefsdir] -s type/rdev prompt 

ddefsdir= Disk-definitie direktory (default /etc/dskdefs) 

type = Disk-type, zie dinit(lM) 

rdev = Raw-device 

prompt = Een prompt van de ddefs file. 

OMSCHRIJVING. 

Aan het einde van een schijf staat vaak een stuk gereserveerd gebied. Het 
is in het verleden wel eens voorgekomen, dat dit gebied werd overschreven 
met het gebruik, van sledit(lM). 

chkeodr kontroleert het einde van de schijf en geeft een "WARNING" in de 
volgende twee gevallen : 

= Tussen de laatste slice en het "End-Of-Disk reserved area" bestaat 
ongebruike disk-ruimte. Deze vrije ruimte kan, idien gewenst, worden 
toegevoegd aan de laatste slice. 

= De laatste slice overschrijft geheel of gedeeltelijk het "End-Of-Disk 
reserved area". De afmeting van de laatste slice moet worden 
verminderd, zodat het gereserveerde gebied niet meer wordt 
overschreven. 

Bij het gebruik van de "-s" optie wordt de waarde getoond van 
geselekteerde prompt uit de ddefs-file voor de gekozen disk type of 
device. 

chkeodr toont alleen informatie en zal nimmer iets wijzigen aan een disk 
type of device. De "WARNINGS" die chkeodr geeft moeten altijd handmatig 
worden aangepast. 


FILES. 

/etc/chkeodr 

ZIE OOK. 

dinit(lM), sledit(lM), intro(7) 

PAS OP. 

chkeodr werkt alleen in R3V5. 
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53.2 


Maken van backup's 


53.2.1 Inleiding 

Voordat Systeem- en/of Generieke software wordt aangebracht op een systeem, 
moeten er korrekte backup's worden gemaakt van dit systeem. In principe is het 
maken van backup's de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het systeem. Er 
zijn verschillende situaties denkbaar : 

= Een nieuw systeem waarop UNIX aangebracht moet worden. De backup procedure 
hiervoor staat beschreven in hoofdstuk 53.2.2. Deze situatie komt normaal 
niet voor in een klanten omgeving. 

= Nieuwe UNIX moet aangebracht worden op een bestaand systeem. Doordat UNIX 
altijd opnieuw moet worden geTnstalleerd (dus nooit upgrade) en de root- 
disk wordt geformateerd, zijn goede backups een noodzaak. Door de klant 
moeten hiervoor de procedures van de hoofdstuk 53.2.3 worden uitgevoerd. 

= Andere software dan UNIX moet aangebracht worden op een bestaand systeem. 
Hiervoor is de backup procedure van hoofdstuk 53.2.3.1 noodzakelijk, en 
moet uitgevoerd worden door de klant. Deze backup is alleen nodig voor het 
geval er iest mis gaat tijdens de install atie. 

Voor alle backup procedures wordt gebruik gemaakt van cpio(l). Deze geeft meestal 
de minste problemen met het teruglezen van de backup. 


53.2.2 Backup bij een nieuw systeem 

Een 'nieuw' systeem, dat dus nog nooit is gebruikt, heeft in de 'service- 
directory' informatie staan over de HW aanwezig in dat systeem. Om te voorkomen 
dat deze informatie opnieuw moet worden ingegeven kan hiervan een backup worden 
gemaakt voordat de installatie van UNIX wordt gestart : 


= Plaats een lege streamer in de drive. 

= Start het nieuwe systeem op. 

= Log aan met "root tm220". 

= Geef voor de password twee keer "<RETURN>" 

= cd /u 

= find . -depth -print | cpio -ovcB > /dev/r40t 
= cpio -ivct < /dev/r40t > /usr/tmp/cpio 

= pg /usr/tmp/cpio Kontroleer of de backup korrekt is. Zo niet, 
start dan opnieuw. 

= powerdown -Y 


Verdere backup's zijn niet nodig. Nu kan de 'nieuwe' UNIX worden aangebracht. 
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53.2.3 


Backup bij een bestaand systeem 


53.2.3.1 Yolledige fi1esystemen 

Van alle filesystemen (inklusief root en usr) moeten backup's worden gemaakt. 
Onderstaande procedure gaat uit van een aparte backup voor elk filesysteem. 
Voer het volgende uit voor elk filesysteem xx : 


= cd / 

= shutdown -gO -y 
= mount /usr 

= Plaats een lege streamer, voor backup van het xx-filesysteem 
= cd / 

= mount /xx Niet voor root en usr 

= cd /xx Niet voor root 

= find . -depth -mount -print | cpio -ovcB > /dev/r40t 
= cpio -ivct < /dev/r40t > /usr/tmp/cpio 

= pg /usr/tmp/cpio Kontroleer of de backup korrekt is. Zo niet, 
start dan opnieuw. 

= cd / 

= umount /xx Niet voor root en usr 


53.2.3.2 Systeem-files in de root- en usr-filesystemen 

Enkel Systeem-files in de root- en usr-fi 1 esystemen zijn aangepast voor de 
specifieke situatie van een systeem. Deze files moeten op streamer worden gezet. 
Bij onderstaande procedures wordt gebruik gemaakt van "cpio -p . Het voordeel 
hiervan is dat de juiste permissies worden bewaard. Gebruik daarom nooit cp 
i.p.v. cpio. 

De handigste methode voor het backupen van de Systeem-files is het gebruik van 
een lege directory (lege_dir) : 


= cd / 

= shutdown -gO -y 
= mount /usr 

= mkdir lege dir In filesysteem met genoeg ruimte 


Voor elke te bewaren 'losse' file of directory "x" : 
= cd directory, waarin "x" staat 
= find x -depth -print j cpio -pdmuv legedir 
= Schrijf op welke "x" in welke directory stond. 


Na 


afloop : 

cd legedir 

find . -depth -print | cpio -ovcB > /dev/r40t 
cpio -ivct < /dev/r40t > /usr/tmp/cpio 
pg /usr/tmp/cpio Kontroleer of de backup korrekt 
start dan opnieuw. 


cd / 


is. 


Zo niet. 
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Op dit moment zijn de volgende UNIX systeem-files (directories) bekend : 
/u/service 
/etc/passwd 
/etc/inittab 
/etc/group 

Van bovenstaande files (directories) moet zeker een backup worden gemaakt. 


53.2.3.3 User-files in de root- en usr-filesystemen 

Alle gebruikers-files en data-bases in de root- en usr-filesystemen moeten door 
de gebruiker zelf op streamer worden gezet. De handigste methode hiervoor is het 
gebruik van een lege directory (lege_dir) : 


= cd / 

= shutdown -gO -y 
= mount /usr 

= mkdir lege_dir In filesysteem met genoeg ruimte 

Voor elke te bewaren 'losse' file of directory "x" : 

= cd directory, waarin "x" staat 
= find x -depth -print | cpio -pdmuv lege_dir 
= Schrijf op welke "x" in welke directory stond. 

Na afloop : 

= cd legedir 

= find . -depth -print | cpio -ovcB > /dev/r40t 
= cpio -ivct < /dev/r40t > /usr/tmp/cpio 

= pg /usr/tmp/cpio Kontroleer of de backup korrekt is. Zo niet, 
start dan opnieuw. 

= cd / 

= powerdown -Y 
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53.3 


Inlezen van backup's 


53.3.1 Inleiding 

De procedures beschreven in 53.3 zijn bedoeld voor het inlezen van de backup's 
gemaakt met de procedures van hoofdstuk 53.2. 


53.3.2 Backup bij een nieuw systeem 

Een backup gemaakt van de service informatie van een nieuw systeem kan als volgt 
worden ingelezen na de installatie van UNIX : 


- 

Plaats een backup streamer in de 

drive. 

= 

Start het nieuwe systeem op. 


= 

Log aan met "root tm220". 


= 

Geef voor de password twee keer " 

1 <RETURN>" 

= 

cd /u 


= 

cpio -ivcdumB < /dev/r40t 



7.3.3 Backup bij een bestaand systeem 


7.3.3.1 Volledige filesystemen 

Nadat de 'nieuwe' UNIX installatie gereed is, is het noodzakelijk om nieuwe 
filesystemen aan te maken op de root-disk, zie hoofdstuk 53.1 

Hierna kunnen de backup's van alle filesystemen van de root-disk (behalve root en 
usr) weer worden ingelezen. 

Voer het volgende uit voor elk filesysteem xx : 


_ 

cd / 


= 

shutdown -gO -y 


= 

mount /usr 


= 

Plaats de backup-streamer, met het 

xx-filesysteem 

= 

cd / 


= 

mount /xx 


= 

cd /xx 


= 

rm -fr * Maak het gehele 

filsysteem leeg. 

= 

cpio -ivcdumB < /dev/r40t 


= 

cd / 


= 

umount /xx 



Bovenstaande procedure kan ook gebruikt worden voor het restoren van filesystems 
van andere disk’s. Dit is echter alleen noodzakelijk bij problemen, of als deze 
disk's zijn geformateerd. 

Restoren van de backup's van het root- en usr-filesysteem kan alleen gebeuren 
vanuit ram-disk. Hierbij moet er dus geboot zijn vanaf de diagnostics-streamer of 
de UNIX installatie-streamer. Dit restoren kan vanuit ram-disk ook op 
bovenstaande manier worden uitgevoerd. Dit is alleen noodzakelijk in geval van 
problemen met het root- en usr filesysteem. 
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PAS OP : 


'Restoren' van de tapes van de root- en usr-filesystemen is nooit 
toegestaan. De backup's zijn alleen voor de veiligheid gemaaFfT 
In het verleden is het voorgekomen dat deze backup's zijn ingelezen 
met cpio, zonder de c-optie. Dit is een zeer gevaarlijke methode , en 
heeft ook tot gevolg dat alle 'vervuiling' van het oude systeem weer 
wordt ingelezen. Deze methode mag dus nooit worden gebruikt. 

Alle te bewaren files uit de root- en usr-filesystemenen moeten 
volgens de procedures beschreven in 53.2.3.2 en 53.2.3.3 worden 
bewaard. Is het voor een klant niet mogelijk om aan te geven welke 
files bewaart moeten worden, dan betekent dat, dat het systeem-beheer 
van het bewuste systeem slecht wordt uitgevoerd en is het de 
verantwoordelijkheid van de klant dat er eventuele files niet worden 
bewaard. 

Blijken er op een geven moment enkele files uit de root- en/of usr filesysteem 
niet korrekt te zijn gesaved volgens 53.2.3.2 en 53.2.3.3, dan kunnen deze als 
volgt weer worden teruggehaald van de cpio-backup van de root- of usr- 
fi lesystemen : 


= mkdir legejdirectory In filesysteem met genoeg ruimte 

= cd legedirectory 

= Plaats de backup-streamer, met de root- of usr-filesystemen 

= cpio -ivcdumB </dev/r40t 

= Kopieer met de hand, alle files die 'gerestored' moeten 
worden vanuit de lege_directory naar de juiste plaats in de 
root- of usr-filesystemen. Zet de permissies van deze files 
(handmatig) op de juiste waarde. 

= cd / 

= rm -fr 1egedirectory 


53.3.3.2 Systeem-files in de root- en usr-fi lesystemen 

Nadat de 'nieuwe' UNIX installatie gereed is kunnen de Systeem-files van de 
backup worden ingelezen : 


- 

cd / 


= 

shutdown -gO -y 


= 

mount /usr 


= 

mkdir legedir 


= 

cd legedir 


= 

cpio -ivcdumB < /dev/r40t 


Voor elke te "restoren" 'losse' 

file of directory "x" : 

= 

Lees van papier welke "x" in 

welke "dir" stond. 

= 

find x -depth -print | cpio 

-pdmuv dir 

Na 

afloop : 


= 

cd / 


= 

rm -fr 1egedir 



Zie 53.2.3.2 voor bekende files. 
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7.3.4.3 


User-files in de root- en usr-filesystemen 


Nadat de 'nieuwe' UNIX installatie gereed is, kunnen de gebruikers files ook van 
de backup worden teruggelezen : 


= cd / 

= shutdown -gO -y 
= mount /usr 
= mkdir legedir 
= cd legedir 
= cpio -ivcdumB < /dev/r40t 

Voor elke te "restoren" 'losse' file of directory "x" : 
= Lees van papier welke "x" in welke "dir" stond. 

= find x -depth -print | cpio -pdmuv dir 

Na afloop : 

= cd / 

= rm -fr legedir 
= powerdown -Y 
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Inleiding 


54.1 


In de hoofdstukken 54.3 en verder worden wijzigingen aangeven die moeten worden 
aangebracht op de UNIX kernel. Deze Unix kernel kan worden gewijzigd door de user 
"root" met het programma sysgen(lM). Zie ook sysdef(lM). 

Hoofdstuk P6 van het "System V/68 Release 3 System Administrator's Guide' geeft 
aan hoe sysgen moet worden gebruikt. Bladzijden 6-29 t/m 6-45 van deze Guide 
geven van enkele kernel-parameters de betekenis. 


Als er problemen zijn met een kernel, maak dan als volgt een tape : 

cd /usr/src/uts/m68k 

find . -depth -print | cpio -ovcB > /dev/r40t 

Stuur deze streamer inclusief een beschrijving van het probleem naar PT1S/CS-KU5 
II. 
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5M Tuning WIX R5V4 / FE 

54.4.1 Inleiding 


Voor UNIX R3V4 zijn twee versies beschikbaar : 

FE83.15 voor een MVME13x-CPU met een 68020 processor 

en SY82.09 voor een MVME14x-CPU met een 68030 processor. 

Dit hoofdstuk behandelt de tuning voor UNIX R3V4/FE83.15. 


De default kernel, zoals aangebracht bij een UNIX-installatie, bevat de parameter 
waarden voor een 4 MEG systeem. Voor een systeem met meer geheugen kunnen deze 
parameters worden gewijzigd volgens de tabellen van de hoofdstukken 54.4.3 en 
verder. Door deze wijzigingen wordt een beter gebruik gemaakt van het grotere 
geheugen. Ook bevatten de tabellen parameters die afwijken van de waarden die in 


de "System Administartor's Guide" staan 
rige Unix releases. 


en parameters die zijn gewijzigd to 


54.4.2 Verwijderen Configuratie-items 

Na het opstarten van sysgen en het openen van de gebruikte configuratie, wordt 
een selektie-scherm met Configuratie-iterns zichtbaar. Algemeen kan gesteld worden 
dat een een kernel zo klein mogelijk gemaakt moet worden, door alleen de 
noodzakelijke item’s te selekteren. M.b.v. onderstaande lijst is het mogelijk cm 
zoveel mogelijk item’s te "de-selekteren". Voor elk item staat een "X" in van 3 
kolommen : 

Kolom 1 = Dit Item altijd selekteren. 

Kolom 2 = Dit Item altijd selekteren als de HW aanwezig is. Als de 

Hardware niet aanwezig is, dan de selektie verwijderen. 

Kolom 3 = Afhankelijk van de aanwezige Software, dit Item wel of niet 

selekteren. Dit staat beschreven in de SRG's van de pakketten 

die deze Item's nodig hebben. 

Enkele SW applicaties voegen Configuratie-itern’ s toe aan de UNIX kernel. Deze 
staan niet in onderstaande table beschreven. 
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| Configuratie-item FE83.15 

| Altijd 

1 HW ? 

1 SW ? 





Distributed Unix File System (DU) 



X 

ECC Memory Board 

X 



File System Handlers (S5) 

X 



Generic CPU Support 

X 



International Support Package 

X 



Kernel, Paging, and STREAMS Parameters 

X 



MVME050 System Controller Board 


X 


MVME320 ST-506 Disk Controller Board 

X 



MVME323 ESDI Disk Controller Board 

X 



MVME330 & MVME333 Buffered Pipe Protocol Driver 


X 


MVME330 Ethernet Board with TCP/IP 



X 

MVME331 Serial Communications Controller Board 


X 


MVME332 Serial Communications Controller Board 


X 


MVME332XT Serial Communications Controller B. 


X 


MVME335 Quad Serial Comm and Parallel Printer P. 


X 


MVME336 Cluster Controller 


X 


MVME350 Cartidge Streaming Tape Controller Board 

X 



MVME355 9-Track Tape Controller Board 


X 


MVME360 SMD Disk Controller Board 

X 



Message Parameters 

X 



Miscellaneous System Declarations 

X 



Non-Volatile RAM 

X 



OfficeLAN Drivers 



X 

PC Interface Drivers 



X 

STREAMS Handlers 



X 

Semaphore Parameters 

X 



Shared Memory Parameters 

X 



System Devices (root, pipe, and swap) [std syst] 

X 



vme204 Parity Memory Board 

X 
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54.4.3 


Kernel. Paging en STREAMS parameters 






Kernel. Paging, and STREAMS 

FE83.15 | 

| PARAMETER | 

4 MEG | 

| 8 MEG j 

> 12 MEG | 





MAXSEPGCNT 

1 

2 

4 

MINASMEM 

16 

32 

32 

NHBUF 

128 

256 

512 

NCLIST 

125 

160 

200 

BDFLUSHR 

60 

60 

60 

NMOUNT 

50 

50 

50 

NINODE 

512 

512 

768 

NSTREVENT 

64 

128 

256 

MAXUMEM 

1024 

1024 

1024 

MAXSWAPLIS 

8 

8 

8 

SHBLMAX 

0 

2 

2 

FLCKREC 

50 

100 

128 

CDLIMIT 

8192 

8192 

8192 

MAXUP 

75 

100 

125 

VHNDFRAC 

10 

10 

10 

MINARMEM 

16 

32 

32 

NMUXLINK 

87 

87 

100 

NBLK1024 

8 

16 

32 

NBLK128 

64 

128 

128 

NBLK16 

128 

256 

256 

NBLK2048 

32 

40 

48 

NBLK256 

32 

48 

48 

NBLK4096 

4 

8 

16 

NBLK512 

12 

18 

24 

NBLK64 

128 

256 

256 

NSTREAM 

32 

48 

64 

NQUEUE 

196 

256 

384 

NS5IN0DE 

512 

512 

768 

NFILE 

512 

512 

768 

NPBUF 

50 

75 

100 

NPROC 

128 

175 

200 

NREGION 

300 

525 

600 

NBUF 

512 

1024 

2048 

SPTMAP 

200 

200 

256 

GPGSHI 

64 

128 

256 

GPGSLO 

16 

16 

16 

VHANDR 

2 

2 

2 




==> PAS OP. zie h56.rE83.15. 
==> PAS OP. zie h56.EE83.15. 
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54.4.4 


ISP- en SHM parameters 


| International Support Package 

FE83.15 | 

| PARAMETER 

| 4 MEG 

j 8 MEG 

| > 12 MEG | 

GREEK 

0 

0 

o 

CSNTTY 

100 

100 

100 


| Shared Memory Parameters (shm) 

FE83.15 } 

j PARAMETER 

| 4 MEG 

| 8 MEG 

| > 12 MEG | 





SHMBRK 

512 

512 

512 

SHMMAX 

131072 

131072 

131072 

SHMMNI 

30 

30 

30 

SHMSEG 

6 

6 

6 
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54.5 


Tuning UNIX R5V4 / SY 


54.5.1 Inleiding 

Voor UNIX R3V4 zijn twee versies beschikbaar : 

FE83.15 voor een MVME13x-CPU met een 68020 processor 

en SY82.09 voor een MVME14x-CPU met een 68030 processor. 

Dit hoofdstuk behandelt de tuning voor UNIX R3V4/SY82.09. 

De default kernel, zoals aangebracht bij een UNIX-installatie, bevat de parameter 
waarden voor een 4 MEG systeem. Voor een systeem met meer geheugen kunnen deze 
parameters worden gewijzigd volgens de tabellen van de hoofdstukken 54.5.3 en 
verder. Door deze wijzigingen wordt een beter gebruik gemaakt van het grotere 
geheugen. Ook bevatten de tabellen parameters die afwijken van de waarden die in 
de “System Administartor’s Guide" staan, en parameters die zijn gewijzigd to. 
vorige Unix releases. 


54.5.2 Verwijderen Configuratie-iterns 

Na het opstarten van sysgen en het openen van de gebruikte configuratie, worat 
een selektie-scherm met Configuratie-iterns zichtbaar. Algemeen kan gesteld wooden 
dat een een kernel zo klein mogelijk gemaakt moet worden, door alleen de 
noodzakel i jke item’s te selekteren. M.b.v. onderstaande lijst is het mogelijl- 
zoveel mogelijk item’s te “de-selekteren". Voor elk item staat een X" 'n van ' 
kolommen : 

Kolom 1 = Dit Item altijd selekteren. 

Kolom 2 = Dit Item altijd selekteren als de HW aanwezig is. Als de 

Hardware niet aanwezig is, dan de selektie verwijderen. 

Kolom 3 = Afhankelijk van de aanwezige Software, dit Item wel of niet 

selekteren. Dit staat beschreven in de SRG’s van de pakkette^ 

die deze Item's nodig hebben. 

Enkele SW applicaties voegen Configuratie-item' s toe aan de UNIX kernel. Deze 
staan niet in onderstaande table beschreven. 
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| Configuratie-itefn SY82.09 

| Altijd 

| HW 

Distributed Unix File System (DU) 



ECC Memory Board 

x 


File System Handlers (S5) 

x 


Generic CPU Support 

x 


International Support Package 

x 


Kernel, Paging, and STREAMS Parameters 

x 


MVME050 System Controller Board 


y 

MVME147 CPU Board 

x 

A 

MVME147 SCSI 8us I/O Peripherals 

x 


MVME204/224 Parity Memory Board 

x 


MVME320 ST-506 Disk Controller Board 

x 


MVME321 ST-506 Disk Controleer Board 

x 

1 

MVME323 ESDI Disk Controller Board 

x 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board Ml 


x 

MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board M2 


x 

MVME330 & MVME333 Buffered Pipe Protocol Driver 


x 

MVME330 Ethernet Board with TCP/IP 



MVME331 Serial Communications Controller Board 


x 

MVME332 Serial Communications Controller Board 


V 

MVME332XT Serial Communications Controller B. 

x 

A 

MVME335 Quad Serial Comm and Parallel Printer P 


V 

MVME336 Cluster Controller 


A 

V 

MVME350 Cartidge Streaming Tape Controller Board 

x 

A 

MVME355 9-Track Tape Controller Board 


x 

MVME360 SMD Disk Controller Board 

x 


Message Parameters 

x 


Miscellaneous System Declarations 

x 


Non-Volatile RAM 

Y 


OfficeLAN Drivers 

A 


PC Interface Drivers 



STREAMS Handlers 



Semaphore Parameters 

x 


Shared Memory Parameters 

x 


System Devices (root, pipe, and swap) [std syst] 

X 



♦-+ 


| sw ? I 

> - + 


X 


X 
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54.5.3 


Kernel, Paging en STREAMS parameters 


--- 

| Kernel. Paging, and STREAMS SY82.09 | 

♦- 4 -♦- 4 -- 4 

| PARAMETER | 4 MEG | 8 MEG | > 12 MEG | 

+ - 4 - 4 - 4 - 4 


MAXSEPGCNT 

1 

2 

4 

MINASMEM 

16 

32 

32 

NHBUF 

128 

256 

512 

NCLIST 

125 

160 

200 

BDFLUSHR 

60 

60 

60 

TRANSPAREN 

2 

2 

2 

NINODE 

512 

512 

768 

NSTREVENT 

64 

128 

256 

TEXTRO 

0 

0 

0 

MAXSWAPLIS 

8 

8 

8 

MAXRDAHEAD 

4 

4 

4 

SHBLMAX 

0 

2 

2 

ELCKREC 

50 

100 

128 

CDLIMIT 

32768 

32768 

32768 

MAXUP 

75 

100 

125 

VHNDFRAC 

10 

10 

10 

MINARMEM 

16 

32 

32 

NMUXLINK 

87 

87 

100 

NBLK1024 

8 

16 

32 

NBLK128 

64 

128 

128 

NBLK16 

128 

256 

256 

NBLK2048 

32 

40 

48 

NBLK256 

32 

48 

48 

NBLK4096 

4 

8 

16 

NBLK512 

12 

18 

24 

NBLK64 

128 

256 

256 

NSTREAM 

32 

48 

64 

DBUF 

2 

2 

2 

NQUEUE 

196 

256 

384 

NS5IN0DE 

512 

512 

768 

NFILE 

512 

512 

768 

NPBUF 

50 

75 

100 

NPROC 

128 

175 

200 

NREGION 

300 

525 

600 

NBUF 

512 

1024 

2048 

SPTMAP 

200 

200 

256 

GPGSHI 

256 

512 

1024 

GPGSLO 

64 

64 

64 

VHANDR 

2 

2 

2 


4- 4 - 4 - 4 -+ 


PAS OP. zie h56.SY82.09. 

PAS OP. zie h56.SY82.09. 
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54.5.4 


ISP- en SHM parameters 


| International Support Package SY82.09 | 


PARAMETER 

| 4 MEG 

| 8 MEG 

| > 12 MEG | 





GREEK 

0 

0 

0 

CSNTTY 

100 

100 

100 


| Shared Memory Parameters (shm) SY82.09 | 


| PARAMETER 

| 4 MEG 

| 8 MEG 

| > 12 MEG | 





SHMBRK 

512 

512 

512 

SHMSEG 

6 

6 

6 

SHMMNI 

30 

30 

30 

SHMMAX 

131072 

131072 

131072 
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54.6 


Tuning UNIX R5V5 


54.6.1 Inleidlng 

Dit hoofdstuk behandelt de tuning voor UNIX R3V5/FE83.27. 

De default kernel, zoals aangebracht bij een UNIX-installatie, bevat de parameter 
waarden voor een 4 MEG systeem. Voor een systeem met meer geheugen kunnen deze 
parameters worden gewijzigd volgens de tabellen van de hoofdstukken 54.6.3 en 
verder. Door deze wijzigingen wordt een beter gebruik gemaakt van het grotere 
geheugen. Ook bevatten de tabellen parameters die afwijken van de waarden die in 
de "System Administartor's Guide" staan, en parameters die zijn gewijzigd t.o.v. 
vorige Unix releases. 


PAS OP: De waarden van punt 10 van "Service Bulletin P90x0" nummer 039 

(Richtlijnen t.b.v. Tuning van UNIX R3V5), zijn in dit hoofdstuk 
verwerkt. Daarom dus niet meer de wijzigingen van punt 10 van de 
SB aanbrengen. 


54.6.2 Verwijderen Configuratie-itews 

Na het opstarten van sysgen en het openen van de gebruikte configuratie, wordt 
een selektie-scherm met Configuratie-items zichtbaar. Algemeen kan gesteld worden 
dat een een kernel zo klein mogelijk gemaakt moet worden, door alleen de 
noodzakelijke item’s te selekteren. M.b.v. onderstaande lijst is het mogelijk om 
zcveel mogelijk item's te "de-selekteren". Voor elk item staat een "X" in van 3 
kolommen : 

Kolom 1 * Dit Item altijd selekteren. 

Kolom 2 = Dit Item altijd selekteren als de HW aanwezig is. Als de 
Hardware niet aanwezig is, dan de selektie verwijderen. 

Kolom 3 = Afhankelijk van de aanwezige Software, dit Item wel of niet 
selekteren. Dit staat beschreven in de SRG's van de pakketten 
die deze Item's nodig hebben. 

Enkele SW applicaties voegen Configuratie-item's toe aan de UNIX kernel. Deze 
staan niet in onderstaande table beschreven. 
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Conflguratle-ltea FE83.27 / FU83.08 

Altijd 

HW ? 

SW ? 

Bootable tape RAM 



X 

ECC Memory Board 

X 



File System Handlers (S5) 

X 



Generic CPU Support 

X 



International Support Package 

X 


Y 

Kernel Profiler 



A 

Kernel and Paging Parameters 

X 



MVME050 System Controller Board 


X 

v 


MVME143 CPU Board 


A 


MVME147 CPU Board 

X 


V 

MVME147 LANCE driver 



A 

MVME147 SCSI Bus I/O Peripherals 

X 



MVME204/224 Parity Memory Board 

X 



MVME320 ST-506 Disk Controller Board 

X 



MVME321 ST-506 Disk Controleer Board 

X 



MVME322 ESDI Disk Controller Board 

X 



MVME323 ESDI Disk Controller Board 

X 



MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #1 

X 



MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #2 

X 



MVME330 & MVME333 Buffered Pipe Protocol Driver 


X 


MVME331 Serial Communications Controller Board 


X 


MVME332 Serial Communications Controller Board 


X 


MVME332XT Serial Communications Controller B. 


X 


MVME335 Quad Serial Comm and Parallel Printer P. 


X 


MVME336 Cluster Controller 


X 


MVME350 Cartidge Streaming Tape Controller Board 

X 



MVME355 9-Track Tape Controller Board 


X 


MVME360 SMD Disk Controller Board 

X 



Message Parameters 

X 



Miscellaneous System Declarations 

X 



Multiple MVME37x Buffered Pipe Protocol Driver 


X 

v 

New BPP version, MVME147 Prototype 



A 

Non-Volatile RAM 

X 


y 

OfficeLAN Drivers 



A 

Y 

Profiling Clock Descriptions 



A 

Y 

Pseudo tty driver 



A 

STREAMS Handlers 

X 



STREAMS parameters 

X 



Semaphore Parameters 

X 



Shared Memory Parameters 

X 


v 

Shell Layers - only enable sxt332 or sxtgen 



A 

System Devices (root, pipe, and swap) [std syst] 

X 
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54.6.3 


Kernel en Paging parameters 


Kernel and Paging 

FE83.27 

/ FU83.08 



PARAMETER 

4 MEG 

8 MEG 

16 MEG 

24 MEG 

>=32 MEG 

MAXSEPGCNT 

1 

2 

4 

4 

4 

MINASMEM 

16 

32 

32 

32 

32 

NHBUF 

128 

256 

512 

1024 

1024 

NAUTOUP 

20 

20 

20 

20 

20 

NCLIST 

125 

160 

200 

200 

200 

PUTBUFSZ 

1 

1 

1 

1 

1 

BDFLUSHR 

20 

20 

20 

20 

20 

TRANSPAREN 

3 

3 

3 

3 

3 

NMOUNT 

10 

10 

10 

10 

10 

A45J 

1 

1 

1 

1 

1 

A99A 

1 

1 

1 

1 

1 

NINODE 

512 

512 

768 

768 

768 

TEXTRO 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXGDP 

50 

50 

50 

50 

50 

MAXRDAHEAD 

4 

4 

4 

4 

4 

SHBLMAX 

0 

0 

0 

0 

0 

FLCKREC 

50 

100 

128 

128 

128 

CDLIMIT 

32768 

32768 

32768 

32768 

32768 

MAXUP 

75 

100 

125 

125 

125 

MAXSLICE 

12 

12 

12 

12 

12 

VHNDFRAC 

40 

40 

40 

40 

40 

MINARMEM 

16 

32 

32 

32 

32 

DBUF 

2 

2 

2 

2 

2 

NS5IN0DE 

512 

512 

'768 

768 

768 

NFILE 

512 

512 

768 

768 

768 

NPBUF 

50 

75 

100 

100 

100 

NPROC 

128 

192 

256 

256 

256 

NREGION 

384 

576 

768 

768 

768 

SMPGMAPSZ 

256 

384 

512 

512 

512 

NBUF 

256 

512 

1024 

2048 

2048 

SPTMAP 

200 

200 

256 

256 

256 

GPGSHI 

64 

128 

256 

512 

512 

GPGSLO 

16 

32 

64 

128 

128 

VHANDR 

2 

2 

2 

2 

2 


PAS OP : 


1) TRANSPAREN altijd op "2" zetten wanneer NSE-Software is aangebracht, of 
wanneer een MVME330- of MVME372 LAN-controller in het systeem zit. 

2) Deze parameter gaat er vanuit dat de console niet voor normaal werk wordt 
gebruikt. Dit heeft namenlijk een slechte invloed op de performance. 

3) A45J en A99A mogen voor een MVME141 en MVME147 op "0" worden gezet. Voor 
alle andere CPU-typen moeten deze altijd op "1" staan. 
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54.6.4 


Shared-Memory en STREAMS parameters 


Shared Memory (shm) FE83.27 / FUB3.08 

PARAMETER 

4 MEG 8 MEG 16 MEG 24 MEG >=32 MEG 

SHMMAX 

(512*1024) of 524288 

i i_1-1- 


STREAMS (strbufs) 

FE83.27 / FU83.08 


PARAMETER 

Altijd 


PARAMETER 

Altijd 

SPCNT 

1 


NBLK256 

0 

NUMTIMOD 

1 


NBLK32768 

0 

NSTREVENT 

1 


NBLK4 

1 

STRLOFRAC 

0 


NBLK4096 

0 

NSTRPU5H 

0 


NBLK512 

0 

STRMEDFRAC 

0 


NBLK64 

0 

NMUXLINK 

1 


NBLK8192 

0 

NBLK1024 

0 


NSTREAM 

1 

NBLK128 

0 


NQUEUE 

4 

NBLK16 

0 


NLOG 

1 

NBLK16384 

0 


STRCTLS2L 

0 

NBLK2048 

0 


STRMSG^^ 

0 


PAS OP: Bovenstaande lijst geldt alleen als op het systeem geen NSE- 
Software is aangebracht. 

Als er wel NSE is aangebracht (NS92.12 of hoger) dan is dit te 
zien doordat entry "strbufs" is 'gedisabled'. In de kernel is 
een nieuwe entry "strbufs.ns4+" 'enabled'. In dit geval mogen 
bovenstaande parameters niet worden aangebracht en wordt 
aangeraden om de default waarden te gebruiken. 
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Tuning UNIX R3V6 


54.7 


54.7.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de tuning voor UNIX R3V6/FE03.60. 

De default kernel, zoals aangebracht bij een UNIX-installatie, bevat de parameter 
waarden voor een 4 MEG systeem. Voor een systeem met meer geheugen kunnen deze 
parameters worden gewijzigd volgens de tabellen van de hoofdstukken 54 7 3 en 
verder. Door deze wijzigingen wordt een beter gebruik gemaakt van het grotere 
geheugen. Ook bevatten de tabellen parameters die afwijken van de waarden die in 
de 'System Administartor's Guide" staan, en parameters die zijn gewijzigd t o v 
vorige Unix releases. 


54.7.2 Verwijderen Configuratie-items 

Na het opstarten van sysgen en het openen van de gebruikte configuratie, wordt 
een selektie-scherm met Configuratie-items zichtbaar. Algemeen kan gesteld worden 
dat een een kernel zo klein mogelijk gemaakt moet worden, door alleen de 
noodzakelijke item’s te selekteren. M.b.v. onderstaande lijst is het mogelijk om 
zoveel mogelijk item's te "de-selekteren". Voor elk item staat een "X" in van 3 
kolommen : 

Kolom 1 = Dit Item altijd selekteren. 

Kolom 2 = Dit Item altijd selekteren als de HW aanwezig is. Als de 
Hardware niet aanwezig is, dan de selektie verwijderen. 

Kolom 3 = Afhankelijk van de aanwezige Software, dit Item wel of niet 
selekteren. Dit staat beschreven in de SRG's van de pakketten 
die deze Item's nodig hebben. 

Enkele SW applicaties voegen Configuratie-item's toe aan de UNIX kernel. Deze 
staan niet in onderstaande table beschreven. 

LET OP : Bij dit release is sysgen veranderd en/of uitgebreidt. 

De volgende commando's zijn nieuw : 
i geeft meer informatie. 

/ zoek-mogelijkheid. 

s select/deselect. 
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Configuratie-lteB FE03.60 

Altijd 

HW ? 

SW ? 

Bootable tape RAM 



X 

ECC Memory Board 


X 


File System Handlers (S5) 

X 



Generic CPU Support 

X 



International Support Package 

X 


v 

Kernel Profiler 



A 

Kernel and Paging Parameters 

X 



MVME050 System Controller Board 


X 


MVME141 CPU Board 

X 



MVME143 CPU Board 


X 


MVME147 CPU Board 


X 


MVME147 LANCE driver 


X 

X 

MVME147 SCSI Bus I/O Peripherals 


X 


MVME204/224 Parity Memory Board 


X 


MVME230 ECC Memory Board 


X 


MVME320 ST-506 Disk Controller Board 


X 


MVME321 ST-506 Disk Controleer Board 


X 


MVME322 ESDI Disk Controller Board 


X 


MVME323 ESDI Disk Controller Board 


X 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #1 


X 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #2 


X 


MVME330 & MVME333 Buffered Pipe Protocol Driver 


X 


MVME331 Serial Communications Controller Board 


X 


MVME332 Serial Communications Controller Board 


X 


MVME332XT Serial Communications Controller B. 


X 


MVME335 Quad Serial Comm and Parallel Printer P. 


X 


MVME336 Cluster Controller 


X 


MVME350 Cartidge Streaming Tape Controller Board 


X 


MVME355 9-Track Tape Controller Board 


X 


MVME360 SMD Disk Controller Board 


X 


Message Parameters 

X 



Miscellaneous System Declarations 

X 



Multiple MVME37X Buffered Pipe Protocol Driver 


X 


New BPP version, MVME147 Prototype 



X 

Non-Volatile RAM 

X 



OfficeLAN Drivers 



X 

Profiling Clock Descriptions 



X 

Pseudo tty driver 



X 

STREAMS Handlers 

X 



STREAMS parameters 

X 



Semaphore Parameters 

X 



Shared Memory Parameters 

X 



Shell Layers - only enable sxt332 or sxtgen 



X 

System Devices (root, pipe, and swap) [std syst] 

X 
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54.7.3 


Kernel en Paging parameters 


Kernel and Paging 

FE03.60 



PARAMETER 

4 MEG 

8 MEG 

16 MEG 

24 MEG 

>=32 MEG 

A45J 

1 

1 

1 

1 

1 

A99A 

1 

1 

1 

1 

1 

BDFLUSHR 

20 

20 

20 

20 

20 

CDLIMIT 

32768 

32768 

32768 

32768 

32768 

DBUF 

2 

2 

2 

2 

2 

FLCKREC 

50 

100 

128 

128 

128 

GPGSHI 

64 

128 

256 

512 

512 

GPGSLO 

16 

32 

64 

128 

128 

MAXGDP 

50 

50 

50 

50 

50 

MAXRDAHEAD 

4 

4 

4 

4 

4 

MAXSEPGCNT 

1 

2 

4 

4 

4 

MAXSLICE 

12 

12 

12 

12 

12 

MAXUP 

75 

100 

125 

125 

125 

MINARMEM 

16 

32 

32 

32 

32 

MINASMEM 

16 

32 

32 

32 

32 

NAUTOUP 

20 

20 

20 

20 

20 

NBUF 

256 

512 

1024 

1024 

1024 

NCLIST 

125 

160 

200 

200 

200 

NFILE 

512 

512 

768 

768 

768 

NHBUF 

128 

256 

512 

1024 

1024 

NINODE 

512 

512 

768 

768 

768 

NMOUNT 

10 

10 

10 

10 

10 

NPBUF 

50 

75 

100 

100 

100 

NPROC 

128 

192 

256 

256 

256 

NREGION 

384 

576 

768 

768 

768 

NS5IN0DE 

512 

512 

768 

768 

768 

PUTBUFSZ 

1 

1 

1 

1 

1 

SHBLMAX 

0 

0 

0 

0 

0 

SMPGMAPSZ 

256 

384 

512 

512 

512 

SPTMAP 

200 

200 

256 

256 

256 

TEXTRO 

0 

0 

0 

0 

0 

TRANSPAREN 

3 

3 

3 

3 

3 

VHANDR 

2 

2 

2 

2 

2 

VHNDFRAC 

40 

40 

40 

40 

40 


==> Zie: 3) 
==> Zie: 3) 


==> Zie: 2) 


==> Zie: 1) 


PAS OP : 

1) TRANSPAREN altijd op "2" zetten wanneer NSE-Software is aangebracht, of 
wanneer een MVME330- of MVME374 LAN-controller in het systeem zit. 

2) Deze parameter gaat er vanuit dat de console niet voor normaal werk wordt 
gebruikt. Dit heeft namenlijk een slechte invloed op de performance. 

3) A45J en A99A mogen voor een MVME141 en MVME147 op "0" worden gezet. Voor 
alle andere CPU-typen moeten deze altijd op "1" staan. 
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54.7.4 


Shared-Memory en STREAMS parameters 


Shared Memory (shm) FE03.60 

PARAMETER 

4 MEG 8 MEG 16 MEG 24 MEG >=32 MEG 

SHMMAX 

(512*1024) of 524288 

_1_1_1_1- 


STREAMS (strbufs) 

FE03.60 


PARAMETER 

Altijd 


PARAMETER 

A1tijd 

NBLK1024 

0 


NBLK128 

0 

NBLK16 

0 


NBLK16384 

0 

NBLK2048 

0 


NBLK256 

0 

NBLK32768 

0 


NBLK4 

1 

NBLK4096 

0 


NBLK512 

0 

NBLK64 

0 


NBLK8192 

0 

NLOG 

1 


NMUXLINK 

1 

NQUEUE 

4 


NSTREAM 

1 

NSTREVENT 

1 


NSTRPUSH 

0 

NUMTIMOD 

1 


SPCNT 

1 

STRCTLSZ 

0 


STRLOFRAC 

0 

STRMEDFRAC 

0 


STRMSGSZ 

0 


PAS OP : Bovenstaande lijst geldt alleen als op het systeem geen NSE- 
Software is aangebracht. 

Als er wel NSE is aangebracht (NS03.60 of hoger) dan is dit te 
zien doordat entry "strbufs" is 'gedisabled'. In de kernel is 
een nieuwe entry "strbufs.ns4+" 'enabled'. In dit geval mogen 
bovenstaande parameters niet worden aangebracht en wordt 
aangeraden om de default waarden te gebruiken. 
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54.8 


Tuning UNIX R3V6.2 


54.8.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de tuning voor UNIX R3V6.2/FE03.62. 

De default kernel, zoals aangebracht bij een UNIX-installatie, bevat de parameter 
waarden voor een 4 MEG systeem. Voor een systeem met meer geheugen kunnen deze 
parameters worden gewijzigd volgens de tabellen van de hoofdstukken 54.8.3 en 
verder. Door deze wijzigingen wordt een beter gebruik gemaakt van het grotere 
geheugen. Ook bevatten de tabellen parameters die afwijken van de waarden die in 
de System Administrator's Guide" staan, en parameters die zijn gewijzigd t.o.v. 
vorige Unix releases. 


54.8.2 Verwijderen Configuratie-iterns 

Na het opstarten van sysgen en het openen van de gebruikte configuratie, wordt 
een selektie-scherm met Configuratie-iterns zichtbaar. Algemeen kan gesteld worden 
dat een een kernel zo klein mogelijk gemaakt moet worden, door alleen de 
noodzakelijke item's te selekteren. M.b.v. onderstaande lijst is het mogelijk om 
zoveel mogelijk item's te "de-selekteren". Voor elk item staat een "X" in van 3 
kolommen : 

Kolom 1 = Dit Item altijd selekteren. 

Kolom 2 = Dit Item altijd selekteren als de HW aanwezig is. Als de 

Hardware niet aanwezig is, dan de selektie verwijderen. 

Kolom 3 = Afhankelijk van de aanwezige Software, dit Item wel of niet 

selekteren. Dit staat beschreven in de SRG's van de pakketten 

die deze Item's nodig hebben. 

Enkele SW applicaties voegen Configuratie-itern's toe aan de UNIX kernel. Deze 
staan niet in onderstaande table beschreven. 

LET OP : Bij dit release is sysgen veranderd en/of uitgebreidt. 

De volgende commando's zijn nieuw : 
i geeft meer informatie. 

/ zoek-mogelijkheid. 

s select/deselect. 
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Configuratie-item FE03.62 

A1 ti jd 

Bootable tape RAM 


ECC Memory Board 


File System Handlers (S5) 

X 

Generic CPU Support 

X 

International Support Package 

X 

Kernel Profiler 


Kernel and Paging Parameters 

X 

MVME050 System Controller Board 


MVME141 CPU Board 


MVME143 CPU Board 


MVME147 CPU Board 


MVME147 LANCE driver 


MVME147 SCSI Bus I/O Peripherals 


MVME204/224 Parity Memory Board 


MVME230 ECC Memory Board 


MVME320 ST-506 Disk Controller Board 


MVME321 ST-506 Disk Controleer Board 


MVME322 ESDI Disk Controller Board 


MVME323 ESDI Disk Controller Board 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #1 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #2 


MVME330 & MVME333 Buffered Pipe Protocol Driver 


MVME331 Serial Communications Controller Board 


MVME332 Serial Communications Controller Board 


MVME332XT Serial Communications Controller B. 


MVME335 Quad Serial Comm and Parallel Printer P. 


MVME336 Cluster Controller 


MVME350 Cartidge Streaming Tape Controller Board 


MVME355 9-Track Tape Controller Board 


MVME360 SMD Disk Controller Board 


Message Parameters 

X 

Miscellaneous System Declarations 

X 

Multiple MVME37X Buffered Pipe Protocol Driver 


New BPP version, MVME147 Prototype 


Non-Volatile RAM 

X 

OfficeLAN Drivers 


Profiling Clock Descriptions 


Pseudo tty driver 


STREAMS Handlers 

X 

STREAMS parameters 

X 

Semaphore Parameters 

X 

Shared Memory Parameters 

X 

Shell Layers - only enable sxt332 or sxtgen 
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54.8.3 


Kernel en Paging parameters 




Kernel and Paging 


FE03.62 


PARAMETER 4 MEG 


A45J 
A99A 
BDFLUSHR 
CDLIMIT 
DBUF 
FLCKREC 
GPGSHI 
GPGSLO 
MAXGDP 
MAXSEPGCNT 
MAXSLICE 
MAXUP 
MINARMEM 
MINASMEM 
NAUTOUP 
NBUF 
NCLIST 
NFILE 
NHBUF 
NINODE 
NMOUNT 
NPBUF 
NPROC 
NREGION 
NS5INODE 
PUTBUFSZ 
SHBLMAX 
SMPGMAPSZ 
SPTMAP 
TEXTRO 
TRANSPAREN 
VHANDR 
VHNDFRAC 


1 

1 

20 

32768 

2 

50 

64 

16 

50 

1 

12 

75 

16 

16 

20 

256 

125 

512 

128 

512 

10 

50 

128 

384 

512 

1 

0 

256 

200 

0 

3 

2 

40 


8 MEG 


1 

1 

20 

32768 

2 

100 

128 

32 

50 

2 

12 

100 

32 

32 

20 

512 

160 

512 

256 

512 

10 

75 

192 

576 

512 

1 

0 

384 

200 

0 

3 

2 

40 


16 MEG 24 MEG 


1 

1 

20 

32768 

2 

128 

256 

64 

50 

4 

12 

125 

32 

32 

20 

1024 

200 

768 

512 

768 

10 

100 

256 

768 

768 

1 

0 

512 

256 

0 

3 

2 

40 


1 

1 

20 

32768 

2 

128 

512 

128 

50 

4 

12 

125 

32 

32 

20 

1024 

200 

768 

1024 

768 

10 

100 

256 

768 

768 

1 

0 

512 

256 

0 

3 

2 

40 


>=32 MEG 


1 

1 

20 

32768 

2 

128 

512 

128 

50 

4 

12 

125 

32 

32 

20 

1024 

200 

768 

1024 

768 

10 

100 

256 

768 

768 

1 

0 

512 

256 

0 

3 

2 

40 


=> Zie: 3) 
=> Zie: 3) 


==> Zie: 2) 


==> Zie: 1) 


TRANSPAREN altijd op "2" zetten wanneer NSE-Software is aangebracht, of 
wanneer een MVME330- of MVME374 LAN-controller in het systeem zit. 

Deze parameter gaat er vanuit dat de console niet voor normaal werk wordt 
gebruikt. Dit heeft namenlijk een slechte invloed op de performance. 

A45J en A99A mogen voor een MVME141 en MVME147^op ’0 worden gezet. oor 
alle andere CPU-typen moeten deze altijd op "1" staan. 
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54.8.4 Shared-Memory en STREAMS parameters 


Shared Memory (shm) FE03.62 

PARAMETER 

4 MEG 8 MEG 16 MEG 24 MEG >=32 MEG 

SHMMAX 

(512*1024) of 524288 

-1-1_1_1_ 


STREAMS (strbufs) 

FE03.62 


PARAMETER 

A1tijd 


PARAMETER 

A1 tijd 

NBLK1024 

0 


NBLK128 

0 

NBLK16 

2 


NBLK16384 

0 

NBLK2048 

0 


NBLK256 

0 

NBLK32768 

0 


NBLK4 

2 

NBLK4096 

0 


NBLK512 

0 

NBLK64 

2 


NBLK8192 

0 

NLOG 

1 


NMUXLINK 

1 

NQUEUE 

4 


NSTREAM 

1 

NSTREVENT 

1 


NSTRPUSH 

0 

NUMTIMOD 

1 


SPCNT 

1 

STRCTLSZ 

0 


STRLOFRAC 

0 

STRMEDFRAC 

0 


STRMSGSZ 

0 



PAS OP : Bovenstaande lijst geldt alleen als op het systeem geen NSE- 
Software is aangebracht. 

Als er wel NSE is aangebracht (NS03.62 of hoger) dan is dit te 
zien doordat entry "strbufs" is 'gedisabled* . In de kernel is 
een nieuwe entry "strbufs.ns4+" 'enabled'. In dit geval mogen 
bovenstaande parameters niet worden aangebracht en wordt 
aangeraden om de default waarden te gebruiken. 

• 
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55 


General Installation Procedures SW 


Hoofdstuk. 


bladzijde. 

55.1 

Installatie/Produkt beschrijvingen 

55.1-1 

55.1.1 

Inleiding 

55.1-1 

55.1.2 

Standaard Initialisatie 

55.1-1 

55.1.3 

Standaard Afsluiting 

55.1-2 

55.2 

PTIS Post Installation Prodecure (PPIP) 

55.2-1 

5.3 

Installatie volgorde 

55.3-1 


ftTCRKING: n.a. betekent dat dit (sub-) hoofdstuk 'niet aanwezig’ is. 
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Een lege bladzijde. 
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55.1 


Installatie/Prcdukt beschrijvingen 


55.1.1 Inleiding 

Bij elk release van elk pakket dat wij uitbrengen wordt een Installatie- 
beschrijving (ook wel Produkt-beschrijving genoemd) meegeleverd. De bedoeling van 
een Produkt-beschri jving is om in het kort (het streven is 2 kantjes per 
release) de meest belangrijke punten te vermelden. Uitgebreide beschrijvingen 
zijn meestal niet opgenomen, maar vervangen door een verwijzing naar de 
dokumentatie waar de informatie is te vinden. Een Produkt-beschrijving bevat de 
volgende onderdelen : 


Inleiding. 

Hierin wordt aangegeven welke streamers en dokumentatie is bijgeleverd. 
Hoeveel disk-ruimte (in blokken van 512 bytes) het produkt in beslag 
neemt, en hoeveel tijd de installatie ongeveer duurt. 

Werkomgeving. 

Hier wordt de volgorde van installatie aangegeven, en de eventuele 
minimale releases die andere produkten moeten hebben. 

Installatie procedure. 

Een korte beschrijving van alle uit te voeren akties om het bewuste 
produkt te installeren op een schijf. Hierbij wordt vaak uitgegaan van een 
veel voorkomende situatie. 

Test procedure. 

Een eventuele beschrijving van een test om de installatie te kontroleren 

Configureren en Tuning. 

Een opsomming van de Configuratie programma's en eventuele uit te voeren 
Tuning van het systeem. 

Bekende problemen en Opmerkingen. 

Dit spreekt voor zich. 

Technische informatie. 

Ruimte voor eventuele nadere uitleg. 

Documentatie. 

Ruimte voor het opnemen van evetuele ontbrekende en/of extra dokumentatie 
van de standaard Manuals. 


Bij een Produkt-beschrijving wordt altijd uitgegaan van standaard waarden 
(defaults / veel voorkomende situaties). In sommige gevallen (b.v. andere 
hardware) moet hiervan worden afgeweken. Hiervoor moet steeds de dokumentatie 
(5RG) worden geraadpleegd. 


In dit hoofdstuk worden de volgende afspraken gehanteerd : 

= In te geven shell-kommando*s worden altijd vet (bold) afgedrukt. 
= [ Omschrijvingen van uit te voeren akties ] staan tussen haken. 


55.1.2 Standaard initialisatie 

De meeste produkten hebben dezelfde initialisatie nodig, voordat de werkelijl-e 
installatie kan beginnen. Vanuit de Produkt-beschrijvingen wordt dan naar 
onderstaande Standaard-initialisatie verwezen : 
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Bij de eerste van een serie te installeren produkten, of a Is er 
maar 1 produkt aangebracht moet worden, voer dan uit : 

= [ Boot eventueel van de eerste harddisc. ] 

s [ Log aan met root tm220" J, tm220 moet juiste terminal zijn. 

shutdown -gO -y ( 0 = nul ; start "Single User Mode". 

“ niount /usr < = = = Pit nooit vergeten 

= TERH=tm220 ; export TERM ( Geef ft45 of tm220. ) 

= fsck 

= [ Maak een Back-up. ] 

Voor a 11e volgende streamers in een serie te installeren produkten 
mount /usr <=== Pit nooit vergeten 

= TERM=tm220; export TERM ( Geef ft45 of tm220 ) 

= fsck 



Afwijk ingen van bovenstaande "Standaard-instal latie" wordt bij elke Produkt- 
beschrijving aangegeven. 


55.1.3 Standaard afsluiting 

Zoals de meeste installaties op dezelfde manier moeten worden gestart, worden de 
rneeste installaties ook op dezelfde manier afgesloten. 

Ook naar deze Standaard-afsluiting wordt verwezen vanuit de Produkt- 
beschrijvingen : 


Als dit de laatste van een serie te installeren produkten is, of 
als er maar 1 produkt aangebracht moet worden voer dan uit 
= powerdown -Y ( Dit brengt het systeem in een veilige staat om 
deze opnieuw op te starten. ) 

= [ Boot van de harddisc. ] 

Als er nog een streamer van een serie te installeren produkten is : 
= [ Ga door met het volgende produkt. ] 


Ook afwijkingen van dit verhaal wordt bij elke Produkt-beschrijving aangegeven. 
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55.2 


PTIS Post Installation Procedure (PPIP) 


Op veel SW-produkten voor de P9000/v-serie brengt PTIS eigen verbeteringen en/of 
toevoegingen aan. Deze toevoegingen en verbeteringen worden aangebracht m.b.v de 
"PTIS Post Installation Procedure", afgekort met PPIP. 

PPIP wordt uitgeleverd op een eigen streamer, en met een eigen Product- 
identificatie / Release. Dit hoofdstuk gaat uit van een PPIP met release PJ01.02 
of hoger. 

Voordat met PPIP een wijziging op een produkt kan worden aangebracht, moet dit 
produkt eerst zijn ingelezen op een systeem. Voor de uitlevering van het basis- 
produkt wordt altijd gebruik gemaakt van de originele Software van onze 
leverancier. Zie hiervoor de produkt-beschrijvingen van de specifieke produkten. 
In de Produkt-beschrijving van PPIP staat beschreven hoe PPIP gebruikt moet 
worden. Zie hoofdstuk 56.PI. 

Voor het bijhouden van eventuele aangebrachte wijzigingen op een produkt, voegt 
PPIP een "versie-nummer" toe aan het standaard Release van dat produkt. Voor P3V4 
Unix is het Release bijvoorbeeld FE83.15, een PPIP versie-nummer kan dan 
FE8315.04 zijn. 

Als nu op een gegeven moment de PPIP-update voor FE8315 wordt gewijzigd (bv. 
toevoegen van een nieuwe oplossing voor een probleem), dan zal het versie-nummer 
met 1 verhoogd worden naar FE8315.05. 

Ook het PPIP-release heeft een eigen versie-nummer. Deze is op dit moment 
PI0102.01. Bij elke verandering op de PPIP-streamer zal ook dit versie-nummer met 
1 worden verhoogt. 

Nadat een wijziging is aangebracht op een produkt, wordt er een XDIR-file (LOG- 
file) voor dit produkt in de directory "/usr/options" geplaatst. Een XDIR-file 
voor een Produkt heeft als naam : 

ptis-AAOlOl.05 

Hierin is AA0101 het release en 05 weer het versie-nummer. Een ptis-file in 
/usr/options bevat een opsomming van aangebrachte verbeteringen en/of 
toevoegingen en kan met pg worden bekeken. 

De files die in /usr/options staan, en die niet beginnen met ptis, zijn 
aangemaakt bij installatie van de basis-Software van een produkt. 

Een overzicht van alle files in /usr/options kan worden verkregen door het 
commando : sysadm listpkg 


Datum: 6/3/90 SK LI: P9000/V SK biz.: 55.2-1 
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55.5 


Installatie volgorde 


Hoofdstuk 52 bevat de SW-Configurator voor de P9000/V. Op de volgende bladzijde 
staat een tabel die een installatie volgorde geeft van deze produkten voor Unix 
R3V4 en Unix R3V5. Aangeraden wordt om niet af te wijken van deze tabel. 
Produkten die niet zijn besteld kunnen natuurlijk worden overgeslagen. 


♦- 

1 

| R3V4 

| R3V5 

01 

FE83.15 

FU83.08 

02 

SY82.09 

LP81.15 

LP81.15 

03 

NS81.06 

NS82.09 

04 

H083.02 

H084.01 

05 

HM82.05 

HM82.05 

06 

HY83.05 

HY83.06 

07 

FN82.05 

FN83.01 

08 

HD82.05 

HD83.01 

09 

HP82.05 

HP82.06 

10 

PC81.03 

PC83.01 

11 

PF83.04 

PF85.01 

12 

PX81.02 


13 

VA03.04 

VA03.04 

14 

QU83.04 

QU85.01 

15 

0082.06 

0085.01 

16 

HQ82.04 

H085.01 

17 

FR82.05 

FR85.01 

18 

OC82.01 

0C82.O1 

19 

XC83.01 

XC84.01 

20 

XE83.03 

XE84.01 

21 

XG83.03 

XG84.01 

22 

XG84.02R 

XR84.01 

23 

XS83.02 

XS84.01 

24 

FY81.01 

FY81.01 

25 

FZ81.01 

FZ81.01 

26 

JM81.02 

JM81.02 

27 

JT82.02 

JT82.02 

28 

MC81.02 

MC81.02 

29 

MA81.01 

MA81.01 

30 

MF81.01 

MF81.01 

31 

MR81.02 

MR81.02 

32 

PC03.37 

PC04.01 

33 

PF04.03 

PF05.01 

34 

PX03.02 


35 




Niet beschikbaar voor R3V5. 


Niet beschikbaar voor R3V5. 


Datum: 6/3/90 SK LI: P9000/V SK biz. 
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56 


System (Dependent!) SW 


Hoofdstuk. 


bladziide. 

56.DPSP100. 

1 DEE Peripheral Support Package 

56.DPSP100.1-1 

56.E904.il 

X25NET333 Packet Switching 

56.E904.11-1 

56.FE03.60 

UNIX R3V6 

56.FE03.60-1 

56.FE03.61 

UNIX R3V6.1 

56.FE03.61-1 

56.FE03.62 

UNIX R3V6.2 

56.FE03.62-1 

56.FE83.15 

UNIX R3V4 / 68020 

56.FE83.15-1 

56.FE83.27 

UNIX R3V5, inclusief FU83.08 Upgrade 

56.FE83.27-1 

56.FN82.05 

3270 Interactive Emulator 

56.RI82.05-1 

56.FN83.01 

3270 Interactive Emulator 

56.FN83.01-1 

56.F082.03 

Oracle 5.1 

56.P082.03-1 

56.FR85.01 

Q-One 

56.FR85.01-1 

56.FY81.01 

RM/COBOL 2.1A 

56.FY81.01-1 

56.FZ81.01 

RM/COBOL 2.1A Runtine 

56.FZ81.01-1 

56.HD82.05 

2780/3780 BSC/RJE Emulator 

56.HD82.05-1 

56.HD83.01 

2780/3780 BSC/RJE Emulator 

56.HD83.01-1 

56.HD83.01s 

2780/3780 BSC/RJE Emulator 

56.HD83.01s-l 

56.HH81.02 

RJE Workstation / Hasp 

56.HH81.02-1 

56.HM82.05 

BSC Interactive Controller 

56.HM82.05-1 

56.HO83.02 

OfficeLAN en ITCM/II 

56.HO83.02-1 

56.HO84.01 

OfficeLAN en ITCM/II 

56.HO84.01-1 

56.HO85.01 

OfficeLAN en ITCM/II 

56.HQ85.01-1 

56.HO86.01 

OfficeLAN 

56.HO86.03-1 

56.HP82.05 

3770 SNA/RJE Emulator 

56.HP82.05-1 

56.HP82.06 

3770 SNA/RJE Emulator 

56.HP82.06-1 

56.HQ85.01 

Q-Menu 

56.HQ85.01-1 

56.HY83.05 

SNA/SDLC Controller 

56.HY83.05-1 

56.HY83.06 

SNA/SDLC Controller 

56.HY83.06-1 

56.IC74.01 

3274 Emulator API 

56.IC74.01-1 

56.JB02.02 

JSB Multiview 

56.JB02.02-1 

56.JB82.01 

JSB Multiview 

56.JB82.01-1 

56.JM81.02 

Microtrak 1.5c 

56.JM81.02-1 

56.JT82.02 

20/20 Spreadsheet 1.13.32 

56.JT82.02-1 

56.K101.01 

Korn Shell (KSH) 

56.K101.01-1 

56.L102.01 

LAMP Ethernet Print Facility 

56.L102.01-1 

56.LP81.15 

LP Support System 

56.LP81.15-1 

56.MA81.01 

Micro Focus Animator 1.1 

56.MA81.01-1 

56.MC81.02 

Micro Focus Cobol 1.1.4 

56.M381.02-1 

56.MC82.01 

Micro Focus Cobol/2 1.1 

56.MC82.01-1 

56.MC82.01R 

Micro Focus Cobol/2 1.1 Runtime 

56.MC82.01R-1 

56.MC82.02 

Micro Focus Cobol/2 1.1 

56.MJ82.02-1 

56.MC82.02R 

Micro Focus Cobol/2 1.1 Runtime 

56.MC82.02R-1 

56.MC83.01 

Micro Focus Cobol/2 1.2 

56.MJ83.01-1 

56.MD81.04 

MicroDNET 

56.MD81.04-1 

56.MD05.10 

MicroDNET 

56.MD05.10-1 

56.MF81.01 

Micro Focus Forms-2 1.3 

56.MF81.01-1 

56.MF82.01 

Micro Focus Forms-2 1.3.8 

56.MF82.01-1 

56.NS03.60 

Network Services Extension 

56.NS03.60-1 

56.NS03.62 

Network Services Extension 

56.NS03.62-1 

56.NS81.06 

Network Services Extension 

56.NS81.06-1 

56.NS82.09 

Network Services Extension 

56.NS82.09-1 

56.OC82.03 

Oracle 5.1 PRO*C 

56.OC82.03-1 

56.PC04.01 

PC-Interconnect PC 

56.PC04.01-1 


Datum: 18-02-93 LI: P9000/m SW 
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Hoofdstuk. 


bladziide. 

56.PC83.01 

PC-Interconnect 

56.PC83.01-1 

56.PF05.01 

PC-Interface PC 

56.PF05.01-1 

56.PF06.01 

PC-Interface PC 

56.PF06.01-1 

56.PF06.01P 

PC-Interface PC 

56.PF06.01P-1 

56.PF85.01 

PC-Interface 

56.PF85.01-1 

56.PF86.01 

PC-Interface 

56.PF86.01-1 

56.PI01.02 

PTIS Post Installation Procedure for R3V4 

56.PI01.02-1 

56.PI02.01 

PTIS Post Installation Procedure for R3V5 

56.PI02.01-1 

56.PI03.01 

PTIS Post Installation Procedure for R3V6 

56.PI03.01-1 

56.PI03.02 

PTIS Post Installation Procedure for R3V6 

56.PI03.02-1 

56.PS82.01 

Motorola Print System 

56.PS82.01-1 

56.PS82.02 

Motorola Print System 

56.PS82.02-1 

56.QM05.03 

CarmLink 3270 

56.QM05.03-1 

56.QM05.04 

CcmriLink 3270 

56.QM05.04-1 

56.QN05.03 

CcmiiLink 3770 

56.QN05.03-1 

56.QN05.04 

CcmiiLink 3770 

56.QN05.04-1 

56.QF82.01 

Q-File 

56.QF82.01-1 

56.QO85.01 

Office Services 

56.QU85.01-1 

56.QU85.01 

Business Assistent 

56.QU85.01-1 

56.REF2.10 

Reflection 2+ v4.10 

56.REF2.10-1 

56.RH01.01 

RM/Cobol 85 version 5 Development System 

56.RH01.01-1 

56.RH01.01R 

RM/Cobol 85 version 5 Runtime System 

56.RH01.01R-1 

56.RS02.01 

Remote Service 

56.RS02.01-1 

56.SW82.01 

Micro Focus SourceWriter 1.3.8 

56.SW82.01-1 

56.SY82.09 

UNIX R3V4 / 68030 

56.SY82.09-1 

56.TF01.01 

SMB Server 

56.TF01.01-1 

56.TJ01.01 

SMB Server PC 

56.TJ01.01-1 

56.TW01.01 

Remote Boot Server 

56.IW01.01-1 

56.U106.10 

Uniplex Base I 

56.U106.10-1 

56.U206.10 

Uniplex Base II 

56.U206.10-1 

56.U306.10 

Advanced Office System 

56.U306.10-1 

56.U406.10 

Advanced Graphics System 

56.U406.10-1 

56.U506.10 

Additional Dictionary Pack 

56.U506.10-1 

56.UP81.03 

Automatic Shutdown Application Package 

56.UP81.03-1 

56.UP81.04P 

Automatic Shutdown Application Package 

56.UP81.04P-1 

56.VA03.04 

LIfE-Works 

56.VA03.04-1 

56.VA04.01 

LIfE-Works 

56.VA04.01-1 

56.VA04.03 

LIfE-Works 

56.VA04.03-1 

56.VA04.08 

LIfE-Works 

56.VA04.08-1 

56.WP04.02NL WordPerfect 4.2 NL 

56.WP04.02NL-1 

56.XA84.02 

Informix 4GL RDS 1.10.03F 

56.XA84.02-1 

56.XA84.02R 

Informix 4GL RDS 1.10.03F Runtime 

56.XA84.02R-1 

56.XA85.01 

Informix 4GL/RDS 4.0 

56.XA85.01-1 

56.XA85.01r 

Informix 4GL/RDS 4.0 Runtime 

56.XA85.01r-l 

56.XAB84.02 

Informix 4GL RDS+ID 1.10.03F 

56.XAB84.02-1 

56.XB84.02 

Informix 4GL ID 1.10.03F 

56.XB84.02-1 

56.XB85.01 

Informix 4GL/ID 4.0 

56.XB85.01-1 

56.XC84.01 

Informix C-ISAM 3.10.00B 

56.XC84.01-1 

56.XC84.02 

Informix C-ISAM 3.10.03F 

56.XC84.02-1 

56.XC85.01 

Informix C-ISAM 4.0 

56.XC85.01-1 

56.XE84.01 

Informix ESQL/C 2.10.00B 

56.XE84.01-1 

56.XE84.02 

Informix ESQL/C 2.10.03F 

56.XE84.02-1 

56.XE84.02R 

Informix ESQL/C 2.10.03F Runtime 

56.XE84.02R-1 

56.XE85.01 

Informix ESQL/C 4.0 

56.XE85.01-1 
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Hoofdstuk. 

56.XE85.01r 

56.XG84.01 

56.XG84.02 

56.XG84.02R 

56.XG85.01 

56.XG85.01r 

56.XI82.01 

56.XJ82.01 

56.XM01.01 

56.XS84.01 

56.XS84.02 

56.XS84.02R 

56.XS85.01 

56.XS85.01r 

56.XT85.01 


Opcerkrng: 


Datum: 18-02 
1991 


Informix 

ESQL/C 4.0 Runtime 

bladziide. 

56.XE85.01r-l 

Informix 

4GL 1.10.00B 

56.XG84.01-1 

Informix 

4GL 1.10.03F 

56.XG84.02-1 

Informix 

4GL 1.10.03F Runtime 

56.XG84.02R-1 

Informix 

4GL 4.0 

56.XG85.01-1 

Informix 

4GL 4.0 Runtime 

56.XG85.01r-l 

Informix 

NET 4.0 

56.XI82.01-1 

Informix 

STAR 4.0 

56.XJ82.01-1 

Informix 

Standard Engine 4.0 

56.XM01.01-1 

Informix 

SQL 2.10.00B 

56.XS84.01-1 

Informix 

SQL 2.10.03F 

56.XS84.02-1 

Informix 

SQL 2.10.03F Runtime 

56.XS84.02R-1 

Informix 

SQL 4.0 

56.XS85.01-1 

Informix 

SQL 4.0 Runtime 

56.XS85.01r-l 

Informix 

Online 4.0 

56.XT85.01-1 


n.a. betekent dat dit (sub-) hoofdstuk 'niet aanwezig' is. 
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56.Ayai.oo 


Allrow© View 


1. Inleidinq. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

AV01.00 All Round View streamer tape. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte- 
/usr : 25.000 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkowgeving. 

* De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.27 UNIX R3V5. 

of FE83.27/FU83.08 UNIX R3V5 1 

SA02.03 SAX. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de All Round View Administrator's Guide. 

4. Test procedure. 

* Login als Al1 round View Administrator op het console- 

login: < arvadm tm220apl > 

password: < > 

= Als correct is Ingelogd, start dan All Round View op de P90x0 met 
< arv > 

5. Configureren en Tuning. 

= All Round View heeft eigen terminal defenities- 

de b $TERM d var?abele een tm22 ° : ' tm220ap1 ' en op een PC: P cl08 ®f Pd08-c. in 

6. Bekende probleaen en Opaerlcingen. 

s 

7. Technische inforaatie. 


8. Docyentatie. 

= Al1 Round View Administrator's Guide Manual number G154A. 


Datum: 8/5/90 
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56.AV0i.PC 


Allrout® View Terminal / PC 


1. Inleidinq. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

AVOl.PC All Round View PC floppy's 1 x 3,5" of 2 x 5,25" 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

\ARV + 225 Kb. 

\ARV\DRIVERS 7 75 Kb. 

De totale installatie duurt ongeveer 3 minuten. 

2. Werkoageving. 

s PC -XT/AT kan zowel asynchroon als via ethernet verbonden worden. 

* VGA-, EGA- of Hercules monochroom- video kaart met bijpassend scherm. 

= Ethernet verbinding: 

E'en PC die via PC-Interface een ethernet verbinding heeft met het All Round 
View systeem. 

Netwerk kaart 3Com 3c501 of Micom NI5210. 

PC-Interface PF85.01/PF05.01 of PF86.01/PF06.01. 

3. Installatie procedure. 

* Plaats de 'Installatie diskette in het diskette station. 

= Start de installatie door vanaf de installatie diskette het programma 
install.bat op te starten. 

* Volg de aanwijzingen die het programma op het scherm geeft. 

= Selecteer het soort scherm adaptor als het programma er om vraagt, door de 
eerste letter of het cijfer dat voor de menu-keuze staat. 

= Type < y > als het programma vraagt of veranderingen in c:\CONFIG.SYS 
aangebracht mogen worden. 

= De programma's worden nu in de directory's c:\ARV en c:\ARV\DRIVERS 
geplaatst. 

* Reboot de PC als het programma klaar is. 

4. Test procedure. 

= Ga naar de ARV directory: 

< cd \arv >. 

1 * Asynchroon: 

start met < arv >. 

2 = Ethernet: 

start met < earv 'hostname' > waarin 'hostname' de naam van de ARV 
host is zoals die door PC-Interface gebruikt wordt. 

Na enige tijd verschijnt de UNIX login prompt: login met een username die 
Allround View mag gebruiken met als terminal pcl08-c b.v. 

PC Login: < arvuserl pcl08-c > 
password: < > 

* Als correct ingelogd is start dan All Round View op de P90x0 met : 

< arv > 

5. Configureren en Tuning. 

* £et. als er veel directory's in de PATH variabele staan, de c:\ARV 
directory vooraan in het PATH, dit scheelt aanzienlijk in de opstart-tijd, 
zeker als ook APPEND gebruikt wordt. 


Datua: 8/5/90 RPR LI: P9000/V SW biz.: 56.AV01.PC-1 
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6 Bekende probleaen en Opnerkingen. 

--—Als de ingetoetsteletters 'bTj het inloggen dubbel geechood worden is de 

oorzaak dat (e)arv.nvm niet gevonden werd tijdens het opstarten 
Oplossing: in de c:\ARV directory gaan staan alvorens van af de PC 
All Round View op te starten, 6f c:\ARV opnemen in de 'append list . 

( 'APPEND c:\ARV in autoexec.bat toevoegen ). 

7. Technische inforwatie. 


8. Pocyentatie. . 

= All Round View Terminal Software Release Guide 


Manual number G394A. 
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56.DPSP100.1 


DEE Peripheral Support Package 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
DPSP100.1 Streamer tape. 


2. Werkowgeving. 

Voordat de DPSP voor een bepaald produkt wordt gelnstalleerd, moet eerst de 
standaard Software van dit produkt zijn aangebracht. 


3. Installatie procedure. 

- Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 


- Het eerste scherm vraagt of er terminals en/of 
worden. 

Selecteer terminals : 

Selecteer printers 
Selecteer beide 


printers gelnstalleerd moeten 

=> 1 <return> 

=> 2 <return> 

=> a <return> 


TERMINALS 


- Indien er terminals gelnstalleerd moeten worden. Selecteer de terminals door 
nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de terminals van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 

- Het volgende scherm vraagt voor welke produkten de terminals gelnstalleerd 
moeten worden. 

Selecteer de produkten door nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de produkten van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 

PRINTERS 

- Indien er printers gelnstalleerd moeten worden. Selecteer de printers door 
nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de printers van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 

- Het volgende scherm vraagt voor welke produkten de printers gelnstalleerd 
moeten worden. 

Selecteer de produkten door nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de produkten van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 
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4. Test procedure. 

Voor elk produkt is (voor zover van toepassing) een dokument gemaakt met alle 
mogelijke karakters. De verschillende produkten kunnen met de mogelijke 
terminals deze zonder problemen verwerken. 

Ook combinaties in JSB Multiview kan in debug mode deze dokumenten zonder 
problemen verwerken. 

5. Configureren en Tuning. 

Standaard wordt een 7-bits terminal gebruikt. (b.v. tm220 is een 7-bits terminal 
file). Wil men een ander gebruiken dan moet dit 6f bij de login opgegeven worden 
6f /local/bin/TermAssume moet veranderd worden. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Om de produkten goed onder JSB Multi view te laten draaien is de DPSP tape 
essentieel. 

7. Technische informatie. 


Ondersteunde produkten : Unix, Qoffice, Uni pi ex, JSB Multi view 

MPS, LIfE Works, Word Perfect 4.2, 
Word Perfect 5.0 


Ondersteunde terminals : tm220, 

p2701, 
p2702, 
vt420, 
pc220 


tm220-7, tm220-8, tm220-7w, tm220-8w 
P2701-7, p2701-8, p2701-7w, p2701-8w 
P2702-7, p2702-8, p2702-7w, p2702-8w 
vt420-7, vt420-8, vt420-7w, vt420-8w 


Ondersteunde printers 


B3326, 

B3329, 

DP1500, 

decjet2000 

elpho. 

gp300, 

kyocera, 

lp600 

nl440, 

nl441, 

nl474, 

nl480 

nl481, 

nl485, 

p2908, 

p2909 

p2936, 

p2950, 

p2975, 

p5391 

p5392, 

p5393, 

p6390, 

p7405 

pp402, 

pp405 



NOTA BENE 

: Niet 

alle 

printers worden 


produkten ondersteund. Bij installatie 
wordt dit vermeld. 


8. Documentatie. 

De geinstalleerde terminals en printers worden bijgehouden in : 
/usr/options/DPSP.stat 
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56.E904.il 


X25NET333 Packet Switching 


1. Inleidina. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

E904.ll Streamer tape X25NET333 Packet Switching Download Software 
+ Documentatie set. 

E404.10 Streamer tape X3/X28/X29 PAD Software + Documentatie 
Software Release Guides. 

2 blauwe stickers met het "toelatings-nmnner". 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
root : 2000 blokken (temporary) 

usr : 4000 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 2 uur. 

2. Werkoinewing. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

UNIX R3V5.1 of R3V6.X. 

De volgende hardware moet minimaal aanwezig zijn : 


Er moet minimaal 16 Mb memory aanwezig zijn. 

Er moet minimaal 1 MVME333X25 of MVME334 controller geinstalleerd zijn. 

Per MVME333X25 moet 1 transition board van het type MVME705-1 geinstalleerd 
zijn. 

Per MVME334 moet 1 transition board MVME709 geinstalleerd zijn. 

3. Installatie prooednine. 

Eerst de E904.ll daama de E404.10 steamer inlezen. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamers in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

= Zie de standaard afsluiting. 

Start sysgen en open de standaard cofiguratie. Enable de entries m333X25 
en S333X25. Open m333X25. 

Indien er IX MVME333X25 controller aanwezig is : 

Disable alle entries behalve m333X25 Controller #1 en m33xX25 X25 Packet 
Switching Controller. 

Verlaat sysgen met q q q y y y. 

Installeer E904nn van de PPIPtape 
Reboot het P9000/m systeem. 

Plak de blauwe sticker met het "toelatings-nuirmer" op de achterzijde van 
het P9000/m systeem. (Indien mogelijk in de buurt van de X25 aansluiting) 


=> 1 

=> <retum> 
=> <retum> 
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4. Test procedure. 

= Strap de onderste poort van het transition board als DTE en de middelste 
poort als DCE. Volg het strapping-voorschrift voor DATEX-P uit het 
Transceiver Module User's Manual of het P9000 CE Manual. 

Copieer de configuratiefile /usr/lib/netman/CF.DNl naar een eigen naam in 
/usr/lib/netman. 

Configureer de configuratiefile CF.<eigen naairt> met het netman ccmnando 
editconf. Initialiseer de X25 controller met het netman-ccmnando init_X25. 
Verbindt de poorten met een rechte V24 kabel. 

Geef het ccmnando "/usr/lib/x29/x29host". 

Geef het ccmnando "pad", en bij de padprcmpt "-L 0-2". 

Log aan in het eigen systeem. Hiermee wordt ook het X3/X28/X29 stuk getest. 


5. Configureren en Timing. 

= Voor het configureren en het tunen wordt het tool "netman" gestart. 
Geef na de prcxipt "NETMAN >" "editconf <eigen naam>". 

Hiema kunnen alle parameters in "vi style" aangepast worden. 

Zie voor een volledige beschrijving van de parameters het "NETMAN X.25 
Test and Administration Tool User's Manual". 

6. Bekende problemen en Ognerkinqen. 

= De juiste parameters voor de configuratiefile moeten door de 
netwerkbeheerder van het X.25 netwerk verstrekt worden. 


Let op de volgende zaken : 

-Bij dit release software is het base-adres voor de lste 
MVME333X25 controller FFFF0047. 

-Van het transition module MVME705-B of MVME705-1 moet de onderste poort als 
DTE en de middelste poort als DCE gestrapt worden. (Zie P9000 m-series 
CE-manual hoofdstuk 15.6) 

-Het PROM-level van de 2 PROM's op de MVME333X25 kaart moet level 2.1 zijn. 
Dit zijn de volgende PROM's : U68 - 8122 189 12033 

U82 - 8122 189 12043 

-In de kernel description moet de driver s333x25 geenabled zijn voordat de 
E404.10 tape geinstalleerd kan worden en er iets opgestart kan worden. 

In de m333x25 driver description moeten alle niet aanwezige devices disabled 
zijn. 

-Het initialiseren van de MVME333X25 controller moet gedaan worden mbv het 
ccmnando init_X25 uit het prograirma netman. 

Tot nader order de unix-ccmnando' s prep_X25 en conf_X25 niet gebruiken voor 
het initialiseren van de MVME333X25. 
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Het configureren van de software in overeenstemning met de aanweziqe X25 
aansluiting : 


Als het cm een X25 aansluiting op DATANET-1 gaat : 

—Vraag het PIT document met de aansluitgegevens ter inzage. 

Als het cm een X25 aansluiting op een prive netwerk gaat : 

-Vraag de aansluitgegevens van de netwerk- of systeembeheerder ter 
inzage. 

-Gebruik het cccmando editconf uit netman cm de X25 configuratiefile 
aan te passen : 

-Wijzig de volgende parameters indien deze afwijken van de aanweziqe 
aansluiting : 

Bij Packet_level_specific_parameters_for_Port_0 en for Port 1 
Number_of_SVCs 

Hier het aantal VC's invullen dat bij de PIT gehuurd is. 

CUG_subscribed 

Preferential_CUG_subscribed 

Hier y invullen als de aansluiting tot een "Closed User Group" 
behoort. 

CUG_with_outgoing_access subscribed 

Hier y invullen als uitgaande oproepen naar aansluitingen buiten de CUG 
toegestaan zijn. 

Highest_DTE_bothways_LCN/Highest_DCE bothways_LCN 
Hier het aantal VC's invullen dat bij de PIT gehuurd is. 

Bij Packet_level_specific_parameters_for_Port 0 

0^_DTE_address_<DNIC>#<nat_OTE_addr>#<subaddr>: 

Hier het netwerk-adres van de aansluiting invullen. 

-Schrijf de configuratie weg met :x! 

Als de controller een MVME333X25 is : 

-Initialiser de MVME333X25 opnieuw met het netman-caimando 
init_X25 2 333 <cofiguratiefielenaam> 

Als de controller en MVME334 is : 

-Initialiser de MVME334 opnieuw met het netman-ccmnando 
init_X25 2 334 <cofiguratiefielenaairt> 

-Verlaat netman met q 

-Testen 

In de file /usr/lib/x29/x29adr kcmen de onderstaande entries voor : 
ptt -L 0-1900 

local -L 0-2 
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In geval van een aansluiting op DATANET-1 : 

Probeer een verbinding te bouwen met de PTT echohost : 

-Geef het unix-ccnmando pad -d ptt 

-Toets een rij characters in en sluit af met een ~J 

-De rij characters moet terugkcmen 

-Geef ~P 

-Geef bij de * prcmpt clr 
-Verlaat de pad met een q 
( A staat voor control) 

Indien de Datanetaans luiting nog niet aanwezig is of in geval van een 
aansluiting op een prive netwerk : 


-Verbindt de onderste en de middelste poort 
transition-module met een rechte standaard 
-Geef het unix-ccmnando pad -d local 
-Er moet nu een login prcmpt verschijnen 
-Log aan met b.v. service 
-Uitloggen gaat met exit of 


van de MVME705 
modemkabel. 



File X-fer met het DEC Nationaal Support Centrum (NSC) : 

-De software is hiervoor voorbereid. Qm file X-fer via X25 en in het 
bijzonder met het NSC mogelijk te maken moet er het volgende aangepast 
worden : 

-/etc/rc2.d/S49initX25 

Haal van de 4 betreffende regels # aan het begin weg. 

Hierdoor worden x29host en paddaemon ook gestart. 


-/usr/lib/x29/x29adr 

Vul het DN-1 aansluitnr. van het NSC in. (opvragen bij het NSC). 

(Het werkt natuurlijk niet als het systeem tot een closed user group 
behoort zonder toegang tot het NSC.) 

-Herstart X25 door het systeem te rebooten. 

7. Techniache informatie. 

Zie voor de strapping van de MVME33x en MVME705-1 boards het P9000 
CE Manual. 

Indien de interface naar het MVME705-1 board V35 is dan moet er een 
cmbouwkit meegeleverd zijn : MVME705-V35. 

De cmbouw beschrijving staat in LI P9000/m HW hoofdstuk 15.2 

8. Documentatie. 

X.25 NET333 Packet Switching Software User's Manual 5122 
M333 X.25 Driver User's Manual 5122 995 51432. 

X.3/X.28/X.29 Pad Software User's Manual 5122 995 51332. 

NE’IMAN X.25 Test and Administration Tool for X.25 NET333 
5122 995 51532. 

Software Release Guide E904.ll (Rel. 4.1). 

Software Release Guide E404.10 (Rel. 4.1). 


995 51232. 

User's Manual 
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56.FE03.60 


UNIX R3V6 


1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

FE03.60 Streamer tape "UNIX R3V6". 

FE83.26 Software Release Guide R3V6. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte (voor een file- 
systeem blok-grootte van IK) : 

root : 21.476 blokken 1.765 files, 

usr 36.722 blokken 1.761 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 75 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Dit produkt moet altijd als eerste worden aangebracht. 

3. Installatie procedure. 


Installatie van de UNIX Software : 

= [ Reset het systeem en geef direkt een "h". ] 

= Alleen voor MVME141/MVME147 ; selekteer optie => 

Beantwoord de volgende vragen voor het kommando => 

(Niet alle vragen worden gestelt voor alle typen processoren) 
Bug or System environment => 

System V/68 or VERSAdos operating System => 

Execute/Bypass SST Memory Test => 

Execute/Bypass VSB Test => 

Set VME Chip => 

Board ID => 

GCSR base address => 

Utility Interrupt Mask => 

Utility Interrupt Vector => 

Geef het kommando => 

Geef op alle vragen <return> en schrijf op welke 
Controller-LUN wordt gebruikt. 

Geef het kommando => 


(Werkt dit kommando niet, ga dan door met "ab" verderop.) 
Schrijf op welk SCSI-adres behoort bij de hierboven 
bepaalde Controller-LUN. Dit is de root-disk, waarop 
straks UNIX aangebracht moet worden. 


Beantwoord de volgende vragen voor het kommando => 

(Werkt dit kommando niet, ga dan door met "ab" verderop.) 
Allign LUNs to SCSI addresses? => 

Save map in NVRAM? => 

Bepaal nu welke Controller-LUN behoort bij de hierboven, 
gevonden SCSI-adres en schrijf dit op. Deze Controller-LUN 
wordt verderop gebruikt. 

Beantwoord de volgende vragen voor het kommando => 

Controller LUN => 

Geef: - Voor werkende het opgeschreven 

Controller-LUN 

- SCSI: 00=150Mb, 02=300/600Mb, 03=48/85Mb 

- ESDI: 07=182Mb, 08=390Mb 

Device LUN => 

Default String => 

Boot at power-up only => 

Geef het kommando => 


3 

env 


S 

S 

B 

B 

<return> 
<return> 
<return> 
<return> 
<return> 
ab 


iot;h 


i ot; t 

y 

y 


ab 

00 


00 

<return> 

N 

menu 
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= [ Plaats de FE03.60 Unix streamer in de drive. ] 

= [ Selekteer optie r 2". ] „ „ 

= [ Geef "4,0", als dit niet werkt geef dan 4,, J 

= [ Selekteer 1, waardoor geboot wordt van de streamer, dit 

duurt enkele minuten. ] 

= Er worden enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volgt : 
Enter the correct date and time EST 
PAS OP : Geef de datum van twee dagen terug. 

Is the date . correct? (y or n) 

= Er worden nu enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volgt 
Enter a number (l=install, 2=upgrade) 

Vier Kolommen: 1 = MVME147 SCSI-control1er 

2 = MVME323 ESDI-controller 

3 = MVME327 SCSI-controller 


= > MDDuummJJ 

= > y 
=> l 


= >123 


Enter the number of the correct disc controller 
Enter the root file system's controller number 
Enter the root file system's disk drive number 

Geef hier het eventueel gevonden Controller-LUN. 
Heeft iot niet gewerkt, geef dan : 

Kolom 1 & 3: 00=150Mb, 20=300/600Mb, 30=48/85Mb 
2 : Altijd 0 

Enter the disc drive type 

Selekteer hier het juiste disk-type. 

Format root file system's disk drive ? 

PAS OP: "y" maakt de gehele schijf schoon, en 

reset de slice-tabel. 

Read disk-resident dinit(l) bad spots list 

Are the root and usr file system on the same disc? 

Enter the slice number for the usr file system 
Modify any of these slice parameters ? 

Geef y als de file-systeem blok-grootte gewijzigd moet 
worden van IK (default) naar 2K of 4K. Gebruik echter 
nooit 8K 

Install On-line Manual Pages Object Package ? 

Install Standalone System Interactive Diagnostics ? 

Is all of this information correct ? OK? 


= > 1 
= > 

= > 20 


2 3 


0 20 


= >213 

=> y y y 


= > 3 

= > y y y 

= >222 
= > n n n 


= > n n n 

=> y y y 
=> y y y 


= Als de schijf wordt geformateerd, dan kan dat tot een half 
uur duren, zonder dat te zien is dat er enige aktiviteit is 
op de schijf. Na het formateren begint de installatie van 
UNIX R3V6, dit duurt tussen de 15 en 40 minuten afhankelijk 
van de HW. 

Modificeren van de UNIX installatie : , 

= [ Boot het systeem, en laat de "system self test doorlopen. 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct. 

= Log aan 

= Geef voor de "password" van 'setup' 2 keer 

Weer volgt een vraag-en-antwoord spel. De meeste akties 
kunnen hier overgeslagen worden omdat de Systeem-beheerder 
zelf nog een keer setup moet uitvoeren. 

Change the time zone? 

Enter user's full name 

Give passwords to administrative logins ? 

Give passwords to system logins ? 

Do you want to change machine name "sysV68" 


] 

] 

= > setup tn»220 
=> <return> 


= > n 
= > q 
= > n 
= > n 
= > n 
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Log aan 

Geef voor de “password" van 'root' 


2 keer 

TZ=EST5EDT' in *TZ=MET-1' 


= > 
= > 


root tm220 
<return> 


( PAS OP : Geef hier de echte tijd ) 

(Wijzig 'vtlOO' naar 'tm220') 


=> root tm220 


vi /etc/TIMEZONE (Wijzig 

exit 
Log aan 

date PVODuumnJJ 
vi /local/bin/TermAssume 
shutdown -gO -y 
mount /usr 

TERM=tm220; export TERM 

[ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor FE8327 van PPIP R3V6 
(zie hoofdstuk 2.PI02.01). ] 

Hierbij wordt op een gegeven moment gevraagd om het juiste disk-type 
in te geven. Ook is het mogelijk dat er een waarschuwing komt om 
m.b.v. sledit(lM) de laatste slice te verkleinen. Zie hiervoor 
hoofdstuk 53.1, het gedeelte over chkeodr. 

[ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor het "LP Support System" 

LP8115 van PPIP R3V6. Deze keuze past het UNIX-lp aan voor 
PTIS-printers. ] 

Voor het goed werken van het systeem moeten nu enkele 
wijzigingen worden aangebracht op de kernel van UNIX. Zie 
hiervoor onderstaand hoofdstuk "Configureren en Tuning" . 

sysadm reboot 

[ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 

shutdown -gO -y 
mount /usr 
/etc/portconfig -m 

Are you sure this is what to do ? => y 

PAS OP : Voor een MVME336; voordat 'portconfig' wordt 
gedraait, moet een server worden aangesloten 
op uitgang "A". 

sysadm reboot 

[ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


Noodzakel1jke wijzigingen voor de UNIX-kernel . Als deze niet worden 
aangebracht, dan kan dat een niet-bootbare kernel tot gevolg hebben: 

Voer het volgende uit als het systeem geen MVME330 LAN-controller bevat : 
Start "sysgen". 

open de "Standaard Configuration". 

ga naar "Miscellaneous System Declarations" en geef o(pen) 

ga naar "mem330" en geef s(change). 

beantwoord de vraag "De-select this item?" met y. 

PAS OP : Er mag nu geen ster staan in positie 1 van de regel met 

"mem330". Staat hier wel een ster, herhaal dan bovenstaande 
twee punten. 
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ga naar en geef s(change). 

PAS OP : Er moet een ster staan in positie 1 van de regel met 

"mem 1". Staat hier geen ster, herhaal dan bovenstaand 
punt. 

geef q 

Voor een systeem waar later een MVME330 LAN-controller wordt bijgeplaatst 
moeten de akties voor "mem330" en "mem_l" worden omgedraaid. 


Breng nu de wijzigingen aan die staan beschreven in hoofdstuk 54.7. 

Zorg er ook voor dat de juiste HW-devices, die in het systeem zitten, worden 
geselekteerd (bv. MVME336). Pit moet zijn gebeurd voordat portconfig wordt 
gedraaid. 


6. B ekende problewen en Opmerkingen. 

-1 Bij bovenstaande Installatie-beschrijving wordt uitgegaan van het gebruik 

van een tm220-terminal aan het Console. Als dit een ft45 is, dan moeten 
alle referenties naar tm220 worden vervangen door ft45. 

= Na installatie van Unix is minimaal de volgende hoeveelheid diskruimte 
beschikbaar (voor SCSI- en ESDI-disk's behalve 80Meg Seagate) : 
root : 38.524 blokken = 19.3 Mb. 
usr : 143.278 blokken = 71.7 Mb. 
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7. Technische informatie. 


UNIX installeren i.p.v. upgraden 

Voor een bestaand systeem, waarop een nieuw level UNIX aangebracht moet worden 
geeft een upgrade van de 'oude' naar de 'nieuwe' UNIX vaak grote problemen. 
Enkele problemen zijn : 

= De 'nieuwe' UNIX heeft een verbeterde disk-definitie-file (ddefs- 
file) voor de root-disk. 

= De indeling van de root- swap- en usr-slice's op de root-disk zijn 
verandert. 

= Het is niet mogelijk om een upgrade uit te voeren. Dit geldt b.v. 
voor UNIX R3V4 naar R3V6. 

= Er zijn produkten geTnstalleerd, die wijzigingen hebben aangebracht 
op de UNIX-kernel. A1 deze produkten moeten opnieuw worden 
aangebracht op de nieuwe UNIX. Tussentijds ontstaan er echter 
problemen. Na de instalatie van de nieuwe UNIX, bevinden de produkten 
voor de 'oude' UNIX zich nog op het pack. Dit heeft vaak niet 
opstartbare kernels tot gevolg. 

Bovenstaand probleem kan optreden met de volgende produkten : 

Cl, FN, HD, HH, HM, HO, XP, HY, IC, IS, MV, NS, PC, PF, PX, QC, X25 enz. 

In al deze gevallen is altijd een nieuwe installatie noodzakelijk. 

Omdat 99% van de bestaande systemen wel aan minstens een van de drie 
bovenstaande voorwaarden voldoet, en omdat voor een 'nieuw' systeem ook altijd 
een installatie nodig is, geldt als algemene regel 


nooit upgraden, maar altijd INSTALLEREN 


GEVOLG : Alle Systeem- en Applicatie-software moet opnieuw worden aangebracht. 

Dit betekent dat een backup moet worden gemaakt van alle belangrijke 
informatie op de root-disk. Deze backup moet na de installatie van 
alle Systeem- en Applicatie-software (inclusief configuratie, zie de 
Installatie-beschrijvingen) weer worden ingelezen op het nieuwe 
systeem. Zie het hoofdstuk "Disk Management SW". 

Een bijkomend voordeel is dat er weer wordt gewerkt op een "schoon" 
systeem. 
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Overzicht Formatering. 


Oe root-disk moet altijd worden geformateerd de installatie van UNIX. 

Onderstaande tabel is bedoeld voor eventuele ekstra dTSk s in het systeem. 



voor 

R3V 

4 

R3V 

5 

R3V6 

nieuw 

/ 

onbek 

MVME 

Type 

Meg. 

Omschrijving 

R3V4 

FE 

SY 

FE 

FU 

147 

SCSI 

155 

CDC Wren III 

- 

- 

j 

n 

n 

n 

j 

147 

SCSI 

300 

CDC Wren IV 

- 

~ 

j 

j 

n 

n 

n 

J 

i 

147 

SCSI 

600 

CDC Wren V 

- 

~ 

" 


n 

N 

J 

•i 

147 

SCSI 

1200 

CDC Wren VII 

- 

- 

" 



n 

J 

147 

SCSI 

80 

Seagate ST-296N 

- 

- 

j 

j 

n 

n 

J 

■i 

147 

SCSI 

107 

CDC Swift 126 

- 

- 

— 



n 

J 

147 

SCSI 

172 

CDC Swift 201 

~ 





n 

J 

320 

Wi nch 

70 

Micropolis Winchester 

j 

n 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

182 

CDC ESDI 

j 

n 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

182 

CDC ESDI (sector slip) 

j 

n 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

390 

CDC ESDI 

- 

■ 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

390 

CDC ESDI (sector slip) 



n 

n 

n 

n 

J 

327 

SCSI 

155 

CDC Wren III 

- 

- 

j 

n 

n 

n 

j 

327 

SCSI 

300 

CDC Wren IV 

- 

- 

j 

j 

n 

j 

J 

327 

SCSI 

600 

CDC Wren V 

- 

~ 

~ 


n 

j 

J 

i 

327 

SCSI 

1200 

CDC Wren VII 

- 

~ 

~ 



n 

J 

327 

SCSI 

80 

Seagate ST-296N 



j 

j 

n 

n 

J 


Bovenstaand overzicht geeft aan wanneer ^epaalde type schijven verplicht 
geformateerd moeten worden bij installatie van UNIX R3V6/FE03.60 De 
interoretatie van de tabel is als volgt ... 

= Bepaal met welke SW de schijf is geformateerd. Hiervoor zijn de volgende 

mogelijkheden : 

- UNIX R3V4/FE83.15 

- UNIX R3V4/SY82.09 

- UNIX R3V5/FE83.27 

- UNIX R3V5/FU83.08 

- UNIX R3V6/FE03.60 

- Een UNIX versie van voor R3V4 

- Een nieuwe installatie of onbekend 
= Elke mogelijkheid komt overeen met een kolom in bovenstaande tabel. Z 

het juiste disk-type op en kijk in de juiste kolom naar de kode . 

- ' j' = Ja, deze moet verplicht worden geformateerd. 

- ' n' = Neen, formateren is niet noodzakelijk. 

- = Dit type disk werd niet ondersteund in dat UNIX release. 

Voor de in de tabel genoemde disk-typen is de enige wijziging tussen 
R3V5/FU83.08 en R3V6/FE03.60 dat de root- swap- en usr-filesysteem afmetingen 
zijn vergroot. Dit heeft dus wel invloed op de root-disk, maar met op een 
eventuele ekstra disk in het systeem. 

NOTE : De MVME327 controller moet minstens van firmware level 2.3 zijn. 
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8. Documentatie. 


NAAM. 

lpset - Wijzigen configuratie van een parallelle printer poort. 

AANROEP. 

lpset [-m mode] [-i ident] [-c columns] [-1 lines] -p /dev/lp.. 

QMSCHRIJVING. 

Enkele HW-devices in de P9000/V hebben een parallelle poort voor het 
aansluiten van Lijn-printers. Zie lp(7). De parallelle poort heeft een 
standaard instelling van : 

Aantal tekens per regel = 132 

Aantal tekens linker kantlijn = 4 

Aantal regels per bladzijde = 66 

Met behulp van lpset kunnen deze instellingen worden gewijzigd. De 
betekenis van de opties zijn : 

-i ident let de linker kantlijn op positie ident. 

-c columns Druk columns tekens per regel af. Dit betekent dat alleen de 

eerste [columns - ident ] tekens van een regel worden afgedrukt. 
-1 lines Print maksimaal lines regels op een bladzijde. 

-m mode Hierbij moet mode de waarde RAW of CAN hebben. 

RAW= de parallelle poort voert bovenstaande opties (— i. -c 
en -1) niet uit. De output wordt rechtstreeks 
doorstuurd naar de printer. 

CAN= De parallelle poort interpreteert alle opties. 

-p /dev/lp.. Dit is het HW-device. 

FILES. 

/etc/1pset, /dev/1pl47, /dev/m335_*. 

ZIE OOK. 

lp.cnfg(lM), 1p(7) , lpl47(7), lp335(7), MVME332XT(7). 

PAS OP. 

= Ook de MVME332XT heeft per kaart een parallelle uitgang. Hiervoor kan 
lpset niet worden gebruikt. Een parallelle uitgang op de MVME332XT 
kan op dezelfde manier worden aangestuurd al een seriele uitgang. Het 
device naam voor zo’n poort (opgeven bij lp.cnfg) is mvme332xY8, 
waarbij Y het kaartnummer is (van 0 t/m 7). 

= Bij het aansturen van de parallelle poort via lp.cnfg en ptnnx, is 
het verstandig om in /etc/rc2.d/S381psched, na de regel met ’echo 
"Line printer scheduler started"’ het volgende op te nemen : 
lpset -m RAW -p /dev/lp.. 
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cpuboard - Bepalen van het CPU-board in een systeem. 

AANROEP. 

/usr/1bin/cpuboard 


“’^RETURN-waarde van het kommando cpuboard geeft aan welk type j^-board 
^controller) wordt gebruikt in een systeem. Vanjnt een SheJ -scr pt an dit 
gelezen worden m.b.v. de parameter $?. De volgende RETURN waardes zijn 

mogelijk . - MVME131 / MVME132 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


MVME130 
MVME134 
MVME136 
MVME140 
MVME141 
MVME143 
: MVME147 


De volgende CPU-types worden op deze controller's gebruikt . 
MVME13X = 68020 
MVME14X = 68030 


FILES. 


ZIE OOK. 

/usr/i ncl ude/sys/mvmecpu.h 

PAS OP. 


biz. 
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56.FE03.61 


UNIX R3V6.1 


1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

FE03.60 Streamer tape "UNIX R3V6". 

PI0302.XX PPIP update streamer. 

FE03.61 Software Release Guide R3V6.1. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte (voor een file- 
systeem blok-grootte van IK) : 

root : 21.476 blokken 1.765 files, 

usr 36.722 blokken 1.761 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 110 minuten. 

2. Werkowgeving. 

Dit produkt moet altijd als eerste worden aangebracht. 


3. Installatie procedure. 


Installatie van de UNIX Software : 

= [ Reset het systeem en geef direkt een "h". ] 

= Alleen voor MVME141/MVME147 ; selekteer optie = > 

Beantwoord de volgende vragen voor het kommando => 

(Niet alle vragen worden gesteld voor alle typen processoren) 
Bug or System environment => 

System V/68 or VERSAdos operating System => 

Execute/Bypass SST Memory Test => 

Execute/Bypass VSB Test => 

Set VME Chip => 

Board ID => 

GCSR base address => 

Utility Interrupt Mask => 

Utility Interrupt Vector => 

Geef het kommando => 

Geef op alle vragen <return> en schrijf op welke 
Controller-LUN wordt gebruikt. 

Geef het kommando => 


(Werkt dit kommando niet, ga dan door met "ab" verderop.) 
Schrijf op welk SCSI-adres behoort bij de hierboven 
bepaalde Controller-LUN. Dit is de root-disk, waarop 
straks UNIX aangebracht moet worden. 

Beantwoord de volgende vragen voor het kommando => 

(Werkt dit kommando niet, ga dan door met "ab" verderop.) 
Allign LUNs to SCSI addresses? => 

Save map in NVRAM? *> 

Bepaal nu welke Controller-LUN behoort bij de hierboven, 
gevonden SCSI-adres en schrijf dit op. Deze Controller-LUN 
wordt verderop gebruikt. 


3 

env 


S 

S 

B 

B 

<return> 
<return> 
<retum> 
<return> 
<return> 
ab 


iot;h 


iot; t 

y 

y 


Beantwoord de volgende vragen voor het kommando 
Controller LUN 

Geef: - Voor werkende "iot;t" het opgeschreven 


= > ab 
= > 00 
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Controller-LUN 

_ SCSI: 00=150Mb, 02=300/600Mb, 03=48/85Mb 
- ESDI: 07=182Mb, 08=390Mb 
Device LUN 
Default String 
Boot at power-up only 
Geef het kommando 

[ Plaats de FE03.60 Unix streamer in de drive. J 
[ Selekteer optie "2". ] „ 

[ Geef "4.0”, als dit niet werkt geef dan 4,. J 
[ Selekteer 1, waardoor geboot wordt van de streamer, dit 
duurt enkele minuten. ] 

Er worden enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volgt : 
Enter the correct date and time EST 

PAS OP : Geef de datum van twee dagen teruq. 

Is the date . correct? (y or n) ' 

Er worden nu enkele vragen gesteld. beantwoord deze als volgt 
Enter a number (l=install, 2=upgrade) 

Vier Kolommen: 1 = MVME147 SCSI -controller 

2 = MVME323 ESDI-controller 

3 = MVME327 SCSI-controller 

Enter the number of the correct disc controller 
Enter the root file system’s controller number 
Enter the root file system*s disk drive number 

Geef hier het eventueel gevonden Controller-LUN. 
Heeft iot niet gewerkt, geef dan : 

Kolom 1 & 3: 00=150Mb, 20=300/600Mb, 30=48/85Mb 
2 : Altijd 0 

Enter the disc drive type 

Selekteer hier het juiste disk-type. 

Format root file system's disk drive ? 

PAS OP: "y" maakt de gehele schijf schoon, en 

reset de slice-tabel. 

Read disk-resident dinit(l) bad spots list 

Are the root and usr file system on the same disc? 

Enter the slice number for the usr file system 
Modify any of these slice parameters ? 

Geef y als de file-systeem blok-grootte gewijzigd moet 
worden van IK (default) naar 2K of 4K. Gebruik echter 
nooit 8K 

Install On-line Manual Pages Object Package ? 

Install Standalone System Interactive Diagnostics ? 

Is all of this information correct ? OK? 


= Als de schijf wordt geformatteerd, dan kan dat tot een half 
uur duren, zonder dat te zien is dat er enige aktiviteit is 
op de schijf. Na het formatteren begint de installatie van 
UNIX R3V6, dit duurt tussen de 15 en 40 minuten afhankelijk 
van de HW. 
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setup ta220 
<return) 


Hodificeren van de UNIX installatie : 

* [ Boot het systeem, en laat de "system self test" doorlopen. ] 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 

■ Log aan - > 

= Geef voor de "password" van 'setup' 2 keer => 

Weer volgt een vraag-en-antwoord spel. De meeste akties 
kunnen hier overgeslagen worden omdat de 'Systeem-beheerder* 


zelf nog een keer setup moet uitvoeren. 

Change the time zone? s > 

Enter user's full name »> 

Give passwords to administrative logins ? *> 

Give passwords to system logins ? => 

Do you want to change machine name "sysV68" => 

= Log aan => 

* Geef voor de "password" van ’root' 2 keer => 

= vi / etc/TIMEZONE (Wijzig ' TZ=EST5EDT ' in ’TZ=MET-1') 

= exit 

= Log aan = > 


* date HHDDuumJJ ( PAS OP : Geef hier de echte tijd ) 

= vi /local/bin/TeraAssuae (Wijzig 'vtlOO' naar 'tm220') 

= shutdown -gO -y 
= aount /usr 


n 

q 

n 


n 

root tm220 
<return> 


root ts220 


= TERM=tm220; export TEBH 

= [ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor FE0360 van PPIP R3V6 

(zie hoofdstuk 2.PI03.02). ] 

Hierbij wordt op een gegeven moment gevraagd om het juiste disk-type 
in te geven. Ook is het mogelijk dat er een waarschuwing komt om 
m.b.v. sledit(m) de laatste slice te verkleinen. Zie hiervoor 
hoofdstuk 53.1, het gedeelte over chkeodr. 

= [ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor het "LP Support System" 

LP8115 van PPIP R3V6. Deze keuze past het UNIX-lp aan voor 
PTIS-printers. ] 

= Voor het goed werken van het systeem moeten nu enkele 

wijzigingen worden aangebracht op de kernel van UNIX. Zie 
hiervoor onderstaand hoofdstuk "Configureren en Tuning". 

= sysadm reboot 

* [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 

= shutdown -gO -y 

= Mount /usr 

= /etc/portconfig -m 

Are you sure this is what to do ? => y 

PAS OP : Voor een MVME336; voordat 'portconfig' wordt 

gedraaid, moet een server worden aangesloten 
op uitgang "A" . 

* sysadM reboot 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 


4. Test procedure. 
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5. Configiireren en Tuning. 


Noodzakelijke wijzigingen voor de UNIX-kernel. Als deze niet worden 
aangebracht, dan kan dat een niet-bootbare kernel tot gevolg hebben: 

Voer het volgende uit als het systeem geen MVME330 LAN-controller bevat : 
Start “syagen". 

- open de "Standaard Configuration 

ga naar "Miscellaneous System Declarations" en geef o(pen) 

ga naar "mem330" en geef s(change). 

beantwoord de vraag "De-select this item? met y. 

PAS OP : Er mag nu geen ster staan in positie 1 van de regel met 

"mem330". Staat hier wel een ster, herhaal dan bovenstaande 


twee punten. 

ga naar "meml" en geef s(change). 

PAS OP : Er moet een ster staan in positie 1 van de regel met 
"meml". Staat hier geen ster, herhaal dan 
punt. 

geef q 

Voor een systeem waar later een MVME330 LAN-controller wordt bijgeplaatst 
moeten de akties voor "mem330" en "meml" worden omgedraaid. 



Breng nu de wijzigingen aan die staan beschreven in hoofdstuk 54.7. 

Zorg er ook voor dat de juiste HW-devices, die in het systeem zitten, worden 
geselekteerd (bv. MVME336). Pit moet zijn gebeurd voordat portconfig wordt 
gedraaid. 


6. Bekende problemen en Opmcrkingen. 

I Bij bovenstaande Installatie-beschrijving wordt uitgegaan van het gebruik 
van een tm220-terminal aan het Console. Als dit een ft45 is, dan moeten 
alle referenties naar tm220 worden vervangen door ft45. 

3 Na installatie van Unix is minimaal de volgende hoeveelheid diskruimte 
beschikbaar (voor SCSI- en ESDI-disk’s behalve 80Meg Seagate) : 
root : 38.524 blokken = 19.3 Mb. 
usr : 143.278 blokken = 71.7 Mb. 


Datum: 25-06-91 LI: P9000/m S¥ biz.: 56.FE03.61-4 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Cannazdcatie-enlnformatiesystemen. 














7. Technische informatie. 


UNIX installeren i.p.v. apgraden 

Voor een bestaand systeem, waarop een nieuw level UNIX aangebracht moet worden 
geeft een upgrade van de ' oude ’ naar de 'nieuwe* UNIX vaak grote problemen. 
Enkele problemen zijn : 

* De 'nieuwe' UNIX heeft een verbeterde disk-definitie-file (ddefs-file) 
voor de root-disk. 

= De indeling van de root- swap- en usr-slice’s op de root-disk zijn 
verandert. 

= Het is niet mogelijk om een upgrade uit te voeren. Dit geldt b.v. 
voor UNIX R3V4 naar R3V6. 


= Er zijn produkten geinstalleerd, die wijzigingen hebben aangebracht 
op de UNIX-kernel. A1 deze produkten moeten opnieuw worden 
aangebracht op de nieuwe UNIX. Tussentijds ontstaan er echter 
problemen. Na de installatie van de nieuwe UNIX, bevinden de produkten 
voor de ’oude’ UNIX zich nog op het pack. Dit heeft vaak niet 
opstartbare kernels tot gevolg. 

Bovenstaand probleem kan optreden met de volgende produkten : 

Cl, FN, HD, HH, HM, HO, XP, HY, IC, IS, MV, NS, PC, PF, PX, QC, X25 enz. 

In al deze gevallen is altijd een nieuwe installatie noodzakelijk. 

Omdat 99 \ van de bestaande systemen wel aan minstens 66n van de drie 
bovenstaande voorwaarden voldoet, en omdat voor een 'nieuw 1 systeem ook altijd 
een installatie nodig is, geldt als algemene regel 


nooit upgraden, maar altijd INSTALLEREN 


Gcvolff • Alle Systeem- en Applicatie-software moet opnieuw worden aangebracht. 

Dit betekent dat een backup moet worden gemaakt van alle belangrijke 
informatie op de root-disk. Deze backup moet na de installatie van 
alle Systeem- en Applicatie-software (inclusief configuratie, zie de 
Installatie-beschrijvingen) weer worden ingelezen op het nieuwe 
systeem. Zie het hoofdstuk "Disk Management SW" . 

Een bijkomend voordeel is dat er weer wordt gewerkt op een "schoon" 
systeem. 
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De root-disk moet altijd worden geformatteerd tijdens de installatie van UNIX 
Onderstaande tabel is bedoeld voor eventuele ekstra disk's in het systeem. 
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Let op : R3V60 -> FE03.60 , H3V61 -> FE03.61. 



Bovenstaand overzicht geeft aan wanneer bepaalde type schijven verplicht 
geformatteerd moeten worden bij installatie van UNIX R3V6/FE03-61. De 
interpretatie van de tabel is als volgt : 

» Bepaal met welke SW de schijf is geformatteerd. Hiervoor zijn de volgende 

mogelijkheden : 

- UNIX R3V4/FE83.15 

- UNIX R3V4/SY82.09 

- UNIX R3V5/FE83.27 

- UNIX R3V5/FU83.08 

- UNIX R3V6/FE03.60 

- Een UNIX versie van voor R3V4 

- Ran niauue installatie of onbekend 


= Elke mogelijkheid komt overeen met een kolom in bovenstaande tabel. Zoek 
het juiste disk-type op en kijk in de juiste kolom naar de kode : 

- ’ j ’ * Ja, deze moet verplicht worden geformatteerd. 

- ’n' ■ Neen, formatteren is niet noodzakelijk. 

- as Dit type disk werd niet ondersteund in dat UNIX release. 
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Voor de in de tabel genoemde disk-typen is de enige wijziging tussen 
R3V5/FU83.08 en R3V6/FE03.60 dat de root- swap- en usr-fiLsysteem afmetingen 
zijn vergroot. Dxt heeft dus wel invloed op de root-disk, maar niet op een 
eventuele ekstra disk in het systeem. 

MOTE : De MVME327 controller moet minstens van firmware level 2.3 zijn. 
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8. Docmsentatie. 


NAAM. 

lpset - Wijzigen oonfiguratie van een parallelle printer poort. 

AAH "paet £-■ aode] [-1 indent] [-C col urns] [-1 lines] -p /dev/lp.. 

OI,S ^kelI I HW-device8 in de P9000/v hebben een parallelle poort vo°r het 

aansluiten van LiJn-printers. Zie lp(7). De parallelle poort heeft een 
standaard installing van : 

Aantal tekens per regel * 132 

Aantal tekens linker kantlijn = 4 

Aantal regels per bladzijde - 66 

Met behulp van lpset kunnen deze instellingen worden gewijzigd. De _ 

betekenis van de opties zijn : 

-i ident Zet de linker kantlijn op positie ident. 

-c columns Druk columns tekens per regel af. Dit betekent dat alleen de 

eerste [columns - ident] tekens van een regel worden afgedrukt. 
-1 lines Print maximaal lines regels op een bladzijde. 

-■ mode Hierbij moet mode de waarde HAW of CAM hebben. 

HAW= de parallelle poort voert bovenstaande opties [-i, -c 
en -1] niet uit. De output wordt rechtstreeks 
doorstuurt naar de printer. 

CAN= De parallelle poort interpreteert alle opties. 

-p /dev/lp.. Dit is het HW-device. 

FILES. 

/etc/lpset, /dev/lpl47, /dev/m335*. 

ZIE OOK. 

lp.cnfg(lM), lp(7], lpl47[7). Ip335(7). MVME332XT(7). 


PAS OP. 


Ook de MVME332XT heeft per kaart een parallelle uitgang. Hiervoor k 
lpset niet worden gebruikt. Een parallelle uitgang op de MVME332XT 
kan op”dezelfde manier worden aangestuurd al een senele uitgang. Het 
device naam voor zo'n poort (opgeven bij lp.cnfg) is mvme332xY8, 
waarbij Y het kaartnummer is (van 0 t/m 7). 

Bij het aansturen van de parallelle poort via lp.cnfg en ptnnx, is 
het verstandig om in /etc/rc2 .d/S381 P sched, na de regel met echo 
"Line printer scheduler started" het volgende op te nemen : 

lpset -■ HAW -p /dev/lp.. 
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NAAM. 



cpuboard - Bepalen van het CPU-board in een systeem. 

AANR0EP. 

/usr/lbin/cpuboard 
OHSCHRIJVING. 

De RETURN-waarde van het kommando cpuboard geeft aan welk type CPU-board 
(controller) wordt gebruikt in een systeem. Vanuit een Shell-script kan dit 
gelezen worden m.b.v. de parameter $?. De volgende RETURN-waarden ziin 
mogelijk : 

1 = MVME130 / MVME131 / MVME132 

2 = MVME134 

3 = MVME136 

4 * MVME140 

5 = MVME141 

6 = MVME143 

7 = MVME147 

De volgende CPU-types worden op deze controller's gebruikt : 

MVME13x = 68020 
MVME14X = 68030 

FILES. 


ZIE OOK. 

/usr/include/sys/mvmecpu.h 
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Ben lege bladzijde 


Datum: 

1991 
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56.FE03.62 


UNIX R3V6.2 


1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

FE03.62 Streamer tape "UNIX R3V6.2". 

FE03.62 Software Release Guide R3V6.2. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte (voor een file- 
systeem blok-grootte van IK) : 

root : 21.476 blokken 1.765 files, 

usr 36.722 blokken 1.761 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 110 minuten. 

2 . Werkomgeving. 

Dit produkt moet altijd als eerste worden aangebracht. 

3. Installatie procedure. 


Installatie van de UNIX Software : 

= [ Reset het systeem en geef direkt een "h". ] 

= Alleen voor MVME141/MVME147 ; selekteer optie =: 

Beantwoord de volgende vragen voor het kommando =: 

(Niet alle vragen worden gesteld voor alle typen processoren) 
Bug or System environment = ; 

System V/68 or VERSAdos operating System = : 

Execute/Bypass SST Memory Test = ) 

Execute/Bypass VSB Test = ) 

Set VME Chip = > 

Board ID =) 

GCSR base address => 

Utility Interrupt Mask => 

Utility Interrupt Vector => 

Geef het kommando => 

Geef op alle vragen <return> en schrijf op welke 
Controller-LUN wordt gebruikt. 

Geef het kommando => 

(Werkt dit kommando niet, ga dan door met "ab" verderop.) 
Schrijf op welk SCSI-adres behoort bij de hierboven 
bepaalde Controller-LUN. Dit is de root-disk, waarop 
straks UNIX aangebracht moet worden. 

Beantwoord de volgende vragen voor het kommando => 

(Werkt dit kommando niet, ga dan door met "ab" verderop.) 
Allign LUNs to SCSI addresses? => 

Save map in NVRAM? => 

Bepaal nu welke Controller-LUN behoort bij de hierboven, 
gevonden SCSI-adres en schrijf dit op. Deze Controller-LUN 
wordt verderop gebruikt. 


3 

env 


S 

S 

B 

B 

<return> 
<return> 
<return> 
<return> 
<return> 
ab 


iot;h 


i ot; t 

y 

y 
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= > 
= > 
= > 


Beantwoord de volgende vragen voor het kommando 
Controller LUN 

Geef: - Voor werkende "iot;t" het opgeschreven 
Control 1er-LUN 

- SCSI: 00=150Mb, 02=300/600Mb, 03=48/85Mb 

- ESDI: 07=182Mb, 08=390Mb 
Device LUN 
Default String 
Boot at power-up only 

Geef het kommando 

[ Plaats de FE03.62 Unix streamer in de drive. ] 

[ Selekteer optie "2". ] 

[ Geef "4,0", als dit niet werkt geef dan "4.," ] 

[ Selekteer 1, waardoor geboot wordt van de streamer, dit 
duurt enkele minuten. ] 

Er worden enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volgt 
Enter the correct date and time EST 
PAS OP : Geef de datum van twee dagen terug. 

Is the date . correct? (y or nj 

Er worden nu enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volgt 
Enter a number (l=install, 2=upgrade) => 

Vier Kolommen: 1 = MVME147 SCSI-controller 

2 = MVME323 ESDI-controller 

3 = MVME327 SCSI-controller => 


ab 

00 


00 

<return) 

N 

menu 


FflDDuuninJJ 


= > y 


1 2 3 


Enter the number of the correct disc controller 
Enter the root file system's controller number 
Enter the root file system's disk drive number 

Geef hier het eventueel gevonden Control 1er-LUN. 
Heeft iot niet gewerkt, geef dan : 

Kolom 1 & 3: 00=150Mb, 20=300/600Mb, 30=48/85Mb 
2 : Altijd 0 

Enter the disc drive type 

Selekteer hier het juiste disk-type. 

Format root file system's disk drive ? 

PAS OP: "y" maakt de gehele schijf schoon, en 

reset de slice-tabel. 

Read disk-resident dinit(l) bad spots list 

Are the root and usr file system on the same disc? 

Enter the slice number for the usr file system 
Modify any of these slice parameters ? 

Geef y als de file-systeem blok-grootte gewijzigd moet 
worden van IK (default) naar 2K of 4K. Gebruik echter 
nooit 8K 

Install On-line Manual Pages Object Package ? 

Do you want to verify a correct installation ? 

Is all of this information correct ? OK? 


1 2 


= > 

= > 

= > 20 0 


3 

0 

20 


2 13 


y y y 


=> 

=> 

=> 

=> 


=> 

=> 


3 

y 

2 

n 


( Als de schijf wordt geformatteerd, dan kan dat tot een half 
uur duren, zonder dat te zien is dat er enige aktiviteit is 
op de schijf. Na het formatteren begint de installatie van 
UNIX R3V6, dit duurt tussen de 15 en 40 minuten afhankelijk 
van de Hw! ) 
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Setting root's passwd entry 
Re-enter passwd 


<return> 
<return> 


setup tm220 
<return> 


n 

q 

n 

n 

n 

root tm220 
<return> 


Modificeren van de UNIX installatie : 

= [ Boot het systeem, en laat de "system self test" doorlopen. 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date _ correct?" 

= Log aan 

= Geef voor de "password" van 'setup' 2 keer 

Weer volgt een vraag-en-antwoord spel. De meeste akties 
kunnen hier overgeslagen worden omdat de 'Systeem-beheerder' 
zelf nog een keer setup moet uitvoeren. 

Change the time zone? 

Enter user's full name 
Give passwords to administrative logins ? 

Give passwords to system logins ? 

Do you want to change machine name "sysV68" 

= Log aan 

= Geef voor de "password" van 'root' 2 keer 
= sysadm datetime (Selekteer MET (11)) 

= exit 
= Log aan 

= date MODuunvnJJ (PAS OP : Geef hier de echte tijd) 

= vi /local/bin/TermAssume (Wijzig 'vtlOO' naar 'tm220') 

= shutdown -gO -y 
= mount /usr 

= TERM=tn»220; export TERM 

= [ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor FE0362 van PPIP R3V6 

(zie hoofdstuk 2.PI03.02). ] 

Hierbij wordt op een gegeven moment gevraagd om het juiste disk-type 
in te geven.^ Ook is het mogelijk dat er een waarschuwing komt om 
m.b.v. sledit(lM) de laatste slice te verkleinen. Zie hiervoor 
hoofdstuk 53.1, het gedeelte over chkeodr. 

= [ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor het "LP Support System" 

LP8115 van PPIP R3Y6. Deze keuze past het UNIX-1p aan voor 
PTIS-printers. ] 


=> root tm220 


= Voor het goed werken van het systeem moeten nu enkele 
wijzigingen worden aangebracht op de kernel van UNIX. Zie 
hiervoor onderstaand hoofdstuk "Configureren en Tuning". 

= sysadm reboot 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 

= shutdown -gO -y 
= mount /usr 
= /etc/portconfig -m 

Are you sure this is what to do ? 

PAS OP : Voor een MVME336; voordat 'portconfig' wordt 

gedraaid, moet een server worden aangesloten 
op uitgang "A". 

= sysadm reboot 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 


4. Test procedure. 
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5. Configureren en Tuning. 


Noodzakelijke wijzigingen voor de UNIX-kernel. Als , hebberv 

aangebracht, dan kan dlFeen niet-bootbare kernel tot gevolg hebben^ 

Voer het volgende uit als het systeem geen MVME330 LAN-controller bevat 
Start "sysgen". 

open de "Standaard Configuration . 

ga naar ''Miscellaneous System Declarations en geef o(pen) 
ga naar "mem330" en geef s. 

beantwoord de vraag "De-select this item? met y. 


PAS OP 


ga 


Er mag nu geen ster staan in positie 1 van de regel met 
"mem330". Stilt hier wel een ster. herhaal dan bovenstaande 
twee punten. 

OP : Er 9 moet een ster staan in positie 1 van de regel met 
"meml". Staat hier geen ster, herhaal dan bovenstaand 

punt. 

Voor een^ysteem waar later een MVME330 LAN-control ler wordt bijgeplaatst 
moeten de akties voor "mem330" en "meml" worden omgedraaid. 


naar 

PAS 


Rrpna nu de wiizigingen aan die staan beschreven in hoofdstuk 54.7^ 

Zorg er ook voor dat de juiste HW-devices, die in het systeem zitten worden 
geselekteerd (bv. MVME336). Bit moet zi jn gebeurd voordat portconf ig wo 
gedraaid. 


Bek ende problemen en Opwierkingen. h f aP bruik 

= Bij bovenstaande lnstallatie-beschnjving wordt U1tg ® 9 aan van het gebrui 
van een tm220-terminal aan het Console. Als dit een ft45 is. dan moeten 
alle referenties naar tm220 worden vervangen door ft45. 

= Na installatie van Unix is minim aal de volgen. Je .^ e ®^®^ e f SkrUimte 
beschikbaar (voor SCSI- en ESOI-disk's behalve SOMeg Seagate) . 


root 

usr 


38.524 blokken = 19.3 Mb. 
143.278 blokken = 71.7 Mb. 


Datum: 

1991 
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7. Technische informatie. 


UNIX installeren i.p.v. upgraden 

Voor een bestaand systeem, waarop een nieuw level UNIX aangebracht moet worden 
geeft een upgrade van de 'oude' naar de 'nieuwe' UNIX vaak grote problemen. 
Enkele problemen zijn : 

= De ‘nieuwe’ UNIX heeft een verbeterde disk-definitie-file (ddefs-file) 
voor de root-disk. 

= De indeling van de root- swap- en usr-slice's op de root-disk zijn 
verandert. 

= Het is niet mogelijk om een upgrade uit te voeren. Dit geldt b.v. 
voor UNIX R3V4/R3V5 naar R3V6.2. 

= Er zijn produkten gelnstalleerd, die wijzigingen hebben aangebracht 
op de UNIX-kernel. A1 deze produkten moeten opnieuw worden 
aangebracht op de nieuwe UNIX. Tussentijds ontstaan er echter 
problemen. Na de installatie van de nieuwe UNIX, bevinden de produkten 
voor de 'oude' UNIX zich nog op het pack. Dit heeft vaak niet 
opstartbare kernels tot gevolg. 

Bovenstaand probleem kan optreden met de volgende produkten : 

Cl, FN, HD, HH, HM, HO, XP, HY, IC, IS, MV, NS, PC, PF, PX, QC, X25 enz. 

In al deze gevallen is altijd een nieuwe installatie noodzakelijk. 

Omdat 99% van de bestaande systemen wel aan minstens een van de drie 
bovenstaande voorwaarden voldoet, en omdat voor een 'nieuw' systeem ook altijd 
een installatie nodig is, geldt als algemene regel : 


nooit upgraden, maar altijd INSTALLEREN 


Gevolg : Alle Systeem- en Applicatie-software moet opnieuw worden aangebracht. 

Dit betekent dat een backup moet worden gemaakt van alle belangrijke 
informatie op de root-disk. Deze backup moet na de installatie van 
alle Systeem- en Applicatie-software (inclusief configuratie, zie de 
Installatie-beschrijvingen) weer worden ingelezen op het nieuwe 
systeem. Zie het hoofdstuk "Disk Management SW". 

Een bijkomend voordeel is dat er weer wordt gewerkt op een "schoon" 
systeem. 
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Overzicht Formatering. 


De root-disk moet altijd worden geformatteerd tijdens de installatie van UNIX 
Onderstaande tabel is bedoeld voor eventuele ekstra disk's in het systeem. 



R3V4 

R3V5 

R3V 

6 

nieuw 

/ 

MVME 

Type 

Meg. 

Omschrijving 

FE 

SY 

FE 

FU 

OU 

2 

onbek 

147 

SCSI 

155 

CDC Wren III 

- 

j 

n 

n 

n 

n 

J 

147 

SCSI 

300 

CDC Wren IV 

- 

J 

j 

n 

n 

n 

j 

147 

SCSI 

600 

CDC Wren V 

- 

- 

- 

- 

n 

n 

j 

147 

SCSI 

1200 

CDC Wren VII 

- 

- 

- 

- 

n 

n 

j 

147 

SCSI 

80 

Seagate ST-296N 

- 

j 

J 

n 

n 

n 

J 

147 

SCSI 

107 

CDC Swift 126 

- 

- 

- 

- 

n 

n 

j 

147 

SCSI 

172 

CDC Swift 201 

- 


- 

- 

n 

n 

j 

320 

Winch 

70 

Micropolis Winchester 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

J 

323 

ESDI 

182 

CDC ESDI 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

J 

323 

ESDI 

182 

CDC ESDI (sector slip) 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

390 

CDC ESDI 

- 

n 

n 

n 

n 

n 

J 

323 

ESDI 

390 

CDC ESDI (sector slip) 

- 

n 

n 

n 

n 

n 

j 

327 

SCSI 

155 

CDC Wren III 

- 

j 

n 

n 

n 

n 

J 

327 

SCSI 

300 

CDC Wren IV 

- 

J 

j 

n 

n 

n 

j 

327 

SCSI 

600 

CDC Wren V 

- 

- 

- 

n 

n 

n 

J 

327 

SCSI 

1200 

CDC Wren VII 

- 

- 

- 

- 

n 

n 

j 

327 

SCSI 

80 

Seagate ST-296N 

- 

j 

J 

n 

n 

n 

J 


Let op : V60U -> FE03.60 of FE03.60 + PPIP03.02 of FE03.61. 


Bovenstaand overzicht geeft aan wanneer bepaalde type schijven verplicht 
geformatteerd moeten worden bij installatie van UNIX R3V6/FE03.62. De 
interpretatie van de tabel is als volgt : 

= Bepaal met welke SW de schijf is geformatteerd. Hiervoor zijn de volgende 
mogelijkheden : 

- UNIX R3V4/FE83.15 

- UNIX R3V4/SY82.09 

- UNIX R3V5/FE83.27 

- UNIX R3V5/FU83.08 

- UNIX R3V6/FE03.60 

- Een UNIX versie van voor R3V4 

- Een nieuwe installatie of onbekend 

= Elke mogelijkheid komt overeen met een kolom in bovenstaande tabel. Zoek 
het juiste disk-type op en kijk in de juiste kolom naar de kode : 

- ' j ' = Ja, deze moet verplicht worden geformatteerd. 

- • n* = Neen, formatteren is niet noodzakelijk. 

- = Dit type disk werd niet ondersteund in dat UNIX release. 




Datum: 29-10-91 LI: P9000/m SH biz.: 56.FE03.62-6 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Ccmrunicatie-enlnformatiesystemen. 

























Voor de in de tabel genoemde disk-typen is de enige wijziging tussen 
R3V5/FU83.08 en R3V6/FE03.60 dat de root- swap- en usr-filesysteem afmetingen 
zijn vergroot. Dit heeft dus wel invloed op de root-disk, maar niet op een 
eventuele ekstra disk in het systeem. 

NOTE : De MVME327 controller moet minstens van firmware level 2.3 zijn. 
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8. Documentatie. 


NAAM. 

lpset - Wijzigen configuratie van een parallelle printer poort. 

AANROEP. , r , 

Ipset [-m mode] [-i indent] [-c columns] [-1 lines] -p /dev/lp.. 


OMSCHRIJVING. ,, „ . . 

Enkele HW-devices in de P9000/V hebben een parallelle poort voor net 
aansluiten van Lijn-printers. Zie lp(7). De parallelle poort heeft een 
standaard instelling van : 

Aantal tekens per regel = 132 

Aantal tekens linker kantlijn = 4 

Aantal regels per bladzijde = 66 


Met behulp van lpset kunnen deze instellingen worden gewijzigd. De 
betekenis van de opties zijn : 

-i ident Zet de linker kantlijn op positie ident. 

-c columns Druk columns tekens per regel af. Dit betekent dat alleen de 

eerste [columns - ident] tekens van een regel worden afgedrukt. 
-1 lines Print maximaal lines regels op een bladzijde. 

-m mode Hierbij moet mode de waarde RAW of CAN hebben. 

RAW= de parallelle poort voert bovenstaande opties l-i, c 
en _d n iet uit. De output wordt rechtstreeks 
doorstuurt naar de printer. 

CAN= De parallelle poort interpreteert alle opties. 

-p /dev/lp.. Dit is het HW-device. 


FILES. 

/etc/lpset, /dev/lpl47, /dev/m335*. 

ZIE OOK. 

lp.cnfg(lM), 1p(7), lpl47(7), lp335(7), MVME332XT(7). 

PAS °=’ Ook de MVME332XT heeft per kaart een parallelle uitgang. [J^rvoor kan 
lpset niet worden gebruikt. Een parallelle uitgang op de MVME332 
kan op dezelfde manier worden aangestuurd al een seriele uitgang. He 
device naam voor zo'n poort (opgeven bij lp.cnfg) is mvme332x 
waarbij Y het kaartnummer is (van 0 t/m 7). 

= Bij het aansturen van de parallelle poort via lp.cnfg en ptnnx, is 
het verstandig om in /etc/rc2.d/S381psched, na de regel met ec o 
"Line printer scheduler started’" het volgende op te nemen : 
lpset -m RAW -p /dev/lp.. 
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NAAM. 


cpuboard - Bepalen van het CPU-board in een systeem. 

AANROEP. 

/usr/1bin/cpuboard 
OMSCHRIJVING. 

De RETURN-waarde van het kommando cpuboard geeft aan welk type CPU-board 
(controller) wordt gebruikt in een systeem. Vanuit een Shell-script kan dit 
gelezen worden m.b.v. de parameter $?. De volgende RETURN-waarden zijn 
mogelijk : 

1 = MVME130 / MVME131 / MVME132 

2 = MVME134 

3 = MVME136 

4 = MVME140 

5 = MVME141 

6 = MVME143 

7 = MVME147 

De volgende CPU-types worden op deze controller's gebruikt : 

MVME13X = 68020 
MVME14x = 68030 

FILES. 


ZIE OOK. 

/usr/include/sys/mvmecpu.h 
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Datum: 

1991 


Een lege bladzijde. 
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56.FE83.15 


IWIX R3M / 68020 


1. Inleiding. 


Oe volgende onderdelen moeten zijn meegeleverd : 

FE83.15 Streamer tape Master-Unix. 

FE83.15 Software Release Guide. 

FX82.03 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte 
root : 14.004 blokken 896 files. 

usr 21.816 blokken 1490 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 80 


minuten. 


2 . Werkoageving. 

Dit produkt moet altijd als eerste worden aangebracht. 

nstallatie procedure. 

PAS OP : Er wordt uitgegaan van een installatie (geen upgrade) op een 

and C e7e P °lchi J ^. WinSCheSter - Raadple69 het SRG voor Nstallatie op 

[ Plaats de FE83.15 Master-Unix streamer in de drive ] 

= l Reset het systeem en geef direkt een "h" ] 

• [ Selekteer optie "2”. ] 

* [ Geef “4.0''. ] 

f Selekteer 1, waardoor geboot wordt van de streamer 1 
= Er worden nu enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volot 


= > WDDuummJJ 


= > 
= > 
= > 
= > 
= > 
= > 
= > 
= > 
= > 


y 

l 

<return> 
y 

<return> 

d 

n 

y 

<return> 


Enter the correct date 

PAS OP : Geef de datu» van twee dagen te rug. 

* s the date . correct? (y or n) 

Enter a number ; l=install 2=upgrade 
Enter the device name [default=m320 0] 

Format installation disc (y or n) [n] 

Drive Manufacturer [Micropolis] 

Read bad tracks from 
Modify any disk parameters? (y or n) [n] 

Is all of this information correct (y or n) OK 7 
Type RETURN when ready to begin disc preparation 
Nu worden de lege file-systemen aangemaakt (3 minuten). 

Type RETURN when ready to begin installation => <return> 

Veraeei"nift I" 5 ™ 1 Ntie van UNIX R3V4, dit duurt ongeveer 30 minuten. 
. [ Boot het systeem T" ^ 3lS de Nstallatie is afgerond. 

Geef antwoord op de volgende vraag : 

Is the date . correct? (y or n) => y 

PAS OP : De datuw van twee dag en terug 

L° g nu aan (ft45‘ = ft45 of tm220) -- => setljn 

[ Geef 'setup' een "password". ] 

Weer volgt een vraag-en-antwoord spel . De meeste akties 
kunnen hier overgeslagen worden omdat de 'Systeem-beheerder' 
zelf nog een keer setup moet uitvoeren. 

Change the time zone? 

Enter zone number j 
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Change the date and time ? 

[ Geef nu : ■aand, dag, jaar, uur en ■muut. 
PAS OP : Geef de datum van twee dagen terug. 

Date and time will be set to : . 


= > y 


OK? 


Enter user's full name 
Give passwords to administrative logins ? 

Give passwords to system logins ? ^ 

Do you want to change machine name sysV68 
log nu aan (ft45 = terminal type ft45/tm220) 
vi /etc/TIMEZONE (Wijzig ' TZ=GMT0 naar 

exit 

log aan (ft45 = terminaltype ft45/tm220) 


= > 
= > 
= > 


y 

q 

n 

n 

n / n 
root ft45 


'TZ=MET-1' 


=> root ft45 


date WODuumJJ 
vi /local/bin/TermAssume 
shutdown -gO -y 
mount /usr 

TERM=ft45; export TERM 


(P AS OP : Geef hier de echte tijd ) 

(Wijzig hierin vtlOO naar tm220 of ft45) 
(met 0 = nul ; start "Single User Mode") 


TFRM-ft4b - exDorc it kh (Geef ft45 of tm220) ^ . 

f^kt^r STkeuze "Apply fixes'' voor FE8315 van PRIP (zie hoofdstuk 

t'selekteer’de^euze "Apply fixes" voor het "LP Support System" LP8115 van 
PPIP Deze keuze past het UNIX-lp aan voor PTIS-printers. J 
Voor het goed werken van het systeem moeten nu enkele wuziqingen worden 
aangebracht op de kernel van UNIX. Zie hiervoor onderstaand hoofdstuk 
"Configureren en Tuning" . 

powerdown -Y 

[ Wacht 30 seconden en boot het systeem. J 

/etc/portconfig -■ 

Are you sure this is what to do ? * 

powerdown -Y 

[ Wacht 30 seconden en boot het systeem. J 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Nnnri 7 akpli ike wiizigingen voor de UNIX-kernel. Als deze niet worden 
aangebracht. dan^kan da ~een niet-bootbare kernel tot gevolg hebben: 

S - 3rt ga^naar "Miscellaneous System Declarations" en geef o(pen) 
ga naar "memO" en geef o 
wijzig (c) "High Memory Address in 400000. 

geef qqq 

geef y „ .. 

Start hierna een normale “sysgen en voer uit . 

open de "Standaard Configuration . „ . .. 

ga naar "Miscellaneous System Declarations en geef o(pen) 
ga naar "meml" en geef c(hange). 
hpantwoord de vraag "De-select this item, met y. 

PAS OP • Er mag nu geen ster staan in positie 1 van de regel met 

"meml". Staat hier wel een ster, herhaal dan bovenstaande 

twee punten. 

geef q 


biz. 
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Breng nu de wijzigingen aan die staan beschreven in hoofdstuk 54 4 

l r !,!^° k /T. djt ^' UiSte HW * devices . a™ ^ het systeem zitten. worden 
geselekteerd. pit moet zijn gebeurd voordat portconfig wordt aedraaid. 


PAS OP : Bij bepaalde combinaties HW en SW (bv. oud level MVME333-kaart) geeit 
een wijziging van de kernel volgens hoofdstuk 54.3.3 een "niet- 
startbaar systeem". Als deze situatie zich voordoet moeten de 
volgende twee kernel-variabelen verplicht de volgende waarde hebberi • 

NPROC 175 
NREGION 525 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= "*° et worden gebruikt voor systemen met een 68020-processor 

(MVME13X). SY-Umx is voor systemen met een 68030-processor (MVMH4x) 

= FE83.16 en FX82.03 worden niet meer ondersteund en mogen nooit meer worden 

aangebracht op een systeem. 

De ‘PTIS Post Installation Procedure" heeft bovenstaande producten 
volledig vervangen. 

Na installatie van Unix is ongeveer de volgende hoeveelheid diskruimte 
beschikbaar : 

root : 12.800 blokken = 6.4 Mb. 
usr : 62.500 blokken = 31.2 Mb. 


7. Technische informatie. 
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8. Documentatie. 


HAAM. 

lpset - Wijzigen configuratie van een parallelle printer poort. 

AAHROEP. 

lpset [-m mode] [-i ident] [-c columns] [-1 lines] -p /dev/lp.. 


OMSCHRIJVING. 

Enkele HW-devices in de P9000/V hebben een parallelle poort voor het 
aansluiten van Lijn-printers. Zie lp(7) De parallelle poort heeft een 
standaard instelling van : 

Aantal tekens per regel = 132 

Aantal tekens linker kantlijn = 4 

Aantal regels per bladzijde = 66 


Met behulp van lpset kunnen deze instellingen worden gewijzigd. De 
betekenis van de opties zijn 


-i ident 
-c columns 


-1 1ines 
-m mode 


-p /dev/lp. 


Zet de linker kantlijn op positie ident. 

Druk columns tekens per regel af. Dit betekent dat alleen 
de eerste [columns - ident] tekens van een regel worden 
afgedrukt. 

Print maksimaal lines regels op een bladzijde. 

Hierbij moet mode de waarde RAW of CAN hebben. 

RAW= de parallelle poort voert bovenstaande opties (- i, -c 
en -1) niet uit. De output wordt rechtstreeks 
doorstuurd naar de printer. 

CAN= De parallelle poort interpreteert alle opties. 

Dit is het HW-device. 


FILES. 

/etc/lpset, /dev/lpl47, /dev/m335_*. 


ZIE OOK. 

lp.cnfg(lM), 1p(7), lpl47(7), lp335(7), MVME332XT(7). 


PAS OP. 

= De mode-optie werkt pas vanaf UNIX release SY82.09 of FE83.27. Als de 
mode-optie bij UNIX FE83.15 wordt gebruikt, kan dit problemen tot 
gevolg hebben. 

= Ook de MVME332XT heeft per kaart een parallelle uitgang. Hiervoor kan 
lpset niet worden gebruikt. Een parallelle uitgang op de MVME332XT 
kan op dezelfde manier worden aangestuurd al een seriele uitgang. Het 
device naam voor zo'n poort (opgeven bij lp.cnfg) is mvme332xY8, 
waarbij Y het kaartnummer is (van 0 t/m 7). 

= Bij het aansturen van de parallelle poort via lp.cnfg en ptnnx, is 
het verstandig om in /etc/rc2.d/S381psched, na de regel met ‘echo 
"Line printer scheduler started"’ het volgende op te nemen : 

FE83.15 : lpset -i 0 -c 200 -1 72 -p /dev/lp.. 
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56.FE83.27 


inclusief FLB3.08 Upgrade 


1. Inleidina. 

Ue volgende onderdelen 
FE83.27 Streamer 


moeten beschikbaar zijn • 
tape "UNIX R3V5". 
tape "UNIX R3V5.1" UPGRADE 
Release Guide R3V5. 

Release Guide R3V5 ERRATA. 

Release Guide R3V5.1 UPGRADE. 
Release Guide R3V5 FIX update. 

OU produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte 
• 15.858 blokken 1.594 fii es 

usr : 26.824 blokken 1.687 files.' 


FU83.08 

FE83.26 

FE83.27 

FU83.08 

FE93.07 


Streamer 

Software 

Software 

Software 

Software 


De totals installatie duurt ongeveer 75 minuten 

Werkoageving. 

Dit produkt moet alti, 

3. Installatie procedure 


2. Werkoageving. 

Dit produkt moet altijd als eerste worden aangebracht. 


Installatie van de UNIX Software : 

[Reset het systeem en geef direkt een "h" 1 

= Alleen voor MVME141/MVME147 : selekteer optie 

8 Buo°nr d c de 4 . VOl9ende Vr " en voor het kommando 
Bug or System environment 

F«r,!L/n 68 ° r cr RSAd0S °P era ting System 
Execute/Bypass SST Memory Test (MVME 141 ) 

Execute/Bypass VSB Test (MVME 141 ) 

Set VME Chip (MVME141) 

Board ID (MVME141) 

GCSR base address (MVME141) 

?werk?°rt^ VOl ? ende vra9en voor het kommando 

Anion L ^r?n ?r^ et ; rf 9a dan d00r met het kommando "ab" 
«ingn LUNs to SCSI addresses’ 

Save map in NVRAM? 

Bea Con?ro?ier L^ 96 ^ Vra9@n V °° r het k0mmand ° 

Geef ; - voor werkende "iot;t" kommado altijd "00" 
SCSI: 00=150Mb, 02=300/600Mb, 03=48/85Mb 
- ESDI: 07=182Mb, 08=390Mb 
Device LUN 
Default String 
Boot at power-up only 
Geef het kommando 

! <"»«•<»•) 
f 4,0 ■ a1s niet werkt geef dan "4 " ] 

duurt^nkel^e^minuten 00 ] 9et> ° 0t W ° rdt Va " d * a * reamer - dit 

EP Fn 0 L d rthe n ^ a re^^\ 9 ^d e1 2ime b 1sr° 0rd ^ V ° l9t : 

0P l 6eef de dat um van twee dagen terug. 

is the date . correct? (y or n) 


= > 
= > 
= > 
= > 
= > 
= > 


3 

env 

S 

S 

B 

B 


= > 

<return> 

= > 

<return> 

= > 

<return> 

= > 

) 

iot; t 

= > 

n 

= > 

y 

= > 

ab 

= > 

00 

= > 

00 

= > 

<return> 

= > 

N 

= > 

menu 


= > JtCDuummJJ 


= > y 
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= > q 


Heeft U geen MVME327 plus cdcIY of cdcY ga dan verder met 
het volgende punt, voer anders uit : 

= Enter a number deinstall. 2=upgrade) 

= ddefs -e m327cdcIV of ddefs -e ■327cdcV 
* Ga met de <RETURN> toets tot de regel "End-of-disk 
reserved area". 

= Vul hier In v° or m32 ^cdcIV => 

voor m327cdcV => 

s Sluit af met ( De warning-message negeren ) => 

= Als laatste geef => 

[ Plaats de FE83.27 Unix streamer in de drive. J 
Er worden nu enkeie vragen gesteld, beantwoord deze als volgt : 
Enter a number deinstall, 2=upgrade) => 

Vier Kolommen: 1 = MVME147 SCSI-controller 

2 = MVME320 disc-controller 

5 * MVME323 ESDI-controller 

6 = MVME327 SCSI-controller => 


11264 

21630 

wq 

exit 


12 5 6 


Enter the number of the correct disc controller 
Enter the root file system's controller number 
Enter the root file system's disk drive number 

Kolom 1.4 6: 00=150Mb. 20=300/600Mb, 30=48/85Mb 
245: Altijd 0 
Enter the disc drive type 

Kolom 1: l=150Mb, 2=300Mb, 3=80Mb, 4=600Mb 
2: Altijd 1 (Micropolis) 

5: l=182Mb, 3=390Mb (nooit 2 of 4) 

6: l«150Mb, 2=600Mb, 3=300Mb, 4=80Mb 
Format root file system's disk drive ? 

PAS OP: "y" maakt de gehele schijf schoon, en 

reset de slice-tabel. 

Read disk-resident dinit(l) bad spots list 
Are the root and usr file system on the same disc? 
Enter the slice number for the usr file system 
Modify any of these slice parameters ? 

Is all of this information correct ? OK? 


= > 
= > 
= > 


20 


= > 
= > 


6 ™ 

0 

20 


2 113 


y y y y 


1 

y 

2 
n 

y 


= Als de schijf wordt geformateerd, dan kan dat tot een half 
uur duren, zonder dat te zien is dat er enige aktiviteit is 
op de schijf. Na het formateren begint de installatie van 
UNIX R3V5, dit duurt tussen de 15 en 40 minuten afhankelijk 

van de HW. . . . . 

= Plaats de FU83.08 Unix UPGRADE streamer in de drive. 

Nu begi nt de installatie van de UNIX UPGRADE, dit duurt 
tussen de 10 en 20 minuten afhankelijk van de HW. 


Modificeren van de UNIX installatie : „ ^ 

= [ Boot het systeem, en laat de "system self test doorlopen. 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct. 


= Log aan 

= Geef voor de "password" van 'setup' 2 keer 

Weer volgt een vraag-en-antwoord spel. De meeste akties 
kunnen hier overgeslagen worden omdat de 'Systeem-beheerder 
zelf nog een keer setup moet uitvoeren. 

Change the time zone? 


] 

] 

= > 
= > 


<return> 


setup tm220 
<return> 


y 
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Enter zone number 
Change the date and time ? 

[ Geef nu aaand, dag, jaar, uur en ainuut ] 

FAS OP : Geef de datii v an twee dagen temg. 

Date and time will be set to : . OK?— s> 

Enter user's full name ”> 

Give passwords to administrative logins ? -> 

Give passwords to system logins ? s> 

Do you want to change machine name "sysV68" -> 

= Log aan => 

* Geef voor de "password" van 'root' 2 keer = > 

= vi /etc/TINEZONE (Wijzig 'TZ=GMT0' naar 'TZ=MET-1') 

= exit 

= Log aan _ > 

= date WDDuumJJ ( PAS OP ; 6eef hler de echte tild ) ' 

= vi /local/bin/TeraAssuae (Wijzig 'vtlOO' naar 'tm220')- 

= shutdown -gO -y 

* aount /usr 

= TERM=tM220; export TERM 

s [ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor FE8327 van PPIP MV* 
(zie hoofdstuk 2.PIO2701). ] 


1 

y 


y 

q 

n 

n 

n 

root tm220 
<return> 


root tm220 


Hierbij wordt op een gegeven moment gevraagd om het juiste disk-type 
in te geven. Ook is het mogelijk dat er een waarschuwing komt om 
m.b.v. sledit(lM) de laatste slice te verkleinen. Zie hiervoor 
hoofdstuk 53.1, het gedeelte over chkeodr. 

* [ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor het "LP Support System" 

LP8115 van PPIP R3Y5. Deze keuze past het UNIX-1 p aan voor 
PTIS-printers. ] 

* Voor het goed werken van het systeem moeten nu enkele 
wijzigingen worden aangebracht op de kernel van UNIX. Zie 
hiervoor onderstaand hoofdstuk "Configureren en Tuning" 

= sysad* reboot “ -- 

* [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date _ correct?" 1 

= shutdown -gO -y 

* Mount /usr 

= /etc/portconfig -m 

Are you sure this is what to do ? -> y 

PAS OP : Voor een MVME336; voordat 'portconfig' wordt 
gedraait, moet een server worden aangesloten 
op uitgang "A". 

= sysad* reboot 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date_ correct?" ] 


4. Test procedure. 


5. ConfIgureren en Tuning. 

Noodzakelijke wijzigingen voor de UNIX-kernel. Als deze niet worden 
aangebracht, dan kan dat een niet-bootbare kernel tot gevolg hebben* 

Voer het volgende uit als het systeem geen MVME330 LAN-controller bevat • 
Start "sysgen". — “ 

open de "Standaard Configuration". 

ga naar "Miscellaneous System Declarations" en geef o(pen) 
ga naar "mem330" en geef c(hange). 
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beantwoord de vraag "De-select this item? met y. 

PAS OP : Er mag nu geen ster staan in positie 1 van de regel met 

"mem330”. Staat hier wel een ster, herhaal dan bovenstaande 
twee punten. 

ga naar "mem 1" en geef c(hange). . . „ . , . 

PAS OP T Er moet een ster staan in positie 1 van de regel met 

"mem 1". Staat hier geen ster, herhaal dan bovenstaand 
punt” 


Voor een^ysteem waar later een MVME330 LAN-controller wordt bijgeplaatst 
moeten de akties voor "mem330" en "mem_l“ worden omgedraaid. 


Breng nu de wijzigingen aan die staan beschreven in hoofdstuk 54.6_ 

Zorg er ook voor dat de juiste HW-devices, die in het systeem zitten. worden 
geselekteerd (bv. MVME336). Pit moet zijn gebeur d voordat portconfig wordt 
gedraaid. 


fi Rekende orobleaen en Opaerkingen. 

= Bij' bovenstaande Installatie-beschrijving wordt uitgegaan van het gebruik 
van een tm220-terminal aan het Console. Als dit een ft45 is, dan moeten 
alle referenties naar tm220 worden vervangen door ft45. 


= Na installatie van Unix is minimaal de volgende hoeveelheid diskruimte 
beschikbaar (afhankelijk van type disc) : 
root : 10.598 blokken * 5.3 Mb. 
usr : 56.206 blokken * 28.1 Mb. 


= Gebruik de release aanduiding FU83.08 nooit zelfstandig. Beter is het om te 
spreken over FE83.27 inclusief FU83.08-UPGRADE . 

= P A S OP: Boot nooit van de FE83.27-streamer, maar gebruik alti jd de 
FU83 r 08-streamer. 
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7. Technische informatie. 


UNIX installeren i.p.v. upgraden 

Voor een bestaand systeem, waarop een nieuw level UNIX aangebracht moet warden 
geeft een upgrade van de 'oude' naar de 'nieuwe* UNIX vaak grote problemen. 
Enkele problemen zijn : 

= De 'nieuwe' UNIX heeft een verbeterde disk-definitie-file (ddefs- 
file) voor de root-disk. 

* Het is niet mogelijk om een upgrade uit te voeren. Dit geldt b v 
voor UNIX R3V3 naar R3V4. 

= Er zijn produkten geTnstalleerd, die wijzigingen hebben aangebracht 
op de UNIX-kernel. A1 deze produkten moeten opnieuw worden 
aangebracht op de nieuwe UNIX. Tussentijds ontstaan er echter 
problemen. Na de instalatie van de nieuwe UNIX, bevinden de produkten 
voor de ‘oude' UNIX zich nog op het pack. Dit heeft vaak niet 
opstartbare kernels tot gevolg. 

Bovenstaand probleem kan optreden met de volgende produkten : 

Cl. FN. HD. HH, HM. HO, XP. HY, IC. IS. MV, NS, PC, PF, PX, QC, X25 enz. 

In al deze gevallen is altijd een nieuwe installatie noodzakel i jk. 

Omdat 99% van de bestaande systemen wel aan minstens een van de drie 
bovenstaande voorwaarden voldoet, en omdat voor een 'nieuw' systeem ook altijd 
een installatie nodig is. geldt als algemene regel : 


nooit upgraden, maar altijd INSTALLEREN 


Gevolg : Alle Systeem- en Applicatie-software moet opnieuw worden aangebracht. 

Dit betekent dat een backup moet worden gemaakt van alle belangrijke 
informatie op de root-disk. Deze backup moet na de installatie van 
alle Systeem- en Applicatie-software (inclusief configuratie, zie de 
Installatie-beschrijvingen) weer worden ingelezen op het nieuwu 
systeem. Zie het hoofdstuk "Disk Management SW". 

Een bijkomend voordeel is dat er weer wordt gewerkt op een "schoon" 
systeem. 
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Overzicht Formatering. 


+-+-+-+-+ 

|voor| R3V4 | R3V5 |nieuw 


MVME 

Type | Meg. 

Omschrijving 

R3V4| 

-1 

FE 

SY 

*-1 

FE ! 

--r / 

FU|onbek 

147 

SCSI 

155 

CDC Wren III 

- 

- 

j 

n 

n 

j 

147 

SCSI 

300 

CDC Wren IV 

- 

- 

j 

j 

n 

j 

147 

SCSI 

80 

Seagate ST-296N 



J 

j 

n 

J 

320 

Winch 

70 

Micropolis Winchester 

j 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

182 

CDC ESDI 

j 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

182 

CDC ESDI (sector slip) 

j 

n 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

390 

CDC ESDI 

- 

- 

n 

n 

n 

j 

323 

ESDI 

390 

CDC ESDI (sector slip) 

- 

- 

n 

n 

n 

j 

327 

SCSI 

155 

CDC Wren III 

- 

- 

j 

n 

n 

j 

327 

SCSI 

300 

CDC Wren IV 

- 

- 

j 

j 

n 

j 

327 

SCSI 

600 

CDC Wren V 

- 

- 

- 

- 

n 

j 

327 

SCSI 

80 

Seagate ST-296N 


- 

J 

J 

n 

J 












Bo/enstaand overzicht geeft aan wanneer bepaalde type schijven verplicht 
geformateerd moeten worden bij installatie van UNIX R3V5/FU83.08. De 
interpretatie van de tabel is als volgt : 

= Bepaal met welke SW de schijf is geformateerd. Hiervoor zijn de volgende 
mogelijkheden : 

- UNIX R3V4/FE83.15 

- UNIX R3V4/SY82.09 

- UNIX R3V5/FE83.27 

- UNIX R3V5/FU83.08 

- Een UNIX versie van voor R3V4 

- Een nieuwe installatie of onbekend 

= Elke mogelijkheid komt overeen met een kolom in bovenstaande tabel. Zoek 
het juiste disk-type op en kijk in de juiste kolom naar de kode : 

- • j' = Ja, deze moet verplicht worden geformateerd. 

- 'n' = Neen, formateren is niet noodzakelijk. 

- '= Dit type disk werd niet ondersteund in dat UNIX release. 
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8. Documentatie. 


NAAM. 

lpset - Wijzigen configuratle van een parallelle printer poort. 

AANROEP. 

lpset [-« node] [-i ident] [-e columns] [-1 lines] -p /dev/lp.. 


OMSCHRIJVING. 

Enkele HW-devices in de P9000/V hebben een parallelle poort voor het 
aansluiten van Lijn-printers. Zie lp(7). De parallelle poort heeft een 
standaard instelling van : 

Aantal tekens per regel = 132 

Aantal tekens linker kantlijn = 4 

Aantal regels per bladzijde = 66 


Met behulp van lpset kunnen deze instellingen worden gewijzigd De 
betekenis van de opties zijn 


-1 

-c 

-1 


ident Zet de linker kantlijn op positie ident 

columns Druk columns tekens per regel af. Dit betekent dat alleen de 

eerste [columns - ident] tekens van een regel worden afgedrukt. 


lines 

mode 


-p /dev/lp .. 


Print maksimaal lines regels op een bladzijde. 

Hierbij moet mode de waarde RAW of CAN hebben. 

RAW= de parallelle poort voert bovenstaande opties (-i. - c 
en -1) niet uit. De output wordt rechtstreeks 
doorstuurd naar de printer. 

CAN= De parallelle poort interpreteert alle opties. 

Dit is het HW-device. 


FILES. 

/etc/1pset, /dev/1pl47, /dev/m335 *. 


ZIE OOK. 

lp.cnfg(lM), 1p(7), lpl47(7), lp335(7), MVME332XT(7). 

PAS OP. 

= Ook de MVME332XT heeft per kaart een parallelle uitgang. Hiervoor ken 
lpset niet worden gebruikt. Een parallelle uitgang op de MVME332XT 
kan op dezelfde manier worden aangestuurd al een seriele uitgang. Het 
device naam voor zo’n poort (opgeven bij lp.cnfg) is mvme332xY8 
waarbij Y het kaartnummer is (van 0 t/m 7). 

= Bij het aansturen van de parallelle poort via lp.cnfg en ptnnx is 
het verstandig om in /etc/rc2.d/S381psched, na de regel met ‘echo 
"Line printer scheduler started"' het volgende op te nemen • 
lpset -m RAW -p /dev/lp.. 
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NAAM. 

cpuboard - Bepalen van het CPU-board in een systeem. 

AAMROEP. 

/usr/1bin/cpuboard 


QHSCHRIJVING. lt roil K ' 

Oe RETURN-waarde van het kommando cpuboard geeft aan welk type CPU board 
(controller) wordt gebruikt in een systeem. Vanuit een Shell-script kan 
gelezen worden m.b.v. de parameter $?. De volgende RETURN-waardes zijn 
mogelijk : 


1 = MVME130 / MVME131 / MVME132 

2 = MVME134 

3 = MVME136 

4 = MVME140 

5 = MVME141 

6 = MVME143 

7 = MVME147 


4 


d i t 


De volgende CPU-types worden op deze controller's gebruikt : 
MVME13X = 68020 
MVME14X = 68030 


FILES. 

ZIE OOK. 

/usr/inc1ude/sys/mvmecpu.h 

PAS OP. 
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56.FN82.05 


3270 Interactive Emulator 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

FN82.05 Streamer tape. 

FN82.05 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr 928 blokken 18 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 4 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4. 

HM82.05 BSC Interactive Controller 

of 

HY83.05 SNA/SDLC Controller 

Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

- Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => t <return> 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of verder 
gegaan moet worden. 

Continue? {Yes,No} => y <return> 

Would you like me to generate audit files for this product 
installation now? 

{Yes,No} => n <return> 

Finished upgrading ’3274 Interactive Emulator (FN82.05)' 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes} => n <return> 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= Configureer systeem voor 3274 BSC of SNA 
Voor SNA configureer met sna.cnfg 
Voor BSC configureer met bsc.cnfg 

= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 

( Zie - 3270 Administrator's Guide en 3270 Operator's Guide ) 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

* Zie FN82.05 Software Release Guide hoofdstuk 3 voor een 
lijst van opgeloste en bekende problemen 
~ Zie FN82.05 Software Release Guide - Appendix A voor een 
lijst van wijzigingen op:- 

- 3274 Interactive Emulator Operator’s Guide. 

- 3270 Interactive Emulator Administrator’s Guide. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.FN83.01 3270 Interactive Emulator 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

FN83.01 Streamer tape. 

FN83.01 Software Release Guide. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 855 blokken 21 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 4 minuten. 


2 . 


Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.27 UNIX R3V5. 

HM82.05 BSC Interactive Controller (a 1s aanwezig) 

HY83.06 SNA/SDLC Controller (als aanwezig) 


Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => t <return> 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of verder 
gegaen moet worden. 

Continue? {Yes,No} => y <return> 

Would you like me to generate audit files for this product 
installation now? 

{Yes,No} => n <return> 

Finished upgrading ’3274 Interactive Emulator (FN83.01)' 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes} => n <return> 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 



5. 


Configureren en Tuning. 

= Configureer systeem voor 3274 BSC of SNA 
Voor SNA configureer met sna.cnfg 

Voor BSC - copieer bsc.cnfg2 naar bsc.cnfg in directory 
/usr/comm/ctrl 
- configureer met bsc.cnfg 


= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 

( Zie - 3270 Administrator’s Guide en 3270 Operator’s Guide ) 


Datum: 6/3/90 ET LI: P9000/V SW biz,: 56.FN83.01-1 
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6. Bekende problemen en Opraerkingen. 

= Zie FN83.01 Software Release Guide hoofdstuk 3 voor: 

- een lijst van opgeloste en bekende problemen 

- aanwijzigen m.b.t juiste volgorde installatie FN83.01 


/. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.FN83.01-2 LI: P9000/V SW ET Datura: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecomnunicatie en Informatie-Systemen B.V. 









56.F082.03 


Oracle 5.1 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

F082.03 Streamer tape. 

F082.03 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 26.732 blokken 290 files. 

De totale installatie (inclusief de tape inlezen) duurt ongeveer 120 minuten 


2. Werk orogeving. , , T ^ n . 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen en op het volgende level zijn. 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 


= > 1 


<return> 

<return> 

<return> 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadra installpkg 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Select directory where ORACLE must reside 
Directory does not exist. Do you want to create it? => y 
= Voor de rest van de vragen kan allemaal met default antwoorden worden 
volstaan. (Overal <RETURN> op geven) Ook bij de vraag waar gewaarschuwd 
wordt dat het systeem automatisch gereboot wordt. 

= De streamer is nu ingelezen, en het systeem is opnieuw geboot Het kan 
zijn dat er file sytemen gechecked moeten worden, omdat de ORACLE 
installatie procedure van daarnet heeft nagelaten deze te unmounten. Voer 
nu eventueel de standaard initialisatie uit, log in als root, en doe: 

= ulimit 100000 . > 

= ORACLE_HOME=/xxxx/oracle (xxxx is zojuist gekozen, default is usr) 

= ORACLE - SID=A 

= exportORACLE HOME ORACLESID 
= ./xxxx/oracle/install/oracle.install 

= Geef op al1e vragen <RETURN> als antwoord, behalve op de volgende twee: 
What is your local bin directory ? [/usr/bin] => /local/bin 

Change the password for SYS [change_on_install] => ADM 

= Zie de standaard afsluiting. __ DDTD . 

= Voer de PPIP update voor F08203 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PP1P). 

Zorg voor een backup van $ORACLE_HOME/bin/sqlplus. Zorg er ook voor dat de 
omgevings variabele 0RACLE_H0ME gedefinieerd is voordat de PPIP update 
wordt gestart. 

4 " T = St Log°^n d all^oracle, en doe sqlplus. Gebruik user naam system, en password 
manager. Hierna moet er een prompt SQL> verschijnen. Nu kunnen SQL 
statements ingegeven worden, afgesloten met een puntkomma. Om SQL PLUS e 
verlaten, tik quit<CR>. Een voorbeeld test-sessie: 

$ sqlplus system/manager 

SQL*P1us: Version 2.1.11 - Production on Mon Jan 22 15:41:39 1990 


Copyright (c) 1986, Oracle Corporation, California, USA. 
reserved. 

Connected to: ORACLE V5.1.22.1 - Production 
SQL> quit 


All rights 


Datum: 


15/1/91 PH LI: P9000/m biz.: 56.F082.03- 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Cxrmiunicatie- en Informatiesystemen. 









Disconnected from ORACLE V5.1.22.1 - Production 


Starten en stoppen. 

= ORACLE bestaat uit een server-client architectuur, wat inhoudt, dat 

gebruikers alle data base aktiviteiten in feite aanvragen bij de server. 
Deze data base server bestaat uit een drietal processen, die zolang ORACLE 
in de lucht is, moeten draaien. Deze drie processen heten bwrM, bivrfi en 
clnM. (Met het UNIX ps commando moeten deze dus te zien zijn.) Om ORACLE 
"in de lucht" te krijgen, moet het commando ior w worden gegeven. Doe: 

= ulimit lOOOOO 

= ORACLE_HOME=/xxxx/oracle (xxxx is zojuist gekozen, default is usr) 

= ORACLE_SID=M 

= export ORACLEHOME ORACLE SID 

= $ORACLE_HOME/bin/ior w pfile=$ORACLE_HOME/dbs/init$ORACLE_SID.ora 

Het is handig om deze commando's in een opstart script te stoppen en dat 
in /etc/rc2.d te zetten. (bijv. S40oracle) 

Om ORACLE weer te stoppen doe je: 

= ORACLE_HOME=/xxxx/oracle (xxxx is zojuist gekozen, default is usr) 

= ORACLE_SID=M 

= export ORACLEHOME ORACLESID 
= $ORACLE_HOME/bin/ior s 

Het is handig om deze commando's in een shutdown script te stoppen en dat 
in /etc/rcO.d te zetten. (bijv. K05oracle) 

Nog een handige tip is deze: als je de opstart script draait onder het UID 
van ORACLE dan kan je de drie processen eenvoudig bekijken met het 
commando ps -ef | grep oracle . Zet daarom de bovenstaande regels tussen 
enkele quotes, en doe su oracle -c ' -regels- 

5. Configureren en Tuning. 

= ORACLE is een zeer complex pakket, dat op zich een systeem vormt dat te 
verge! ijken is met UNIX zelf, met allerlei parameters en processen, die 
aan de specifieke omstandigheden bij de klant dienen te worden aangepast. 
Hiervoor is zeer specialistische kennis vereist, die meestal bij de klant 
wordt geleverd door een speciaal daarvoor opgeleide persoon, de DBA, 
oftewel de Data Base Administrator. Soms wordt deze funktie belegd bij de 
UNIX System Manager. 

6. Bekende problemen en opmerkingen. 

= Het COMPUTE statement van SQL*Plus werkt niet. Hier is een fix voor die 
geinstal1eerd wordt mbv de PPIP streamer, product F082.03. 

= Het GENERATE commando van SQL*Forms gaat alleen goed als de form definitie 
geen fouten meer bevat. Dit probleem is aangemeld bij TDS. 

= Bij het binnenkomen van SQL*Plus vanuit O-office wordt het scherm niet 
eerst schoongemaakt. 

Zie verder voor bekende problemen de ORACLE dokumentatie. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.F082.03-2 LI: P9000/m PH Datum: 15/1/91 
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56.FR85.01 


(H)Ne 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

FR85.01 Streamer tape. 

FR85.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr Run-time System 5410 blokken. 

Source Menus 1080 blokken. 

Install Directory 2664 blokken. 


totaal 9154 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2 . Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.15 UNIX R3V4. 

HS81.03 0-Chart (indien gewenst). 


De volgende 
zijn : 
H083.02 
0085.01 
H085.01 
0U85.01 
OF82.01 
HS81.03 


produkten (a 1s aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 

OfficeLan. 

Office Services. 

0-Menu. 

BAUS. 

0-File 

0-Chart 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Do you want the run-time product to be installed? 
Do you want source menus to be installed 
Do you want to have the "install” directory 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 
= > y 
= > n 
= > n 


/usr/bin/Oinstall wordt automatisch uitgevoerd. 


[Laad de PPIP tape] 

[Start de ptis procedure volgens de beschrijving in het CE-manual.] 
[Type ’FR8501’ <accept> ] 

[Selecteer 'Apply fixes to the ENGLISH version' indien aanwezig.] 
[Selecteer 'Install printers and/or terminals' indien noodzakelijk.] 
[Stop de ptis procedure door een paar keer <exit> te geven.] 


Datum: 6/3/90 WAB LI: P9000/V SW biz.: 56.rR85.01-1 

3990 Copyright Philips Telecomnunicatie en Informatie-Systemen B.V. 









4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Voor iedere gebruiker die toegang tot Qone mag hebben dient Qsetup <L0GNAME> 
uitgevoerd te worden, waarbij <L0GNAME> de login id is van de betereffende 
gebruiker. 

6. Bekende probleroen en Opmerkingen. 

Terminals dienen op 8 bits no parity gestrapped te staan. 

let met SETUP de tm220 op “Save Screen after Size Changes" 

Sommige toetsen op zowel de ft45 als de tm220 zijn van naam en van plaats 
veranderd. Zie hiervoor SRG. 

Box characters kunnen op twee verschi1lende manieren gemaakt worden 
afhankelijk van de gekozen terminal.(zie PPIP streamer) 

Banner bladzijden kunnen niet meer afgedrukt worden. 

Q-One heeft nu "file locking" d.w.z. er kan maar 1 persoon het bestand 
geopend hebben. 

Om vanuit Q-one terug naar de Unix shell te kunnen dient /etc/passwd 
aangepast te worden, of de "SHELL” variable gezet te worden. Zie SRG. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.FR85.01-2 LI: P90G0/V SW WAB Datura: 6/3/90 
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56.FY81.01 


RM/CtBOL 2.1A 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
FY81.01 Streamer tape. 

FY81 Release Guide. 


Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 1552 blokken 51 files. 


De totale installatie (plus PPIP) duurt ongeveer 10 minuten. 

2 . Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15/FE83.27 UNIX R3V4/R3V5 

VA03.03/VA04.01 LIfE-WORKS, indien mbv PPIP het SCOBOL -> 

RM/COBOL conversie tool wordt. 
geinstalleerd. 

De volgende produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level zi in 
UNIX R3V4/R3V5 FE83.15/FE83.27 

LIfE-WORKS VA03.03 Voor $C0B0L -> RM/COBOL conversie tool. 

PPIP PI0101.09 Voor PTIS Post Installation Procedure 

PI0201.03 (voor R3V5). 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Start upgrade met /usr/bin/upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? 
Mount distribution media volume M 1. then hit RETURN 
continue? {Yes,No} 

Generate audit files? 

Do you want to upgrade another product? 


=> t <return> 
=> <return> 

=> y <return> 
=> n <return> 
=> n <return> 


Voer uit (biz 2-4 SRG): 

cd /usr/1ib/rmcobol/compiler 
,/linkcmp 

cd /usr/1ib/rmcobol/runtime 

./Iinkrun 

./install 

vraag: Install runtime only? n <return> 


Zie de standaard afsluiting. 

Selecteer de keuze "APPLY FIXES" van PPIP. 

Indien de gebruiker het SCOBOL -> RM/COBOL conversie tool nodi a heeft. 
selecteer dan: ’install SCOBOL to RM/COBOL conversion tool' van PPIP. 
Druk dan de file "/usr/rmcobol/readme" af, dit is de "aebruiks- 
handleiding" van het conversie tool. 


Vo er de testprogramma*s, (zie Installatie Test) uit 


4. Test procedure. 

Test het runtime systeem alsvolgt: 


cd /usr/1ib/rmcobol/verify 
runcobol VERIFY 

ENTER DESIRED TEST NUMBER => i <return> 


Datum: 6/3/90 HAM LI: P9000/V SW biz.: 56.FY81.01-1 
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ENTER COMMAND NUMBER 

Geef je naam in (3 keer), reverse video test 
ENTER COMMAND NUMBER 

Geef je naam in (3 keer), blink en reverse test 
ENTER COMMAND NUMBER 

Voer op dezelfde manier de andere 3 testprogramma's uit! 


7 <return> 
<return 4x> 
10 <return> 
<return 4x> 
15 <return> 


5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Net komt wel eens voor dat een COBOL applicatie print opdrachten 
verstuurd. UNIX geeft dan het print-request-id door via standaard output, 
het scherm. De scherm layout van de applicatie kan hierdoor worden 
verstoord. Men kan alsvolgt de print-request-id bericht rerouten naar 
"/dev/null" : 

cd /usr/1ib/rmcobol/runtime 

vervang in file runconfig.c de volgende regel: 

"PRINTERr', “/usr/bin/lp”, &pipe-table[1] door : 

"PRINTER1", "/usr/bin/lp > /dev/null", &pipe-table[lJ 
doe dan: 

./linkrun 

./install 

Doe eventueel hetzelfde voor "PRINTER" en "PRINTERx . 

Terminal capabilities, blink en reverse video, worden mbv PPIP ‘APPLY 
FIXES' geinstalleerd. 

Informatie mbt SC0B0L -> RM/Cobol conversie tool kan gevonden worden in 
"/usr/rmcobol/readme", nadat dit tool mbv de PPIP procedure is ingelezen. 
0m dit tool te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om deze informatie 
goed te bestuderen. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.FY81.01-2 LI: P9000/V SW HAM Datum: 6/3/90 
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56.FZ81.01 


RM/COBOL 2.1A Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
FZ81.01 Streamer tape. 

FZ81 Release Guide. 


Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 800 blokken 16 files. 


De totale installatie (plus PPIP) duurt ongeveer 10 minuten. 

2 . Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15/FE83.27 UNIX R3V4/R3V5. 

VA03.03/VA04.01 LIfE-WORKS, 

indien vooraf gecompileerde RM/COBOL 
programma's zijn geinstalleerd die gegevens 
in LIfE-WORKS benaderen, via UBAM 

De volgende produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level ziin 
UNIX R3V4/R3V5 FE83.15/FE83.27 

LIfE-WORKS VA03.03 Voor RM/COBOL UBAM support (via PPIP) 

PPIP PI0102.07 Voor PTIS Post Installation Procedure 

PI0201.03 voor R3V5. 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Start upgrade met /usr/bin/upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => 
Mount distribution media volume til . then hit RETURN.=> 
continue? {Yes,No} => 

Generate audit files? => 

Do you want to upgrade another product? => 


t <return> 
<return> 
y <return/ 
n <returri> 
n <return> 


Voer uit (biz 2-4 SRG): 

cd /usr/lib/rmcobol/runtime 

./linkrun 

./install 

vraag: Install runtime only? => y <return> 


Zie de standaard afsluiting. 


Selecteer de keuze "APPLY FIXES" van PPIP. 


Voer de testprogramma’s, (zie Installatie Test) uit. 

4. Test procedure. 

Test het runtime systeem alsvolgt: 


cd /usr/lib/rmcobol/verify 
runcobol VERIFY 

ENTER DESIRED TEST NUMBER -> 
ENTER COMMAND NUMBER => 
Geef je naam in (3 keer), reverse video test = > 
ENTER COMMAND NUMBER => 
Geef je naam in (3 keer), blink en reverse test = > 
ENTER COMMAND NUMBER => 
Voer op dezelfde manier de andere 3 testprogramma’s uit! 


1 <return> 

7 <return> 
(return 4x> 
10 <return> 
(return 4x> 
15 (return> 


Datum: 6/3/90 HAM LI: P9000/v SW biz.: 56.rZ81.01-l 
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5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

Het komt wel eens voor dat een COBOL applicatie print opdrachten 

verstuurd. UNIX geeft dan het print-request-id door via standaard 

output, het scherm. Oe scherm layout van de applicatie kan hierdoor 

worden verstoord. Men kan alsvolgt de print-request-id bericht 

rerouten naar "/dev/null" : 

cd /usr/1ib/rmcobol/runtime 

vervang in file runconfig.c de volgende regel: 

"PRINTER1", "/usr/bin/lp“, &pipe-table[i] door: 

"PRINTERi", “/usr/bin/lp > /dev/null", &pipe-tab1e[1] 
doe dan: 

./linkrun 
./install 

Doe eventueel hetzelfde voor M PRINTER , ‘ en "PRINTER2". 



Terminal capabilities, blink en reverse video, worden mbv PPIP 'APPLY 
FIXES' geinstalleerd. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.HD82.05 


2780/3780 BSC/RJE Emulator 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HD82.05 Streamer tape. 

HD82.05 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr 1234 blokken 30 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 13 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4. 

Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => t <return> 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of verder 
gegaan moet worden. 

Continue? {Yes,No} => y <return> 

Kernel-wijzigingen t.b.v BPP driver worden automatisch 
aangebracht. 

Would you like me to generate audit files for this product 
installation now? 

{Yes,No} => " <return> 

Finished upgrading 'BSC/RJE Emulator (HD82.05)* 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes} => n <return> 
= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

s Configureer systeem voor BSC/RJE communicatie 

= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 

( Zie - BSC/RJE Emuulator Administrator's Guide en 
HD82.05 Software Release Guide ) 


Datum: 6/3/90 ET LI: P9000/V SW biz.: 56.HD82.05-1 
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6. Bekende problemen en Oproerkingen. 

= Zie HD82.05 Software Release Guide hoofdstuk 3 voor: 

- een lijst van opgeloste en bekende problemen 

- een lijst van bijgekomen faciliteiten 


- Als UNIX release verandert dan dit produkt opnieuw 
aanbrengen. 


7. fechnische informatie. 


8. Docurnentatie. 


biz.: 56.HD82.05-2 LI: P9000/V SW ET Datum: 6/3/90 
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56.HD83.01 


2780/3780 BSC/RJE Emulator 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HD83.01 Streamer tape. 

HD83.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte 

usr : 1500 blokken 40 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 13 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.27 UNIX R3V5. 

Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => t <return> 
Mount distribution media volume n. then hit RETURN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of verder 
gegaan moet worden. 

Continue? {Yes,No} = > y < re turn> 

Kernel-wijzigingen t.b.v BPP driver worden automatisch 
aangebracht. - 

Would you like me to generate audit files for this product 
installation now? 

{Yes - No > *> n <return> 

Finished upgrading 'BSC/RJE Emulator (HD83.01)' 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes} => n <return> 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= Configureer systeem voor BSC/RJE communicatie 

= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 

( Zie - BSC/RJE Emuulator Administrator's Guide en 
HD83.01 Software Release Guide ) 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Zie HD83.01 Software Release Guide hoofdstuk 3 voor: 

- een lijst van opgeloste en bekende problemen 

- een lijst van bijgekomen faciliteiten 

= Zie HD83.01 Software Release Guide hoofdstuk 4 voor een 
beschrijving van: 

- Vertical Forms Control Utility (nieuw). 

- Trace facility (nieuw). 

= Als UNIX release verandert dan dit produkt opnieuw 
aanbrengen. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.HD83.01-2 LI: P9000/V SW ET Datum: 6/3/90 
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56.HD83.01s 


2780/3780 BSC/RJE Dilator 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HD83.01s Streamer tape. 

HD83.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
usr : 1500 blokken 40 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 13 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FEnn.nn UNIX R3Vn. 


Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 

Deze versie van HD83.01 ondersteund het gebruik van de software samen met 
rnnfMisoftware op een systeem, indien het systeem van 2 MVME333 Comunication 
1 ? i voorzien - In da t geval moet de eerste controller (CPU 2) voor 
bbl 5.3 gebruikt worden en de tweede controller (CPU 3) voor HD83.01. 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start de installatie met sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use -> 1 

Press <RETURN> when ready = > < re turn> 

Press <RETURN> to continue = > <return> 

Do you want to continue (y/n) [y] -> <return> 

Er mogen na de installatie geen Fixes via de PPIP tape worden aangebracht 
= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= Configureer systeem voor BSC/RJE communicatie 

= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 

( Zie - BSC/RJE Emuulator Administrator's Guide en 
HD83.01 Software Release Guide ) 


Datum: 3-08-92 LI: P9000/m SW 

1992 Copyright Digital Equipment Enterprise bv. 
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6. Bekende problemen en Opaerkingen. 

z Zie HD83.01 Software Release Guide hoofdstuk 3 voor. 

- een lijst van opgeloste en bekende problemen 

- een lijst van bijgekomen faciliteiten 

= Zie HD83.01 Software Release Guide hoofdstuk 4 voor een 
beschrijving van: 

- Vertical Forms Control Utility (meuw). 

- Trace facility (nieuw). 

* = Als UNIX release verandert dan dit produkt opnieuw 

= Als b de n software wordt gebruikt in combinatie met SSI 5.3 software op een 
systeem staat bscrje.cnfg niet toe dat controller ^^t gecon igureerd^ 
Bij de vraag naar het controller nummer is 2 wel als mogelijkheid verme 

„ Indien de sonwarf gebruik^wordt in kombinatie met R3V7 kan er een tout 
ootreden tiidens sysgen. In dat geval moet met behulp van sysgen in de bpp 
entry de MVME330 uitgeschakeld worden. Als de MVME330 door de klan in 
gebruik is moet de wijziging welke beschreven staat op biz 3.11 van de 
system release guide worden uitgevoerd. 

7. Technische infomatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.HD83.01S-2 LI: P9000/m SW 

1992 Copyright Digital Equipment Enterprise BV. 


Datum: 3-08-92 











56.ttfil.02 


RJE Workstation / HASP 


1. Inleiding, 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HH81.02 Streamer tape. 

HH81.02 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
5.000 blokken 100 i-nodes 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4. 

VA03.04 LIfE-Works. 


zijn° l9Gnde produkten ^ als aanw ezig) moeten minimaal op het volgende level 

FE83.15 UNIX R3V4. 

PS81.02 Motorola Print System. 


3. Installatie procedure. 

- Bij het updaten van HASP mogen geen UfE Works sessies aktief zijn dit is 
te controleren met: s 

JW/bin/LWmaint -k 

En de UfE Works communicatie interface $C/bin/tc mag niet actief zi in 
controleren met: J ’ 

ps -ef j grep SC 

Verder zijn update en eerste installatie praktisch gelijk. 


Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 
Installing "RJE Workstation" 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 


= > 1 

-> <return> 
=> <return> 


RJE Workstation Installation in progress — 

Enter install directory path (< 51 Characters) 
[default /usr/CSDcomm] : => 

Archive number: 2 "RJE Workstation files" 
Archive utility: cpio 


Running Sysgen. 


--- RJE Workstation installation complete --- 
"RJE Workstation" is now installed. 

[Reboot het systeem.J 
Zie de standaard afsluiting. 


Datum: 6/3/90 ET LI: P9000/V SW biz.: 56.HH81.02-1 
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4. Test procedure. 


^ ^0^^-T «««An Tiini nn 



• hoofdstuk 3. 


6. Bekende proble men en Qptnerk i ngen^ 

7 Zie de Software Release Guide HH81.02 par. 5.3. 
Wanneer HASP nog niet gestopt is door: 

$HASP SSTOP 
MODE TS 

geeft dit bij shutdown een scherm vol errors. 


De standaard configuratie gebruikt poort SP4 op de MVME705A als default 


Installatie procedure Test procedure 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.HH81.02-2 


31 .02-2 LI: P9000/V SW ET Datu 

1990 Copyright Philips Teleconmunicatie en Informatie-Systemen B.V. 


Datum: 6/3/90 













56.tte2.05 


BSC Interactive Controller 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HM82.05 Streamer tape. 

HM82.05 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte 

usr : 1208 blokken 19 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkorogeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4 of 

FE83.27 UNIX R3V5. 

r Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 

Dit produkt moet voor de volgende produkten worden aangebracht • 
FN82 05 3270 Interactive Emulator of 

FN83.01 3270 Interactive Emulator 

HY83.06 SNA/SDLC CONTROLLER 


Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => t <ret.urn> 
Mount distribution media volume HI. then hit RETUPN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of vender 
gegaan moet worden. 

Continue? (Yes,No} => y <return> 


Kernel-wijzigingen t.b.v BPP driver worden automatisch 
aangebracht. -— 


Would you like me to generate audit files 
installation now? 

{Yes,No} 


for this product 

=> n <return> 


Finished upgrading ’BSC Interactive Controller (HM82 05)' 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes} = > n <r e turn> 

= Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= BSC Interactive Controller configureren met bsc.cnfg 
= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board met 

initbsc3274 

(Zie 3270 Interactive Emulator Afdministrator’s Guide) 


Datum: 6/3/90 ET LI: P9000/V SW biz.: 56.HM82.05-1 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Als HM82.05 BSC Interactive Controller opnieuw wordt 
aangebracht. dan moet installatie van HY83.06 opnieuw 
plaatsvinden. 

= Als UNIX release verandert dan dit produkt opnieuw 
aanbrengen. 

= Zie HM82.05 Software Release Guide hoofdstuk 3 voor een 
lijst van opgeloste en bekende problemen. 

Appendix E bevat een lijst van BSC fout meldingen die 
niet zijn opgenomen in '3270 Interactive Emulator 
Administrator's Guide'. 


7. rechnische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.HM82.05-2 LI: P9000/V SW ET Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Teleccmnunicatie en Informatie-Systcmen B.V. 










56.H083.Q2 


OfficeLAN en ITCM/II 


1. Inleiding. 

De volgende 
H083.02 
H083.02 
CI01.20 


informatie moet zijn meegeleverd : 
Streamer tape. 

Software Release Guide. 

Software Release Guide. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte (inclusief 
installatie van ITCM/II) : 

root : 928 blokken 64 files, 

usr 5.740 blokken 190 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 


2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen 
FE83.15 UNIX R3V4 / 68020, of 

SY82.09 UNIX R3V4 / 68030. 


H083.02 moet voor het volgende produkt (a 1s aanwezig) worden aangebracht : 
VA03.04 Life-Works. 


= > 
= > 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Bekijk met "vi /etc/passwd" of de user-ID’s 199 en 200 nog vrij zijn. Zo 
niet, noteer dan het ID-nummer van de eerste van 2 vrije user-lD's.- 
Gebruik dit user-ID inplaats van ”199" verderop. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Enter OfficeLAN base uid [199] 

Do you wish to install ITCM/II files for S4/5000 ? 

= [ Selekteer de keuze "Apply fixes" van PP1P. ] 

= sysgen 

Standard Configuration 

Ga naar "MVME330 & MVME333 Buffered Pipe Protocol" 

[ Er moet een ster (*) verschijnen ] 

Ga naar "OfficeLAN Drivers" 

[ Ook hier een ster (*) links van de regel 
Als ITCM/II ook is aangebracht voer dan uit 
Ga naar "Semaphore Parameters" 
p Ga naar "SEMMNS" 

[ Tel 50 op bij de huidige waarde 
naar "Shared Memory Parameters" 
naar "SHMSEG" 

[ Als waarde < 6, verander dit in 


1 

<return> 
<return) 
<return> 
y / n 




] 


Ga 

Ga 


6 ] 


/usr/Ian/bin/automan 

Want the MVME330F-A LAN board be automaticly downl. 
Want OfficeLAN automaticly started/stopped ? 

Want ITCM/II automaticly started/stopped ? 

Zie de standaard afsluiting. 


o 

o 

qq 

o 

o 

qqq 

yyyy 


- > 
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4. Test procedure. 

= Nadat het systeem is opgebracht in “Multi-User-Mode" en OfficeLAN is 
gestart, test dan OfficeLAN als volgt : 

= Log aan met ' lan terminal-type’ 

= [ Geef een ’password*. ] 

= neth 

Hierbij moet de naam van het eigen systeem zichtbaar worden. 

= netlogin nodenaam 

Waarbij "nodenaam" de naam is van het eigen systeem. Er verschijnt nu een 
"Login". Als het mogelijk om met lan aan te loggen en hierna exit te geven 
is OfficeLAN goed aangebracht. 


5. Configureren en Tuning. 

~ PAS OP : Er zijn enkele kernel-wijzigingen noodzakelijk voor een systeem 

met een MVME330 LAN-control1er. Zie de beschrijving van de 
kernel-wijzigingen voor UNIX. 


Bekende problemen en Opmerkingen. 

= De streamer voor H083.02 is een combinatie van OfficeLAN H083.02 en 
ITCM/II CI01.20. Dit betekent dat OfficeLAN H083.01 en het seperate 
produkt ITCM/II CI01.20, niet meer worden uitgeleverd. 

= Als er een upgrade wordt gedaan van Unix, moet ook OfficeLAN opnieuw 
worden aangebracht. 

= Als OfficeLAN opnieuw wordt aangebracht. moet er ook een installatie 
volgen van Life-Works. 

in het SRG voor OfficeLAN : 

mailx niet gebruiken voor het versturen van mail 
via OfficeLAN. 

Veranderen van /etc/inittab, voor het toestaan 
van netlogin op het systeem. 

Toevoegen van OfficeLAN BAUS menu's aan het BAUS 
hoofd-menu. 

Dit menu kan ook met de hand worden opgestart 
door : Qoff ice lanmain. 


Zie de volgende punten 
blz. 3-2. punt 3.1.5 

blz. 3-2, punt 3.1.7 

biz. 2-8, punt 9 : 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.H083.02-2 LI: P9000/V SW SK Oatum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Teleconinunicatie en Informatie-Systemen B.V. 









56.H084.01 


frFictlAN en ITCM/II 


1. Inleiding. 

06 HOfifm 6 in ' onnat1e ">°et zijn meegeleverd : 
huom. 01 Streamer tape. 

Software Release Guide. 

CI01.20 Software Release Guide. 

Ea;: 

foot : 950 blokken 64 files 

usr : 5.800 blokken 190 files.' 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2- Werkowgevinq. 

- |0 . ■>«..»«,„ !tjn : 

VA03 0^ et ^Ufe-Works * 9enae prw)ul:t ,a,s sanwezig) wooden eangeboacht 


= > 1 


Installatie procedure. 

"~~= Zie de standaard initialisatie. 

= Bekijk met "pg /etc/passwd" of de user-ID's 1 qq Pn ?nn ... 

p"uik o ^ru^-fri's^r;ar^^~ e ^:r:r 2 vMje — 20 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg 
Beantwoord de vragen als volgt : P 9 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

f P ! SS n?A TURN> t0 contlnue (Juiste tape ’?) 

Enter OfficeLAN base uid [199] 

- f w1 ' h *° ins !r a11 ITCM/I1 files for S4/5000 

l Selekteer de keuze Apply fixes" van PPIP l 

= sysgen - J 

Standard Configuration 

Ga naar "MVME330 S MVME333 Buffered Pipe Protocol” 
l Er moet een ster (*) verschijnen ] 

Ga naar "OfficeLAN Drivers" 

[ 0ok hier een ster (*) links van de regel 
Als ITCM/II ook is aangebracht voer dan uit 
Ga naar ’Semaphore Parameters" 

Ga naar "SEMMNS" 

[ Tel 50 op bij de huidige waarde 
Ga naar "Shared Memory Parameters" 

Ga naar "SHMSEG" 

[ Als waarde < 6, verander dit in 


= > 
= > 
- > 
= > 
= > 


= > 
= > 


<return> 
<return> 
<return> 
y / n 


] 


= > c 


] 


6 ] 


o 

o 

qq 

o 

o 

qqq 

yyyy 


/usr/lan/bin/automan 

Want the MVME330F-A LAN board be automaticly downl - 
u Sn l ?^« CeLAN automat1 'cly started/stopped ? 

Want ITCM/II automaticly started/stopped ? 

Zie de standaard afsluiting. 


y 

y 

y 


Datum: 6/3/90 SK L, : POOM^lw bizTse^oiT 
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T = St Nadac 0 he£^systeem is opgebracht in "Multi-User-Mode" en OfficeLAN is 
gestart, test dan OfficeLAN als volgt : 

= Log aan met lan terminal-type* 

= [ Geef een ‘password’. ] 

HierbiTmoet de naam van het eigen systeem zichtbaar worden. 

Waarb?j t "nodenaM" n de' n naam is van bet eigen systeem Er verschijnt nu een 
"Login". Als het mogelijk om met lan aan te loggen en hierna exit te geven 
is OfficeLAN goed aangebracht. 

- C ° nf ^ r ^ en e Lr r “?j rinkele kernel -wijzigingen noodzakel i jk voor een systeem 
met een MVME330 LAN-controller. Zie de beschrijving van de 
kernel-wijzigingen voor UNIX. 

f. Bek.nJ. „„ „« „.k OfficeLAM 

= Au'officeU.opnleu. -ordt aangebracPt. «oet er oek een installable 
volgen van Life-Works. 

Zie de volgende punten in het SRG voor OfficeLAN . ., 

* * - mailx niet gebruiken voor het versturen van mail 

via OfficeLAN. 

Veranderen van /etc/inittab, voor het toestaan 
van netlogin op het systeem. 

Toevoegen van OfficeLAN BAUS menu’s aan het BAUS 
hoofd-menu. 

Dit menu kan ook met de hand worden opgestart 
door : Qoffice lanmain. 


biz 

biz. 

biz. 


4-2, punt 4.1.5 
4-3, punt 4.1.7 
3-12, punt 9 


7. Technische informatie. 

8. Documentatie. 


biz.: 


56.H084.01-2 LI: P9000/V SW SK 

1990 Copyright Philips Telecamunicatie en Informatie-Systemen 


Datum: 6/3/90 

B.V. 















OticeLAN en ITCM/II 


56.H085.01 


1. Inleiding. 

06 StST ° n strea e Ier ZT l1J " 

cTol fo %tZl SSH Guide 6 ! 

instanatie varTlTCM/l'I) V0,9ende hoev eelheid schijfruimte (inclusief 

root : 1.596 blokken 156 files 

USr : 5.480 blokken 187 files.' 

De totale installatie duurt ongeveer 25 minuten. 

2. Werkoageving, 

06 rro? 6 ^ 6 P r °«ukten moeten al zijn ingelezen • 

3-27 UNIX R3V5 (inclusief de FU83.08 update). 

VA03.04 6t Tlfe-Works l96nde produkt (als aanwezig) worden aangebracht 
VA04.03 Life-Works. 

MVME330A° fflCeLAN ^ 9ebruik maken van de volgende LAN-control lers 
MVME374 

On-board" LAN-controller MVME 147 

_Insta11atie procedure. 

I Q le . be Stan ^aard initialisatie. 

Bekijk met "pg /etc/passwd" of de user- ID's i qq on ... 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Enter continue (Juiste tape ??) 

Enter LAN board type 

1 - MVME147 en/of MVME374 

2 = MVME330A 

Enter OfficeLAN base uid [199] 

„ r s^ekteer'de 1° 1n# £ n ITCM/II files for S4/5000 ? 

. sysgen t66r de k6U2e App1y fl ’xes" van PPIP. ] 

Standard Configuration 
Selekteer ''OfficeLAN Drivers” 

[ Er moet een ster (*) staan voor de regel ] 

Alleen voor MVME147/MVMF-| 7a • 1 

selekteer "MVMtl47 LANCE Driver" 

Selekteer "Multiple MVME374 Buffered Pipe P Dr " 

is "" £ ‘" 

,1 r,tiz ,s(i° 1 "™ :3M '“"*■■*“ ... 

~ba naar "semaphore Parameters" 

Ga naar "SEMMNS" ° 

[ Tel 50 op bij de huidige waarde ] => Qq 


= > 
= > 


1 

<return> 
<return> 
1 / 2 


<return> 
n 


o 

c 


c 

c 

c 


Da tua: 12/4/90 SK Lir'pgoOO^'sW 
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biz.: 56.HQ85.01-1 

en Informatie-Systemen B.V. 


Zo 

















Ga naar "Shared Memory Parameters” => ° 

Ga naar "SHMSEG" . . ° 

r Als waarde < 6, verander dit in 6 J => 

Sluit nu af d.m.v. => yyyy 

V1 ^Al'feen^oor 1 nCM-II, pas de opstart-script aan, indien gewenst. 

^Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct? ] 

shutdown -gO -y 
mount /usr 

/usr/lan^in/automan (Niet alle vragen worden altijd getoond) 

Want the MVME330F-A LAN board be automaticly down! . -> y 
Want OfficeLAN automaticly started/stopped ? *> 

Enter LAN board type 

1 = MVME147 en/of MVME374 

2 = MVME330A _ > 

Enter LAN cpu id 

Want ITCM/II automaticly started/stopped ? 

Zie de standaard afsluiting. 


y 

i / 


2-8 

y 


T =^Nadat^et ^systeem is opgebracht in "Multi-User-Mode” en OfficeLAN is 
gestart, test dan OfficeLAN als volgt : 

= Log aan met 'lan terminal-type 
s [ Geef een 'password'. ] 

HierbiTmoet de naam van het eigen systeem zichtbaar worden. 

Waarb^j^nodenaam^de'naam is van het eigen systeem Er verscMjnt nu een 

"Login". Als het mogelijk om met lan aan te loggen en hierna exU te geve 
is OfficeLAN goed aangebracht. 

C °" f p^ r Op en e "r T z?i- rinkele kernel-wijzigingen noodzakelijk voor een systeem 
' met een MVME330 LAN-controller. Zie de beschnjvmg van de 

kernel-wijzigingen voor UNIX. 


6 telCe ^s em^Mrad^S an van Unix, -oet ook OfficeLAN opnieuw 

= Air'officeLAN^pnieuw wordt aangebracht. moet er ook een installable 
volgen van Life-Works. 

Zie de volgende punten he t versturen van mail 

via OfficeLAN. 

Veranderen van /etc/inittab, voor het toestaan 
van netlogin op het systeem. 

Toevoegen van OfficeLAN BAUS menu s aan het BAUS 
hoofd-menu. 

Dit menu kan ook met de hand worden opgestart 
door : Ooffice lanmain 


biz. 4-3. punt 4.1.6 
biz. 4-4. punt 4.1.8 
biz. 3-14. punt 9 


7. Technische informatie. 


8. Pocumentatie. 


biz.: 


56.H085.01-2 LI: P9000/V SW 

1990 Copyright Philips Teleccmiunicatie en 


SK Datum: 

Inforraatie-Systemen B.V. 


12/4/90 



















56.H086.03 


OfficeLAN 


1. Inleiding. 

De u V n!r de onderdelen moeten beschikbaar zijn • 

H086.03 Streamer tape. 

H086.01 Software Release Guide. 

Dlt rnn? dUkt de vol9ende hoeveelheid schijfruimte- 

ro °t : 1.596 blokken. 

usr 5.480 blokken. 


De totale installatie duurt ongeveer 25 minuten. 

2. Werkorogeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.27 UNIX R3V5 

or FE83.27/FU83.08 UNIX R3V5.1 

or FE03.60 UNIX R3V6 

or FE03.61 UNIX R3V6.1 

or FE03.62 UNIX R3V6.2 


H086.03 moet voor het volgende produkt 
VA04.08 Life-Works. 

VA04.08-A Life-Works. 


(als aanwezig) worden aangebracht : 


DeZe MVME330F-A f1CeUN ^ 9ebruik maken van de volgende LAN-controllers : 
MVME374 

On-board" LAN-controller MVME147 


= > 
= > 
= > 
= > 


<return> 
<return> 
1/2 


Installatie procedure. 

/le de standaard initialisatie. 

n^I Jk T ,p ? /e 5 c/ P asswd " of de user-IO's 199 en 200 nog vrij zijn 
niet noteer dan het ID-nummer van de eerste van 2 vrije user-ID's 
Gebruik dit user-10 in plaats van "199" verderop (OWcIlan base uid) 
“ Lees de streamer in met sysadm installpkg. Dase Uld ’ 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Enter LAN board type 

1 = MVME147 en/of MVME374 

2 = MVME330A 

Enter OfficeLAN base uid: [default=199) 

Do you wish to install ITCM/II files for S4/5000 

= sysgen 

Standard Configuration 
Selekteer "OfficeLAN Drivers" 

[ Er moet een ster (*) staan voor de regel 1 
Alleen voor MVME147/MVME374 : 

Selekteer "MVME147 LANCE Driver" 

Selekteer "Multiple MVME374 Buffered Pipe P.Dr 
Selekteer "New BPP version, MVME147 Prototype" 

Alleen voor MVME330A : 

~ Selekteer "MVME330 & MVME333 Buffered Pipe P." 

Save changes to configuration? [y/n] 

Update system configuration? [y/n] 

Rebuild the operating system? [y/n] 


Zo 


= > 
= > 


<return> 
n 

o 

c 


= > 
= > 
= > 
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Install the new operating system to be used on the 
next reboot? [y/n] 


=> y 




sr /1 an/bi n/automan imei diie viq^, — T. \ , ' i 

Want the MVME330E-A LAN board be automaticly dow 
Want OfficeLAN automaticly started/stopped . 

Enter LAN board type 

1 = MVME147 en/of MVME374 

2 = MVME330A 
Enter LAN cpu id 

sysadm reboot 


y 
y 

1 / 


2-8 


4. Test procedure^ "Multi -User-Mode" en OfficeLAN is 

= Nadat het systeem is opgebracht in M 
gestart, test dan OfficeLAN als volgt : 

= Log aan met lan terminal type 
= [ Geef een 'password'. ] 

Hierbifmoet de naam van het eigen systeem zichtbaar worden. 

= netlogin nodenaam svsteem. Er verschijnt nu een 

Waarbij "nodenaam" de naam is van loggen en hierna exit te geven 

"Login". Als het mogelijk om met lan aan te loggen 

is OfficeLAN goed aangebracht. 

5. Configureren e n Tuning^ kern el-wijzigingen noodzakelijk voor een systeem 

■ p “ " : sss?o“s-!o:;;o,?«r n. -«*.«».<*.«....« 

kernel-wi jzigingen voor UNIX. iedere 

= voeg /usr/local/bin in PATH in .profile toe voor 

OfficeLAN gebruiker toestaan van netlogin op het systeem 

■ * voor OfficeLAN, 


Z^e 9 ^ vo"gende punten in het SRG voor OfficeLAN : 


biz. 28, punt 5.1.5 
biz. 29, punt 5.1.6 

biz. 30, punt 5.1.9 
biz. 24, punt 21 


^nt^bruiken voor het versturen van mail 
via OfficeLAN. 

iSSSSE-'. een net BAUS 

Sifm'enu n kan ook met de hand worden opgestart 
door : Qoffice lanmain. 


7 Tprhnische informatie^ 


8. Documentatie. 


.“ pgooO/m SW Datum: 15-10-91 

lz .: pmupb Nederland B.V. Comunicati^ en Infomatiesystemen 












56.tF82.05 


3770 SNA/RJE Emulator 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HP82.05 Streamer tape. 

HP82.05 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 

usr : 1158 blokken 21 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. 

2. Werkorogeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen 
FE83.15 UNIX R3V4. 

HY83.05 SNA/SDLC Controller 

Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn 


Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => t <return> 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of verder 
gegaan moet worden. 

Continue? {Yes.No} .> y <return) 

Would you like me to generate audit files for this product 
installation now? 

{Yes.No} 


Finished upgrading ’SNA/RJE Emulator (HP82.05)' 
Do you want to upgrade another product? {No,Yes} 

= Zie de standaard afsluiting. 


> n <return> 


=> n <return> 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning . 

* Configureer systeem voor SNA communicatie 

= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 
( Zie - 3770 SNA Administrator’s Guide ) 


Datum: 6/3/90 ET LI: P9000/V SW biz.: S6.HP82.0bl 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Zie HP82.05 Software Release Guide - hoofdstuk 3 voor 
een lijst van opgeloste en bekende problemen. 

= HP82.05 Software Release Guide - Appendix A - bevat een 

lijst met wijzigingen voor:- 

- 3770 SNA Administrator's Guide 

- 3770 SNA Operator's Guide 


7. Technische informatie. 

8. Documentatie. 


biz.: 56.HP82.05-2 LI: P9000/V SW ET Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Teleccmnunicatie en Informatie-Systemen B.V. 











56.ff82.06 


3770 SNA/RJE Emulator 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HP82.06 Streamer tape. 

HP82.06 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr 1226 blokken 24 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.27 UNIX R3V5. 

HY83.06 SNA/SDLC Controller 

Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => t <return> 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of verder 
gegaan moet worden. 

Continue? {Yes,No} => y <return> 

Would you like me to generate audit files for this product 
installation now? 

{Yes,No} => n <return> 

Finished upgrading 'SNA/RJE Emulator (HP82.06)' 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes} => n <return> 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= Configureer systeem voor SNA communicatie 

= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 
( Zie - 3770 SNA Administrator’s Guide ) 


Datum: 6/3/90 ET LI: P9000/V SW biz.: 56.HP82.06-1 

1990 Copyright Philips Telecomnuaicatie en Informatie-Systemen B.V. 












6. Bekende problenten en Opmerkingen. 

* Er is een nieuw trace facility. Een beschrijving hiervan 
is te vinden in ‘Software Release Guide* voor SNA/SDLC 
Controller - HY83.06 (Appendix A en B). 

= 7 ie HP82.06 Software Release Guide - Appendix A - voor 

extra documentatie die niet is opgenomen in ‘3770 SNA 
Administrator's Guide*. 


/. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.HP82.06-2 LI: P9000/V SW ET Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecarmunicatie en Informatie-Systemen B.V. 







56.mS5.01 


(HfcNU 


1. Inleidinq. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

HQ85.01 Streamer tape. 

HQ85.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 

usr Run-time System 1032 blokken 

Source Menus 120 blokken. 

-- 

totaal 1152 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 3 minuten. 

2 . Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4. 

HS81.03 Q-Chart (indien gewenst). 


De volgende 
zijn : 
H083.02 
0085.01 
FR85.01 
QU85.01 
QF82.01 
HS81.03 


produkten (a 1s aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 

OfficeLan. 

Office Services. 

Q-One. 

BAUS. 

0-File 

0-Chart 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Do you want the run-time product to be installed? 
Do you want source menus to be installed 

/usr/bin/Ominstall wordt automatisch uitgevoerd. 

A. Test procedure. 


= > 1 

=> <return> 
= > <return> 
= > y 
= > n 


Configureren en Tuning. 

V °° r Jf.? ere . 9ebruiker die toegan 9 tot Q-MENU mag hebben dien 
<L0GNAME> uitgevoerd te worden, waarbij <L0GNAME> de login i 
betereffende gebruiker. 


Omsetup 
is van de 


Datum: 6/3/90 VAB LI: P9000/V SW blz'-le’HQas’oi-i 

1990 Copyright Philips Telecontnunicatie en InfomwUe-SystemL*n B.V. 














6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Terminals dienen op 8 bits no parity gestrapped te staan. 

Zet met SETUP de tm220 op “Save Screen after Size Changes” 

Om vanuit Q-MENU terug naar de Unix shell te kunnen dient /etc/passwd 
aangepast te worden, of de "SHELL" variable gezet te worden. Zie SRG. 


7. Technische informatie. 

8. Documentatie. 


biz.: 56.HQ85.01-2 LI: P9000/V SW WAB Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Teleconraunicatie en Informatie-Systemen B.V. 










56.HY83.05 


SNA/SDLC Controller 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd • 

HY83.05 Streamer tape. 

HY83.05 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
usr 946 blokken 18 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4. 


Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn. 


Dit produkt moet voor de volgende produkten 
FN82.05 3270 Interactive Emulator 

HP82.05 3770 SNA/RJE Emulator 


worden aangebracht : 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What LypeoT media is this product distributed on? => t <return> 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN => <return> 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraaq of verder 
gegaan moet worden. 

Continue? {Yes,No) 

1 => y <return> 


Kernel-wijzigingen t.b.v BPP driver worden automatisch 
aangebracht. -— 


Would you like me to generate 
installation now? 

{Yes,No} 


OUU I L 




I 






=> n <return> 


Finished upgrading 'SNA/SDIC Controller (HY83.05)' 
Do you want to upgrade another product? {No, Yes) 


n <return> 


= Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

~ SNA/SDLC Controller configureren met sna.cnfg 
^ z l’ e 3270 of 3770 Administrator’s Guide) 

Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board met 

startsdlc 


Datum: 6/3/90 

1990 


ET *-1: P9000/V SW biz.: 56.HY83.05-1 

Copyright Philips Telecxmnunicatie en Infonratie-Systemen B.V. 

















= l ic niuj.uj -— 

lijst met opgeloste en bekende problemen 

= Als UNIX release verandert dan dit produkt opnieuw 
aanbrengen. 

/. Technische informatie. 

8. Documentatie. 


Datum: 6/3/90 

i B.V. 


ET 


LI: P9000/V SW 


biz.: 56.HY83.05-2 


1990 Copyright Philips Telecomrunlcatie en Infonnatie-Systemen 











56.HY83.06 


SNA/SDLC Controller 


1- Inleiding, 

ue volgende 
HY83.06 
HY83.06 


informatie moet zijn meegeleverd : 
Streamer tape. 

Software Release Guide. 




De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2 . Werkomgeving. 

°* $s* 2 t ■' ^ > 

HM82.05 BSC Interactive Controller (als aanwezig). 

Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn 

"r 1 -zrzs. srin?*"—«■ 

HP82.06 3770 SNA/RJE Emulator 


Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt • 

‘{rsn s. 

Continue? {Yes,No} 

=> y <return> 


Kerne1-wijzigingen t.b.v BPP driver worden 
aarigebracht. 


automatisch 


i^nstalNation^now? ^ 9enGratG audit files f °r this product 
{Yes,No} 

= > n <return 

Finished upgrading 'SNA/SDLC Controller (HY83 06)' 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes) -_> n <return 

= Zie de standaard afsluiting. 

4- Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

SNA/SDLC Controller configureren met sna.cnfg (Zie 3270 of I 77 n 
Administrator’s Guide) ^ /U of 3770 

‘ Initia1l ' seei ' WME333 Intelligent Communications Board met startsdlc 


Datum: 6/3/90 ET LI: pgooo^ sw 

1990 Copyright Philips Telecomsunicatie 


biz.: 56.HY83.06-I 

en Informatie-Systeneri B.V. 














6 «u<« 

- Als rti82 05 BSC Interactive Controller opnieuw wordt aangebrac , 
installatie van HY83.06 opnieuw plaatsvinden. 

_ Als UNIX release verandert dan dit produkt opnieuw aanbr g 


7. Technische informatie. 

8. Documentatie. 




biz. 


"56 _ HY83"o6-2 LI: P9000/V SW ET Oatum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecoromicatle en Infoonatle-Systenen B.V. 












56.1(74.01 


3274 Emulator API 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

IC74.01 Streamer tape. 

IC74.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 1174 blokken 22 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 3 minuten. 

2. Werkorogeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.27 UNIX R3V5. 

FN83.01 3270 Interactive Emulator 

• Een MVME333 Intelligent Communications Board moet aanwezig zijn 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Start upgrade met upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => 

Mount distribution media volume HI. then hit RETURN => 

Nu volgt een beschrijving van het product en de vraag of verder 
gegaan moet worden. 

Continue? {Yes,No} 


t <return> 
<return> 


=> y <return> 


Would you like me to generate audit files 
installation now? 

{Yes,No} 


for this product 

=> n <return> 


Finished upgrading *3274 Emulator API (IC74.01)' 

Do you want to upgrade another product? {No,Yes} => n <return> 


= Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 

= Met Shell script dodemoapi kan (zonodig) API demo program 
worden uitgevoerd. 


Configureren en Tuning. 

= Configureer 3274 Interactive Emulator (FN83.01) 

= Initialiseer MVME333 Intelligent Communications Board 

( Zie - 3270 Administrator’s Guide en 3270 Operator's Guide ) 


Datum: 6/3/90 ET LI: P9000/V SW biz.: 56.IC74.01-1 

2990 Copyright Philips Telecomnunicatie en Informatie-Systenvn B.V. 












6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

= Dit product maakt het mogelijk om: - 

- user exit routines voor te3279 terminal emulator te 
schrijven. 

- terminal emulator API programmas te schrijven. 

(Zie '3270 Application Program Interface Guide' voor een 
beschrijving van API functie aanroepen). 

= IC74.01 Software Release Guide - hoofdstuk 3 bevat:- 

- een lijst van standard API routines. 

- een lijst met namen en functies van user exit files 
voor het maken van 'user exits’. 

(Zie 'API User's Guide’ voor meer informatie). 


7. Technische informatie. 


8. Oocumentatie. 


biz.: 56.CC74.01-2 LI: P9000/V SW ET Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecxannunicatie en Informatie-Systemen B.V. 









56.vB82.01 


JSB Multiview 


1. Inleiding. 

De volgende 

JB82.01B 

JB82.01C 

JB82.01 


informatie moet zijn meegeleverd : 
Streamer tape (16 users), of 
Streamer tape (32 users). 
Software Release Guide. 

Envelop met 1icentiesleutels. 


Dit produkt 

/ : 

/usr : 


gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
Tijdelijk 2500 blokken(wordt weer vrijgegeven) 

Permanent 1200 blokken. 

Permanent 2500 blokken. 


totaal 6200 blokken. 


De totale installatie duurt ongeveer 
opgestart moet worden. 


10 minuten, waarna het systeem opnieuw 


2. Werkowgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.27 UNIX R3V5. 


De volgende produkten (indien aanwezig en indien deze opgestart dienen te 
worden vanuit JSB Multiview) moeten minimaal op het volgende level zijn : 


3270 BSC 

HM82.05 

3270 Interactive 

FN83.01 

3270 SNA 

HY83.06 

Accel 1 

AC81.07 

Accell Runtime 

AC81.07r 

Accell 20/20 

JT83.01 

BAUS 

QU85.02 

Informix RDS 

XA84.02 

Informix RDS Runtime 

XA84.02r 

Informix 4GL/ID 

XB84.02 

Informix C-ISAM 

XC84.02 

Informix ESQL/C 

XE84.02 

Informix 4GL 

XG84.02 

Informix SQL 

XS84.02 

ITCM 

CI01.20 


LPSS 

LP81.16 

MPS 

PS82.01 

Multiplex 

PX81.02 

NSE 

NS82.09 

Officelan 

H085.01 

Office Serv. 

0085.02 

Oracle 

F082.03 

PC/Interconn. 

PC83.01 

0 Menu 

HQ85.02 

0 One 

FR82.02 

RJE HASP 

FY81.01/FZ81.01 

SNA/RJE 

HP82.06 

SNA/SDLC 

HY83.06 

Unify 

UN82.02 

LIfE Works 

VA04.03 

X780/RJE 

HD83.01 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadn installpkg 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Installing "JSB Multi view (version 1.5)" 

Enter Serial Number (including spaces) : 

Enter Activation Key : 

Please enter the Multiview central directory 
About to deinstall Multiview installation 
Press the RETURN key to see the softwaremgmt menu 


=> 1 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

= > <number> <return> 
=> <key><return> 

=> <return> 

=> <return> 

= > <qxreturn> 


Datum: 21/5/91 WAB LI: P9000/V SW biz.: 56.JB8Z 01-1 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Cbnmunicatie- en Informatiesystemen. 













T 


[Laad de PPIP tape] 

[Start de ptis procedure volgens 
[Type 'JB8201' <accept> ] 
[Selecteer 'Apply fixes' indien 
[Stop de ptis procedure door een 


de beschrijving in het CE-manual.] 
aanwezig] 

paar keer <exit> te geven.J 


4. Test procedure. 


5. Configure ren en Tuning^ nrftHurt te configureren. De klant heeft 

echter e^UgebreiiecSl!u~t1. Aelijkheid om per gebruiker een eigen 
werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 


6 Bekende nroblewe n en Opwerkingen. . __ n 

3 Terminals dienen op 8 bits no parity gestrappe 

Zet met SETUP de tm220 op "Save Screen after Size Changes 

Multiview zal de Kernel opnnieuw linken. Het is echter mogelijk dat dit 


7. Technische inforwatie. 

8. Docwentatie. 


biz. 


56.JB82.01-2 

1991 Copyright Philips 


LI: P9000/V SW WAB Datum: 21/5/91 

Nederland B.V. Comriunicatie- en Informatiesystemen. 













56.JB02.02 


JSB Multiview 


1 . 


Inleiding. 

De volgende 

696251 

696252 

696253 

696254 

696255 

696256 

696257 

JB02.02 


informatie 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Software 


moet zijn meegeleverd : 

tape (16 users). 

tape (32 users). 

tape (64 users). 

tape (16 -> 32 user upgrade). 

tape (32 -> 64 user upgrade). 

tape (release update 16 users 

tape (release update 32 users 

Release Guide. 


). 

). 


documentatie° emde artikelen worden 9eleverd inclusief de volgende set 

JSB Multi view User Manual Tech Doc 
JSB Tutorial 
Installation Guide 
Release Notice 

JSB serie nummer en activeer sleutel 


Dit produkt gebruikt ongeveer 2500 blokken in /usr. 


installable duurt ongeveer 5 minuten. Het systeem hoeft 
opgestart te worden. 


niet opnieuw 


2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE03.62 Unix R3V6.2 

De volgende produkten zijn getest onder JB02.02 : 

FE03.62 en daardoor alle produkten die de standaard termcap c.q. terminfo 
files gebruiken. 

Word Perfect 4.2 
Uni pi ex 6.10tl 
Ooffice 1.95a dut 
LIfE Works VA0408C 
MPS PS82.02-FX02 
Informix 4.0 


De volgende terminals worden ondersteund : 
tm220, tm220w (-7w), tm220-8, tm220-8w 
P2701, p2701w (-7w) , p2701-8, p2701-8w,’ 
P2702, p2702w (-7w) , p2702-8, p2702-8w.’ 
pc220, pc220c (Alleen met PF87.02) 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 


= > 1 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <number><return> 
= > <keyxreturn> 


Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Installing "JSB Multi view (version 2.0.2)" 

Enter Serial Number (including spaces) : 

Enter Activation Key : 

"JSB MultiView (Version 2.0.2)" is now installed 


Datum: 27-02-92 LI: P9000/m SW 

1992 Copyright Digital Equipment Enterprise bv 


biz.: 56.JB02.02-1 












|PPS de OTSE streamer in met /usr/bin/sysadm/installpkg^^ 

Selecteer de benodigde terminals voor de aanwezige app 


4. Test procedure. 

-Voor elk produkt is (voor zover 

alle mogelijke karakters. JSB 
problemen verwerken. 


van toepassing) 
Multiview kan 


een dokument gemaakt met 
deze in debug mode zonder 


5. Conti gur eren en Tuning^ nrnrilirt te configureren. De klant heeft 

-Het is in principe nTit nodig om het ” pe r gebruiker een eigen 

echter een uitgebreide configuratie ogeni om per 
werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 

Aangezien een gebruiker van Multwiew tot i j^dat- 1 ingestelde kernel- 

tegelijk kan opstarten, is het heel goea mog z -. . NPR0C , MAX u°- 

Sc r L!sT te Sit 0 dien C t h echter W °per e gevat b'ekeken te worden en zonodig aangepast 


: i _ 


ssrigr os.««»»...»»* dts E «». 

essentieel. 

- 0SB2.O2 kan niet draaien met software die eigen pseudo tty drivers hebben 
zoals X25 en PC-Interface 2.8.6. 

0SB2.02 staat het veranderen van de karakterset mapping niet toe, 

WP en 00 met een kunstgreep opgestart worden. 

- Zie voor verdere problemen de TAR database vanaf NJB0017. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Deze wordt met het produkt meegeleverd maar is ook los 
nummer : 295203 JSB Multiview User Manual Tech Doc. 


leverbaar onder 


biz • 56.JB02.02-2 LI: P9° 00/m 

1992 Copyright Digital Equipment Enterprise bv 


Datum: 27-02-92 















56.JM81.02 


Microtrak 1.5c 


1. Inleiding. 

06 inform atie moet zijn meegeleverd • 

JM81.02 Streamer tape. 

JM81 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 719 blokken 13 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 4 minuten. 

2 . Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 (of lager level) UNIX R3V4. 

Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Start upgrade met /usr/bin/upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? => 
Mount distribution media volume #1. then hit PETURN -> 
continue? {Yes,No} _ 

Generate audit files? 

Do you want to upgrade another product? 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

^est Microtrak alsvolgt: 

• 

cd (user directory} 

MTsetup 
pm. sh 

Het Microtrak initialisatie scherm wordt aetoond 
Doe nu het volgende: 

[Geef <a> voor accept]. 

[Type je naam in]. 

[Geef <a> voor accept]. 

Microtrak vraagt dan of je deze file wilt aanmaken 
Microtrak vraagt om een optie te selecteren 

cd pmdir 
Is -lia 

Er zijn door Microtrak 15 files aangemaakt ! 


t <return> 
<return> 
y <return> 
n <return> 
n <return> 


= > <y> 
= > <q> 


5. Configureren en Tun ing. 


6. Bekende problemen en Oproerkingen. 

Na installatie van het laatste pakket moet voor elke gebruUer die 

direr r w ak 9a ^ Sebruiken 'MTsetup" worden uitgevoerdln de Home 
directory van elke gebruiker. Zie bijgevoegde SRG. 


Datum: 6/3/90 


HAM 


LI: P9000/V SW biz.: 56.JM81.02-1 

1990 Copyright Philips Telecxirmiunicatie en Informat ie-Systemen B.V. 














7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.JM81.02-2 LI: P9000/W SM HAM Datura: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecxinnunicatie en Informatie-Systemen B.V. 









56.JT82.02 


20/20 Spreadsheet 1.13.32 


1. Inleiding. 

De volgende 

JT82.02 

JT82 


informatie moet zijn meegeleverd : 
Streamer tape. 

Release Guide. 


Dit produkt gebruikt de volgende 
usr 719 blokken 


schijfruimte : 
13 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 4 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.15 (of lager level) UNIX R3V4. 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Start upgrade met /usr/bin/upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on? 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN 
continue? {Yes,No} " 

Generate audit files? 

Do you want to upgrade another product? 


t <return> 
<return> 
y <return> 
n <return> 
n <return> 


Zie de standaard afsluiting. 


4 . Test procedure. 

Test 2020 alsvolgt: 


cd {user directory} 

SSsetup 

s2020 /usr/2020/tutor/begi n 

Een scherm met Introductory notes wordt 
Doe het volgende om hier uit te komen: 
[Geef 3 keer <return>J. 

[Selecteer "End tutorial session"J 
[geef daarna in: <(?> </> <q> <return>] 


op het scherm gezet. 


5. Configureren en Tuning. 


6 . 


Bekende probleroen en Opmerkingen. 

Na installatie van het laatste pakket moet voor 
gaat gebruiken SSsetup" worden uitgevoerd in de 
gebruiker. Zie bijgevoegde SRG. 


elke gebruiker die 
Home-directory van 


" 20 / 20 " 

elke 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Datum: 6/3/90 


HAM 


ioon n P9000/v SW biz.: 56.J18P.02-1 

1990 Copyright Philips Telecomnurdcatie en Informatie-SystetiKn B.V. 















EeN LEGE BLADZIJDE. 
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56.K101.01 Korn Shell (KSH) 

1. Inielding. 

06 ^?n? 6 n? e onderdelen moeten zijn meegeleverd : 

KlOl.Ol Streamer tape. 

K101.01 Software Release Guide. 

Dit roo? dUkt U? ^ ol9ende hoeveelheid schijfruimte : 

rooi: • 288 blokken 3 files. 

usr 6 blokken 1 file. 

De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. 

2. Werkoageving. 

= Dit produkt werkt met elk level UNIX van R3V3, R3V4 en R3V5. 

Installatie procedure. 

Bea e ntwn^r^ m !:.il m !L /USr/bin/sysad - InsUllpkg. 


---v, / UJI / U | 

Beantwoord de vragen als volgt 
Select which tape to use 
Press <RETURN) when ready 
Press <RETURN> to continue 


(Juiste tape ??) 


=> 1 

=> <return> 
=> <return> 


4. Test procedure. 

= Probeer of de gebruiker 'root' m.b.v de Korn Shell werkt. 

5. Configureren en Tuning. 

!hf?? V0 ? r ! 1ke gebru1ker (user-id) die de Korn Shell i.p.v de gewone 
shell wil, de volgende wijzigingen aan • 

vi /etc/passwd Voeg Vbin/ksh" of Vbin/rksh" toe na de laatste 
„ : . 1n de regel van de gebruiker Staat hier al 

vi curMT/ ^ /bin/sh“ of "/bin/rsh", vervang deze dan. 

vi SHOME/.profile Voeg het volgende toe • 

EDIT0R="vi" 

FCEDIT="vi" 
export EDITOR FCEDIT 

6. Bekend e probleaen en Opaerkingen. 


NFE0068 

NFE0080 


NFE0086 

NFE0098 

NFE0138 

NFE0148 


~ue funktie "kill - 1 " werkt niet. 

^°profile" Gr ,r ° 0t m0et het volgen de worden toegevoegd aan zijn 

HISTFILE="/.sh_history" 
export HISTFILE 

Het kommando "/usr/comm/ctrl/bsc.cnfg" moet uitgevoerd worden 
d.m.v. de gewone sh". 

Het kommando "/etc/portconfig" moet uitgevoerd worden d m v de 
gewone sh . * 

Het kommando ''grep" geeft soms de return-waarde “ 0 " (een match 
gevonden), terwijl dit niet waar is. 

Het kommando "/etc/mklost+found" moet uitgevoerd worden d m v 
ae gewone 'sh . 


Datum: 11/4/90 SK LI: 09000/v SW blzTse^O^T 

1990 Copyright Philips Teleoamunicatie en Infonretie-Systemen B.V. 



















7 T rTl^andIc~y J ^ °fdstuk 3 van het SRG. Hierin staat veel belangrijke 
informatie. 

8. Docuaentatie. 


“f^tor -T S hell staat beschreven in de standaard UNIX dokumentatie-set. Zie 
ksh(l) en het User"s Guide hoofdstuk 10. 


biz.: 


SK 


cc Kioi 01—2 LI*. P9000/V SW 

1990 Copyright Philips Teleocrarunicatie en Infonnatie-Systeroen B.V 
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56.L102.01 


jjjggjgj print facility (LAMP) versie 2 


1. Inleiding. 

De volgende 

L102.01A 
L102.01B 
L102.01C 
L102.01 
L102.01 


onderdelen moeten beschikbaar zijn : 
Streamer tape "Extended print facility 
Streamer tape "Extended print facility 
Streamer tape "Extended print facility 
Software Installation Guide 
Unix manual. 


versie 
versie 
versie 


2 

2 

2 


8 ports" of 
16 ports" of 
32 ports" 


Dit produkt gebruikt 
systeem blok-grootte 
root : o 

usr : 1200 


de volgende hoeveelhei 
van IK) : 

blokken o files 

blokken 7 files. 


d 


schijfruimte 


(voor een file- 


De totale mstallatie duurt ongeveer 15 minuten, 

2. Werkomgeving, 

Dit produkt heeft de volgende producten nodig : 


- R3V5 : 

- UNIX R3V5 1 ( FE83.27 ♦ FU83.08 ) 

- NSE R3V5.1 ( NS82.09 + PPIP Updates ) 


- R3V6.1 : 

- UNIX R3V6.1 

- NSE R3V6.1 


( FE03.60 + PPIP03.02 04 ) 
( NS03.60 ) 


- R3V6.2 : 

- UNIX R3V6.2 

- NSE R3V6.2 

3. Installatie procedure. 


Installatie van de UNIX Software : 

Ga naar single user mode via shutdown 
= Mount /usr 
= sysadra installpkg 

n!h’ nS ^ ,,at ' e procedl,re zoekt zelf uit, welke unix release wordt 

r e kan de Droced" 1 A "? a ' S de /usr/ °Pt’°"s directory niet in 
oroe 'S. kan de procedure om het release vragen 

J' S „f vr “ 9 of ,anp eutomatische gestart moet worden met ja wordt 
beantwoord, wordt er een file aangemaakt in de /etc/rc2 d dtrecto^y 
Er moet een meuwe kernel gegenereerd worden airectory 

4. Test procedure 

5 Configuratie en tuning 

Gebruikt programma, als gebruiker root, lanpconf ( zie user manual I 

Sn p rn,rt::; a : uit , dit de hostnamen - 

en bijvoorkeur met sys^addaddr" ^ het 9ev * 1 iS ' d ° e dit dan 


Datum: 19-12-91 

1991 


LI: P9000/m SW biz.: 

Copyright Digital Equipnent Enterprise bv. 


56.L102.01-1 



















6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Opmerkingen : 

Terminal server moet telnet supporten. 

Elk printer moet zijn eigen IP adres hebben Sub-porting wordt 
niet gesupport 

Elk aangesloten printer moet een volledige Xon/Xoff protocol 
ondersteunen. Een printer met ready/busy protocol -an niet 
gebruikt worden IE DTR mag alleen schakelen met net power-on of 
power-off zijn. Let vooral op met printers die Xon-Xoff protocol 
zeggen te ondersteunen maar tegelijk tijd ready/busy blijven 
volhouden ( HP laserjet printers ) 

Wanneer gebruikt wordt gemaakt van de on-request connection, mag 
er geen port_hold op deze port gezet worden. 'ndien MRS printers 
worden geconfigureerd, moet de port_hold functie met de hand 
worden uitgezet. 

De terminal server mag geen verbinding accepteren wanneer de 
printer uit staat. 

Bekende problemen : 

Een deadlock situatie. waarbij de verbinding niet meer opgebouwd 
of gestopt kan worden. wanneer de terminal server de verbinding 
verbreekt op het moment dat de terminal server geen ruimte meer 
heeft om nog data te ontvangen Dit geldt voo»' de UP terminal 
server en voor de XYPLEX terminal server. Dit is een terminal 
server probleem Op te lossen door de terminal server te resetten 
en opnieuw te downloaden 

Wanneer de terminal server altijd een connection accepteert 
kunnen er problemen met de hoeveelheid ethernet-buffers ontstaan 
op het moment dat meerdere printers uitstaan De buffers op de 
P9000m machine worden dan gebruikt zonder dat deze weer 
vrijkomen. Dit kan een performance degenerate betekenen voor 
andere gebruikers aangesloten via het ethernet. 


7. Technische informatie. 


Datum: 


19 1291 

1991 


II: P9000/m SW 

Copyright Dioital tcniipment Enterprise bv 


b17.: 56.1.102.01-2 












56.IP81.15 


LP Support Systbi 


1. Inleiding. 

De volgende 

PI01.02 

PI02.01 


informatie moet zijn meegeleverd : 

Streamer tape "PTIS Post Installation Procedure for R3V4" of 
Streamer tape PTIS Post Installation Procedure for R3V5”. 


Dit produkt 
root : 
usr 


gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte ■ 
120 blokken 2 files. 

80 blokken 3 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.15 UNIX R3V4 / 68020, of 

SY82.09 UNIX R3V4 / 68030, of 

FE83.27 UNIX R3V5. 


3. 


Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 
Press <RETURN> to continue 
Ga naar "SELECT A PRODUCT" 

Ga naar "Apply Fixes" 

Geef enkele keren 
= Zie de standaard afsluiting. 


(Juiste tape ??) 


= > 1 

=> <return> 
=> <return) 
=> <ACCEPT) 
LP8115 

= > <ACCEPT> 
=> <EXIT> 


4. Test procedure. 

= Draai Ip.cnfg(lH) en kontroleer of er bij keuze 2 (Add 
printer-types verschijnen. 


a printer), PTIS 


5. Configureren en Tuning. 

* Configureren kan m.b.v. 


lp.cnfg(lM). 


6. Bekende problemen en Optnerkingen. 

= Door TDS wordt het LP Support System" als een seperaat produkt 

vrijgegeven. Dit produkt overschrijft het UNIX-lp (lp.cnfg & ptnnx) PTIS 
heeft besloten om het 'LP Support System" niet als zelfstandio produkt te 
voeren, maar standaard op de PPIP-streamer te zetten 
Hiervoor zijn twee redenen : 

De standaard UNIX-lp kan niet gebruikt worden in kombinatie met PTIS 
printers. Deze standaard UNIX-lp moet altijd overschreven worden met 
een versie dat wel alle PTIS printers kan aansturen 

' u 1 ! 6 fi1 ! S van het " LP Sup P° rt System" worden gewijzigd door 

PUS. Het zou dus dubbel werk zijn om eerst de TDS-streamer in te 
lezen. 

= L n Support ^tem" met release LP81.15 draait onder UNIX R3V4 en UNIX 

R3V5. Daarom staat LP81.15 zowel op de PPIP-streamer voor R3V4 als R3V5 

Kontroleer ^strap-settings van de printers m.b.v. hoofdstuk 20 van het 
LI Manual P9000/v of het "CE-Manual P90x0”. 


Datum: 6/3/90 EvG LI: P9000/V SW biz.: 56.LP81.15-1 
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1 . Technische informatie. 


8. Documentatie. 


blz.T 56.LP81.15-2 LI: P9000/V SW EvG Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecomminicatie en Iriformatie-Systemen B.V. 









56.m81.01 


Micro Focus Animator 1.1 


1. Inleiding 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
MA81.01 Streamer tape. 

MA81 Release Guide. 


Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 76 blokken 6 files. 

De totale installatie duurt ongeveer A minuten. 


2. Werkorogeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4. 

MC81.02 Micro Focus Cobol. 

Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Voer uit: 

tar -xvfb /dev/TAPE.CART 20 
/usr/Ainstall 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Test Micro Focus Animator (MF/Cobol moet reeds geinstalleerd zijn!): 

[login als gewone gebruiker ]. 

mkdir demoPTIS 
cd demoPTIS 
cp usr/demo/* . 

cobol stockl.cbl ANIM RESEQ REF 
animate stockl 

Animator clears het scherm en het stockl programma wordt opgestart met de 
cursor op het eerste uitvoerbare statement van de PROCEDURE DIVISION 
(DISPLAY SPACE). 

[Ga nu uit Animator: geef <exit> of <fl4>] 

Exit from Animator? Y/N => < y> 

[ruim de files die aangemaakt zijn nu weer op:]. 

5. Configureren en Tuning. 


Bekende probleroen en Opmerkingen. 

~ Probleem: indien men als super-user is aangelogd kan men de help functie 

gebruiken, dit kan echter niet als gewone gebruiker. Oplossina komt in het 
volgende release. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Datum: 6/3/90 DvL LI: P9000/v SW biz.: 56.MA81.01-1 

1990 Copyright Philips Telecantramicatie en Informatie-Systemen B.V. 















EeN LEGE BLADZIJDE. 



biz.: 56.MA81.01-Z LI: P9000/V SW DvL Datum: 6/3/90 
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56.MC81.Q2 


Micro Focus Cobol 1.1 .H 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
MC81.02 Streamer tape. 

MC81 Release Guide. 

Dit produkt gebrulkt de volgende schijfruimte : 
usr 1940 blokken 41 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 4 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.15 UNIX R3V4. 

3. Installatie procedure. 

1 Zie de standaard initialisatie. 

Voer uit: 

tar -xvfb /dev/TAPE.CART 20 
/usr/Cinstall 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Test Micro Focus Cobol alsvolgt: 

[login a 7s gewone gebruiker ]. 

mkdir demoPTIS 

cd demoPTIS 

cp /usr/demo/* . 

cobol pi.cbl 

OUTPUT *No errors 

*Data = 2620 Code = 356 Directory = 524 
(waarden kunnen anders zijn!) 
cbrun pi.INT 

OUTPUT CALCULATION OF PI 

NEXT TERM IN 0.00000000000 
PI IS 3.141592653589 

[Ru 7/77 de files die aangemaakt zijn nu weer op]. 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

- Geen. “ 

7. Technische informatie. 

8. Pocumentatie. 


Datum: 6/3/90 DvL LI: P9000/V SM biz.: 56.MC81.02-] 
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56.MC82.01 


Micro Focus CGBOL/2 1.1 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

MC82.01 Streamer tape. 

MC82.01[R] Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
root : 2 blokken l file (permanent), 

usr : 8.612 blokken 147 files (permanent). 

??? : 9.040 blokken 170 files (tijdelijk) 


Tijdens installatie wordt gevraagd waar de tijdelijke files geschreven 
™dde?s heTSf daar ° m V °° raf ^ d62e rUlmte vMJ is Doe dit 


De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
SY82.09 UNIX R3V4. 

of 

FE83.27 UNIX R3V5. 


3. 


Installatie procedure. 

- Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use => 

Press <RETURN> when ready => 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) r> 

20 blocks 

Where do you want to put the temporary files? => 

(Vervang de vraagtekens door de juiste benaming ) 
Please enter the path where the Cobol/2 system ... => 

Directory /usr/1ib/cobol does not exist, create => 
Please enter the path where the Cobol/2 driver => 

"Micro Focus COBOL" is now installed. 


1 

<return> 

<return> 

??? <return> 

<return> 
y <return> 
<return> 


- Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 

- Voer uit (biz. 5-1 SRG) : 

mkdir MC2PTIS 
cd MC2PTIS 

cp /usr/1ib/cobol/demo/* . 

cob -vxP pi.cbl (ca 2 minuten) 

./pi 

verwijder na testen de aangemaakte directory 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

- De Compiler geeft een Informational Message tijdens het compileren van 
p V cb1> te weten: 'PROCEDURE DIVISION does not start with a 
SECTION . Dit is conform het Micro Focus Operating Guide 


het 


Datum: 6/3/90 DvL LI: P9000/V SW biz.: 56.MC82.01-1 

1990 Copyright Philips Teleccrmnjoicati© en Informatie-Systemen B.V. 















Indien Informix is geinstal1eerd zal in /usr/bin het programma bcheck 
staan; tijdens installatie van MC82.01 zal dit verplaatst worden naar 
/usr/1 ib/cobol/oldbin en komt "bcheck 1 van MC82.01 in de directory 
/usr/bin. 


7 lechnische informatie. 

8. Documentatie. 


biz.: 56.MC82.01-2 LI: P9000/V SW DvL Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecomnunicatie en Informatte-Systeiren B.V. 










56.MC82.01R 


Micro Focus COBOL/2 1.1 Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

MC82.01R Streamer tape. 

MC82.01[R] Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
root : 2 blokken l file (permanent). 

If*!? : 3.530 blokken 98 files (permanent). 

3.520 blokken (tijdelijk). 

Tijdens installatie wordt gevraagd waar de tijdelijke files geschreven moeten 
worden, controleer daarom vooraf waar deze ruimte vrij is. Doe dit middels het 

df commando 


De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
SY82.09 UNIX R3V4. 
of 

FE83.27 UNIX R3V5. 


3. Installatie procedure. 

- Zie de standaard initialisatie. 

- Lees de streamer in met sysadm installpkg. 
Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

20 blocks 

Where do you want to put the temporary files? 

(Vervang de vraagtekens door de juiste benaming.) 
Please enter the path where the Cobol/2 system 
Directory /usr/1ib/cobol does not exist, create 
Please enter the path where the Cobol/2 driver 
Micro Focus COBOL Runtime" is now installed. 


= > 1 

=> <return> 

=> <return> 

=> ??? <return> 

=> <return> 

=> y <return> 

=> <return> 


Selecteer "apply fixes" van de PPIP (zie betreffende PPIP hoofdstukken in 
Ll-manual P9000/m) 


- Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 
Voer uit (biz. 5-1 SRG): 
/usr/1ib/cobol/pi 


5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Datum: 7-10-91 LI: P9000/m SW biz.: 56.MC82.01R- 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Cormunicatie- en Infonmatiesystemen 















7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 

- Micro Focus Cobol documentation set 12NC : 5122 995 50431 
Zie verder L06/58 


biz.: 56.MC82.01R-2 LI: P9000/m SW Datum: 7-10-91 
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56.MC82.02 


Micro Focus COBOL/2 1.1 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

MC82.02pr5 Streamer tape. 

MC82.01[R] Software Release Guide. MC82.01/MC82.01r 

MF/C0B0L/2 vs 1.1; Documentation Update Notes 
Micro Focus C0B0L/2 vs 1.1.2; Release Notes 
Animator vs 1.1; Release Notes. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte ■ 
root : 2 blokken l fn e (permanent), 

usr : 11.588 blokken ??? files (permanent). 

: 12.130 blokken ??? files (tijdelijk). 


Tijdens installatie wordt gevraagd waar de tijdelijke files geschreven 

W ^ rd6 !lx controleer daarom vooraf waar deze ruimte vrij is. Doe dit 
middels het df comnando. 


De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.27 UNIX R3V5. 

FE03.62 UNIX R3V6.2 


3. 


Installatie procedure. 

- Zie de standaard initialisatie. 

- Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use _> 

Press <RETURN> when ready => 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => 

20 blocks 

Where do you want to put the temporary files? => 

(Vervang de vraagtekens door de juiste benaming.) 
Please enter the path where the Cobol/2 system => 
Directory /usr/1ib/cobol does not exist, create => 
Do you wish to install cobol/2 manual page entries => 
Please enter the path where the Cobol/2 driver => 
"Micro Focus COBOL" is now installed. 


1 

<return> 

<return) 

??? <return> 

<return) 
y <return> 
n <return) 

<return) 


- Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 

- Voer uit (biz. 5-1 SRG): 

mkdir MC2DEE 
cd MC2DEE 

cp /usr/1ib/cobol/demo/* . 

cob -vxP pi.cbl (ca. 1 minuut) 

./pi 

verwijder na testen de aangemaakte directory 

5. Configureren en Tuning. 


Datum: 9-12-1991 PH LI: P9000/m SW 

1991 Copyright Digital Equipment Enterprise b.v. 


biz.: 56.MC82.02-1 














1 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

-- De Compiler geeft een Informational Message tijdens het compileren van net 

programme pi.cbl, te weten: "PROCEDURE DIVISION does not start with a 
SECTION". Dit is conform het Micro Focus Operating Guide. 

Indien Informix is geinstalleerd zal in /usr/bin het programma bchec 
staan; tijdens installatie van MC82.02 zal dit verplaatst worden naar 
/usr/lib/cobol/oldbin en komt "bcheck" van MC82.02 in de directory 
/usr/bin. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.MC82.02-2 PH LI: P9000/m SW Datum: 9-12 1991 
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56.MC82.02R 


Micro Focus COBOL/2 1.1 Runti me 


1. Inleiding. 

De M^I? ende informat ' l ‘e moet zijn meegeleverd • 

MC82.02R Streamer tape. 

MC82.01[R] Software Release Guide. MC82.01/MC82.Olr 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid 
root : 2 blokken l fii e 

usr : 5.754 blokken ??? files 

??? : 5.790 blokken ??? files 


schijfruimte : 
(permanent). 
(permanent). 

(tijdelijk). 


lnatallatie wordt gevraagd waar de tijdelijke files 

middM^ho^rfi contro '' eer daarom vooraf waar deze ruimte vri 
miaaels net df commando. 


geschreven 
j is. Doe dit 


De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.27 UNIX R3V5. 

FE03.62 UNIX R3V6.2 


3. 


Installatie procedure. 

"~ = ^le de standaard initialisatie. 

- Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use 

Press <RETURN> when ready => 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape 77 ) => 

20 blocks 

Where do you want to put the temporary files 7 -> 

(Vervang de vraagtekens door de juiste benaming ) 
Please enter the path where the Cobol/2 system ... => 

Directory /usr/1ib/cobol does not exist, create => 
Do you wish to install cobol/2 manual page entries => 
Please enter the path where the Cobol/2 driver ... => 

Micro Focus COBOL" is now installed. 


1 

<return> 

<return> 

??? <return> 

<return> 
y <return> 
n <return> 

<return> 


- Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 
- Voer uit (biz. 5-1 SRG): 

/usr/1ib/cobol/pi 


5. Configureren en Tuning. 

6. Bekende problemen en Optnerkingen. 

7. Technische informatie. 

8. Documentatie. 


Datum: 9-12-1991 PH LI: P9000/m SW 

1991 Copyright Digital Equipment Enterprise b.v. 
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Een lege bladzijde. 
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56.MC83.01 


Micro Focus C0B0L/2 1.2 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

MC83.01 Streamer tape. 

MC83.01[R] Software Release Guide. MC83.01/MC83.Olr 
Micro Focus COBOL/2 vs 1.2; Release Notes. 

Animator vs 1.2; Release Notes. 

Additional facilities for Micro Focus Cobol Systems. 

9 ebr uikt de volgende hoeveelheid schijfruimte ; 

2 blokken l file (permanent). 

15.442 blokken ??? files (permanent). 

15.680 blokken ??? files (tijdelijk). 

Tijdens installatie wordt gevraagd waar de tijdelijke files geschreven 

moeten worden, controleer daarom vooraf waar deze ruimte vrij is. Doe dit 
middels het df commando. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE03.62 UNIX R3V6.2 

3. Installatie procedure. 

1 Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use => 

Press <RETURN> when ready => 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => 

90 blocks 

Where do you want to put the temporary files? => 

(Vervang de vraagtekens door de juiste benaming.) 

Please enter the path where the Cobol/2 system ... => 

Directory /usr/1ib/cobol does not exist, create => 

Please enter the path where the Cobol/2 driver ... => 

"Micro Focus COBOL" is now installed. 

- Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

- Log in als gewone gebruiker 

- Voer uit: 

mkdir MC2DEE 
cd MC2DEE 

cp /usr/1ib/cobol/demo/* . 
cob -vxP pi.cbl (ca. 1 minuut) 

./pi 

verwijder na testen de aangemaakte directory 

5. Configureren en Tuning. 


1 

<return> 

<return> 

??? <return> 

<return> 
y <return> 

<return> 


usr 

??? 


Datum: 3-06-1992 LI: P9000/m SW 

1991 Copyright Digital Equipment Enterprise b.v. 
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programma pi.cbl, te weten: "PROCEDURE DIVISION does not start with a 
SECTION" Dit is conform het Micro Focus Operating Guide. 

- Indien Informix is geinstalleerd zal in /usr/bin het Progr-amma bcheck 
staan; tijdens installatie van MC83.01 zal dit verplaatst worden naar 
/usr/1 ib/cobol/oldbin en komt "bcheck" van MC83.01 in de directory 
/usr/bin. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.MC83.01-2 LI: P9000/m SW 
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56.MD05.10 


MicroDNET 


1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

MD05.10 Streamer tape MicroDNET Download 

MD05.10 Software Release Guide. 

Documentatie set. 

Indien er meerdere Ethernet produkten geinstalleerd worden 
(b.v. NSE) dan moet MicroDNET altijd als LAATSTE geinstal- 
leerd worden. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
usr : 4100 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 30 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

UNIX R3V6. 

Er moet minimaal 1 MVME374 Multiprotocol Ethernet LAN controller 
aanwezig zijn. 

3. Installatie procedure. 

sysadm installpkg. 

V°lg het hoofdstuk "Installation" van de Software release 
Guide. 

Beantwoord de vraag Do you want to start up MicroDNET now? 
met y. 

4. Test procedure. 

Kijk met ps -ef of /usr/microdnet/bin/netserver als proces 
aanwezig is. 

Als er ook andere hosts in het decnetwerk aktief zijn moeten 
deze na enige minuten bij de P9000 bekend zijn. 

Kontroleer dit met de volgende kommando's : 

$ ncp 

NCP> show known nodes 

5. Configureren en Tuning. 

Met behulp van ncp kommando's moet een decnet-database 
ingericht worden, zie de Network Managers Guide. 

De nieuwe host moet bekend worden gemaakt in het netwerk. 

Dit moet gedaan worden door de netwerkbeheerder. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Het kommando set host verbruikt grote hoeveelheden CPU-tijd. 

Ook het aanloggen van een virtuele terminalsessie vanaf een 
andere machine kost veel cpu-tijd. 

De in de SRG genoemde remedie helpt niet. 


Datum: 4-03-92 LI: P9000/m SW 
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7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 

MicroDNET User’s Guide 
MicroDNET Network Manager's Guide 


-5122 995 44731 
-5122 995 44831 
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56.MD81.04 


MicroDNET 


1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

MD81.04 Streamer tape MicroDNET Download (SC502) 

MD81.04 Software Release Guide. 

Documentatie set. 

Indien er meerdere Ethernet produkten geinstalleerd worden 
(b.v. NSE) dan moet MicroDNET altijd als LAATSTE geinstal¬ 
leerd worden. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 3.500 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 30 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.27 UNIX R3V5. 

Er wordt gebruik gemaakt van de MVME374 Multiprotocol Ethernet LAN controller. 

3. Installatie procedure. 

sysadm installpkg. 

Volg het hoofdstuk "Installation" van de Software release 
Guide. 

Beantwoord de vraag Do you want to start up MicroDNET now? 
met y. 

4. Test procedure. 

Kijk met ps -ef of /usr/microdnet/bin/netserver als proces 
aanwezig is. 

Als er ook andere hosts in het decnetwerk aktief zijn moeten 
deze na enige minuten bij de P90X0 bekend zijn. 

Kontroleer dit met de kommando's : 

$ ncp 

NCP> show known nodes 

Er wordt nu een lijst van bereikbare hosts getoond. 

5. Configureren en Tuning. 

Met behulp van ncp kommando's moet een decnet-database 
ingericht worden, zie de Network Managers Guide. 

De nieuwe host moet bekend worden gemaakt in het netwerk. 

Dit moet gedaan worden door de netwerkmanager. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Het kommando set host verbruikt grote hoeveelheden CPU-tijd. 

Ook het aanloggen van een virtuele terminalsessie vanaf een 
andere machine kost veel cpu-tijd. 

De in de SRG genoemde remedie helpt niet. 


Datum: 4-03-92 LI: P9000/m SW biz.: 56.MD81.04-1 
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7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 

MicroDNET User's Guide 
MicroDNET Network Manager's Guide 


-5122 995 44731 
-5122 995 44831 


biz.: 
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56.MF81.01 


Micro Focus Forms-2 1.3 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

MF81.01 Streamer tape. 

MF81 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte • 
usr : 102 blokken 15 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 2 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4. 

MC81.02 Micro Focus Cobol. 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Voer uit: 

tar -xvfb /dev/TAPE.CART 20 
/usr/Finstall 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Zie voor meer informatie SRG hoofdstuk 3 Release information. 
[Login als gewone gebruiker]. 

forms2 

Scherm 101 verschijnt. 

[typ <demo> in en <return>J. 

Scherm 102 verschijnt. 

[selecteer <f>; <return>]. 

Scherm W01 verschijnt. 

[typ in <!>; <return>] 

Je bent nu weer onder UNIX. 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Oproerkingen. 

Gebruik Forms niet met terminal environment variabele TERM-tm220w 
De promps worden dan verschoven! 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Datum: 6/3/90 DvL LI: P9000/V SW biz.: 56.Mr81.01-l 
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56.MF82.01 


Micro Focus FORMS-2 lift 


1. Inleiding, 

De ^°l? e . de informat ie moet zijn meegeleverd 
Streamer tape. 

Software Release Guide. 


MF82.01 

MF82.01 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid 
root : 2 blokken i fi1e 

usr 808 blokken 16 files 


schijfruimte : 
(permanent). 
(permanent). 


De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 


2. Werkomgeving. 

” s?S* Br ;;;;% n v r t,n ■’ !,Jn : 

Of 

FE83.27 UNIX R3V5. 


Micro Focus COBOL/2 


MC82.01 
of 

MC82.Olr Micro Focus COBOL/2 Runtime 


3- Installatie procedure. 

- Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met sysadm installpkg 
Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

?n 6 KT <RETURN> t0 continue (Juiste tape V> 
20 blocks 

780 blocks 

Micro Focus COBOL" is now installed. 

- Zie de standaard afsluiting. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


4. 


Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 
- Voer uit: 


forms2 <return> 
demo <return> 
f <return) 

! <return) 


(Scherm 101 verschijnt) 
(Scherm 102 verschijnt) 
(Scherm W01 verschijnt) 
(Terug in Unix). 


5. Configureren en Tuning. 


— Bekende problemen en Opmerkingen 

?n e hefniprv Van d ® teks ^ haken - we lke de data-velden omgeven, 
1 n het nie t kunnen saven van het "form". 


resulteert 


Datum: 5-12-91 
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7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


biz.: 56.MF82.01-2 LI: P9000/m SW 
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56.NS03.60 


Network Services Extension 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

NS03.60 Streamer tape. 

NS03.60 Software Release Guide. 

Documentatie set. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
root : 5.600 blokken 

usr : 7.500 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE03.60 UNIX R3V6. 

Er moet minimaal 16 Mb memory aanwezig zijn. 

Dit produkt moet, indien in combinatie met andere ethernet aplikaties 
gebruikt, als eerste geinstalleerd worden. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Met het Unix-commando ping kan met de local host gecommuniseerd worden. 
Vervolgens met telnet of rlogin aan een remote host aanloggen 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


5. Configureren en Tuning. 

Met behulp van sysadm nodename moet de eigen nodenaam gewijzigd worden 
in iets anders dan sysV68. 

Met behulp van sysadm setuptcpip kunnen nu de hosts in het netwerk 
ingevoerd worden. 

Volg voor RFS procedure 10 uit de System Administrators Guide. 

Zie voor NFS de bijgeleverde documentatie set. 

De software zal bij het opstarten eerst kijken of er een mvme374-lan 
aanwezig is, daarna of er een mvmel47-lan is en dan of er een 
mvme330-B-lan is. De eerste die gevonden wordt is dan de default. 

Er wordt niet verder gezocht. 

Zijn er meerdere lan-controllers aanwezig, of moet er gewerkt worden 
met een andere dan de default, dan moet met vi de file 
/usr/etc/tpid.conf aangepast worden. Haal het # weg voor de regels 
van die controller(s) die gebruikt wordt(worden). Plaats een # aan het 
begin van de regel(s) van die controllers die niet gebruikt worden. 

Ook moet in de file /usr/etc/init.d.conf DYNAMIC = n gezet worden. 
Start NSE nu opnieuw met sysadm restarttcpip. 


Datum: 4-03-92 LI: P9000/m SW biz.: 56.NS03.60-1 
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6. Bekende probleroen en Opwerkingen. dezelfde P9000/m, wordt NIET 

—-Met gelijktijdig gebruik van RES en NFS, op dezeuae 

ondersteund !! 

Er worden max. 64 telnet/rlogin, s ® ss ]!®* .“"tie^dilT'een zware cpu belasting 
Meer dan 64 sessies is een special ^plicaties d problemen!! 

veroorzaken geven met meer dan 64 sessies ernstige perrorm 

7. Technische informatie. . _ipvp 1 j zi.in. 

-fndien er een m^ii374 gebruikt wordt moet deze min. rev. 


8. Documentatie. 


? 


biz.: 
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56.NS03.62 


Network Services Extension 


1. Inleiding. 

° e llclfco 6 informatie moet zijn meegeleverd : 

NbUJ.62 Streamer tape. 

NS03.62 Software Release Guide. 

Documentatie set. 

OH ..oduM : 

usr 9.500 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten. 

2. Werkomgeving, 

06 Pr ,mT kten m ° eten al zijn ingelezen : 

FE03.62 UNIX R3V6.2 

Er moet minimaal 8 Mb memory aanwezig zijn. 

gebrui'kt Ul< al s°eerste^gei'nsta^°eerd 3 worden t ethernet Pak6tte " 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

steamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : M 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Vervotgens'met°tPlnot TV™ met de localhost gecommuniseerd worden. 
rvoigens met telnet of rlogin aan een remote host inloggen. 

5. Configureren en Tuning, 

iTiets^nders dan^sVes 6 "™ 8 m ° et 619e " nodenaam aewijzigd worden 

Sevoerd P worSen ySadm S6tUptCpip kunnen " u de hos ^ in het netwerk 

Vola vonr ?rp/?n 0cedur ! 10 uit de System Administrators Guide. 

Zil voVnsf d procedure 11 uit de Systems Administrators Guide. 

Zie voor NSF de meegeleverde documentatie set. 

aanwezicMs Varne V 0pstarten eerst ki J kef1 of er een mvme374-lan 
mf,m^?n 9 D daarna of er een mvmel47-lan is en dan of er een 

Er wordt n er 'V 0 ® SerSte die 9evonden w°rdt is dan de default, 
tr wordt met verder gezocht. 

Zijn er meerdere lan-controllers aanwezig. of moet er gewerkt worden 

~ — - •“ESKTClft. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 
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6. Belt ende probleroen en Oproerkingen. i 

~ Er worden max. 64 te Inet/r login sessies o een zware C pu belasting 

Meer dan 64 sessies is een special. Ap1 ^aties formance problemen!! 

veroorzaken geven met meer dan 64 sessies ernstige performance p 


7. Technische informatie. 

Indien er een mvme374 gebruikt wordt moet het kaart-level van de mvme374 
minimaal J zijn. 

8. Documentatie. 


biz.: 


56.NS03.62-2 LI: P9000/m SW 
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56.NS81.06 Network Services Extension 


1. Inleiding. 

De volgende 

NS81.06 

NS81.06B 

NS81.06 


informatie moet zijn meegeleverd : 
Streamer tape. 

Streamer tape. (Update) 

Software Release Guide. 
Documentatie set. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 500 blokken 


De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten. 



2 . 


Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.15 UNIX R3V4. 


3. Installatie procedure. 

Eerst NS81.06 en daarna NS81.06B installeren. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamers in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

= Zie de standaard afsluiting. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


4. Test procedure. 

= Log aan met telnet naar het eigen hostadres. 


5. Configureren en Tuning. 

= Volg Procedure 10 uit de Systems Administrators Guide. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Enkele kernel parameters moeten op een bepaalde manier gezet worden. Zie 
de Service Bulletins. 

Omdat een telnet sessie 2 channels naar het lan gebruikt kunnen er 
max. 16 telnet sessies gestart worden ! 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Datum: 4-03-92 LI: P9000/m SW biz.: 56.NS81.06-1 
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56.NS82.09 


Network Services Extension 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

NS82.09 Streamer tape. 

NS82.09 Software Release Guide. 

Documentatie set. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
root : 3.000 blokken 

usr 6.000 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten. 

2. Werkotngevi ng. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.27 UNIX R3V5. 

Er moet minimaal 8 Mb memory aanwezig zijn. 

Indien er meerdere produkten van ethernet gebruik maken dan moet de NSE 
software als eerste geinstalleerd worden. 

3. Installatie procedure. 

Eerst NS82.09 en daarna PPIP inlezen. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= Met het Unix-commando ping kan met de local host gecommuniseerd worden. 
Vervolgens met telnet of rlogin aanloggen aan een remote host. 

5. Configureren en Tuning. 

= Met behulp van sysadm nodename moet de eigen nodenaam gewijzigd worden 
in iets anders dan sysV68. 

Met behulp van sysadm setuptcpip kunnen nu de andere hosts in het netwerk 
ingevoerd worden. 

Volg voor RFS procedure 10 uit de System Administrators Guide. 

Zie voor NFS de meegeleverde documentatie set. 

De software zal bij het opstarten eerst kijken of er een mvmel47-lan 
aanwezig is, daarna of er een mvme374-lan is en dan of er een 
mvme330-B-lan is. De eerste die gevonden wordt is dan de default. 

Er wordt niet verder gezocht. 

Zijn er meerdere lan-controllers aanwezig, of moet er gewerkt worden 
met een andere dan de default, dan moet met vi de file 
/usr/etc/tpid.conf aangepast worden. Haal het # weg voor de regels 
van die controller(s) die gebruikt wordt(worden). Plaats een # aan het 
begin van de regel(s) van die controllers die niet gebruikt worden. 

Ook moet in de file /etc/inetdaemon DYNAMIC=n gezet worden. 

Start NSE nu opnieuw met sysadm restarttcpip. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


Datum: 4-03-92 LI: P9000/m SW biz.: 56.NS82.09-1 
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Bek ende problemen en Opmerkingen. . . 

Er worden max. 32 telnet en/of rlogin sessies ond ®^teund. 

64 sessies is een special. Meer dan 32 sessies wordt met door onze 
software leverancier ondersteund !! 


7. Technische informatie. _ __ n n 

-Indien een mvme374 gebruikt wordt moet deze min. rev.level J z j . 


8. Documentatie. 


biz.: 56.NS82.09-2 LI: P9000/m SW 
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56.0C82.03 


Oracle 5.1 PRO*C 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

0C82.03 Streamer tape. 

0C82.03 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr 686 blokken 20 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

F082.03 ORACLE 5.1 Base Product. 

De volgende produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 
zijn : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

F082.03 ORACLE 5.1.22 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

a Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 


Beantwoord de vragen als volgt : 



Select which tape to use 


= > 1 

Press <RETURN> when ready 


=> <return> 

Press <RETURN> to continue 
= Zie de standaard afsluiting. 

(Juiste tape ??) 

=> <return> 


4. Test procedure. 

= PR0*C is een verzameling bibliotheken met C funkties om ORACLE 

toegankelijk te maken vanuit eigen geschreven C programma's. Er kan wel 
vanuit gegaan worden dat de klant voldoende kennis bezit om een kleine 
test te programmeren als zij dat noodzakelijk vinden. De ondervinding is, 
dat als ORACLE zelf goed functioneert, dat er dan geen problemen met PR0*C 
te verwachten zijn. 

5. Configureren en Tuning. 

= Aan ORACLE PR0*C valt weinig te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Zie voor bekende problemen de ORACLE PR0*C dokumentatie. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Datum: 14/11/90 PH LI: P9000/m biz.: 56.0C82.03-1 
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56.PC04.01 


PC- Interconnect PC 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PC04.01 Floppy. 

PC04.01 Software Release Guide.PC83.01 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
c:\pci: 300 Kb 14 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 2 minuten. 

2. Werkowgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

MS-Dos v.a. versie 2.0 

3. Installatie procedure. 

- Boot de PC. 

Plaats de floppy in de daarvoor bestemde drive. 

Start vanaf die drive het installatie programma: 

zit de floppy b.v. in drive a: en moet de software op drive c: komen 
doe dan: 

Ga naar drive a: => a: <return> 

start install = > install c: <return> 

Strike a key when ready ... => <return> 

de files worden nu gekopieerd. 

de installatie eindigt met: 

"*** PC-Interconnect PC04.01 stallation Complete ***". 

4. Test procedure. 


Datum: 6/7/90 RR LI: P9000/V SW biz.: 56.PC04.01-1 
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5. Configureren en Tuning. 

Geen opmerkingen. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. . 

- Voor bekende problemen: zie de System Release Gu „ funct -j e 

Wanneer PC- Interconnect in PC220 mode werkt ' 1 * ‘ a ls Ctrl - 
gedefinieerd als DEL; deze toets is op de PC te maken als Ctrl 

Wanneer C voor file transfer de PC directory naar een andere drive gezet 
wordt kan alleen terug gegaan worden naar terminal ®™^ e , wanneer 
de PC drive voor file transfer terug gezet wordt.( NPC0016 ) 

7. Tech ”^gg 1 eenTc^ne t PC-Interconnect gekoppeld moet worden via een 

Statistische Multiplexer b.v. de 504/8 werkt de verbinding met als de MUX 
geen RTS krijgt ( V24 pen 4 positief). PC-Interconnect zorgt hier met 

0p°ossing : in de plug een verbinding maken tussen DCD ( V24 pen 8 ) en 
RTS. 


8. Documentatie. 


RR 
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56.PC85.01 


PC-Interconnect 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PC83.01 Streamer tape. 

PC83.01 Software Release Guide.PC83.01 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 95 blokken 2 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 2 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.27 UNIX R3V5. 

FE83.15 UNIX R3V4. 

of een vroeger release van unix. 

zijn°- 9ende produkten (als aanwezi '9) moeten minimaal op het volgende level 
FE81.03 UNIX R3V4. 

PC-Interconnect PC83.01 moet altijd na 
0-office 
3274 

worden geinstalleerd. 

3. Installatie procedure. 

1 Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

dan volgt de volgende boodschap : 

/usr/pcic: No such file or directory, 
creating /usr/pcic directory 
Installing files ... 

Cleaning up ... 

Install VME UNIX PC-Interconnect - complete 
Do you have Accel! installed (y/n) (RETURN is default [n]) * n 
Do you have Unify installed (y/n) (RETURN is default [n]): n 

"VME UNIX PC-Interconnect is now installed". 


Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 
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5. Configureren en Tuning. 

Geen opmerkingen. 


Rokpndp oroblemen en Opmerkingen. ^ . . 

Voor bekende probiemen: zie de System Release Guide , t1e 

Wanneer PC-Interconnect in PC220 mode werkt is de a is rtrl 
gedefinieerd als DEL; deze toets is op de PC te maken als ctr 

backspace. 


7. Technische informatie. 


8. Docuwentatie. 
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56.PRK.01 


PC-Interface PC 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
PF05.01 Floppy. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte • 
ongeveer 300K. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
MS DOS 2.0 tot 3.3 


PC-Interface PF05.01 werkt alleen met een 3Com 3C501 LAN board. 


<return> 

<return> 

<return> 


Installatie procedure. 

~ Zie de PC-Interface User’s Guide 
Start met mkdtsk. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What drive do you want to copy to (default A:)? r> 

Enter the number corresponding to your network type=> 

Do you want to install the full PC-Interface system?=> 

Do you want the PC-Interface utilities in a 
subdirectory ? 

Enter path: 

- PC-Interface is nu klaar voor virtual disk usage maar moet''eerst' ge-reboot 
worden 0m de PC220 terminal emulator te installeren moet eerst een 
virtual disk sessie opgebouwd worden. Hierna kan op de PC met behulp van 
de commando s d: <return> 

\usr\pci\dos\pc22inst c: \pcif c: <return> 
de benodigde software opgehaald worden. 


y <return> 
c:\pcif <return> 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


Terminals die met PC220 willen werken moeten 
pc220 gedefinieerd worden (ttyppl - ttypqf) 
gezet worden. 


in /Ioca 1/bin/TermAssume als 
en in de inittab op respawn 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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► - ♦ 

Een lege bladzijde. 

--- 


biz.: 56.PF05.01-2 LI: P9000/V SW RR Datum: 

1990 Copyright Philips Telecomnunicatie en Infornratie-Systemen B.V. 


6/3/90 






56.PFD6.01 


PC-IWTEBFACE PC 


1. Inleiding. 

SS* '"nZ>" ”*' 2,> : 

* vo '””* “*«'"■<«• < 

De totale installatle duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Merleoageving. 

Software: 

De volgende Produkten moeten al zijn ingelezen : 
MS DOS 2.0 tot 3.3 niet 4.01 !!!. 


Hardware: 

PC-Interface PF06.01 werkt 


met : 3Com 3C501 LAN board 

MICOM Interlan NI5210 LAN board. 



3. 


zie voor strappings voorschrift 
Guide 


:<return> 

/ 7 <return> 
<return> 


Installatle procedure. 

Installeer het LAN.-board 
7. Technische Inforaatie. 

Zie de PC-Interface User's 
Start met akdisk. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

FntL d [I Ve d ° y ° U W8nt t0 Copy t0 default A:)? => 

Enter the number corresponding to your network tv D e-> 

Do you want to Install the full PC-Interface system^- 
Do you want the PC-Interface utilities in a 
subdirectory ? 

Enter path: => 

PC-Interface is nu klaar vnnr l , => C:N P C1T <return> 

virtual d^sfse^fe ^"TV te ^eTee^sTeeT^ 0 ^ 

de commando's : °df e <return> rden ‘ Hlerna kan °P de PC met behulp van 

«. benodigde “ <'*«*"• 


y <return> 
c:\pcif <return> 


4. Test procedure. 


5. Conflgureren en Tuning 


pc22o n gedefinieerdBorden^(tty P pi r - e ttypaf? n en n i /1 d Ca ' /d ' n/TermASSUrne als 

gezet worden. WP ttypqf) en 1n de 1n1 «ab op respawn 


— Bekenie probleaen en Op»erkingen. 

Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 
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7. Technische Infofatie. 

= Strapping LAN Boards: 

" Blfde 3Com 3C501 Boards worden de factory settings aangehouden 

™er"ihannei 3 (mag ook een andere zijn als 3 a! gebruikt is) 
I/O Base address 300 H 

Transceiver SESS'jKr": afhankelijk van het gebruikte etnernet 
BNC voor Thin wire ethernet en DIX voor standaard ethernet. 

.. 

EGA-kaart gebruikt wordt. 

Interrupt Channel 3 
I/O base Address 300 H 

Network^Type'jumper “ Skelljk van het gebruikt. ethernet TKET 
voor°Thin wire ethernet en ENET voor standaard ethernet. 

ssrsv^fSu^"?^t ta r-e u i^i.tie 

0 T?snrs“»"SC™“» :«ss—> >■* °» 

bij de kaart wordt geleverd. 

8. Pocuaentatie. 




RR 
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56.PF06.01P 


PC-Interface PC 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PF06.01P ( fixOOl ) Floppy. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
ongeveer 300K. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkowgeving. 

Software: 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

MS DOS 3.x of MS DOS 4.x. 

Hardware: 

PC-Interface PF06.01P werkt met : 3Com 3C501 LAN board 1 < 

MICOM Interlan NI5210 LAN board. 3 <• 

3. Installatie procedure. 

Installeer het LAN-board ; zie voor strappings voorschrift 

7. Technische Informatie. 

Voordat met installatie begonnen kan worden moet het volgende bekend 
zijn : 

Het te gebruiken IP-address. 

De te gebruiken naam voor de PC. 

Floppy in drive a: 

Ga naar drive a: 

Start met install 
Beantwoord de vragen als volgt : 

On which drive do you want to install 
PC-Interface TCP/IP ? (default is C:) 

Enter the number corresponding to your network type : 

Please insert PC-Interface TCP/IP diskette "Drivers" 
and press RETURN 

Do you want to install the complete PC-Interface 
TCP/IP system ? (default is y) 

Enter the internet address of your PC 
in the form A.B.C.D : 

Enter the host name of your PC : 

Do you want to install PC-Interface TCP/IP in a 
subdirectory ? (default is y) 

Enter path : 

Please insert PC-Interface TCP/IP diskette "Install" 
and press RETURN 

Please insert PC-Interface TCP/IP diskette "Drivers" 
and press RETURN 


=> a: <return> 


=> <return> 

=>1/3 <return>— 

=> <return> 

=> <return> 

=> <IP-address> 

< return> 

=> <PC's name) 
<return> 

=> <return> 

=> c:\pcif <return> 

=> <return> 

=> <return> 
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4. Test procedure. 


5. Configureren en Tinting. 

= Terminals die met PC220 willen werken moeten in /local/bin/TermAssume als 
pc220 gedefinieerd worden (ttyppl - ttypqf) en in de inittab op respawn 
gezet worden. 

6. Bekende problewen en Opmerkingen. 

= Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

7. Techniache inforwatie. 

- 3C501 

Bij de 3com 3C501 board wordt door het installatie programma in de volgend< 
default waarde in config.sys gebruikt : 


Interrupt Channel 

(/x) 

5 





DMA Channel 

(/d niet wijzigen) 

1 





I/O Base Address 

C/i) 

300 





Transceiver select 

Jumper 

BNC 

( 

dun 

ethernet 

) 



of 







DIX 

( 

dik 

ethernet 

). 

NI5210 







Bij een NI5210 board wordt door het installatie 

programma in de volgende 


default waarden in config.sys gebruikt : 



Interrupt Channel 

(/x) 

2 

DMA Channel 

(/d niet wijzigen) 

1 

I/O Base Address 

C/i) 

360 

Memory Base Address 

(/m) 

COOOO 

Transceiver select 

Jumper 

TNET ( 



of 



EMET ( 


dun ethernet ) 
dik ethernet ). 


pas op m 

Het is onmogelijk een altijd werkende strap setting te geven van de 
ethernet boarden. De reden voor dit is de oneindige combinatie 
mogelijkheden van al geinstalleerde hardware boarden in de PC. 

Vraag de gebruiker naar de al gebruikte addressen en als dit niet bekend 
is, moet er helaas terug gevallen worden op de ’trial and error* methode. 
Onthoud de ingestelde hardware strapping goed omdat deze in de config.sys 
ingevuld moeten worden. 


8. Docu 
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56.PI01.02 


PTIS Post Installation Procedure for R3V4 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PI01.02 Streamer tape. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 / 68020, of 

SY82.09 UNIX R3V4 / 68030. 

Voordat PPIP voor een bepaald produkt wordt opgestart, moet eerst de standaard 
Software van dat produkt zijn aangebracht. 

3. Installatie procedure. 

= Is het systeem in " Single User Mode”, voer dan uit : 

- mount /usr 

- TERM=ft45; export TERM Waarbij ft45 vervangen moet worden door 

het juiste Terminal-type. 

= Is het systeem in " Multiple User Mode", voer dan uit : 

- Log aan met : => root ft45 

Waarbij ft45 dus weer het juiste 
Terminal-type moet zijn. 

= vi /local/bin/TermAssume 

Wijzig deze file zodanig dat het console, het juiste Terminal-type 
krijgt (a 1s dit nog niet is gebeurd). 

= [ Plaats de juiste PPIP-streamer in de drive. ] 

= /usr/bin/sysadm installpkg 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use -> 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

Er wordt een keuze-scherm zichtbaar waarop de volgende informatie staat : 

- Rechtsboven een kalender met de datum en tijd. 

- Bovenaan een "kop" met het Release & versie van PPIP. 

- In het midden een scherm met alle Releases & versies van alle produkten 
die op de PPIP-streamer staan. 

- Onderaan het scherm staan drie mogelijke selekties : 

* SELECT A PRODUCT 

* READ THE STREAMER 

* SHOW CHANGES WITH pg 

SELECT A PRODUCT : 

Geef na deze keuze een Release in (zonder versie-nummer). Deze 
mogelijkheid kan worden gebruikt om voor het gekozen produkt verbeteringen 
en/of toevoegingen aan te brengen. 

PAS OP : De standaard Software van dit Produkt moet al zijn aangebracht 
op het systeem. PPIP kontroleert dit niet. 

Na ingave van een Release, zal PPIP de bijbehorende files inlezen van 
streamer als deze nog niet beschikbaar zijn. 

Hierna wordt het keuze-scherm van het gekozen Produkt zichtbaar : 
Rechtsboven een kalender met de datum. 

Bovenaan een "kop" met het Release & versie van het gekozen Produkt. 
In het midden een scherm met 1 of meerdere keuze-regels. 

READ THE STREAMER. 

Na deze keuze kan een serie Produkt-identificaties (de eerste twee letters 
van het release) worden gegeven. Na ingave van "XX" worden de gekozen 
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Produkten tegelijkertijd gelezen van streamer. 

SHOW CHANGES WITH pg 

Na ingave van een Release (zonder versie-nummer), worden alle wijzigingen 
getoond die door PPIP worden aangebracht voor dit Release. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

= In de PPIP-schermen zijn de volgende toetsen belangrijk : 


Naam 

f t45 

tm220 

Omschrijving 

ACCEPT 

ACCEPT 

DO 

Uitvoeren van een selektie. 

EXIT 

EXIT 

F14 

Afsluiten van het huidige scherm. 

HELP 

HELP 

HELP 

Tonen van een "Help-scherm". 


Verder werken ook de "Pijltjes toetsen". 

= Zie hoofdstuk 6.9.9.4 voor een nadere omschrijving van PPIP. 

= In de Produkt-beschrijvingen van andere produkten wordt vaak als volgt 
naar PPIP verwezen : 

Selekteer de keuze “Apply fixes - van PPIP. 

Hiervoor moet dan PPIP worden opgestart zoals hierboven staat beschreven. 
Voor het Release moet het Release van het bewuste Produkt worden gebruikt 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.PI02.01 


PTIS Post Installation Procedure for R3V5 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PI02.01 Streamer tape. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.27 UNIX R3V5. 

Voordat PPIP voor een bepaald produkt wordt opgestart, moet eerst de standaard 
Software van dat produkt zijn aangebracht. 

3. Installatie procedure. 

= Is het systeem in " Single User Mode", voer dan uit : 

- mount /usr 

TERM=ft45; export TERM Waarbij ft45 vervangen moet worden door 

het juiste Terminal-type. 

= Is het systeem in " Multiple User Mode", voer dan uit : 

- Log aan met : => root ft45 

\ Waarbij ft45 dus weer het juiste 

Terminal-type moet zijn. 

= vi /local/bin/TermAssume 

Wijzig deze file zodanig dat het console, het juiste Terminal-type 
krijgt (a 1s dit nog niet is gebeurd). 

= [ Plaats de juiste PPIP-streamer in de drive. ] 

= /usr/bin/sysadm installpkg 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

Er wordt een keuze-scherm zichtbaar waarop de volgende informatie staat : 

- Rechtsboven een kalender met de datum en tijd. 

- Bovenaan een "kop" met het Release & versie van PPIP. 

In het midden een scherm met alle Releases & versies van alle produkten 
die op de PPIP-streamer staan. 

- Onderaan het scherm staan drie mogelijke selekties : 

* SELECT A PRODUCT 

* READ THE STREAMER 

* SHOW CHANGES WITH pg 

SELECT A PRODUCT : 

Geef na deze keuze een Release in (zonder versie-nummer). Deze 
mogelijkheid kan worden gebruikt om voor het gekozen produkt verbeteringen 
en/of toevoegingen aan te brengen. 

PAS OP : De standaard Software van dit Produkt moet al zijn aangebracht 
op het systeem. PPIP kontroleert dit niet. 

Na ingave van een Release, zal PPIP de bijbehorende files inlezen van 
streamer als deze nog niet beschikbaar zijn. 

Hierna wordt het keuze-scherm van het gekozen Produkt zichtbaar : 
Rechtsboven een kalender met de datum. 

Bovenaan een "kop" met het Release & versie van het gekozen Produkt. 

In het midden een scherm met 1 of meerdere keuze-regels. 

READ THE STREAMER. 

Na deze keuze kan een serie Produkt-identificaties (de eerste twee letters 
van het release) worden gegeven. Na ingave van "XX” worden de gekozen 
Produkten tegelijkertijd gelezen van streamer. 
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SHOW CHANGES WITH pg 

Na ingave van een Release (zonder versie-nummer), worden alle wijzigingen 
getoond die door PPIP worden aangebracht voor dit Release. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= In de PPIP-schermen zijn de volgende toetsen belangrijk : 


Naam 

f t45 

tm220 

Omschrijving 

ACCEPT 

ACCEPT 

DO 

Uitvoeren van een selektie. 

EXIT 

EXIT 

F14 

Afsluiten van het huidige scherm. 

HELP 

HELP 

HELP 

Tonen van een “Help-scherm". 


Verder werken ook de "Pijltjes toetsen". 

= Zie hoofdstuk 6.9.9.4 voor een nadere omschrijving van PPIP. 

= In de Produkt-beschrijvingen van andere produkten wordt vaak als volgt 
naar PPIP verwezen : 

Selekteer de keuze “Apply fixes - van PPIP. 

Hiervoor moet dan PPIP worden opgestart zoals hierboven staat beschreven. 
Voor het Release moet het Release van het bewuste Produkt worden gebruikt. 

= PPIP kontroleert tijdens het opstarten, of op het systeem de juiste versie 
UNIX is aangebracht. Zo niet dan volgt een foutboodschap. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.PI03.01 


PTIS Post Installation Procedure for R3V6 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PI03.01 Streamer tape. 

2. Werkcmgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE03.60 UNIX R3V6. 

Voordat PPIP voor een bepaald produkt wordt opgestart, moet eerst de standaard 
Software van dat produkt zijn aangebracht. 

3. Installatie procedure. 

= Is het systeem in " Single User Mode", voer dan uit : 

- aount /usr 

- TERM=ta220; export TERM Waarbij tm220 vervangen moet worden 

door het juiste Terminal-type. 

= Is het systeem in " Multiple User Mode", voer dan uit : 

- Log aan met : => root ta220 

Waarbij tm220 dus weer het juiste 
Terminal-type moet zijn. 

= vi /local/bin/TermAssu*e 

Wijzig deze file zodanig dat het console, het juiste Terminal-type 
krijgt (als dit nog niet is gebeurd). 

= [ Plaats de juiste PPIP-streamer in de drive. ] 

= /usr/bin/sysad* installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <retum> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

Er wordt een keuze-scherm zichtbaar waarop de volgende informatie staat : 

- Rechtsboven een kalender met de datum en tijd. 

- Bovenaan een "kop" met het Release & versie van PPIP. 

- In het midden een scherm met alle Releases & versies van alle produkten 
die op de PPIP-streamer staan. 

- Onderaan het scherm staan drie mogelijke selekties : 

* SELECT A PRODUCT 

* READ THE STREAMER 

* SHOW CHANGES WITH pg 

SELECT A PRODUCT : 

Geef na deze keuze een Release in (zonder versie-nummer). Deze 
mogelijkheid kan worden gebruikt om voor het gekozen produkt verbeteringen 
en/of toevoegingen aan te brengen. 

PAS OP : De standaard Software van dit Produkt moet al zijn aangebracht 
op het systeem. PPIP kontroleert dit niet. 

Na ingave van een Release, zal PPIP de bijbehorende files iniezen van 
streamer als deze nog niet beschikbaar zijn. 

Hierna wordt het keuze-scherm van het gekozen Produkt zichtbaar : 
Rechtsboven een kalender met de datum. 

Bovenaan een "kop" met het Release & versie van het gekozen Produkt. 

In het midden een scherm met 1 of meerdere keuze-regels. 

READ THE STREAMER. 

Na deze keuze kan een serie Produkt-identificaties (de eerste twee letters 
van het release) worden gegeven. Na ingave van "XX" worden de gekozen 
Produkten tegelijkertijd gelezen van streamer. 
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SHOW CHANGES WITH pg 

Na ingave van een Release (zonder versie-nummer), worden alle wijzigingen 
getoond die door PPIP worden aangebracht voor dit Release. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende probleaen en Opaerkingen. 

= In de PPIP-schermen zijn de volgende toetsen belangrijk : 


Naaa 

ft45 

ta220 

Oaschrijving 

ACCEPT 

ACCEPT 

DO 

Uitvoeren van een selektie. 

EXIT 

EXIT 

F14 

Afsluiten van het huidige scherm. 

HELP 

HELP 

HELP 

Tonen van een "Help-scherm". 


Verder werken ook de "Pijltjes toetsen". 

= Zie hoofdstuk 6. 9.9.4 voor een nadere omschrijving van PPIP. 

= In de Produkt-beschrijvingen van andere produkten wordt vaak als volgt 
naar PPIP verwezen : 

Selekteer de keuze "Apply fixes" van PPIP. 

Hiervoor moet dan PPIP worden opgestart zoals hierboven staat beschreven. 
Voor het Release moet het Release van het bewuste Produkt worden gebruikt. 

= PPIP kontroleert tijdens het opstarten, of op het systeem de juiste versie 
UNIX is aangebracht. Zo niet dan volgt een foutboodschap. 

7. Technische inforaatie. 


8. Docuaentatie. 
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56.PI03.02 


PTIS Post Installation Procedure versie 2.0 voor R3V6 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PI03.02 Streamer tape. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE03.60 UNIX R3V6.1 ( voor PI03.02.04 of lager ). 

FE03.62 UNIX R3V6.2 ( voor PI03.02.20 of hoger ). 

Voordat PPIP voor een bepaald produkt wordt opgestart, moet eerst de standaard 
Software van dat produkt zijn aangebracht. 

3. Installatie procedure. 

= Is het systeem in " Single User Mode", voer dan uit : 

- mount /usr 

- TERM=tm220; export TERM Waarbij tm220 vervangen moet worden 

door het juiste Terminal-type. 

= Is het systeem in " Multiple User Mode", voer dan uit : 

- Log aan met : => root tm220 

Waarbij tm220 dus weer het juiste 
Terminal-type moet zijn. 

= vi /local/bin/TermAssume 

Wijzig deze file zodanig dat het console, het juiste Terminal-type 
krijgt (als dit nog niet is gebeurd). 

= [ Plaats de juiste PPIP-streamer in de drive. ] 

= /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

Er wordt een keuze-scherm zichtbaar waarop de volgende informatie staat : 

- Rechtsboven een kalender met de datum en tijd. 

- Bovenaan een "kop" met het Release & versie van PPIP. 

In het midden een scherm met alle Releases & versies van alle produkten 
die op de PPIP-streamer staan. 

- Onderaan het scherm staan drie mogelijke selekties : 

* SELECT A PRODUCT 

* READ THE STREAMER 

* SHOW CHANGES WITH pg 
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SELECT A PRODUCT : 

Geef na deze keuze een Release in (zonder versie-nummer). Deze 
mogelijkheid kan worden gebruikt om voor het gekozen produkt verbeteringen 
en/of toevoegingen aan te brengen. 

PAS OP : De standaard Software van dit Produkt moet al zijn aangebracht 
op het systeem. PPIP kontroleert dit niet. 

Na ingave van een Release, zal PPIP de bijbehorende files inlezen van 
streamer als deze nog niet beschikbaar zijn. 

Hierna wordt het keuze-scherm van het gekozen Produkt zichtbaar : 
Rechtsboven een kalender met de datum. 

Bovenaan een "kop" met het Release & versie van het gekozen Produkt. 
In het midden een scherm met 1 of meerdere keuze-regels. 

READ THE STREAMER. 

Na deze keuze kan een serie Produkt-identificaties (de eerste twee letters 
van het release) worden gegeven. Na ingave van "XX" worden de gekozen 
Produkten tegelijkertijd gelezen van streamer. 

SHOW CHANGES WITH pg 

Na ingave van een Release (zonder versie-nummer), worden alle wijzigingen 
getoond die door PPIP worden aangebracht voor dit Release. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


= In de PPIP-schermen zijn de volgende toetsen belangrijk : 

Naam ft45 tm220 Omschrijving 


ACCEPT ACCEPT DO Uitvoeren van een selektie. 

EXIT EXIT F14 Afsluiten van het huidige scherm. 

HELP HELP HELP Tonen van een "Help-scherm". 

Verder werken ook de "Pijltjes toetsen". 

= Zie hoofdstuk 6.9.9.4 voor een nadere omschrijving van PPIP. 

= In de Produkt-beschrijvingen van andere produkten wordt vaak als volgt 
naar PPIP verwezen : 

Selekteer de keuze “Apply fixes" van PPIP. 

Hiervoor moet dan PPIP worden opgestart zoals hierboven staat beschreven. 
Voor het Release moet het Release van het bewuste Produkt worden gebruikt. 
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= PPIP kontroleert tijdens het opstarten, of op het systeem de juiste versie 
UNIX is aangebracht. Zo niet dan volgt een foutboodschap. 

= PPIP kontroleert voor het inlezen/starten van een fix release of de fix in 
"single user mode" ingelezen moet worden en of het systeem ook in single 
user mode is. Zo niet wordt de fix niet gestart. 

= De vraag of de kernel opnieuw gebouwd moet worden, wordt alleen gesteld 
wanneer er kernel wijzijgingen zijn aangebracht. 

= De 'balletjes' op het scherm tijdens tape acties zijn niet meer aanwezig. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.PS82.01 


Motorola Print Systbi 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
PS82.01 Streamer tape. 

PS82.01 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr : 3252 blokken 162 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of 

FE83.27 UNIX R3V5. 

De volgende produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 
zijn : 

UNIX R3V4. FE83.15 of 

UNIX R3V5. FE83.27 

LIfE-WORKS VA04.01 

Minimum level van de PPIP streamer moet gelijk zijn aan PI0101.14 voor Unix 
R3V4 en PI0201.il voor Unix R3V5. 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Start sysadm met /sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive is to use 
Insert rem. media for pkg you want to install 
press return to continue 
Do you wish to do sysgen now? 

Do you want MPS automaticly started/stopped? 

Indien officeLAN aanwezig is verschijnt de volgende vraag: 

Do you want the MPS added to LAN (remote print) => yes 

<return> 

[Ga^ nu uit sysadm <return> <q> <return>] 


= > 
= > 
=> 
=> 
= > 


<return> 
<return> 

<return> 
<return> 
yes <return> 


Selecteer de keuze "Add Philips Printer definition Files" van PPIP. (Zie 
betreffende PPIP hoofdstuk in Ll-manual P9000/m). 


Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 

Controleer of de "LANG" variabele bestaat: 

[ Geef : "echo SLANG". De shell moet dan terugkomen met bijvoorbeeld 

"engli". . 

Is dat niet het geval dan moet je in .profile toevoegen met vi de regel 
"LANG=engli; export LANG;", hierna uit- en inloggen. 

[ Geef : "mpsutil". Het kan enkele minuten duren voor het eerste scherm 
van "mpsutil" verschijnt. 

[ Geef : functie key <F14> om uit mpsutil te gaan. ] 
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5. Configureren en Tuning. 

Configureer nu MPS mbv: 

mpsutil; zie MPS User's Manual (biz 1-3) 

Zie voor PRINTER TYPE: hier onder of /usr/spool/mps/pr_def/README 
Bij een upgrade van LIfE-Works VA03 naar VA04/PS82 moeten met Mpsutil, de 
oude PRINTER-, FORMS- en VFU-defini ties worden ingevoerd in MPS. 

Tijdens installatie van MPS worden de volgende Kernel-parameters, indien 
zij kleiner zijn dan de aan te passen waarde, verhoogd: 


MSGMNB 

5700 

MSGMAX 

5700 

MSGTQL 

100 

MSGSEG 

1500 

MSGS|SZ 

8 


6. Bekende probleMen en OpMerkingen. 

= Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

= Zie voor informatie over Philips printers: file 
/usr/spool/mps/pr_def/README. 

= Kontroleer de strap-settings van de printers m.b.v. hoofdstuk 20 van 
het "LI-Manual P9000/m" of "CE-Manual P90x0". 

= Let op: Bestaande FORM en VFU definities (LWconfig) zijn na VA03 

naar VA04 upgrade overschreven! 


7. Technische inforMatie. 


8. Pocwentatie. 

Het volgende is de file /usr/spool/mps/prdef/README. Print deze file nadat 
hij mbv PPIP op het user systeem is gezet. Er kunnen namelijk veranderingen in 
opgenomen zijn die nog niet in het se-manual staan! 


INSTALLATION OF PHILIPS PRINTERS 


date : 7 July 1988 


last update: 17-05-91 

README PTIS-Philips printers for Motorola Print System (PS8201) 


Installation description: 


Must be installed with the PPIP steamer. 


The following files will be installed in directory 
/usr/spool/mps/pr_def 


B3326 

B3329 

nl440 

p2908 

p2909 

elpho 

P29362 

P29363 


Data Products B600 - 600 1pm printer 
Data Products B1015 - 900 1pm printer 
nmsl440 - Epson FX-80 compatible 

p29U8 Epson (FX800) - 80 column - Epson FX-80 compatible 

p2909 Epson (FX1000) - 132 column - Epson FX-80 compatible 

Philips Elpho printer 

GP310 with tracktor feed - 132 column - 

GP310 with sheetfeeder - 132 column - 
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P29502 

P29503 

P74052 

P74053 

nl441 

p5391 

p5392 

nl480 

pp402 

pp4052 

pp4053 

pp4054 

p2975 


Qume Sll tractor feed - Diablo 630 emulation 

Qume Sll sheetfeeder - Diablo 630 emulation 

6P300 with tracktor-feed - 132 column - 

GP300 with sheetfeeder - 132 column - 

Philips nmsl441 matrix - 132 column - Epson FX-80 compatible 
p5391 : QMS laser printer - diablo 630 emulation. 

p5392 : QMS Smart Writer Plus - diablo 630 emulation. 

Philips nmsl480 LaserJet printer. HP LaserJet plus emulation. 
Philips matrix printer. 

Philips HQ matrix printer, (tractor feed). 

Philips HQ matrix printer, (sheet feeder). 

Philips HO matrix printer. (Manual feed). 

RX7200 laser printer (12pmm; hpl II emulatie) 


Usage description: 


Start mpsutil and add printers as needed. 

Use the names above (on the left) for the printer-type. 

See for more info the Motorola Print System User's Manual, and the file: 
"/usr/spool/mps/pr_def/demo.t". 
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Een lege bladzijde. 
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56.PF85.01 


PC- Interface 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PF85.01 Streamer tape. 

PF85.01 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 2000 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FF83.27 UNIX R3V5. 

of FE83.27/FU83.08 UNIX R3V5.1 

PC-Interface PF85.01 werkt alleen met een MVME330(F)-A LAN board. 

De volgende produkten (a 1s aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 
zijn : \ 

UNIX R3V5. FE83.27 

OfficeLAN. H085.01 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 
Start sysadm met /sysadm installpkg 
Beantwoord de vragen als volgt : 
Select which drive is to use 
press return to continue 
press return to continue 


=> 1 <return> 
=> <return> 
=> <return> 


Na de boodschap ”VME R3V5 PC-Interface" is now installed moet sysgen 
gedraaid worden om een nieuwe kernel te bouwen. 

# => sysgen <return> 

= > o 

De opties : 

MVME330 & MVME333 Buffered Pipe Protocol Driver bpp 

en PC-Interface Drivers PCInterface 

moeten ge-enabled worden, dit is zichtbaar door dat een sterretje voor de 
entry staat. Als dit niet zo is kan de entry geselecteerd worden met de 
cursor-toetsen en vervolgens met een c ge-enabled worden. 

Afsluiten met 2 maal q en vervolgens: 

Save changes to standard? [y/n] => y 

Update system configuration files? [y/n] => y 

Rebuild the operating system? [y/n] => y 

Install the new operating system to be used at the next reboot? [y/n] => y 
Als alles goed gaat komt de boodschap: 

SYSTEM V/68 made gevolgd door: 

sysgen: Installing the operatingsystem in /stand/sysV68. 

Als deze boodschap niet komt : zie Bekende problemen. 

Zie de standaard afsluiting. 
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56.PS82.02 


Motorola Print Systbi 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
PS82.02 Streamer tape. 

PS82.01 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 3336 blokken 167 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.27 UNIX R3V5 of 

FE03.60 UNIX R3V6. 

De volgende produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 
zijn : 

UNIX R3V5. FE83.27 of 

UNIX R3V6. FE03.60 

LIfE-WORKS VA04.03 

Minimum level van de PPIP streamer moet gelijk zijn aan PI0201.xx voor Unix 
R3V5 en PI0301.xx voor Unix R3V6. 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Start sysadm met /sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive is to use => l <return> 

Insert rem. media for pkg you want to install => <return> 

press return to continue => <return> 

Do you wish to do sysgen now? => y <return> 

Do you want MPS automaticly started/stopped? => yes <return> 

Indien officeLAN aanwezig is verschijnt de volgende vraag: 

Do you want the MPS added to LAN (remote print) => yes 

<return> 

[Ga nu uit sysadm <return> <q> <return>] 

Selecteer de keuze "Add Philips Printer definition Files" van PPIP. (Zie 
betreffende PPIP hoofdstuk in Ll-manual P9000/m). 

Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 

Controleer of de "LANG" variabele bestaat: 

[ Geef : "echo SLANG". De shell moet dan terugkomen met bijvoorbeeld 
"engli". 

Is dat niet het geval dan moet je in .profile toevoegen met "vi" de regel 
"LANG=engli; export LANG;", hierna uit- en inloggen. 

[ Geef : "mpsutil". Het kan enkele minuten duren voor het eerste scherm 
van "mpsutil" verschijnt. 

[ Geef : functie key <F14> om uit mpsutil te gaan. ] 
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Configureren en Tuning. 

Configureer nu MPS mbv: 

STS!; ™ “rilr of Mr/woW-*"™* 

Bij een upgrade van LIfE-Works VA03 naar VA04/PS82 moeten met -psuti1. de 

oude PRINTER-, FORMS- en VFU-defini ties worden ingevoerd in MPS. 

ouae rrciNic* , _._ 11A i„ an Ho /ornol-narameters. mdien 


oude PRINTER-, 

FORMS- 

Tijdens installatie ' 
zij kleiner zijn dan 

MSGMNB 

5700 

MSGMAX 

5700 

MSGTOL 

100 

MSGSEG 

1500 

MSGS|SZ 

8 


a oroblenen en Opmerkingen. 

——--zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

= Zie voor informatie over Philips printers: file 

/usr/spool/mps/pr def/README. . fHcf „L 

= Kontroleer de strip-settings van de printers m.b.v. hoofdstuk 20 van 
het "LI-Manual P9000/m" of "CE-Manual P90x0 . 

= Let op: Bestaande FORM en VFU definities (LWconfig) zijn na VA03 

naar VA04 upgrade overschreven! 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Het volgende is de file /usr/spool/mps/pr_def/README, 
hij mbv PPIP op het user systeem is gezet. Er kunnen 
opgenomen zijn die nog niet in het se-manual staan. 


Print deze file nadat 
namelijk veranderingen 


in 


INSTALLATION OF PHILIPS PRINTERS 


date : 7 July 1988 


README P PTIS-Phi 1 ips printers for Motorola Print System (PS8202)^ 


Installation description: 


Must be installed with the PPIP steamer. 


The following files will be installed in directory 
/usr/spool/mps/pr_def 


B3326 

B3329 

nl440 

p2908 

p2909 

elpho 

p29362 

p29363 


Data Products B600 - 600 1pm printer 

Data Products B1015 - 900 1pm printer 

nmsl440 - Epson FX-80 compatible w . ... 

D2908 Epson (FX800) - 80 column - Epson FX-80 compatible 

p2909 Epson (FX1000) - 132 column - Epson FX-80 compatible 

Philips Elpho printer 

GP310 with tracktor feed - 132 column - 
GP310 with sheetfeeder - 132 column - 


PH 
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P29502 

P29503 

P74052 

P74053 

nl441 

p5391 

p5392 

nl480 

pp402 

pp4052 

pp4053 

pp4054 

p2975 


Qume Sll tractor feed - Diablo 630 emulation 

Qume Sll sheetfeeder - Diablo 630 emulation 

GP300 with tracktor-feed - 132 column - 

GP300 with sheetfeeder - 132 column - 

Philips nmsl441 matrix - 132 column - Epson FX-80 compatible 
p5391 : QMS laser printer - diablo 630 emulation. 

p5392 : QMS Smart Writer Plus - diablo 630 emulation. 

Philips nmsl480 LaserJet printer. HP LaserJet plus emulation. 
Philips matrix printer. 

Philips HQ matrix printer, (tractor feed). 

Philips HQ matrix printer, (sheet feeder). 

Philips HO matrix printer. (Manual feed). 

RX7200 laser printer (12pmm; hpl II emulatie) 


Usage description: 


Start mpsutil and add printers as needed. 

Use the names above (on the left) for the printer-type. 

See for more info the Motorola Print System User's Manual, and the file: 
"/usr/spool/mps/pr_def/demo.t". 
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56.flF82.01 


C^File 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

0F82.O1 Streamer tape. 

OF82.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr : Run-time System 3502 blokken. 


totaal 3502 blokken. 


De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.15 UNIX R3V4. 

HS81.03 0-Chart (indien gewenst). 


De volgende 
zijn : 
H083.02 
0085.01 
H085.01 
0U85.O1 
FR85.01 
HS81.03 


produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 

OfficeLan. 

Office Services. 

0-Menu. 

BAUS. 

0-0ne 

0-Chart 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/upgrade. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

What type of media is this product distributed on => t <return> 
Mount distribution media volume #1. then hit RETURN => <return> 
Continue? {Yes,NO} => y <return> 

Would you like me to generate audit files for this 
product installation now? 

{Yes,No} => n <return> 


Finished upgrading '0-File vl.5 (OF82.01).’ 

Do you want to upgrade another product? 

{No,Yes} => n <return> 
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4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Voor iedere gebruiker die toegang tot Q-FILE mag hebben dient Qfsetup 
<L0GNAME> uitgevoerd te worden, waarbij <L0GNAME> de login id is van de 
betereffende gebruiker. 

6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

Terminals dienen op 8 bits no parity gestrapped te staan. 

Zet met SETUP de tm220 op "Save Screen after Size Changes" 

Sommige toetsen op zowel de ft45 als de tm220 zijn van naam en van plaats 
veranderd. Zie hiervoor SRG. 

Om vanuit BAUS terug naar de Unix shell te kunnen dient /etc/passwd 
aangepast te worden, of de "SHELL" variable gezet te worden Zie SRG. 

Test procedure 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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CcntiNK 3270 


56.flMQ5.03 

1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

QM05.03 Streamer tape "CommLink 3270". 

QM05.03 Software Release Guide CommLink 3270". 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr? 6.000 blokken 86 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Er zijn geen eisen betreffende volgorde van installatie vooc dit produkt. 

3. Installatie procedure. 

Selecteer eerst de keuze "Verwijder oude DC software" van de PPIP 
indien er een oude versie van DC software op dit systeem staat (BV. 
FN, HD, HM, HP of HY). 

Dit moet gebeuren voor het instaleren van de software. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt: 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 
Press <RETURN> to continue 
If target directory pathname is other than 
default, type target pathname, and then 
hit <RETURN> key: 

(In plaats van /usr/COMM mag ook een andere directory 
gekozen worden. Alleen niet de default directory /usr/comm. 
Dit geeft problemen indien op het systeem reeds eerder DC 
software is gebruikt.) 

Do you want to continue? => <y> 

Do you want to install the SDLC kernel 

driver? => <Y> 

Do you want to SYSGEN a new kernel? => <y> 

Selecteer de keuze "Apply fixes" van PPIP. 

Indien dit de eerste keer is dat er fixes op een CommLink 
produkt worden geinstalleerd vraagt de fix procedure om COMMLINK 
op te geven. Dit is de pathname zoals die hiervoor in plaats van 
de vraagtekens is opgegeven. 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


=> /usr/COMM 


5. Configureren en Tuning. 

= Maak met behulp van "vi" een configuration file aan in het "Snopts Input 
File Format" ( Zie paragraaf 5.7 van "CommLink 3270 Administrators Guide") 
(De default file na de installatie is COMMLINK/adm/sna/conf. Deze file 
bevat een aantal voorbeeld configuraties voor diverse controllers). 

Let op : Het nummer zoals gebruikt voor "line" start met 0. Hiermee 
wordt poort SP1 aangegeven. Indien er maar een lijn 
gebruikt wordt, dan altijd line 2 (SP3 op 705A of 705B, 
maar SP2 op 705-1) gebruiken. Zie voor verdere 
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bijzonderheden de SRG. 


= Controleer deze file met het programma "snopts" met de volgende opdracht: 

snopts -d <configuration_file 

Neem in de profile van de gebruikers die met CommLink 3270 moeten werken de 
volgende opdracht op: 

. coanpath 

= Pas de session manager configuration file aan aan de user 
wensen. ($C0WLINK/adm/3270/tm220.cfg). 

Pas de session file aan aan de user wensen ($C0MMLINK/adm/3270/sessions). 

= Zet in de file $COMMLINK/adm/default/snadef_0 de pathname van de 

configuration file, (indien deze anders is als $COMMLINK/admsna/conf). 

= Hierna kan de CommLink 3770 gestart worden met: 

snastart 0 
start3270 t»220 


6. Bekende problewen en Opwerkingen. 

= Indien men gebruik wil maken van "line 0” (SP1) dan moet de kabel elke keer 
voor het downloaden van de controller losgemaakt worden. 

= Het is niet mogelijk om de MVME333-2 controller te resetten. Dit betekend 
dat het systeem powerdown gebracht moet worden indien er is gestart met een 
verkeerde configuratie. 

= Indien het pakket voor een tweede keer wordt geinstalleerd in een andere 
directory als waarin het heeft gestaan, moet de file </instal1/C0MMLINK> 
verwijderd worden. Ook moeten in dat geval de regels voor SSI in de file 
</etc/flag.names> verwijderd worden. 

= Indien dit pakket samen met QN 05.03 gebruikt wordt, is het niet nodig om de 
SSI333 kenerl driver en de KERNEL twee keer te bouwen. Het is voldoende om 
dat een keer te doen, of bij de installatie van QM05.03 of bij de 
installatie van QN05.03. 

= Zodra er wijzigingen voor UNIX op een systeem worden geinstalleerd, waarbij 
de bpp driver wordt veranderd, moet de SSI333 driver opnieuw aangemaakt 
worden. 

7. Technische inforaatie. 


8. Docuwentatie. 
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CowLink 3770 


56.flN05.O3 

1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

ON05.03 Streamer tape "CommLink 3770". 

0NO5.O3 Software Release Guide CommLink 3770". 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr? : 3.380 blokken 86 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Er zijn geen eisen betreffende volgorde van installatie voor dit produkt. 

3. Installatie procedure. 

Selecteer eerst de keuze "Verwijder oude DC software" van de PPIP 
indien er een oude versie van DC software op dit systeem staat (BV 
FN, HD, HM, HP of HY). 

Dit moet gebeuren voor het instaleren van de software. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met sysadm installpkg 
Beantwoordt de vragen als volgt: 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 
Press <RETURN> to continue 
If target directory pathname is other than 
default, type target pathname, and then 
hit <RETURN> key: 

(In plaats van /usr/COMM mag ook een andere directory 
gekozen worden. All een met de default directory /usr/comn. 
Dit geeft problemen indien op het systeem reeds eerder DC 
software is gebruikt.) 

Do you want to continue? => <y> 

Do you want to install the SDLC kernel 

driver? => <y> 

Do you want to SYSGEN a new kernel? => <y> 

Selecteer de keuze "Apply fixes" van PPIP. 

Indien dit de eerste keer is dat er fixes op een CommLink 
produkt worden geinstalleerd vraagt de fix procedure om COMMLINK 
op te geven. Dit is de pathname zoals die hiervoor in plaats van 
de vraagtekens is opgegeven. 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


=> /usr/COMM 


5. Configureren en Tuning. 

= Maak met behulp van "vi" een configuration file aan in het "Snopts Input 
File Format" ( Zie paragraaf 5.7 van "CommLink SNA/RJE Administrators 
Guide") (De default file na de installatie is COMMLINK/adm/sna/conf. Deze 
file bevat een aantal voorbeeld configuraties voor diverse controllers). 

Let op : Het nummer zoals gebruikt voor "line" start met 0. Hiermee 
wordt poort SP1 aangegeven. Indien er maar een lijn 
gebruikt wordt, dan altijd line 2 (SP3 op 705A of 705B, 
maar SP2 op 705-1) gebruiken. Zie voor verdere 
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bijzonderheden de SRG. 

= Controleer deze file met het programma "snopts" met de volgende opdracht: 

snopts -d <configuration_file 

= Vul in de file $COMMLINK/adm/defaul t/3770H0STA met vi de goede waarde voor 
de logonstrings etc in. 

Let op de waarde van PU. Deze staat in op nul. Indien er een 3270 en een 
3770 host in de file <conf> zijn opgegeven in deze volgorde, moet dit 
veranderd worden in PU=1. (In de output van snopts staat dit nummer achter 
de beschrijving van de Controller.) 

De printeroutput opties zijn gebaseerd op de situatie dat de host PDIR 
informatie stuurt middels FMH2 headers. Indien dit niet het geval is kan de 
'Ccpath' parameter vervallen. 

Standaard zijn deze opties disabled. 

In de standaard versie of 3770H0STA worden de printeroutput opties niet 
aktief gemaakt. Hiervoor moet het "#" voor de regel 

exec SPROCESS $0UTPUTopt21 $0UTPUTopt31 verwijderd worden. 

= Neem in de profile van de gebruikers die met CommLink 3770 moeten werken de 
volgende opdracht op: 

. commpath 

= Zet in de file $COMMLINK/adm/default/snadef_0 de pathname van de 

configuration file, (indien deze anders is als $COMMLINK/admsna/conf). 

= Hierna kan de CommLink 3770 gestart worden met: 

snastart 0 
start3770 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Indien men gebruik wil maken van "line 0 H (SP1) dan moet de kabel elke keer 
voor het downloaden van de controller losgemaakt worden. 

= Het is niet mogelijk om de MVME333-2 controller te resetten. Dit betekend 
dat het systeem powerdown gebracht moet worden indien er is gestart met een 
verkeerde configuratie. 

= Indien het pakket voor een tweede keer wordt geinstalleerd in een andere 
directory als waarin het heeft gestaan, moet de file </instal1/COMMLINK> 
verwijderd worden. Ook moeten in dat geval de regels voor SSI in de file 
</etc/flag.names> verwijderd worden. 

= Indien dit pakket samen QM05.03 gebruikt wordt, is het niet nodig om de 

SSI333 kernel driver en de kernel twee keer te bouwen. Het is voldoende om 

da een keer te doen, of bij de installatie van QM05.03 of bij de 

installatie vn QN05.03. 

= Zodra er wijzigingen voor UNIX op een systeem worden geinstalleerd, waarbij 
de bpp driver wordt veranderd, moet de SSI333 driver opnieuw aangemaakt 
worden. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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CommLink 3270 


56.QM05.04 

1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn • 
QM05.04 Streamer tape "SNA/3270 nn users". 
QM05.04 Software Release Guide CommLink 3270". 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
usr? : 5.700 blokken 220 files. 

1.400 blokken 116 files indien samen met 3770. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 


2. Uerkomgeving. 

IVlJUT verp ^ hte volgorde voor installatie. Alleen indien ook HD83.01 op 

L k ° men moet dit na dit produkt gefnstalleerd worden. Dit is 

alleen mogelijk via een speciale procedure. 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer QM05.04 in met sysadn installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt: 

Select which drive to use => i 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue => <return> 

De volgende vraag wordt niet gesteld indien er al andere SSI5.3 
software voor R3V6 is gefnstalleerd (Zie ook SRG). 

If target directory pathname is other than 
default, type target pathname, and then 
hit <RETURN> key: = > </ U sr/C0MM> 

(In plaats van /usr/COMM mag ook een andere directory 
gekozen worden. Alleen niet de default directory 
/usr/comm.) (Dit is de waarde voor C0M4LINK). 

Do you want to continue? => < y > 

What is the first BPP based board to use SNA? 

Please enter '1 - 17* or hit enter .... => <2> 

How many boards are you installing? 

Please enter ‘1-16' or hit enter .... => <1> 

Please specify the number of processes .... 


present value [96] = > < re turn> 

Do you want to SYSGEN a new kernel? (y/n) => <y> 

Dit stuk komt altijd. 

Do you want to cutomise user 

$H0ME/.profile files (y/n)? => < n > 

Selecteer de keuze "Apply fixes" van PPIP. 

Indien dit de eerste keer is dat er fixes op een SSI5.4 
produkt worden gefnstalleerd vraagt de fix procedure om 
COMMLINK op te geven. Indien deze vraag komt: 

= > </usr/comm> 
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- Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 


5. Configu reren en Tuning. 

= Gebruik het programma config voor het aanmaken van de diverse 

configuratie files. In ieder geval moeten de opties 1 - 3 voor 32/u 

uitgevoerd worden. . 

Raadpleeg de SNA/3270 Administrator Guide voor de betekems van de 
diverse parameters. Na het aanmaken van de Session Manager Filets) voIgt 
een advies voor het aanpassen van de kernel. Kies hierbij de option Save 

= Voer de aanbevolen wijzigingen in de Kernel uit met behulp van sysgen. 
Reboot het systeem om de wijzigingen aktief te maken. 

Vul aan de file SCOWLINK/kernel/kernel .changes de aangebrachte 
wijzigingen toe. Let op! Elke nieuwe wijziging is een verhoging. Indien 
er een aantal Session Managers Filets) opnieuw wordt aangemaakt, moet de 
daarvoor aangebrachte verhoging eerst terug gedraaid worden. 

= Bij de keuze 3 van config komt de vraag of de .profile van de gebruikers 
moet worden aangepast. Overleg met de systeem beheerder of dit moet 
gebeuren. Er zijn gebruikers, die alle users een menu geven, en het 
opstarten vanuit dit menu uitvoeren. In zo’n menu moet dan voor het 
starten van 3270 de volgende opdracht worden opgenomen: 

. /usr/bin/comrapath 

Indien op deze manier wordt gewerkt is het niet nodig om de .profile aan 
te passen. 

= Hierna kan de SNA/3270 gestart worden met: 



startsna 

start3270 


Indien de gebruiker wil dat de sna software automatisch gestart wordt 
bij het opstarten van het systeem, moet het volgende commando uitgevoerd 


worden: 


In /etc/init.d/sna /etc/rc2.d/S77sna 



US I IJM IIUIIMICI ms rva.. .... , . . c n • 

lijnen van 0 tot 5, en op de controller is de nummering SP1 tot SP6. Dit 
moet op de volgende manier worden gelezen. 


Indie^men gebruHc wil maken van "line 0" (SP1) dan moet de kabel elke 


keer voor het downloaden van de controller losgemaakt worden. 

= De controller wordt iedere keer bij het uitvoeren van het programma 

startsna "gereset". Vooral de eerste keer na het starten van de machine 
kan dit lang duren. Indien er iets fout gaat bij deze reset heb lk nog 
altijd een mededeling gekregen. Dus de startsna niet afbreken. 

7. Technische info rmatie. 

De volgende 1ijnsnelheden zijn nu mogelijk met een MVME333 controller. 

(SP1) en SP3 64000 bits per seconde. 

SP2, SP4, SP5 en SP6 19200 bits per seconde. 

8. Documentatie. 

Voor het configuren moet het boek 

SNA/3270 Admin. Guide Tech Doc. aanwezig zijn. 
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Gebruikers documentatie PT01.10. 


Inleiding. 

Door Philips Information Systems Nederland B.V. in Apeldoorn is een 
configuratie programma ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om op een 
eenvoudige manier de noodzakelijke configuratie files voor de SNA 
software aan te maken. Omdat de mogelijkheden van deze software nogal 
uitgebreid zijn, blijft het noodzakelijk dat er voldoende kennis 
aanwezig is van de host configuratie om de SNA software goed te 
configureren. 


Samenstelling. 

Het pakket bevat de volgende programma's. 
config hoofd menu programma. 

snaconfig sna/sdlc configurator. 

sessman session manager configurator. 

sd session definitie configurator. 

prconfig printer configurator. 

cfg3770 3770 configurator. 

cons start script voor 3770 console programma. 

con3770 3770 console programma. 


gebruik van het pakket. 

Het pakket wordt opgestart door het programma config te starten. Dit 
programma staat in de directory $COMMLINK/bin/utl. Dit programma start 
alle overige programma's. Na het starten krijgt U het volgende keuze 
scherm: 


1. Define a SNA Configuration File 

2. Define a Session Definition File 

3. Define a Session Manager Configuration File 

4. Define a Printer Configuration File 

5. Define a 3770 startup/stop script 

The 'config* program can be stopped by pressing the Esc key. 

U moet nu de diverse onderdelen in de genoemde volgorde afwerken. De 
stappen 1, 2 en 3 zijn verplicht. Stap 4 is alleen nodig indien er 3287 
printers gedefinieerd zijn en stap 5 is niet nodig voor 3270. 


Stap 1: Define a SNA Configuration File 

In deze stap gaat U een configuration file aanmaken, waarin alle sna 
clusters, welke op deze controller werken, moeten worden opgenomen. U 
kan kiezen uit het aanmaken of wijzigen van een configuration file. Het 
wijzigen van configuration file's is alleen mogelijk voor file's welke 
met deze configurator zijn aangemaakt. U start deze stap door te kiezen 
voor 1 en hierna return te geven. 

U krijgt nu een welkom scherm. Nadat U dit heeft gelezen geeft U return 
om door te gaan. Het programma vraagt nu om een configuration file naam. 
Voor de eerste 333 controller raad ik aan om hiervoer altijd de 
standaard naam te kiezen. (SCOWLINK/adra/sna/config.sna). Er volgen nu 
een aantal vragen waarmee de host configuratie beschreven wordt. 
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Hiervoor bestaan geen standaard waarden. De volgende items worden in dit 
stuk beschreven: 

Physical Units (PU's) 

Logical Units (LU's) 

Link Stations (Link's) 

Physical Lines (Line's) 

Na de installatie is er op het systeem een file aanwezig met de volgende 
naam: $C(WLINK/adm/default/snadef 0. In deze file is de naam van de sna 
configuration file opgenomen voor de eerste sna controller 
($COMMLINK/adm/sna/config.sna). Indien in een systeem meer als een 333 
controller voor sna gebruikt wordt, moeten er ook eveveel sna 
configuratie files worden aangemaakt. In dat geval moet er een extra 
file aangemaakt worden voor iedere volgende controller met de volgende 
naam: 

$C0tt4LINK/adm/default/snadef_n waarbij n het controller nummer is. 
In deze file(s) moet de naam van de sna configuratie file worden 
opgenomen. 

Stap 2: Define a Session Definition File 

In een session definition file beschrijft U een aantal mogelijkheden, 
welke de gebruiker kan gebruiken vanuit zijn session's. Zo bepaald U 
hoeveel sessions de gebruiker maximaal kan gebruiken, op welke PU deze 
sessions zijn gedefinieerd, en of de gebruiker een lokale session mag 
gebruiken. Er moet altijd tenminste een Host session aangemaakt worden. 
Indien U op dit moment niet weet wat U op alle vragen moet antwoorden 
kan U volstaan met de standaard antwoorden. Dit 1 evert een session 
definitie file op waarmee alle basis mogelijkheden van 3270 kunnen 
worden uitgevoerd. 

LET OP. Bij gebruik van de standaard antwoorden is de lokale print optie 
niet opgegeven. Indien U deze wilt gebruiken moet U kiezen voor filter 
en hierna als filter kiezen voor lp of mlp. In beide gevallen moet U de 
-s optie vermelden. 

Stap 3: Define a Session Manager Configuration File 

In een session manager configuration file geeft U op hoe de 3270 
omgeving er voor een gebruiker of een groep van gebruikers uitziet. 
Hierin geeft U op welke session configuration file er gebruikt wordt. 
Daarnaast kan U opgeven of de gebruiker van extra options gebruik mag 
maken. Indien U kiest voor "all users" of voor "single users , dan maakt 
U een aparte file voor elke gebruiker. Indien U kiest voor group of 
users", dan maakt U een file voor deze groep aan. Vervolgens wordt er 
met In een voor elke gebruiker van de groep een link naar deze file 
aangebracht. Dit betekent, dat indien U naderhand een van deze file s 
wijzigt, dan deze wijziging voor alle leden van deze groep gel den. Ook 
voor deze stap geld dat met het kiezen van de standaard waarden, er een 
werkende situatie ontstaat. 

Stap 4: Define a Printer Configuration 

In deze stap maakt U een printer configuration file aan. Indien U 
slechts een printer heeft opgegeven in de host configuration file, kan U 
bij de vraag naar de Device Id van de printer de standaard waarde 
aanhouden. Indien U meerdere printers heeft, moet U hier per printer het 
LU nummer opgeven. In dit geval moet U per printer een configuration 
file aanmaken. De standaard printmode is "print to file". Meestal zal U 
dit willen veranderen in "Print to process". Ook hierbij moet U er weer 
om bij zowel lp als mlp de -s optie mee te geven. 

Stap 5: Define a 3770 startup/stop script 
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Deze option is niet van toepassing voor 3270. Zie voor een beschrijving 
de Local Information van QN0504. 
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Een lege bladzijde. 
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ConuLink 3770 


56.QN05.04 

1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

QN05.04 Streamer tape "SNA/3770 nn users". 

QN05.04 Software Release Guide CommLink 3770". 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr? : 5.700 blokken 164 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Er is geen verplichte volgorde voor installatie. Alleen indien ook HD83.01 
op dit systeem moet komen moet dit na dit produkt gelnstalleerd worden. 

Dit is alleen mogelijk via een speciale procedure. 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer QN05.04 in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt: 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue => <return> 

De volgende vraag wordt niet gesteld indien er al andere SSI5.3 
software voor R3V6 is gelnstalleerd (Zie ook SRG). 

If target directory pathname is other than 
default, type target pathname, and then 

hit <RETURN> key: => </usr/C0MM> 

(In plaats van /usr/COMM mag ook een andere directory 
gekozen worden. Alleen niet de default directory 
/usr/comm.) (Dit is de waarde voor C0FMLINK). 

Do you want to continue? => <y> 

What is the first BPP based board to use SNA? 

Please enter '1 - 17' or hit enter .... => <2> 

How many boards are you installing? 

Please enter '1 - 16' or hit enter .... => <1> 

Please specify the number of processes .... 


present value [96] => <return> 

Do you want to SYSGEN a new kernel? (y/n) => <y> 

Dit stuk komt altijd. 

Do you want to customise user 

$H0ME/.profile file (y/n) => <n> 

Selecteer de keuze "Apply fixes" van PPIP. 

Indien dit de eerste keer is dat er fixes op een SSI5.4 
produkt worden gelnstalleerd vraagt de fix procedure om 
COMMLINK op te geven. Indien deze vraag komt: 

=> </usr/comm> 

Zie de standaard afsluiting. 
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4. Test procedure. 


5. Confi gureren en Tuning. .. 

= Gebruik het programma config voor het aanmaken van de dive 

configuratie files. In ieder geval moeten de opties 1 en 5 voo 

uitgevoerd worden. . . , . wan 

Raadpleeg de SNA/3770 Administrator Guide voor de betekems van de 

diverse parameters. 

= Reboot het systeem om de wijzigingen aktief te maken vi , onH o 

= Neem in de .profile van root en de andere users van 3770 de volgende 

opdracht op: 

. /usr/bin/commpath 

= Hierna kan de SNA/3770 gestart worden met: 

startsna 

= Indien de gebruiker wil dat de sna software automatisch gestart wordt 

bij het opstarten van het systeem, moet het volgende commando uitgevoerd 
worden: 

In /etc/init.d/sna /etc/rc2.d/S77sna 
In /etc/init.d/dc3770 /etc/rc2.d/S78dc3770 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. iimm . 

= De lijn nummering kan voor verwarring zorgen. De software nummert 

lijnen van 0 tot 5, en op de controller is de nummering SP1 tot bPb. uic 
moet op de volgende manier worden gelezen. 

lijn n = SPn+1 ^ 

s Indien men gebruik wil maken van "line 0" (SP1) dan moet de ka 
keer voor het downloaden van de controller losgemaakt worden. 

= De controller wordt iedere keer bij het uitvoeren van het programma 

startsna "gereset". Vooral de eerste keer na het starten van de machine 
kan dit lang duren. Indien er iets fout gaat bij deze reset heb ik nog 
altijd een mededeling gekregen. Dus de startsna niet afbreken. 

7. Technische informatie. . 

De volgende 1ijnsnelheden zijn nu mogelijk met een MVME333 controller. 

(SP1) en SP3 64000 bits per seconde. 

SP2, SP4, SP5 en SP6 19200 bits per seconde. 


8. Documentatie. 

Voor het configuren moet het boek 

SNA/3770 Admin, and User Guide Tech Doc. aanwezig zijn. 
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Gebruikers documentatie PT01.10. 

Inleiding. 

Door Philips Information Systems Nederland B.V. in Apeldoorn is een 
configuratie programma ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om op een 
eenvoudige manier de noodzakelijke configuratie files voor de SNA 
software aan te maken. Omdat de mogelijkheden van deze software nogal 
uitgebreid zijn, blijft het noodzakelijk dat er voldoende kennis 
aanwezig is van de host configuratie om de SNA software goed te 
configureren. 


Samenstelling. 

Het pakket bevat de 
config 
snaconfig 
sessman 
sd 

prconfig 
cfg3770 
cons 
con3770 


volgende programma's. 
hoofd menu programma. 
sna/sdlc configurator. 
session manager configurator. 
session definitie configurator, 
printer configurator. 

3770 configurator. 

start script voor 3770 console programma. 
3770 console programma. 


gebruik van het pakket. 

Het pakket wordt opgestart door het programma config te starten Dit 
programma staat in de directory $COMMLINK/bin/utl. Dit programma start 
alle overige programma's. Na het starten krijgt U het volgende keuze 
scherm: 

1. Define a SNA Configuration File 

2. Define a Session Definition File 

3. Define a Session Manager Configuration File 

4. Define a Printer Configuration File 

5. Define a 3770 startup/stop script 

The 'config' program can be stopped by pressing the Esc key. 

U moet nu de diverse onderdelen in de genoemde volgorde afwerken De 
stappen 1. 2 en 3 zijn verplicht. Stap 4 is alleen nodig indien er 3287 
printers gedefinieerd zijn en stap 5 is niet nodig voor 3270. 

Stap 1: Define a SNA Configuration File 

In deze stap gaat U een configuration file aanmaken, waarin alle sna 
clusters, welke op deze controller werken, moeten worden opgenomen. U 
kan kiezen uit het aanmaken of wijzigen van een configuration file Het 
wijzigen van configuration file's is alleen mogelijk voor file's welke 
met deze configurator zijn aangemaakt. U start deze stap door te kiezen 
voor 1 en hierna return te geven. 

U krijgt nu een welkom scherm. Nadat U dit heeft gelezen geeft U return 
om door te gaan. Het programma vraagt nu om een configuration file naam. 
Voor de eerste 333 controller raad ik aan om hiervoor altijd de 
standaard naam te kiezen. ( SCOMMLINK/adm/sna/config.sna) . Er volgen nu 
een aantal vragen waarmee de host configuratie beschreven wordt. 
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Hiervoor bestaan geen standaard waarden. De volgende items worden in dit 
stuk beschreven: 

Physical Units (PU’s) 

Logical Units (LU's) 

Link Stations (Link's) 

Physical Lines (Line’s) . , o 

Na de installatie is er op het systeem een file aanwezig met de volgen 
naam: $C0H4LINK/ad»/default/snadef 0. In deze file is de naam van de 
sna configuration file opgenomen voor de eerste sna controller 
($C0MMLINK/adm/default/conf ig.sna). Indien in een systeem meer als een 
333 controller voor sna gebruikt wordt, moeten er ook evenveel sna 
configuratie files worden aangemaakt. In dat geval moet er een ex ra 
file aangemaakt worden voor iedere volgende controller met de volgende 

$C0M4LINK/adm/default/snadef_n waarbij n het controller nummer is. 
In deze file(s) moet de naam van de snaconfiguratie file worden 
opgenomen. 

Stap 2: Define a Session Definition File w . . . 

Deze option is niet van toepassing voor 3770. Zie voor een beschrijving 

de Local Information van QM05.04 

Stap 3: Define a Session Manager Configuration File . . . 

Deze option is niet van toepassing voor 3770. Zie voor een beschrijving 
de Local Information van QM 05.04 

Stap 4: Define a Printer Configuration . . . . 

Deze option is niet van toepassing voor 3770. Zie voor een beschrijving 

de Local Information van QM 05.04 

Stap 5: Define a 3770 startup/stop script 

In deze stap geeft U de plaatst van de bestanden voor de 3770 host op. 

De eerste host is normaal HOSTA. Indien U bij de LOGON strings lets 
opgeeft, wordt bij eht opstarten van 3770 deze string gelijk als login 
naar de host gestuurd. Indien de verbinding om wat voor reden 
onderbroken wordt, wordt deze string ook daarna weer opnieuw naar de 
host gestuurd. 

Na installatie is er een file op het systeem met de naam 
$CWft_INK/adni/default/3770def. In deze file zijn de namen van 3770 hosts 
opgenomen, welke automatisch gestart en gestopt moeten worden. Indien er 
meer als een host op een systeem wordt aangemaakt, moet deze file 

aangepast worden. , ^ . . . 

Let op !! Indien er meer als een host wordt aangemaakt, moet elke host 

zijn eigen directory krijgen. 


Datum: 
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56.0085.01 


Office Services 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

Q085.01 Streamer tape. 

Q085.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr Run-time System 4920 blokken. 

Source Menus 0772 blokken. 

Install Directory 2662 blokken. 


totaal 8354 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen ■ 
FE83.15 UNIX R3V4. 

HS81.03 Q-Chart (indien gewenst). 


De volgende produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 
zijn : 

H083.02 OfficeLan. 

FR85.01 Qone. 

H085.01 0-Menu. 

QU85.01 BAUS. 

OF82.01 0-File 

HS81.03 0-Chart 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Do you want the run-time product to be installed? 

Do you want source menus to be installed 
Do you want to have the "install" directory 

/usr/bin/Osinstal1 wordt automatisch uitgevoerd. 

[Laad de PPIP tape] 

[Start de ptis procedure volgens de beschrijving in het CE-manual.] 
[Type ’008501’ <accept> ] 

[Selecteer 'Apply fixes to the ENGLISH version' indien aanwezig] 
[Selecteer 'Install printers and/or terminals' indien noodzakelijk.] 
[Stop de ptis procedure door een paar keer <exit> te geven.] 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 
= > y 
= > n 
- > n 
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4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Voor iedere gebruiker die toegang tot Qoffice mag hebben dient QSsetup 
<L0GNAME> uitgevoerd te worden, waarbij <L0GNAME> de login id is van de 
betereffende gebruiker. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Terminals dienen op 8 bits no parity gestrapped te staan. 

Zet met SETUP de tm220 op "Save Screen after Size Changes" 

Sommige toetsen op zowel de ft45 als de tm220 zijn van naam en van plaats 
veranderd. Zie hiervoor SRG. 

Box characters kunnen op twee verschi11ende manieren gemaakt worden 
afhankelijk van de gekozen terminal.(zie PPIP streamer) 

Banner bladzijden kunnen niet meer afgedrukt worden. 

Om vanuit QOffice terug naar de Unix shell te kunnen dient /etc/passwd 
aangepast te worden, of de "SHELL" variable gezet te worden. Zie SRG. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.QU85.01 


Buss INESS Ass ISTENT 


1. Inlelding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

QU85.01 Streamer tape. 

QU85.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr Run-time System 1992 blokken. 

Source Menus 1202 blokken. 

Install Directory 1776 blokken. 


totaal 4970 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. 

2 . Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.15 UNIX R3V4. 

HS81.03 0-Chart (indien gewenst). 


De volgende 
zijn : 
H083.02 
Q085.01 
HQ85.01 
FR85.01 
QF82.01 
HS81.03 


produkten (als aanwezig) moeten minimaal op het volgende level 

OfficeLan. 

Office Services. 

0-Menu. 

Qone. 

Q-File 

0-Chart 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Do you want the run-time product to be installed? 
Do you want source menus to be installed 
Do you want to have the "install" directory 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 

= > y 
= > n 
= > n 


/usr/bin/BAinstall wordt automatisch uitgevoerd. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Voor iedere gebruiker die toegang tot BAUS mag hebben dient BAsetup <L0GNAM[. 
uitgevoerd te worden, waarbij <L0GNAME> de login id is van de betereffende 
gebruiker. 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Terminals dienen op 8 bits no parity gestrapped te staan. 

Zet met SETUP de tm220 op "Save Screen after Size Changes" 

Sommige toetsen op zowel de ft45 als de tm220 zijn van naam en van plaats 
veranderd. Zie hiervoor SRG. 

Om vanuit BAUS terug naar de Unix shell te kunnen dient /etc/passwd 
aangepast te worden, of de "SHELL" variable gezet te worden. Zie SRG. 

/. Technische informatie. 


8. Oocument.it ie 
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56.REF2.10 


Reflection 2+ v4.10 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd • 
Reflection 2+ floppies: 

Disk 1 
Disk 2 
Disk 3 

TCP Connection floppies voor Ethernet LAN • 
Diskl 
Disk2 


Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte • 
ongeveer 110K. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Software host: 

NSE is nodig om via Ethernet LAN te kunnen werken. 


Software PC: 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen 
MS DOS 3.x, MS DOS 4.x of MS DOS 5.x. 


Hardware PC: 

Reflection 2+ werkt met : 3Com 3C501 LAN board 

3Com 3C503 LAN board 
3Com 3C505 LAN board 
3Com 3C507 LAN board 
Recal-Interlan NI5210 LAN board 
RS232. 


3. Installatie procedure. 

Installeer het LAN-board ; zie voor strappings voorschrift 

7. Technische Informatie. 

Voordat met installatie begonnen kan worden moet het volgende bekend 
zijn : 

Het te gebruiken IP-address van de PC. 

Strappings op Ethernet kaart. 


Installatie van Reflection 2+ terminal emulator: 


Floppy "Reflection 2+ Disk 1" in drive a: 

Ga naar drive a: 

Start met install 
Install Reflection 

Source drive for Reflection product disk: A 

Destination path ... : C:\REFLECT 

Proceed with install 

Install ALL FILES 

Please insert Disk 2 in drive A 

Please insert Disk 3 in drive A 

Configuration Setup OK 

Accept changes (autoexec.bat, config.sys) 

Select keyboard mapping corresponding to your 

Exit to DOS 


=> a: <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 
keyboard type. 

=> <return> 
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Installatie van TCP Connection voor Reflection 2+: 


Floppy "TCP Connection Disk 1" in drive a: 
Ga naar drive a: 

Start met setup 

Install TCP Connection 

Telnet protocol only 

Source drive for TCP Connection disk: A 

Path for TCP Connection software C:\WRQNET 


Proceed with install 
Please select desire NDIS driver: 
3COM EtherLink (3C501) 

3COM EtherLink II (3C503) 
3COM EtherLink Plus (3C505) 
3COM EtherLink 16 (3C507) 

Recal-Inter!an NI-5210 


and press Enter. 

Are you using Novell Netware [Yes/NoJ 
Please insert Disk 2 in drive A 
Accept changes (autoexec.bat, config.sys) 

Enter correct strapp settings for Ethernet card 

Accept values 

Basic configuration 

Enter the internet address of your PC 

in the form A.B.C.D : 


Destination path for 
Load TCP Connection 
Reboot PC. 


batch files C:\WRQNET 
software at bootup? [Y/N] 


=> a: <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 


=> <return> 

=> N <return> 

=> <return> 

=> <return> 

= > <return> 

=> <return> 

=> <lP-address> 
<return> 

=> <return> 

=> Y <return> 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Ora verbinding te maken met Telnet Server op de host 
de configuratie van Reflection Z* veranderd worden: 

cd reflect 

r 2 (Start Reflection 2+) 

F3 (Setup) 

F4 (Datacomm) 

Datacomm port moet TEL-M6R worden 
F6 (Save to disk) 


moet Datacomm port 


6. Bekende probleaen en Opmerkingen. 


7. Technische informatie. 

Tiidens install atie van TCP Connection korat een vraag ove ^ ®^ ppings 
Ethernet 1 kaart. 1 bijdefault zijn volgende factory settings aangehouden. 


- 3C501, 3C503 

DMA Channel 
Interrupt Channel 
I/O Base Address 


1 

3 

300 
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- 3C505 


DMA Channel 
Interrupt Channel 
I/O Base Address 


3 

3 

300 


- 3C507 

nodig 01 " 3C5 ° 7 h6eft 966,1 Strappin9s op de kaart «* *1Jn geen parameters 

- NI5210 


Interrupt Channel 3 

I/O Base Address 300 

Memory Base Address DOOOO 


PAS OP !!! 

Ethernet n bofrrtln k n®" a ] tlJd werkende strap setting te geven van de 
mnnf 1 ?<Jk b 2 ad ' D ? reden v00r dlt is de oneindige combinatie 
gelijkheden van al gelnstalleerde hardware boarden in de PC 

I^ 9de h 9 ? brui . ker naar de al 9 ebruikt e adressen en als dit niet bekend 
Onthnnrt S 1aas 9evallen worden op de ’trial and error’ methode 

Daramptorc ™?® stelde har dware strapping goed omdat deze bovenstaande 

sr^ d r a : , ':^v^ 1 c sr t, “' ,n ’* vo "' “ t,n » 

8. Docugentatie. 


is. 
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56.RH01.01 


RM/Cobol 85, version 5 (Development System). 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RH01.01 Streamer tape. 

RH01.01[R] Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 1.734 blokken (permanent), 

usr 4.658 blokken (tijdelijk). 

file system waar RM/Cobol 85 wordt geinstalerd (default /usr/rmc85dev): 
6.400 blokken (permanent). 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE03.60 UNIX R3V6 

of FE03.61 UNIX R3V6.1 

of FE03.62 UNIX R3V6.2 


3. Installatie procedure. 

- Zie de standaard initialisatie. 

- Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

60 blocks 

What directory do you want to install RM/C0B0L-85 
DEVELOPMENT in? 

(just press Return for the default) [/usr/rmc85dev] 
Directory /usr/rmc85dev does not exist - Create it [y] 
Press Return to continue: 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


=> <return> 

=> y <return> 
=> <return> 


4. Test procedure. 

Log in als root 
cd /usr/rmc85dev 

Voer uit (zie Installation Guide for Unix Systems paragraaf System 
Verification): 

./doverify 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie RM/C0B0L-85 Installation Guide for UNIX Systems paragraaf 
"Deficiencies" en /usr/rmc85dev/README. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie, 

- RM/Cobol 85 Development System documentatie set 12NC : 8700 073 00361 
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56.RH01.01R 


RM/Cobol 85, version 5 (Runtime System). 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RH01.01R Streamer tape. 

RH01.01[R] Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 1.004 blokken (permanent), 

usr : 3.660 blokken (tijdelijk). 

file system waar RM/Cobol 85 wordt geinstalerd (default /usr/rmc85run): 
4.670 blokken (permanent). 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 


2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 



FE03.60 

UNIX R3V6 

of 

FE03.61 

UNIX R3V6.1 

of 

FE03.62 

UNIX R3V6.2 

3. 

Installatie procedure. 


- Zie de standaard initialisatie. 

- Lees de streamer in met sysadm installpkg. 
Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape 

60 blocks 


??) 


What directory do you want to install RM/C0B0L-85 
RUNTIME in? 

(just press Return for the default) [/usr/rmc85run] 
Directory /usr/rmc85run does not exist - Create it [y] 
Press Return to continue: 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


=> <return> 

=> y <return> 
=> <return> 


4. Test procedure. 

Log in als root 
cd /usr/rmc85run 
Voer uit : 

./doverify 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie /usr/rmc85run/README. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 

- RM/Cobol 85 Development System documentatie set 12NC : 8700 073 00361 
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Een lege bladzijde. 
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56.R90l.01 


Rbwte Service 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PI01.02.xx Streamer tape (R3V4 Unix) 

PI02.01.xx Streamer tape (R3V5 Unix) 

Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding. 

De totale installatie duurt ongeveer 2 uur. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FU83.08 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

Hardware : 

Bepaal of het een 68020 of een 68030/68040 CPU 
betreft. In geval van een 68020 CPU moet er een 
modemkaart ingebouwd worden in de P90X0. 

In de andere gevallen moet er een A2400 of S2426 modem 
aangesloten worden op ttyOl. 

Software : 

Kies de entry RSOl.xx van de PPIP tape en volg de 
instructies. 

4. Test procedure. 

= Test het modem met keuze 4 uit het firmware start 
menu van de CPU. Volg hierbij de instrukties uit de 
"Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 

Na de software installatie kan onder UNIX besturing getest 
worden door RS vanaf het console te starten. Volg hierbij 
de instrukties uit de "Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding" 
In beide gevallen een sessie met het RSC bouwen. 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Geef een demonstratie van het opbouwen van een sessie 
met het RSC aan de systeembeheerder. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 

Laat de "Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding" bij het systeem achter. 
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56.RS02.01 


Remote Service 


1. Inleidina. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RS0201.xx Streamer tape. (696490) 

Modem. (311601) 

Modemkabel. (724013) 

De totale installatie duurt ongeveer 1 uur. 

2. Werkcnpevinq. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

UNIX R3V5 of hoger. 

De telefoonaansluiting mag via de huiscentrale geschakeld zijn, maar er mag 
geen tussenkcmst van de telefonist(e) mogelijk zijn. 

3. Installatie prTrydiirp. 

Hardware : 

Het modem moet aangesloten worden op ttyOl. 

Dit modem moet voldoen aan de normen Hayes, V22bis en MNP5. 

De modem-type's Discovery 2400CM, T2401, A2400 en S2426 voldoen hier aan. 

Software : 

Installeer RS02.01 van de streamer tape met sysadm installpkg. 

Volg de instrukties die op het scherm verschijnen. 

4. Test procedure. 

= Test het modem met keuze 4 uit het firmware start 
menu van de CPU. 

Na de software installatie kan onder UNIX besturing getest 
worden door RS vanaf het console te starten. 

Zie ook de aanwijzingen bij punt 5. hieronder. 

Bouw in beide gevallen een sessie met het RSC. 

5. Confiqureren en Tuning. 

Indren dit tijdens de installatieprocedure nog niet is gebeurd : 

Wijzig zonodig de dial-string in de file /u/service/rsupinfo, zodat deze 
voldoet voor de plaatselijke telefoonaansluiting. 

Informeer het "Remote Service Center" over de nieuwe installatie van RS. 

Dit door met keuze 3 uit het menu van RS een bericht te sturen. 

Na ontvangst van dit bericht zal het "RSC" het sitenunmer aktiveren. 

Hiema kunnen sessies met het "RSC" gebouwd worden. 

6. Bekende problemen en Opnerkingen. 

= Geef een demonstratie van het opbouwen van een sessie 
met het RSC aan de systeembeheerder. 

Als de verbinding tijdens een sessie wegvalt blijft ttyOl soms met de 
console-poort verbonden. Dit kan opgeheven worden door het caimando 
"RS_off" te geven. 


Datum: 18-02-93 LI: P9000/m SW 

1992 Cfcpyd^it Digital Egnpimt EnberpdLse tv. 


biz.: 56.RS02.01-1 













7. Technische infonnatie. 

Zie voor modem instellingen het LI P9000/m HW hoofdstuk 23. 

8. Documentatie. 
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56.RS02.04 


Remote Service 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RS0201.04 (of hoger) Streamer tape (R3V4.5.6) 

Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding. 

De totale installatie duurt ongeveer 2 uur. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FU83.08 UNIX R3V5 of FE03.6x UNIX R3V6 

3. Installatie procedure. 

Hardware : 

Bepaal of het een 68020 of een 68030/68040 CPU 
betreft. In geval van een 68020 CPU moet er een 
modemkaart ingebouwd worden in de P90X0. 

In de andere gevallen moet er een modem aangesloten worden op ttyOl. 
Het modem moet voldoen aan de normen Hayes, V22bis en MNP5. 

De modem-type's T2401, A2400 en S2426 voldoen hier aan. 

Software : 

Inslalleer RS02.xx van de streamer tape met sysadm installpkg. 

Volg de instrukties die op het scherm verschijnen. 

4. Test procedure. 

= Test het modem met keuze 4 uit het firmware start 
menu van de CPU. Volg hierbij de instrukties uit de 
"Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 

Na de software installatie kan onder UNIX besturing getest 
worden door RS vanaf het console te starten. Volg hierbij 
de instrukties uit de "Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 

Bouw in beide gevallen een sessie met het RSC. 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Geef een demonstratie van het opbouwen van een sessie 
met het RSC aan de systeembeheerder. 


7. Technische informatie. 

Zie voor modem instellingen het LI P9000/m HW hoofdstuk 23. 

8. Documentatie. 

,l Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 
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56.RS02.05 


Remote Service 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RS02.05 (of hoger) Streamer tape (R3V4,5,6) 

Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding. 

De totale installatie duurt ongeveer 2 uur. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FU83.08 UNIX R3V5 of FE03.6X UNIX R3V6 

3. Installatie procedure. 

Hardware : 

Bepaal of het een 68020 of een 68030/68040 CPU 
betreft. In geval van een 68020 CPU moet er een 
modemkaart (FEDIM) ingebouwd worden in de P9000/m. 

In de andere gevallen moet er een modem aangesloten worden op ttyOl, 
dit modem moet voldoen aan de normen Hayes, V22bis en MNP5. 

De modem-type's T2401, A2400 en S2426 voldoen hier aan. 

Software : 

Installeer RS02.05 van de streamer tape met sysadm installpkg. 

Volg de instrukties die op het scherm verschijnen. 

4. Test procedure. 

= Test het modem met keuze 4 uit het firmware start 
menu van de CPU. Volg hierbij de instrukties uit de 
"Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 

Na de software installatie kan onder UNIX besturing getest 
worden door RS vanaf het console te starten. Volg hierbij 
de instrukties uit de "Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 
Zie ook de aanwijzingen bij punt 5. hieronder. 

Bouw in beide gevallen een sessie met het RSC. 

5. Configureren en Tuning. 


Indien dit tijdens de installatieprocedure nog niet is gebeurd : 

Wijzig zonodig de dial-string in de file /u/service/rsupinfo, zodat deze 
voldoet voor de plaatselijke telefoonaansluiting. 

Informeer het "Remote Service Center" over de nieuwe installatie van RS. 
Dit door met keuze 3 uit het menu van RS een bericht te sturen. 

Na ontvangst van dit bericht zal het "RSC" het sitenummer aktiveren. 
Hierna kunnen sessies met het "RSC" gebouwd worden. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Geef een demonstratie van het opbouwen van een sessie 
met het RSC aan de systeembeheerder. 

Als de verbinding tijdens een sessie wegvalt blijft ttyOl soms met de 
console-poort verbonden. Dit kan opgeheven worden door het commando 
"RS_off" te geven. 
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7. Technische informatie. ^ 

Zie voor modem instellingen het LI P9000/m HW hoofdstuk 23. 


8. Documentatie. 

"Remote Service 


P9000 Gebruikers Handleiding". 
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56.S/ID2.03 


SAX 


1. 


Inleiding. 

iAX wordt op dit moment alleen gebruikt 
en moet als eerste worden geinstalleerd. 


als werk omgeving 


voor All Round 


View 


De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 
SA02.03 All Round View streamer tape. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte- 
/usr : 6250 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 30 minuten. 



Merkongeving. 

= De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.27 UNIX R3V5. 

of FE83.27/FU83.08 UNIX R3V5 1 


3. Installatie procedure. 

* ^ 1e de All Round View Administrator's Guide. 

-fJl" * * 3 4 5 6 7 8 ! 9119 ! 1 * pr °'r edure een nieuwe kernel aan gemaakt met de 

ia^.n , COnf JUrat1e (meestal ' S ^rd') blijf? bestaan 

Wijzigingen in de kernel moeten in deze 'svp' kernel worden aangebracht. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= SAX heeft eigen terminal defenities: 

de b *TERM d variabele een tm22 ° : ' tmZZOapV en op een PC: *108 of pcl08-c. in 

6. Bekende problenen en Opnerkingen. 

7. Technische infornatie. 


8. Docunentatie. 

* All Round View Administrator’s Guide 


Manual number G154A. 
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Een lege bladzijde. 
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56.SHB2.01 


Micro Focus SourceWriter 1.3.8 


1. Inleiding, 

De volgende 

SW82.01 

SW82.01 


informatie moet zijn meegeleverd : 
Streamer tape. 

Software Release Guide. 


Dit produkt 
root : 
usr 


gebruikt de volgende 
??? blokken 
??? blokken 


hoeveelheid schijfruimte : 
? file (permanent). 

?? files (permanent). 


De totale installatie duurt ongeveer ?? minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
SY82.09 UNIX R3V4. ngeiezen . 

of 

FE83.27 UNIX R3V5. 

MC82.01 Micro Focus COBOL/2 

of \ 

MC82.Olr Micro Focus COBOL/2 Runtime 

3. Installatie procedure. 

1 Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met sysadm installpkg. 
Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

?? blocks 
??? blocks 

"Micro Focus SourceWriter" is now installed. 


Zie de standaard afsluiting. 


A. Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 
Voer uit: 


5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Optnerkingen. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Datum: 6/3/90 
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<return> 
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56.SV82.09 


UNIX K5W / 68030 


1. Inleiding, 

De SY8? e no e ond ® rde1en moeten zijn meegeleverd : 

° 9 Streamer tape Unix. 

SY82.09 Software Release Guide. 

Dit pro dukt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
rooz • 13.858 blokken 1546 files 

usr 23.086 blokken 1513 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten. 

2 - Werkomgevi no. 

Dit produkt moet altijd als eerste worden aangebracht. 

3. Ins tallatie procedure. 

PAS OP : j^jdt ui^egaanvan een installatie op een systeem met een 

SCSI ~drive ("147 OOsO). Onderstaande vragen z 
vou l P nf? aSSeerd ' Andere vra9 ® n (b v ' " Enter the drive !ize ? of 
rnnf^ ant 5° use sector slip?") kunnen gesteld worden bij andere 
configuraties. Zie hiervoor het SRG. 

- t Plaats de SY82.09 Unix streamer in de drive. 1 

r r? et het s Y steem en geef direkt een "h" ] 

= i Selekteer optie M 2" ] 

■ [ Geef "4.0". ] 

[Selekteer 1, waardoor geboot wordt van de streamer 1 

b !^tw°ord deze als volgt 


i jn 
"Do 


--- " “sen ycateiu, ued 

Enter the correct date and time EST 

, ~ 0P : Seef de datu » dagen terug. 

is the date .. correct? (y or n) 

Press the RETURN key to continue 
Enter the controller type 
Enter the disk drive number 
Format installation disc ? 

Do you want to modify any disk parameters ? 

Is all of this information correct (y or n) 


tVODuuimJJ 

=> y 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> y 
= > n 

hihwiwii tui i cu iv or n i OK? - \ i> 
I; 1 ™"* 1 '* «'■ a^rt ongeveer .invt.n 

* Boo* ** *" “ 

Log aan (ft45 = ft45 of tm220) setuD ftd , 

[ Geef setup' een "password". ] setup ft45 

kunnon 0 ^ 4 6en vraa9 ~ en ~ antw oord spel. Oe meeste akties 

a no! l°r 9e WOrden ° mdat de 'Systeem-beheerder' 

zelf nog een keer setup moet uitvoeren. 

Change the time zone? 

Enter zone number 
Change the date and time ? 

O« e no nu “ and - da 3. J aar . uur en ainuut. ] 

PAS OP : Seef de dat um van twee dagen t erug. 

Date and time will be set to : !. 0K?~ 


= > y 

=> l 

= > y 


=> y 
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= > q 
= > n 
= > n 
= > n 

=> root ft45 

'TZ=MET-1') 


Enter user's full name 

Give passwords to administrative logins ? 

Give passwords to system logins ? 

Do you want to change machine name "sysV68‘ 
log nu aan (ft45 = terminaltype ft45/tm220) 
vi /etc/TIMEZONE (Wijzig 'TZ=GMT0 naar 

6X11 

log aan (ft45 = terminaltype ft45/tm220) *> ft45 

date fTTOuum3 1 ( PAS OP : Geef hier de echte tijd ) 

vi /local/bin/TermAssume (Wijzig hierin vtlOO naar tm220 of ft45) 
shutdown -gO -y (met 0 = nul ; start Single User Mode ) 

TFRM=ft45* export TERM (Geef ft45 of tm220) 

[ Selekteer de keuze "Apply fixes" voor SY8209 van PPIP (zie hoofdstuk 

\ Selekteer de^keuze "Apply fixes" voor het "LP Support System LP8U5 van 

PPIP. Deze keuze past het UNIX-lp aan voor PTIS-printers. J 

Voor het goed werken van het systeem moeten nu enkele wi 

aangebracht op de kernel van UNIX. Zie hiervoor onderstaand hoofdstuk 

Configureren en Tuningg" . 

powerdown -Y 

[ Wacht 30 seconden en boot het systeem. J 

/etc/portconfig -■ 

Are you sure this is what to do ? ^ 

powerdown -Y 

[ Wacht 30 seconden en boot het systeem. J 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


Nnndzakel iike wijzigingen voor de UNIX-kernel. Als deze niet worden 
aanoebracht kan dat een niet-bootbare kernel tot gevolg hebben 

Voer hetvolgende uit als het systeem geen MVME330 LAN-controller bevat . 
Start "sysgen". 

open de "Standaard Configuration . r . 

ga naar "Miscellaneous System Declarations en geef o(pen) 
ga naar "mem330" en geef c(hange). 
beantwoord de vraag "De-select this item? met y. 

PAS OP : Er mag nu geen ster staan in positie 1 van de regel met 

"mem330". Staat hier wel een ster, herhaal dan bovenstaande 


ga naar 
PAS OP : 


twee punten. 

"mem 1" en geef c(hange). 

Er moet een ster staan in pos.l van de regel met mem_l 
Staat hier geen ster, herhaal dan bovenstaand punt. 


Voor een e systeem wear later een MVME330 LAN-controller wordt bijgeplaatst 
moeten de akties voor "mem330“ en "mem_l" worden omgedraaid. 
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Breng nu de wijzigingen aan die staan beschreven in hoofdstuk 54 5 

Zorg er ook voor dat de juiste HW-devices, die in het systeem zitten, worden 

geselekteerd (bv. MVME336). Dit moet zijn gebeurd voordat Dortconfio worrit 

gedraaid. 

PAS OP : Als een systeem een MVME330 LAN-controller bevat moeten de volgende 
twee kernel-variabelen verplicht de volgende waarde hebben • 

TRANSPAREN 0 

TEXTRO 1 


6. Bekende problenten en Opwerkingen. 

= FE-Unix moet worden gebruikt voor systemen met een 68020-processor 
(MVME13x). SY-Unix is voor systemen met een 68030-processor (MVME14x). 

= Na installatie van Unix is ongeveer de volgende hoeveelheid diskruimte 
beschikbaar : 

root : 15.300 blokken = 7.6 Mb. 
usr : 83.800 blokken = 41.9 Mb. 

7. Technische informatie. 
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8. Documentatie. 


NAAM. 

lpset - Wijzigen configuratie van een parallelle printer poort. 

AANROEP. 

lpset [-m mode] [-i ident] [-c columns] [-1 lines] -p /dev/lp.. 


OMSCHRIJVING. 

Enkele HW-devices in de P9000/v hebben een parallelle poort voor het 
aansluiten van Lijn-printers. Zie lp(7). De parallelle poort heeft een 
standaard instelling van : 

Aantal tekens per regel = 132 

Aantal tekens linker kantlijn = 4 

Aantal regels per bladzijde = 66 


Met behulp van lpset kunnen deze instellingen worden gewijzigd. 
betekenis van de opties zijn 


De 


-i 

-c 


-1 


7 den t 
columns 


1 ines 
mode 


-p /dev/lp. . 


Zet de linker kantlijn op positie ident. 

Druk columns tekens per regel af. Dit betekent dat alleen 
de eerste [columns - ident ] tekens van een regel worden 
afgedrukt. 

Print maksimaal lines regels op een bladzijde. 

Hierbij moet mode de waarde RAW of CAN hebben. 

RAW= de parallelle poort voert bovenstaande opties (- i. -c 
en -1) niet uit. De output wordt rechtstreeks 
doorstuurd naar de printer. 

CAN= De parallelle poort interpreteert alle opties. 

Dit is het HW-device. 


FILES. 

/etc/lpset, /dev/lpl47, /dev/m335_*. 


ZIE OOK. 

lp.cnfg(lM). 1p(7). Ipl47(7). Ip335(7), MVME332XT( 7). 

PAS OP. 

= Ook de MVME332XT heeft per kaart een parallelle uitgang. Hiervoor kan 
lpset niet worden gebruikt. Een parallelle uitgang op de MVME332XT 
kan op dezelfde manier worden aangestuurd al een seriele uitgang. Het 
device naam voor zo'n poort (opgeven bij lp.cnfg) is mvme332xY8, 
waarbij Y het kaartnummer is (van 0 t/m 7). N 
= Bij het aansturen van de parallelle poort via lp.cnfg en ptnnx, is 
het verstandig om in /etc/rc2.d/S381psched, na de regel met 'echo 
"Line printer scheduler started"' het volgende op te nemen : 
lpset -m RAW -p /dev/lp.. 


biz.: 56.SY82.09-4 LI: P9000/V SW SK Datum: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecxximjnicatie en Informatie-Systemen B.V. 





56.TF01.01 


SMB Server 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
TF01.01 Fix002 Streamer tape. 

TF01.01/TG01.01 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr : 2100 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkowgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 



FE03.60 

UNIX R3V6 


NS03.60 

NSE 

of 

FE03.62 

UNIX R3V6.2 


NS03.62 

NSE 

of 

FE03.70 

UNIX R3V7 


NS03.70 

NSE. 


SMB Server werkt met een MVME147-LAN, MVME374 en MVME376 boards. 

3. Installatie procedure. 

" Start sysadm met /sysadn installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive is to use => i <return> 

Press <return> when ready => <return> 

Press <return> to continue => <return> 

What directory do you wish to install SMB Srever in? 

(default is /usr/bin) => <return> 

What directory do you wish to install SMB DOS 

executable files in? (default is /usr/smb__misc/dos) => <return> 

If the directory doesn't exist the system askes 

to create, (default is yes) => <return> 

Do you wish to set up users for SMB Server now? 

(default is yes) => <return> 

Het systeem gebruikt de loginid’s van de /etc/passwd 
file en vraagt voor elke gebruiker of deze een virtual 
drive verbinding kan opzetten, indien ja, geeft op 
setup Yes. 

Do you want automatically generate a SMB Server 

system configuration? (default is yes) [y/n] => <return> 

Do you want to rebuild the Operating System? 

(default is yes) [y/n] => n <return> 

- Selecteer de keuze "APPLY FIXES" voor TF01.01 van PPIP tape. 

- Voer nbix programma uit om NetBIOS te configureren. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Selecteer Ethernet-TCP/IP => i <return> 

Enter the LANA number for Ethernet-TCP/IP or 

RETURN to cancel = > o <return> 

Enter NetBIOS/ix’s IP address. 

(Example: 192.9.200.103) ? => <IP-address> 

<return> 
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Enter the RFC connectionless service driver name. 
(Default - tpimux/udp) 

Enter the RFC connection oriented service driver name. 
(Default - tpimux/tcp) 

Selecteer Done 
Quit 


=> <return> 

=> <return> 

=> 2 <return> 
=> q <return> 


- Voer smbix programma uit om SMB Disk Server te configureren. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Enter SMB/ix's 'home’ directory or 0 to quit. 

(Default = /usr/etc/smbix)? 

Are you using the NetBIOS/ix NCB interface for TCP/IP 
(RFC 1001/1002)? 

Enter the LANA number for RFC 1001/1002 or 
RETURN to cancel. 

Are you using the NetBIOS/ix NCB interface for 
Token Ring (NetBeui)? 

Enter the NetBIOS name SMB/ix will be known by. 

Quit 


=> <return> 

=> y <return> 

=> 0 <return> 

=> n <return> 
=><Server nanr v 
<return> j j 

= > q <return^^^ 


Reboot het systeem. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is mogelijk Reflection 2+ in plaats van Loginpc (SMB terminal emulator) 
op PCs gebruiken. Dan moet SMB start script /etc/rc2.d/S63smbtcp aangepast 
worden: 

Wiizi a 

loginixd SYTHAME 

in 

loginixd <name> -n:32 

<name> is de naam van host, die gebruikt wordt met Reflection 2+ om een 
verbinding te maken. Deze naam moet anders zijn dan de naam van de Disk 
Server (gedefinieerd in smbix programma). 

Stop en start SMB: 

/etc/rc2.d/S63smbtcp stop 
/etc/rc2.d/S63smbtcp start 


Voor een asynchrone verbinding moet een port 
geconfigureerd worden: 
vi /usr/etc/rpcixtab 
bij voorbeeld: 

Device: Names: Sessions: Dev.Type: Baud Rate 
ttyaOl: 2: 4: direct: 19200 


in /usr/etc/rpcixtab 



PAS OP! Geen getty kan op deze port lopen (getty moet op off staan in 
/etc/inittab). 


vi /etc/rc2.d/S63smbtcp 

Na het opstarten van loginixd toevoegen: 

rpcix -start 

Stop en start SMB: 

/etc/rc2.d/S63smbtcp stop 
/etc/rc2.d/S63smbtcp start 
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Worden:" 1 ^ 9ebruiker voor SMB Disk Server toe te voegen moet uitgevoerd 
smbsetup smbtcp loginid 


Be^ende problemen en Opwerkingen. 

Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

7. Technische informatie 

8. Docuwentatie- 
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Een lege bladzijde. 
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56.TJ01.01 


SMB Server PC 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

Triac/pc floppy 

NDIS Interface floppy (alleen voor NDIS nodig) 

Reflection 2+ floppies (alleen voor SMB versie zonder terminal emulator) 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
ongeveer 100K PC KLANT 
ongeveer 140K PC SERVER-KLANT 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 


2. Werkomgeving. 

Software: 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

MS DOS 3.x, MS DOS 4.x of MS DOS 5.x. 

Hardware: 

SMB werkt met : 3Com 3C501 LAN board 

3Com 3C503 LAN board 
Recal-Interlan N15210 LAN board 
RS232 

SMB (NDIS) werkt ook met andere Ethernet kaarten bijvoorbeeld 3Com 3C507. De 
NDIS driver (ELNK16.DOS), die met de kaart geleverd wordt, moet dan gebruikt 
worden. 


3. Installatie procedure. 

Installeer het LAN-board ; zie voor strappings voorschrift 

7. Technische Informatie. 

Voordat met installatie begonnen kan worden moet het volgende bekend 
zijn : - 

Het te gebruiken IP-address van de PC. 

De te gebruiken naam van de PC. 

Strappings op Ethernet kaart. 

Installatie SMB zonder NDIS Interface (standaard installatie): 
md smb 
cd smb 
copy a:*.* 

wijzig de batch file: 

cnetgo.bat voor PC KLANT configuratie 
csnetgo.bat voor PC SERVER-KLANT configuratie 

- in /IP: parameter van PTCP programma moet IP adres van de PC komen 

- voor MS-DOS 3.x moet CLIREQ programma gebruikt worden 
voor MS-DOS 4.x of 5.x CLIREQ4 programma 

- kies de driver voor de Ethernet kaart: 

DEV3C0M.EXE voor 3Com 3C501 

DEV503.EXE voor 3Com 3C503 (bij default in de batch file) 
DEV5210.EXE voor NI5210 

zie voor parameters voorschrift 7 (Technische Informatie). 
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Installatie SMB met NDIS Interface: 
md smb 
md ndis 
cd smb 
copy a:*.* 

wijzig in smb_ndis.bat 

- in /IP: parameter van PTCP programma moet IP adres van de PC komen 

- voor MS-DOS 3.x moet CLIREQ programma gebruikt worden 
voor MS-DOS 4.x of 5.x CLIREQ4 programma 

- programma’s: 

SHARE 
PCSERVER 
SPOOLER 
NET SHARE 

zijn alleen voor PC-Server nodig, dus voor de PC, die alleen als een 
klant voor P9000 zal werken, kunnen deze programma's weggegooit 
worden. 

copy a:\ndis\*.dos \ndis 
copy a:\ndis\protocol.ini c:\ 
copy a:\ndis\pro.msg c:\ 

wijzig in c:\protocol.ini file om de goede strappings van Ethernet 
kaart in te vullen. 

Installatie SMB asynchroneous (RS232): 

PAS OP! 

De PC software voor een asynchroneous verbinding wordt op de SMB streamer 
(TF01.01 of TG01.01) geleverd, dus moet het via network van een host naar 
een PC gecopeerd worden. Als een klant geen network heeft, voor de 
installatie bij de klant moet een floppy met deze software voorbereidt 
worden. Na de SMB Server installatie op de host staat de software voor 
asynchroneous verbinding in Aisr/smbmisc/dos/rpcrem directory. Bestanden 
van deze directory moeten naar de PC c:\smb directory gecopeerd worden. 

cd smb 

wijzig in go.bat file: 

andere dan default parameters voor DEVASYNC programma moeten 
toegevoegd worden 

/PN:02F8 om COM2 te gebruiken (default is C0M1) 

/BR: 19200 om andere dan default 9600 baud rate te gebruiken 
/BS: 1000 om grotere dan de default buffer size (500 bytes) te 
verkrijgen, kan maximum 5000 bytes (verbetert 
performance) 

voor MS-DOS 3.x moet CLIREQ programma gebruikt worden 
voor MS-DOS 4.x of 5.x CLIREQ4 programma, 
in deze regel voeg parameters toe: 

/PI: 2000 /BS: 3000 

voeg als de laatste regel toe: 

net name pc_naam 

Wijzig in config.sys file: 
voeg toe: LASTDRIVE=H 
voor NDIS interface voeg 2 regels toe: 

DEVICE=C:\NDISXPROTMAN.DOS 
DEVICE=C:\NDIS\NI5210.DOS 

in plaats van NI5210.D0S kan andere NDIS driver komen. 


biz.: 56.TJ01.01-2 LI: P9000/m SW 

1991 Copyright Digital Equipment Enterprise bv. 


Datum: 2-12-92 




Wijzig in autoexec.bat file: 

voeg C:\SMB; in DOS PATH toe 

voeg als de laatste regel toe: 

cnetgo pc_naam <= voor PC KLANT configuratie 

csnetgo pc_naam <= voor PC KLANT-SERVER configuratie 

smbndis pc_naam <= voor NDIS interface 

go <= voor RS232 verbinding 

Reboot PC. 


4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

SMB terminal emulator Loginpc wordt niet op de floppy maar op de SMB 
streamer (TF01.01 of TG01.01) meegeleverd. Na de SMB Server installatie op 
de host staan de bestanden in /usr/smbjrisc/dos/1oginpc directory. 

Bestanden van deze directory moeten naar de PC c:\smb directory gecopieered 
worden. 

(Zie SMB Server User's Manual om een verbinding met de host te maken). 

Het is mogelijk Reflection 2+ in plaats van Loginpc (SMB terminal emulator) 
op een PC te gebruiken. Om Reflection 2+ terminal emulator te installeren 
zie het hoofdstuk h56.REF2.10 in LI Manual. 

Na de installatie van Reflection moet de Datacomm port in de configuratie 
van Reflection 2+ veranderd worden: 

cd reflect 

r2 (Start Reflection 2+) 

F3 (Setup) 

F4 (Datacomm) 

Datacomm port moet AT&T worden 
F6 (Save to disk) 

PAS OP! Als Reflection 2+ gebruikt wordt op de PC en deze wordt gebruikt 
als Server, dan moet aan het eind van de SMB batch file (csnetgo.bat of 
smb_ndis.batLeen 'net name' commando toegevoegd worden: 
net name pc_naaml 

(pc_naaml moet anders zijn dan de pc_naam van autoexec.bat). 

Wijzig \smb\csnetgo.bat voor de PC-Server met een parallel printer: 

- voor PCSERVER programma: /BS:10 moet zijn 

- voor SPOOLER programma: /BTrlOO moet zijn 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

Geen SMB drivers of programma's kan in de ‘high memory' geladen worden. 

Als Reflection 2+ met SMB wordt gebruikt, is het alleen mogelijk via het 
'Disconnect' signaal van Reflection uit te loggen (CTRL F4 in standaard R2 
configuratie). Na 'Ctrl d' of 'exit' hangt de PC. 

Om 'Ctrl d’ te gebruiken, moet de regel: 

Ctrl d = disconnect 

in de keyboard mapping file komen. De keyboard mapping file moet met het 
'keycomp' programma in de Reflection configuratie (standaard r2.cfg) 
gecompileerd worden. 
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Een PC k an n iet als een Server gebruikt worden, als hij via een 
asynchronous line aangesloten wordt. 


7. Technische informatie. 


Bij default worden de volgende settings van Ethernet kaarten aangehouden: 

3C501 


- 3C503 


- NI5210 


Interrupt Channel 

(/IN: 

) 3 

I/O Base Address 

(/PN: 

) 300 

Interrupt Channel 

(/IN 

) 3 

I/O Base Address 

(/PN 

) 300 

Memory Base Address 

(/SG 

) CCOO 

Interrupt Channel 

(/IN 

) 3 

I/O Base Address 

(/PN 

) 360 

Memory Base Address 

(/SG 

) CCOO 


PAS OP !!! 

Het is onmogelijk een altijd werkende strap setting te geven van de 
Ethernet boarden. De reden voor dit is de oneindige combinatie 
mogelijkheden van al gelnstalleerde hardware boarden in de PC. 

Vraag de gebruiker naar de al gebruikte adressen en als dit niet bekend is, 
moet er helaas terug gevallen worden op de 'trial and error' methode. 
Onthoud de ingestelde hardware strapping goed omdat deze bovenstaande 
parameters in c:\smb\cnetgo.bat of c:\smb\csnetgo.bat ingevuld moeten 
worden. 


8. Documentatie. 
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56.TM01.01 


Remote Boot Server 


1. Inleiding. 

Oe volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
TW01.01 Streamer tape. 

TW01.01/TZ01.01 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 240 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 



FE03.60 

UNIX 

R3V6 


NS03.60 

NSE 


of 

FE03.62 

UNIX 

R3V6.2 


NS03.62 

NSE 


of 

FE03.70 

UNIX 

R3V7 


NS03.70 

NSE. 



Remote Boot Server werkt met een MVME147-LAN, MVME374 en MVME376 boards. 

Op de Ethernet kaart in een PC moet een Boot PROM geinstalleerd worden. 
Remote Boot Server werkt met Boot PROM's voor de volgende Ethernet kaarten 
(alleen 8 bit): 

3Com 3C503 
N15210 

3. Installatie procedure. 

Start sysadm met /sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive is to use => 1 <return> 

Press <return> when ready => <return> 

Press <return> to continue => <return> 

What directory do you wish to install Remote Boot 
Server DOS bootable image files in? 

(default is /usr/rplimg) => <return> 

Voeg het IP adres van de host toe in de /etc/rpl/ripl.ini file 

Copy 'flopimg.exe' en 'unl.exe' van /etc/rpl directory op de host naar een 
DOS PC. Het moet gedaan worden via SMB Server of een andere network file 
transfer programma. 

Maak een bootable MS-DOS floppy met een SMB Server (zie voorschrift 5. 
Configureren en Tuning) of een andere software. 

Bootable image floppy in drive a: op de PC. 

Voer uit: 

floping imagefile.img a: [w] 

Dit programma maakt een bootable image van de floppy in de imagefile.img 
bestand. Zonder een w optie is de bootable image 'read only'. 

De bootable image file (imagefile.img) van de PC moet via network 
gecopieerd worden naar de /usr/rplimg directory op de Remote Boot Server 
host. 
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Een PC kan direct van de host booten (1) of via een menu (2): 

(1) Om direct van de host te booten, moet de bootable image file 
(imagefile.img) de naam rpl_default hebben. Elke diskless PC boot dus 
van dezelfde bootable image. 

(2) Na opstarten van de PC wordt het menu geladen van de host en de PC 
gebruiker kan een boot image van het menu kiezen om van te booten. 

Elke diskless PC kan dus van een verschillend bootable image booten. 
Wijzig /etc/rpl/sample.mdf file met namen van bootable image files en 
teksten, die in de menu komen. 

Daarna voer uit: 

rbmenu sample.mdf rpl_default 

Voeg in /etc/rpl/ipfile het fysiek Ethernet adres van de PC Ethernet kaart 
(deze adres staat altijd op de kaart) en het IP adres voor elke diskless PC 
toe. 

Installeer een Boot PROM op de Ethernet kaart in een diskless PC. 

Zie voor strappings voorschrift 7.Technische Infomatie. 

Start Remote Boot Server: 

rbserv 

4. Test procedure. 

5. Configureren en Tuning. 

Het is mogelijk SMB Server PC (TJ01.01) via een bootable image file op een 
diskless PC laden. Zie het hoofdstuk h56.TJ01.01 om SMB te configureren. 

PAS OP! Wijzig in SMB batch file (cnetgo.bat): 

Het IP adres is niet nodig, dus de /IP: parameter voor het PTCP programma 
moet niet ingevuld worden. 

Wijzig regels: 

IF 'XI* ... 

tot de regel: 

:END 

in 

NET NAME /UN 

In autoexec.bat in the boot image van de diskless PC voeg als de laatste 
regel toe: 

cnetgo (zonder de PC naam). 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

SMB Server PC (TJ01.01) met NDIS Interface werkt niet op diskless PC’s, 
want Remote Boot Server ondersteunt geen NDIS driver. 

Een diskless PC kan geen Server voor een printer zijn. 
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7. Technische infor watie. 

- 3C503 

Om de Boot PROM te installeren, kan het Memory Base Address kan niet op 
Disable' staan. Probeer het Memory Base Address op CCOO zetten en de default 
factory settings voor I/O Base Address en Interrupt gebruiken: 

Interrupt Channel 3 

I/O Base Address 300 

Memory Base Address CCOO 


- NI5210 


Om de Boot PROM te install 
aangebracht worden: 


eren moeten de volgende strappings op de kaart 


Interrupt Channel 
I/O Base Address 
Memory Base Address 
XME 
XRE 


4 

350 

D400 

0 

1 


8. Pocwentatie. 
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56.U106.10 


Ujiplex Base I 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd 


481030 

481031 

481032 

481041 

481042 

481043 

L 

297061 

297063 

297062 

294776 

294845 

294846 

294847 

294909 


Uni pi ex 
Uni pi ex 


Plus Base 1 v6.10f NL, 
Plus Base 1 v6.lOf NL, 


Uniplex I Plus Base 1 v6.10f NL, 


Uniplex I Plus Base 

Uniplex I Plus Base 

Uniplex I Plus Base 1 v6.10f NL, 


4 gebruikers. 
8 gebruikers. 
16 gebruikers. 


1 v6.10f NL, 32 gebruikers. 
1 v6.10f NL, 48 gebruikers. 

64 gebruikers. 


Licentie envelope met licentie sleutels 

Streamer tape Uniplex I Plus Base 1 v6.10f NL. 

Streamer tape Uniplex Dutch TEXT+INST Files TEXT 6. 

Streamer tape UAPPIP Drivers voor Philips printers en terminals. 
Installation Guide and Release Notes. 

Administration Guide. (Ned. Versie) 

Gebruikers Handleiding (Deel 1 & 2) Ned. versie. 

Quick Reference Guide (Ned. Versie). 

Local Information Uniplex Base 1. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte 
usr + 23.500 blokken en + 900 inodes. 


De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten, hierbij is customizing van de 
software buiten beschouwing gelaten. 

Aangezien Uniplex zeer flexibel is kan het customizen van de software veel 
tijd in beslag nemen ! 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.27 UNIX R3V5. 

Nota Bene : Informix c.q. Oracle produkten mogen niet aanwezig zijn, daar 

uniplex zijn eigen runtime versie heeft. Indien men deze 
pakketten wel heeft dient Uniplex BASE 2 geTnstallerd te worden. 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Zie ook de Uniplex II plus Version 6.10 Installation Guide. 

(vanaf biz. 12). 

Ga naar de directory waar de Uniplex main directory (UAP) gecreeerd moet 
worden. (meestal /usr). 

Lees de "BASE1" streamer in met tar -xvfb /dev/r41t 20. 

Lees de "Dutch Text" streamer in met tar -xvfb /dev/r41t 20. 

Indien andere Uniplex produkten ge'fnstal leerd moeten worden kunnen deze 
hier ook op dezelfde manier ingelezen worden. 

Installeer Uniplex met : UAP/install uit te voeren. 

Lees de UAPPIP streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt, : 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

Installing "UNIPLEX DRIVERS FOR PHILIPS TERMINALS/PRINTERS" 

=> <return> 

De UAPPIP installatie procedure moet de base directory van UAP weten 
(meestal /usr). 
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Start uni pi ex op met : uniplex 
Selecteer "Systeembeheer" optie met : s. 

Selecteer "Installatie" optie met : i. 

Selecteer "Licentie key Aanmaken" optie met : 1. 

Geef nu de Licentie sleutel en de Check digits in. 

Afsluiten met <ESC> E, <ESC> 0 (de <ESC> toets is gemapped onder de <D0> 
toets. 

Uniplex is nu klaar voor gebruik. 


4. Test procedure. 

In de directory UAP/demo/SAMPLES bevindt zich het uniplex document EFFECTS. 

Dit dokument kan gebruikt worden om de mogelijkheden van de printer te testen. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is in principe niet nodig om het product te configureren. De gebruiker 
heeft echter een uitgebreide configuratie mogelijkheid om per gebruiker een 
eigen werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie hiervoor de problemen die vermeld staan onder Ulxxxx t/m U6xxxx in het 
TAR systeem. 


7. Technische infomatie. 


8. Documentatie. 


294779 Configuration Guide (Part One & Two). 
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56.U206.10 


UkiPLEx Base II 


1. Inleiding. 


De 


volgende 

481033 

481034 

481035 

481044 

481045 

481046 


informatie moet zijn meegeleverd : 
Uniplex II Plus Base 2 v6.10f NL, 


Uniplex 

Uniplex 

Uniplex 

Uniplex 

Uniplex 


Plus 

Plus 

Plus 

Plus 

Plus 


Base 

Base 

Base 

Base 

Base 


v6.lOf NL, 
v6.lOf NL, 
v6.lOf NL, 
v6. lOf NL, 
v6.lOf NL, 


gebruikers. 
gebruikers. 
gebruikers. 
gebruikers. 
gebruikers. 
gebruikers. 


Licentie envelope met licentie sleutels 


297064 Streamer tape Uniplex II Plus Base 2 v6.10f NL. 

297063 Streamer tape Uniplex Dutch TEXT+INST Files TEXT 6. 

297062 Streamer tape UAPPIP Drivers voor Philips printers en terminals. 
294776 Installation Guide and Release Notes. 

294845 Administration Guide. (Ned. Versie) 

294846 Gebruikers Handleiding (Deel 1 & 2) Ned. versie. 

294847 Quick Reference Guide (Ned. Versie). 

294910 Local Information Uniplex Base 2. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr + 23.500 blokken en + 900 inodes. 


De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten, hierbij is customizing van de 
software buiten beschouwing gelaten. 

Aangezien Uniplex zeer flexibel is kan het customizen van de software veel 
tijd in beslag nemen ! 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.27 UNIX R3V5. 

XS84.02 INF0RMIX__SQL 2.10.03 6f 

F082.03 ORACLE Versie 5. 


3. 


Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Zie ook de Uniplex II plus Version 6.10 Installation Guide. 

(vanaf biz. 12) . 

Ga naar de directory waar de Uniplex main directory (UAP) gecreeerd moet 


worden. (meestal /usr). 

Lees de "BASE2" streamer in met tar -xvfb /dev/r41t 20. 

Lees de "Dutch Text" streamer in met tar -xvfb /dev/r41t 20. 

Indien andere Uniplex produkten getnstal1eerd moeten worden kunnen deze 
hier ook op dezelfde manier ingelezen worden. 

Installeer Uniplex door : UAP/install uit te voeren. 

Lees de UAPPIP streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt, : 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

Installing "UNIPLEX DRIVERS FOR PHILIPS TERMINALS/PRINTERS" 

=> <return> 


De UAPPIP installatie procedure moet de base directory van UAP weten 
(meestal /usr). 
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Start uniplex op met : uniplex 
Selecteer "Systeembeheer" optie met : s. 

Selecteer "Installatie" optie met : i. 

Selecteer "Licentie key Aanmaken" optie met : 1. 

Geef nu de Licentie sleutel en de Check digits in. 

Afsluiten met <ESC> E. <ESC> 0- (de <ESC> toets is gemapped 
toets.) 

Uniplex is nu klaar voor gebruik. 


onder de <D0> 


lest proteuure. . . . rrrrr Tc 

In de directory UAP/demo/SAMPLES bevindt zich het umplex document EFFEC 
Dit dokument kan gebruikt worden om de mogel i jkheden van de printer te tes en 


Configureren en Tuning. „ 

Het is in p rincipe met nodig om het product te configureren. De gebruiker 
heeft echter een uitgebreide configuratie mogelijkheid om per gebruiker een 
eigen werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 


6 . Bekende problemen en Opmerkingen. 

I Zie hiervoor de problemen die vermeld staan onder Ulxxxx 
TAR systeem. 


t/m U6xxxx in het 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 

294779 Configuration Guide (Part One & Two). 
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56.U306.10 


Advanced Office System 


1. Inleiding. 


De 


volgende 

481036 

481037 

481038 

481047 

481048 

481049 


informatie moet zijn meegeleverd 


297065 

294848 

294911 


Uniplex AOS Binary Pack. V6.10f NL 4 gebruikers. 

Uniplex AOS Binary Pack. V6.10f NL 8 gebruikers. 

Uniplex AOS Binary Pack. V6.10f NL 16 gebruikers. 

Uniplex AOS Binary Pack. V6.10f NL 32 gebruikers. 

Uniplex AOS Binary Pack. V6.10f NL 32 gebruikers. 

Uniplex AOS Binary Pack. V6.10f NL 64 gebruikers. 

Licentie envelope met licentie sleutels. 

Streamer tape Uniplex AOS Binary Pack. V6.10f NL 
Uitgebreid Kantoorsysteem (Ned. versie). 

Local Information Uniplex Advanced Office. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr + 4.500 blokken en + 40 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten, hierbij is customizing van 
de software buiten beschouwing gelaten. 

Aangezien Uniplex zeer flexibel is kan het customizen van de software veel 
tijd in beslag nemen ! 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.27 UNIX R3V5. 

48103x Uniplex Base I Binary Package Vrs. 6.10f 6f 
48103x Uniplex Base II Binary Package Vrs. 6.10f. 


3. 


Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Zie ook de Uniplex II plus Version 6.10 Installation Guide. 

(vanaf biz. 12). 

Ga naar de directory waar de Uniplex main directory (UAP) gecreeerd moet 


worden. (meestal /usr). 

Lees de "AOS" streamer in met tar -xvfb /dev/r41t 20. 

Indien andere Uniplex produkten geTnstal1eerd moeten worden kunnen deze 
hier ook op dezelfde manier ingelezen worden. 

Installeer Uniplex door : UAP/install uit te voeren. 

Start uniplex op met : uniplex 
Selecteer "Systeembeheer" optie met : s. 

Selecteer "Installatie" optie met : i. 

Selecteer "Licentie key Aanmaken" optie met : 1. 

Geef nu de Licentie sleutel en de Check digits in. 

Afsluiten met <ESC> E, <ESC> 0- (de <ESC> toets is gemapped onder de <D0> 
toets). 

Uniplex is nu klaar voor gebruik. 
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4. Test procedure. 


5 ~ Het'isTHMnc^r -H T f t nodig on, het product te configurer. De gebruiker 
heeft echter een uitgebreide configuratie mogelijkheid om per gebruiker een 
eigen werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 


6 Bek ende problemen en Opmerkingen^ 

-: Zie hiervoor de problemen die vermeld staan 

TAR systeem. 


onder Ulxxxx 


t/m U6xxxx in het 


7. Technische inforroatie. 


8. Documentatie. 


LI: P9000/m SW WAB 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Comnunicatie- en Infonretiesystemen 


biz.: 56.U306.10-2 


Datum: 15/1/91 












56.1W06.10 


Advanced Graphics Systbi 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

4810.. Uni pi ex AGS Binary Pack. V6.10f 4 gebruikers. 

4810.. Uniplex AGS Binary Pack. V6.10f 8 gebruikers. 

4810.. Uniplex AGS Binary Pack. V6.10f 16 gebruikers. 

4810.. Uniplex AGS Binary Pack. V6.10f 32 gebruikers. 

4810.. Uniplex AGS Binary Pack. V6.10f 64 gebruikers. 

Licentie envelope met licentie sleutels 

29.. .. Streamer tape Uniplex AGS Binary Pack. V6.10f. 

2970.. Advanced Graphics System (engels). 

29.. .. Local Information Uniplex Advanced Graphics 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr + 4.000 blokken en + 10 inodes. 


De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten, hierbij is customizing van 
de software buiten beschouwing gelaten. 

Aangezien Uniplex zeer flexibel is kan het customizen van de software veel 
tijd in beslag nemen ! 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.27 UNIX R3V5. 

48103x Uniplex Base I Binary Package Vrs. 6.10f df 
48103x Uniplex Base II Binary Package Vrs. 6.10f. 


3. 


Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Zie ook de Uniplex II plus Version 6.10 Installation Guide, 
(vanaf biz. 12). 


Ga naar de directory waar de Uniplex main directory (UAP) gecreeerd moet 
worden. (meestal /usr). 

Lees de "AGS" streamer in met tar -xvfb /dev/r41t 20. 


Indien andere Uniplex produkten geTnstalleerd moeten worden kunnen deze 
hier ook op dezelfde manier ingelezen worden. 

Installeer Uniplex door : UAP/install uit te voeren. 

Start uniplex op met : uniplex 
Selecteer "Systeembeheer" optie met : s. 

Selecteer "Installatie" optie met : i. 

Selecteer "Licentie key Aanmaken" optie met : 1. 

Geef nu de Licentie sleutel en de Check digits in. 

Afsluiten met <ESC> E, <ESC> 0- (De <ESC> toets is gemapped onder de <D0> 
toets). 

Uniplex is nu klaar voor gebruik. 
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4. Test procedure. 


Het is in principe met nodig om het product te configureren. De gebruiker 
heeft echter een uitgebreide configuratie mogelijkheid om per gebruiker een 
eigen werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 


6. Be kende problemen en Opmerkingen. 

- 7 Zie hiervoor de problemen die vermeld staan 

TAR systeem. 


onder Ulxxxx 


t/m U 6 xxxx in het 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.U506.10 


Additional Dictionary Pack 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

29.. .. Streamer tape Uniplex ADP Dictionary Pack Vrs. 6.10f. 

Licentie envelope met licentie sleutels 

294.. . Local Information Additional Dictionary Pack. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr : + 7.500 blokken en + 40 files. 


De totale install atie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.27 UNIX R3V5. 

48103x Uniplex Base I Binary Package Vrs. 6.10f 6f 
48103x Uniplex Base II Binary Package Vrs. 6.10f. 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Zie ook de Uniplex II plus Version 6.10 Installation Guide, 
(vanaf biz. 12). 

Ga naar de Uniplex main directory (meestal /usr/UAP). 

Lees de "ADP" streamer in met tar -xvfb /dev/r41t 20. 

Start uniplex op met : uniplex 
Selecteer "Systeembeheer" optie met : s. 

Selecteer "Installatie" optie met : i. 

Selecteer "Licentie key Aanmaken" optie met : 1. 

Geef nu de Licentie sleutel en de Check digits in. 
Afsluiten met <D0> E, <D0> 0- 
Uniplex is nu klaar voor gebruik. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is in principe niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opinerkingen. 

De procedure zoals beschreven in het Uniplex Installation Guide op biz. 
28-29 werkt niet. 

De installatieprocedure wordt afgebroken met de foutboodschap 
"INSTALLATIE VAN DE NIEUWE SOFTWARE NIET GELUKT : INSTALLATIE AFGEBROKEN" 
SHELL fout. 

Zie hiervoor de problemen die vermeld staan onder Ulxxxx t/m U6xxxx in het 
TAR systeem. 


7. Technische informatie. 


8. Documentstie. 
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Een lege bladzijde. 
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56.1P81.03 


Automatic Shutdown Application Package. 


1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten zijn meegeleverd : 

UP81.03 Streamer tape met ASAP (Automatic Shutdown Application Package) 
UP81.03 Software Release Guide van ASAP. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid ruimte : 
root : 133 Kb 

Memory : 160Kb 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De ASAP SW is onafhankelijk van elk SW pakket. 

Afhankelijkheid van UNIX : 

FE83.11 (r3v3) of hoger. 

Hardware afhankelijkheid : 

P9000/m systeem 

Systeem console moet samen met het systeem worden aangesloten op de UPS. 

Een vrije tty poort, geen CPU poort ! 

Standaard gaat ASAP uit van een Motorola UPS, of 

een P9000 type 81 of 82 ( zie voor de setup tijden H08.2 v.h. li manual), 
een interface kabel type 'ups' tussen P9000/m en de UPS. 


3. Installatie procedure. 


= Zie standaard initialisatie. 

= Zorg er voor dat de hardware goed is geTnstalleerd, inclusief 
interfacekabel naar een tty poort. 

= Zorg dat bekend is wat de totale belasting van de UPS is en welke tty 
poort is gebruikt. 


= Modificeer de tty poort voor de UPS : sysadm modtty 

Beantwoord de volgende vragen met het juiste ttynummer ipv. de ttyl8 hier 
Select the tty you wish to modify, or enter .... => ttyl8 <return> 

Na de courante ttystatus de vragen bbeantwoorden: 

Select a state : => off <return> 

Enter hangup delay, in seconds, or 'off* => off <return> 

Enter a line setting: => 9600 <return> 

Enter a new description: => UPS <return> 

Do you want to install these new characteristies? => y <return> 
Select the tty you wish to modify . => q <return> 

= Installeer nu de UPS software via sysadm installpkg 
Beantwoord de volgennde vragen:; 

Select which drive to use: => 1 <enter> 

Press return to continue: => <enter> 

Press return to continue: => <enter> 


Hierna zet het ups.install programma alle files in de juiste directories. 
In de /.profile wordt de startup routine toegevoegd. 

= Haal de hekjes weg onder in /.profile zodat ook bij opstarten in single 
usermode de ASAP software aktief is. 

= Configureer nu de ASAP software met het commando upsset (zie punt 5). 
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Zie de standaard afsluiting. 


= Na een reboot van het systeem is de UPS deamon aktief en reageert wanneer 
de netspanning wegvalt. 

=> Test dit . 


4. Test procedure. 

= Wanneer alles is aangesloten en geconfigureerd, is het belangrijk om te 
testen of alles reageert zoals wordt verwacht. 

Doe dit wanneer nog niet iedereen al aan het werk is. 

= Trek de netsteker, waarmee de UPS wordt gevoed uit het net, los. 

Binnen 40 sekonden dient dan op het console een foutmelding te 
verschijnen, welke 10 sek. later op de overige schermen komt. 

Gebeurt dit niet, dan kan er een fout geslopen zijn in de kabel, tty 

poort (setting). _ . .. 

P9000 UPS : Verdwijnt de spanning naar de P9000/m direkt na loshalen 
van de netsteker van de UPS , dan moet dipswitch S7 van de P9000 UPS 
gecontroleerd worden. 


5. Configureren en Tuning. 


5.1 Setup programma upsset 


Het ASAP programma is gemaakt voor een Motorola UPS en houdt daar tijdens de set 
up procedure rekening mee.Deze Motorola UPS bestaat uit een basis UPS met 
optionele ‘battery packs' voor grotere kapaciteit (=tijd). 


Na starten van het programma upsset wordt eerst de oude situatie gegeven, waarna 
gevraagd wordt : 


Vraag: 

A Reconfigure everything ? (y or n) 


Antwoordvoorbeeld 

=> y 


Hierna de volgende vragen : 

1 How many battery packs ? (0 to 4) : 

(if yoy have only the UPS unit, enter 0) 

2 What is the power demand in Watt for all devices 
connected (0 to 1200) : 

3 In case of power failure, how much of your battery pack 
do you wish to use in % (15 to 100) 

4 Which port is assigned to the UPS UNIT : 


= > 0 

= > 500 

= > 30 
=> tty18 


Vraag 3 is bedoeld om aan te geven of na een zeker percentage van de totale 
battery tijd het systeem al down moet. Bij de Motorola UPS is het gevolg dat e 
UPS wordt uitgeschakeld om reserve te hebben vooor een eventueel volgende 
netstoring. Na dit percentage doet het upspower programma een soort system 
shutdown. Dit behelst het stoppen van alle lopende proccessen en het unmounten 
van alle filesystems behalve root. 
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5.2 Berekening tijd versus belasting voor de Motorola UPS. 

Het upsset programma rekent met de kombinatie van de belasting en aantal power 
packs daarna uit hoeveel tijd er dan beschikbaar is om door te gaan na een 
netspannings uitval. 

De situatie in het antwoordvoorbeeld is een Motorola UPS zonder ekstra power 
packs, een op de UPS aangesloten belasting van 500 Watt en een interface kabel 
naar poort ttyl8. 

Als laatste van het upsset programma wordt het resultaat weergegeven zoals 
hieronder voor ons voorbeeld : 

Motorola UPS unit : 

Number of Battery packs : 

Total power conected : 

UPS connected port : 

You have battery backup for : 

Allowable battery consumption : 

Number of power failures : 

Date / time of last failure : 


YES (Altijd). 

0 

500 Watts 
ttyl8 

24 Minutes 
8 minutes 

0 ( of later het werkelijke aantal) 
(datum/tijd van de laatste netfail) 


De uitkomst van alle berekeningen door upsset zijn gegeven in tabel 1. 


Tabel 

1 . 

Berekening 

door ASAP 

UP81 

.03 voor 

de Motorola UPS. 

Autonomietijd in minuten afhankelijk v.h. 

aantal battery packs 

Aantal 

Packs 

Load | 

(W) V 

-> 

0 

1 

2 


3 

4 

000 


120 

660 

1140 


1740 

2280 

100 


78 

420 

900 


1500 

2040 

200 


66 

240 

780 


1320 

1800 

300 


45 

180 

540 


1080 

1620 

400 


30 

120 

420 


900 

1380 

500 


24 

120 

300 


720 

1200 

600 


20 

90 

240 


540 

1020 

700 


15 

90 

210 


450 

840 

800 


11 

90 

180 


420 

720 

900 


9 

60 

150 


360 

600 

1000 


7 

60 

120 


240 

540 

1100 


6 

54 

114 


234 

480 

1200 


5 

54 

108 


228 

420 

capaciteit " 

UPS 

battery" 

48Vdc - 

lOAh 



capaciteit " 

battery pack" 

48Vdc - 

24Ah 
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5.3 Gebruik van UPSSET met de P9000 -081/082 UPS. 

Oaar wij standaard de Philips P9000 UPS leveren. wordt het lastig om UPSSET te 

De^apaciteiten hiervan komen niet overeen met de Motorola U ^. rp «. u1teert in een 
We kunnen nu niet zo maar de ons bekende load opgeven, d 
verkeerd tijd. 

Om hier aan tegemoet te komen, is tabel 2 gecreeerd. 

Bij een bepaalde load kan voor de betreffende UPS de bijbehorende tijd worden 

Omda^we voor UPSSET de combinatie van powerpacks en load moeten opgeven. staan 

TJVEZ KiS^SSmS^ op de rij ™ 

load (geheel vol bezet). Deze waarde kan worden gevonden in het CE manual 

technical specifications. 


Voorbeeld. 

We hebben een P9050 en wat extra aangesloten apparatuur en komen hiermee 

Voigen^tabelTvinden we voor de P9000-081 dat deze dat 12 minuten 

Voor°deze 12 min. moeten we bij UPSSET 0 packs en een load van 800 Watt 
opgeven. 

Voor de P9000-082 komen we op een tijd van 53 min. met de combinatie van 1 
powerpack en een load van 1200 Watt. 


Tabel 2 


P90G0/m 


Aut. 
en ( 


tijd in min. bij voile accu 

aantal packs, powerdemand in W) 


Type 


Load 


(W) 


P9000 : 


P9090 


P9070 


P9050 


P9030 


1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

550 

500 

400 

350 

300 

200 

175 


nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

12 

16 

19 

22 

35 

45 


-81 


-82 


(0,800) 

(0,700) 

(0,600) 

(0,500) 

(0,400) 

(0,300) 


11 

12 

14 

16 

18 

22 

26 

31 

36 

43 

46 

53 

67 

75 

84 

115 

120 


(0,800) 

(0,800) 

(0,700) 

(0,700) 

(0,600) 

(0,600) 

(0,500) 

(0,400) 

(0,400) 

(0,300) 

(0,300) 

( 1 , 1200 ) 

( 0 , 200 ) 

( 0 , 100 ) 

( 0 , 100 ) 

( 2 , 1100 ) 

( 0 , 000 ) 
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6. Bekende problemen en Oproerkingen. 


Motorola UPS. 

= In de situatie van werken tijdens het ontbreken van de netspanning, dus 
'battery operation', mag niet worden overgeschakeld van usermode. 

= Tijdens werk in single user mode mag geen exit worden gegeven, daar dan de 
UPS abrupt wordt uitgeschakeld. 

P9000 UPS. 

= De P9000 UPs’en kunnen niet vanuit het systeem worden uitgeschakeld, 

zodat bij een opgegeven percentage van de accu kapaciteit wel het systeem 
met de hand dient te worden uitgezet, anders lopen de accu's toch leeg na 
een system shutdown door het ASAP pakket. 

A1gemeen. 

= LET OP. 

Er moet beslist voor worden gezorgd dat de belasting op de UPS niet de 
aangegeven waarde overschrijdt. De UPS gaat hier boven over in Current 
restriction mode, dwz dat bij een grotere stroomafname de afgegeven 
spanning zal dalen tot een niveua waarbij de aangesloten apparatuur niet 
meer goed functioneert. 

Hieraan moet bijv. ook worden gedacht bij een uitbreiding van het systeem. 
Voor de P9000-081 is dat : 500Watt en voor de P9000-082 : 1500 Watt. 

Voor de Motorola UPS is dat 1200 Watt. 


= Men dient ook te bedenken dat belangrijke schermen zoals works schermen 
ook onder spanning moeten staan, anders moet door uitgelogde schermen 
LWmaint worden gedraaid. 

7. Technische informatie. 

= Zie hiervoor Hoofdstuk 8.1 van het li manual. 

= NA een system shutdown door upspower blijft het systeem in de oude runmode 
en blijft het root filesystem gemount. Dit is noodzakelijk omdat upspower 
in de kernel duikt om root te unmounten, laatste boodschappen te displayen 
en de tty port te sluiten. Hierna kan het programma niet meer terugkomen. 

= Boodschappen na een netuitval. 

Na het detekteren van het wegvallen van de 220V spanning komt het 
programma de volgende fasen : 

1-30 seconden wachten of de 220V terug komt. Zo ja, dan merkt niemand iets 
en gaat het systeem normaal verder. Dus van een powerdip merkt niemand 
i ets. 

2 - Na 30 sec. nog geen 220V. Nu verschijnt op het console een boodschap en 

vraag om het werk te beeindigen binnen een zekere tijd. Deze boodschap 
komt 10 seconden later op de normale schermen. 

3 - 1 minuut voor de shutdown komt er nog een melding om de files te closen. 

4 - Final shutdown, het systeem gaat naar een soort single user mode door 

processen te killen en alles behalve het root filesystem te unmounten. 

Deze toestand blijft zo, ook wanneer vanaf dit moment de netspanning 
terugkomt. De systeem beheerder moet nu igv. een P9000 UPS het systeem 
uitzetten, doet hij dit niet dan zal het systeem de accu's van de UPS 
totaal ontladen. 

Fase 2 heeft een tijdsduur, afhankelijk van de kapaciteit van de UPS en 
het opgenomen vermogen van de op deze UPS aangesloten apparatuur.Bovendien 
kan worden gekozen om in fase 2 slechts een zeker percentage van de tijd 
te blijven, om op die manier de accu's van de UPS voor slechts een 
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gedeelte te ontladen (mits na SW shutdown het systeem wordt uitgezet). 

In het geval dat met upsset gekozen was voor shutdown na het verstrijken 
van een percentage van de maximale tijd, kan de systeem admln1 ^ator de 
tijd alsnog tot 100% verlengen. Dit is nuttig wanneer de accu nog vol is 
en J de systeem beheerder besluit dat er meer tijd nodig is voor het afmaken 
van een aantal essentiele zaken. 

Het kommando hiervoor is /etc/ups_extend, en moet gebeuren voordat de 
final (irreversible) shutdown is gestart. 

Op het moment dat het percentage van de tijd is verstreken. verschijnt pas 
de boodschap dat de tijd is verlengd tot het maximum. . 

Na de start van de shutdown procedure mag de systeem b f£® erder 
doen dan aan het eind ervan de power schakelaar op de UPS op -0 te zetten 
en direkt erna weer op -1-. Het systeem kan dan weer automatisch opstarten 
zodra de netspanning weer teruk komt. 

Indien een programma met respawn (inittab) wordt gestart vanuit ® en a " d 
filesysteem dan root, dan kan dit filesysteem niet worden unmount. Een 
voorbeeld is bijv. /usr/lib/uugetty. In dat geval moet dat programma 
worden verplaatst naar bijv. /etc. 


8. Docuiaentati e. 
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56.UP81.04P 


Automatic Shutdown Application Package. 


1. Inleiding. 


De volgende onderdelen moeten zijn meegeleverd : 

UP81.04P Streamer tape met PASAP 

(Philips Automatic Shutdown Application Package). 
UP81.04P Software Release Guide van (P)ASAP. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid ruimte : 
root : 133 Kb 

Memory : 160Kb 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De PASAP SW is onafhankelijk van elk SW pakket. 

Afhankelijkheid van UNIX : 

FE83.11 (R3V3) of hoger. 

Hardware afhankelijkheid : 

- P9000/m systeem . ,, DC 

- Systeem console moet samen met het systeem worden aangesloten op de UPS 

- Een vrije tty poort, zie H08.3, 

- een interface kabel type ’UPS2’ tussen P9000/m en de UPS. 

Standaard gaat PASAP uit van een Motorola UPS, met PI PR update van een 
P9000 type 81,82,83 of 84. 


3. Instal1atie procedure. 


= Zie standaard initialisatie. 


= Zorg er voor dat de hardware goed is gelnstalleerd, inclusief 
interfacekabel naar een tty poort. 

* Zorg dat bekend is wat de totale belasting van de UPS is en^welke 
poort is gebruikt. Bedenk dat er een powerfactor (cos. Phi 0.8) en 
vormfactor (v.d. stroom) van invloed zijn. Dus het aantal Watt * 0,sx va, 
soms zelfs 0,7x VA. 


= Modificeer de tty poort voor de UPS : sysadm modtty 
Beantwoord de volgende vragen met het juiste ttynummer 

Select the tty you wish to modify, or enter - 

Na de courante ttystatus de vragen beantwoorden: 
Select a state : 

Enter hangup delay, in seconds, or 'off' 

Enter a line setting: 

Enter a new description: 

Do you want to install these new characteristics? 
Select the tty you wish to modify . 


ipv. de tty18 hier: 
=> ttyl8 <return> 

=> off <return> 

=> off <return> 

=> 9600 <return> 

=> UPS <return> 

=> y <return> 

=> q <return> 


= Installeer nu de UPS software via sysadm installpkg 
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Beantwoord de volgende vragen: 

Select which drive to use: => x <enter> 

Press return to continue: * 

Press return to continue: => ® n t er> 

ii^deVSLf?? programma alle f Hes in de juiste directories 

in de /.profile wordt de startup routine toegevoegd. 

■ !M *' ook t,j .«>• 

■ is:::;:: .. . 

I 7 ?o f Hf Ur f er ^ nU !? e PASAP soft ware met het commando upsset. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= /etr/rrp e S/?L Van het . systeem is ** UPS monitor SW aktief door een 
rc2.d/S85ups script en reageert wanneer de netspanning wegvalt. 

-> Test dit . 

* marginaaf"?? in V *" 8 5 ° f de netspann1 " 9 en de belasting niet 

arginaal zijn. Zie H08.3 voor de betekenis van de LED's. 


4. Test procedure. 


Wanneer alles is aangesloten en geconfigureerd, 
testen of alles reageert zoals wordt verwacht.’ 
Doe dit wanneer nog niemand aan het werk is. 


is het belangrijk om te 


Trek de netsteker, waarmee de UPS wordt gevoed uit het net los 

wlnc^h.-l 0 sekon ?? n d 2 ent da " °P Pet console een foutmelding te 
Gehenrr J rf>’ '!' e ’ ke . 10 sek - later °P de overige schermen komt. 

Doort UorLnIt t, f d n?n ka " er een fout 9esl °P en zijn in de kabel, tty 
poort (setting) of DIPswitch setting op de UPS. 

v^°H 0 U n S ,. : ,. V r dWijnt de s P annin 9 naar de P9000/m direkt na loshalen 
gecontrStee^d worden UPS ' da " ^ dipsw1tch S7 van de P9000 UPS 


5. Configureren en Tuning. 

5.1 Setup programma upsset 


houdt A daar P t?iHonc a H 1S °° rspronkel1 J k nie t gemaakt voor de P9000 UPS types en 

tape te word!n d ?nL? e P procedure 9een rekening mee. Daarom dient de P1PR 
tape te worden mgelezen. waarna in upsset voor de P9000 typen kan worden gekoz 


A an het begin wordt standaard de UPS monitor SW 
eind hiervan wordt gevraagd om deze PASAP SW al 


gestopt als deze loopt en 
dan niet te aktiveren. 


aan het 


Na starten van het programma upsset wordt eerst 
gevraagd wordt naar wijzigingen. 


de oude situatie gegeven. 


waarna 
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De percentage vraag is bedoeld om aan te geven of na een zeker percentage van de 
totale battery tijd het systeem al down moet. Bij deze PASAP is het gevolg dat de 
UPS wordt uitgeschakeld om reserve te hebben voor een eventueel volgende 
netstoring. Na dit percentage doet het upspower programma een soort system 
shutdown. Dit behelst het stoppen van alle lopende processen en het unmounten van 
alle filesystems behalve root. 

Na het configureren wordt vervolgens gevraagd of het UPS monitor programma moet 
worden gestart. Na het antwoord y zal het monitor programma direkt aktief worden. 

Hierna wordt ter verduidelijking een voorbeeld gegeven van een upsset aktie. 


# => upsset 

Powerfail monitor was NOT running 


Current UPS configuration is: 


UPS Capacity. (Watts) . 

960 


900 


/dev/ttyl6 

Maximum battery backup time . 

4 

Battery backup time to be used . 

1 

Number of powerfails. 

0 

Do you wish to change this configuration? (y/n): => y 

Which UPS are you going to use with your system? 

1) P9000-081. (max. 500 VA =~ 400 W) 


2) P9000-082. (max. 1500 VA =~ 1200 W) 


3) P9000-083. (max. 600 VA =~ 480 W) 


4) P9000-084. (max. 1200 VA ■*’ 960 W) 


Make your choice (1/2/3/4): 

= > 4 

Effective load of the UPS? (in Watts). 

= > 700 

Allowable battery consumption? (10-100%) - 

= > 30 

TTY port to which the UPS is connected? (ttyxx): => ttyib 

Configuration written to /ups/ups.file. 


UPS configuration will be: 


iipc Canari tv (Watts) . 

: 960 

UrO Ua|JQU 1 • \ no vuj .. 

T^fal Pnwor fonnprtpd (WcittS). 

: 700 

1 O Ld I r UWci UUI IIICV* tcu . \ nu u u j .. 

1 |DC rnnnprtprl ttv DOrt . 

: /dev/ttyl6 

Maximum battery backup time . 

: 7 

Battery backup time to be used . 

: 2 

Number of powerfails . 

: 0 

DO YOU WANT TO (RE)START THE POWERFAIL MONITOR PROGRAM ?. y/n [y] : => V 

Powerfail monitor is active, PID upspower is : 1554 
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6. Bekende probleaen en Opwerkingen. 

'batt e r! t nn»I^r n . Werken tijdens het ° ntbreken van de netspanning, dus 
- Tildon^waSv * 41 " \ ma9 nlet worden overgeschakeld van usermode. 

d a T,,:r lb S1ngle user mode mag geen exit worden gegeven, daar dan de 
UPS abrupt wordt uitgeschakeld. 

svsteem°in U ch,,rH kun " en vanuit het systeem worden uitgeschakeld, zodra het 
voHnfll? mdo? ^° estand 1s pebracht. Dit is een verbetering t.o.v. het 
vonge release UP81.03. Het voordeel is dat: 

er wordt niet meer stroom uit de accu gehaald dan strikt nodig is om 
®i s imten. 

Na het afsluiten van het systeem wordt ook de UPS uitgeschakeld, 
waardoor het mogelijk is om na terugkeer van de netspanning het’ 
systeem weer automatisch te laten opkomen. 


Algeneen. 

= LET OP. 

Er moet beslist voor worden gezorgd dat de belasting op de UPS niet de 
aangegeven waarde overschrijdt. Hierboven gaat de UPS over in Current 
restriction mode, dwz dat bij een grotere stroomafname de afgegeven 

meerHgoed'functioneert Waart>lj de aan9eslote " a ^-tuur niet 

Hieraan moet bijv. ook worden gedacht bij een uitbreiding van het systeem. 

dl ! nt °° k tG bedenken dat belangrijke schermen zoals works schermen 
ook onder spanning moeten staan, anders moet door uitgelogde schermen 
LWmaint worden gedraaid. 

Indien als monitor tty poort een poort van een delta link server, een TIOS 
server o.i.d. wordt gebruikt, dan dient deze server ook door de UPS te 
worden gevoed. 

7. Technische infornatie. 

= Zie hiervoor Hoofdstuk 8.1 van het li manual. 

= on k shu ! d ° w ? door upspower blijft het systeem in de oude runmode 
■in hu 1 /°?* flles y stem gemount. Dit is noodzakelijk omdat upspower 
In h! k ® rnel du l kt ° m . r oot te unmounten, laatste boodschappen te displayen 
en de tty port te sluiten. Hierna kan het programma niet meer terugkomen. 

= Boodschappen na een netuitval. 

Na het detekteren van het wegvallen van de 220V spanning komt het 
programma de volgende fasen : 

1 ' on o eC * n f e H wachten of de 22 °V terug komt. Zo ja, dan merkt niemand iets 

iets^ ^ SySteem normaal verder. Dus van een powerdip merkt niemand 

2 - Na 30 sec nog geen 220V. Nu verschijnt op het console een boodschap en 

Unm? 9 in m het !? erk te be ® indl ' 9 en binnen een zekere tijd. Deze boodschap 
komt 10 seconden later op de normale schermen. 

3 - voor de shutdown komt er nog een melding om de files te closen. 

I?"*; shutdown het systeem gaat naar een soort single user mode door 
processen te Killen en alles behalve het root filesystem te unmounten. 
ter £ oe ^ tand bll J ft z °. ook wanneer vanaf dit moment de netspanning 
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Fase 2 heeft een tijdsduur, afhankelijk van de kapaciteit van de UPS en 
het opgenomen vermogen van de op deze UPS aangesloten apparatuur.Bovendien 
kan worden gekozen om in fase 2 slechts een zeker percentage van de tijd 
te blijven, om op die manier de accu's van de UPS voor slechts een 
gedeelte te ontladen. 

= In het geval dat met upsset gekozen was voor shutdown na het verstrijken 
van een percentage van de maximale tijd, kan de systeem administrator de 
tijd alsnog tot 100% verlengen. Dit is nuttig wanneer de accu nog vol is 
en de systeem beheerder besluit dat er meer tijd nodig is voor het afmaken 
van een aantal essentiele zaken. 

= Het kommando hiervoor is /etc/upsextend , en moet gebeuren voordat de final 
(irreversible) shutdown is gestart. 

= Op het moment dat het percentage van de tijd is verstreken, verschijnt pas 
de boodschap dat de tijd is verlengd tot het maximum. 

= Indien een programma met respawn (inittab) wordt gestart vanuit een ander 
filesysteem dan root, dan kan dit filesysteem met worden unmount. Een 
voorbeeId is bijv. /usr/1ib/uugetty. In dat geval moet dat programma 
worden verplaatst naar bijv. /etc. 


8. Documentatie. 
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Een lege bladzijde. 


biz.: 56.UP81.04P-6 LI: P9000/m SH 

1991 Copyright Digital Equipment Enterprise bv. 


JE 


Datum: 02/10/92 











56.VW33.CW 

1. Inlciding. 


LIfE-Works 


Life-Works bestaat uit de volgende onderdelen: 

VA03.04(FX023) Life-Works Streamer tape (32 users). 
PI01.02.10 PPIP streamer tape 

VA03.04 Life-Works Software Release Guide 

5 update pakketten op de volgende manuals: 

Life-Works Operator's Manual (2x) 
Life-Works Supervisor's Manual 
Life-Works Format Language Manual Volume 1 
Life-Works $Tape User’s Manual 

Dit produkt gebruikt de volgende ruimte op schijf: 


Life-Works Base System 

blokken 

8282 

i-nodes 

201 

UBAM files 

520 

9 

Custom Code Object files 

3686 

2 

Custom Code Source files 

130 

20 

Sim. Spool en Print files 

84 

6 

Int. Support files 

107 

8 

Installatie files 

148 

23 

/tmp files 

155 

30 

/usr files 

67 

3 


De installatie duurt ongeveer 20 minuten (Life-Works en PPIP streamer 
tape). 

2. Werkotngeving. 


Life-Works VA03.04 vereist UNIX R3V4, release FE83.15 of hoger. 

Indien een of meerdere van de volgende opties gebruikt wordt, is bovendien 
de bijbehorende software nodig. 

2780/3780 Bisync Communicatie: 

Bisync Communications Package (Release HD83.01 of hoger). 

Bisync Fix Tape (Release IC88.02) voor gebruik met HD83.01. 
Remote file access over een Local Area Network en 
Remote file access over een Local Area Network op een P7x00: 

OfficeLAN/ITCM II (Release H083.02). 

HASP Communicatie: 

CSD HASP (Release HH81.02 of later). 

Communicatie met host computers in een SNA netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

SNA/SDLC Controller (Release HY83.06). 

Communicatie met host computers in een BSC netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

BSC Interactive Controller (Release HM82.05). 
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3. Install atie procedure. 


Life-Works wordt gedistribueerd op een streamer tape, die gemaakt is voor 
het gebruik van het sysadm programma. Dit programma moet gebruikt worden 
voor nieuwe en bestaande gebruikers van Life-Works: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Hierna volgen een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. Zie de System 
Release Guide voor meer gedetaileerde informatie. 

Daarna moeten de VA0304 fixes van de PPIP tape ingelezen worden (zie CE 
Manual 6.9.PI voor gedetaileerde informatie). 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

De aantal kernel (semafoor) parameters moeten minimaal de volgende waarden 
hebben voor een n-user systeem: 

SEMMSL: n*l 

SEMMNS: n+26 

SEMMNU: n 

Indien naast Life-Works ook andere produkten draaien, die gebruik maken 
van deze parameters kan het zijn dat deze nog hoger moeten zijn, b.v. 
wanneer ORACLE draait moet SEMMNS minstens 127 zijn en SHMMAX minstens 
262144. 

De parameters kunnen veranderd worden met behulp van het sysgen programma. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Een lijst van opgeloste en bekende problemen staat in de System Release 
Guide van VA0304 en de TAR data base. 

Vanaf VA03.04(FX013) is het mogelijk de Europese datum te configureren; in 
LWconfig (SYSTEM OPTIONS) is hiervoor een vraag. 

Vanaf VA03.04(FXO13) wordt de Bankll checkdigit standaard via de PPIP 
updates aangebracht. x 

7. Technische informatie. 


8. Documentstie. 
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56.VflfW.01 

1. Inleiding. 


LIfE-Works 


Life-Works bestaat uit de volgende onderdelen: 


VA04.01 

PI01.02.?? 

PI02.01.07 

VA04.01 


Life-Works Streamer tape (16, 32, 48 of 64 users). 

PPIP streamer tape R3V4 of 

PPIP streamer tape R3V5 

Software Release Guide for Life-Works 


Benodigde ruimte op disc: 14000 vrije blokken en 300 inodes (zie de 
Software Release Guide voor gedetai1leerde informatie). 


Benodigde hoeveelheid geheugen: 


R3V4 R3V5 
16 users: 8 Mb 16 Mb 
32 users: 16 Mb 24 Mb 
48 users: - 32 Mb 
64 users: - 40 Mb 


De installatie duurt ongeveer 20 minuten (Life-Works en PPIP streamer 
tape). 

2. Werkorogeving. 


Life-Works VA04.01 (16 of 32 users) vereist UNIX R3V4, release FE83.15 of 
hoger of UNIX R3V5, release FE83.27 of hoger. 

Life-Works VA04.01 (48 of 64 users) vereist UNIX R3V5, release FE83.27 of 
hoger. 

Life-Works VA04.01 vereist het Motorola Print System (Release PS82.01). 
Printen door middel van lp (het SYSTEM V/68 Print Systeem) is niet meer 
mogelijk. 


Indien een of meerdere van de volgende opties gebruikt wordt, is bovendien 
de bijbehorende software nodig. 

2780/3780 Bisync Communicatie: 

Bisync Communications Package (Release HD83.01 of hoger). 

Bisync Fix Tape (Release IC88.02) voor gebruik met HD83.01. 
Remote file access over een Local Area Network en 
Remote file access over een Local Area Network op een P7x00: 

OfficeLAN/ITCM II (Release H083.02) met R3V4 of 
OfficeLAN/ITCM II (Release H084.01) met R3V5 of 
OfficeLAN/ITCM II (Release H085.01) met R3V5. 

HASP Communicatie: 

RJE Workstation (Release HH82.02). 

Communicatie met host computers in een SNA netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

SNA/SDLC Controller (Release HY83.06). 

Communicatie met host computers in een BSC netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

BSC Interactive Controller (Release HM82.05). 

3. Installatie procedure. 
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Life-Works wordt gedistribueerd op een streamer tape, die gemaakt is voor 
het gebruik van het sysadm programma. Dit programma moet gebruikt worden 
voor nieuwe en bestaande gebruikers van Life-Works: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Hierna volgen een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. Zie de System 
Release Guide voor meer gedetaileerde informatie. 

Oaarna moeten de VA0401 fixes van de PPIP tape ingelezen worden (zie CE 
Manual 6.9.PI voor gedetai1eerde informatie). 

Indien RM/Cobol in combinatie met LW gebruikt wordt moeten FY8101 of 
FZ8101 ook opnieuw vanaf de PPIP streamer aangebracht worden. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 


Een aantal kernel (semafoor) parameters moeten minimaal de volgende 
waarden hebben: 

Onder UNIX R3V4: 


users: 

16 

32 

SEMMSL: 

17 

33 

SEMMNS: 

42 

58 

SEMMNU: 

16 

32 

Onder UNIX R3V5: 



users: 

16 

32 

48 

64 

SEMMSL: 

17 

40 

60 

70 

SEMMNS: 

42 

60 

80 

100 

SEMMNU: 

16 

40 

60 

70 


Indien naast Life-Works ook andere produkten draaien, die gebruik maken 
van deze parameters kan het zijn dat deze nog hoger moeten zijn, b.v 
wanneer ORACLE draait moet SEMMNS minstens 127 zijn en SHMMAX minstens 
262144. 

De parameters kunnen veranderd worden met behulp van het sysgen programma. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Een lijst van opgeloste en bekende problemen staat in de System Release 
Guide van VA0401 en de TAR data base. 

De Bankll checkdigit kan d.m.v de PPIP updates aangebracht worden. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.VAM.03 

1. Inleiding. 


LlFE-VbRKS 


Life-Works bestaat uit de volgende onderdelen: 

VAna'm “fe-Wor-ks Streamer tape (8, 16. 32. 48 of 64 users). 
VA04.03 Software Release Guide for Life-Works 


Benodigde ruimte op disc: 14000 vrije blokken en 300 inodes (zie de 
Software Release Guide voor gedetailleerde informatie). 


Benodigde hoeveelheid geheugen: 8Mb + l/2Mb per gebruiker. 
De installatie duurt ongeveer 20 minuten. 


2. Werkomgeving. 


Life-Works VA04.03 vereist UNIX R3V4, 
R3V5, release FE83.27 of hoger. 


release FE83.15 of hoger of UNIX 


/rvnnc° r * S u VA0 *; 03 vereist het Motorola Print System, release P582 01 
lf-X006 of hoger). 

Printen door middel van lp (het SYSTEM V/68 Print Systeem) is niet meer 
mogelijk. 


en een of meerdere van de volgende opties gebruikt wordt, is bovendien 
bijbehorende software nodig 


2780/3780 Bisync Communicatie: 

Bisync Communications Package (Release HD83.01 of hoger). 
Bisync Fix Tape (Release IC88.02) voor gebruik met HD83 01 
Remote file access over een Local Area Network en 
Remote file access over een Local Area Network op een P7x00: 

OfficeLAN/ITCM II (Release H084.01) met R3V5 of 
OfficeLAN/ITCM II (Release H085.01) met R3V5. 

HASP Communicatie: 

RJE Workstation (Release HH82.02). 

Communicatie met host computers in een SNA netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

SNA/SDLC Controller (Release HY83.06). 

Communicatie met host computers in een BSC netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

BSC Interactive Controller (Release HM82.05). 

3. Installatie procedure. 


Life-Works wordt gedistribueerd op een streamer tape, die gemaakt is voor 
het gebruik van het sysadm programma. Dit programme moet gebruikt word^n 
voor nieuwe en bestaande gebruikers van Life-Works- 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Hierna volgen een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. Zie dp System 
Release Guide voor meer gedetaileerde informatie. 

Indien een VA03 systeem geconverteerd wordt naar VA0403 moeten dp volgendo 
programme's uitgevoerd worden: LWdbcon3-3, LWdbcon3-4, LWaccess (zie d<* 

SRG voor details). 

De directory $W/formats bevat de source van de formats voor de job 
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OPERATORS; indien deze gebruikt wordt, moet de source naar LifeWorks 
gehaald worden en opnieuw gecompileerd worden e.g. 

SCOPY $W/formats/f917 TO MASTER,F917 (ook voor 918 en 919) 

Bovendien bevat deze directory reformat strings om de operator statistics 
uit te printen. 

Indien RM/COBOL in combinatie met LW gebruikt wordt, moeten de volgende 
akties uitgevoerd worden: 

PPIP update: FY81.01; "SCOBOL TO RM/COBOL conversion tool" 

cd /usr/rmcobol 
./install.nfy02/ 

Hierna zijn aan het RM/COBOL runtime systeem de correcte UBAM-routines en 
de "NFY027-routine" gelinkt. (Voor meer informatie zie installatie 
beschrijving van product FY81.01). 

4. Test procedure. 

5. Configureren en Tuning. 


Een aantal kernel (semafoor) parameters moeten minimaal de volgende 
waarden hebben: 

SEMMSL: 70 

SEMMNS: 100 

SEMMNU: 70 

Indien naast Life-Works ook andere produkten draaien, die gebruik maken 
van deze parameters kan het zijn dat deze nog hoger moeten zijn, b.v 
wanneer ORACLE draait moet SEMMNS minstens 127 zijn en SHMMAX minstens 
262144. 

De parameters kunnen veranderd worden met behulp van het sysgen programma. 

6. Bokende problemen en Opmerkingen. 

Een lijst van opgeloste en bekende problemen staat in de System Release 
Guide van VA0403 en de TAR data base. 

De Bankll checkdigit is al aangebracht. 

De backspace key op een TM220 compatible keyboard was in Life-Works de 
QUIT key. Dit werd door veel klanten als hinderlijk ervaren. Deze key is 
nu veranderd in een backspace; de QUIT key is nu CTRL x.. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.VA04.08 LIfE-Works 
1. Inleiding. 


Life-Works bestaat uit de volgende onderdelen: 

VA04.08 Life-Works Streamer tape (16, 32, 48 of 64 users). 

VA04.08 LifE-Works Software Release Guide 

Benodigde ruimte op disc: 17300 vrije blokken en 325 inodes (zie de 
Software Release Guide voor gedetailleerde informatie). 

Benodigde hoeveelheid geheugen: 8Mb + l/2Mb per gebruiker. 

De installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkanoevina. 

Life-Works VA04.08-A vereist UNIX R3V5 of UNIX R3V6; VA04.08-B en 
volgende releases van Life-Works vereisen UNIX R3V6.2. 

Bovendien is het Motorola Print System, rel. PS82.02 vereist. 

Indien een of meerdere van de volgende opties gebruikt wordt, is 
bovendien de bijbehorende software nodig. 

2780/3780 Bisync Cannunicatie: 

Bisync Ccmnunications Package (Release HD83.01 (FX007)). 

Remote file access over een Local Area Network: 

OfficeLAN/lTCM II (Release HO86.01) met R3V6. 

HASP Cannunicatie: 

RJE Workstation (Release HH82.03). 

Cannunicatie met host conputers in een SNA network: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

SNA/SDLC Controller (Release HY83.06). 

Cannunicatie met host corputers in een BSC network: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

BSC Interactive Controller (Release HM82.05). 

3. Installatie pracfiriirre. 

Life-Works wordt gedistribueerd op een streamer tape, die gemaakt is voor 
het gebruik van het sysadm programna. Dit programna moet gebruikt worden 
voor nieuwe en bestaande gebruikers van Life-Works: 

/usr/bin/ sysadm installpkg 

Hiema volgen een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. Zie de System 
Release Guide voor meer gedetaileerde informatie. 

Indien een VA03 systeem geconverteerd wordt naar VA0408 moeten de 
volgende programna's uitgevoerd worden: LWdbcon3-3, LWdbcon3-4, LWaccess 
(zie de SRG voor details). 

De directory $W/formats bevat de source van de formats voor de job 
OPERATORS; indien deze gebruikt wordt, moet de source naar LifeWorks 
gehaald worden en opnieuw geconpileerd worden e.g. 

$COPY $W/formats/f917 TO MASTER,F917 (ook voor 918 en 919) 

Bovendien bevat deze directory reformat strings om de operator statistics 
uit te printen (prt.detail en prt.sumnary). 
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Indien RM/COBOL gebruikt wordt am de Lifeworks database te benaderen, moet het 
COBOL runtime system opnieuw gemaakt worden. Hiervoor moeten de volgende 
conxrando ' s uitgevoerd worden vanuit de COBOL runtime directory (meestal 
/usr/rmcobol/runtime): 

Id -r -o runcobol.o runcoboli.o runconfig.o 

oc -i -o runcobol runcobol.o $W/vLib/rc.sub.o $W/vlib/rc.ublib.o 

-lubam -ltermcap 

4. Test procedure. 

Log aan aan Life-Works en maak een batch, b.v. in MASTER. 

Indien dit een nieuwe installatie is, moet eerst IWconfig uitgevoerd 
worden om een database te maken. 

5. Conficiureren en Tuning. 

Een aantal kernel (semafoor) parameters moeten minimaal de volgende 
waarden hebben: 


Gebruikers: 

16 

32 

48 

64 

SEMMSL: 

25 

33 

49 

65 

SEMMNS: 

42 

58 

74 

90 

SEMMNU: 

16 

32 

48 

64 


Indien naast Life-Works ook andere produkten draaien, die gebruik maken 
van deze parameters kan het zijn dat deze nog hoger moeten zijn, b.v 
wanneer ORACLE draait moet SEMMNS minstens 127 zijn; indien Informix 
Online gebruikt wordt, moet SEMMNS met 100 verhoogd worden. 

In LifeWorks kunnen per terminal een groot aantal records tegelijkertijd 
gebruikt worden. Daarom moet de parameter F1GKREC waarschijnlijk verhoogd 
worden. Voor ieder indexset record, dat geselecteerd wordt, zijn twee 
locks nodig, dus als men op 40 terminals elk 20 records selecteert, moet 
FLCKREC een waarde hebben van minimaal 800. 

De parameters kunnen veranderd worden met behulp van het sysgen 
programs. 

6. Bekende problemen en oanerkinqen. 

Een lijst van opgeloste en bekende problemen staat in de System Release 
Guide van VA0408 en in het door de Produkt Group P9000m uitgegeven 
Release Bulletin L07/137. Bovendien wordt in de TAR data base van SMA-SS 
de status bijgehouden van de in Nederland aangemelde problemen. Vanaf 1 
jan. 1993 wordt de status van problemen bijgehouden in SICS. 


7. Technische infonnatie. 



8. Documentatie. 
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56.VA04.O8-J 


LIfE-Works 


1. Inielding. 


Life-Works bestaat uit de volgende onderdelen: 

VA04.08-J Life-Works Streamer tape (16, 32, 48 of 64 users). 

VA04.08 LifE-Works Software Release Guide 

Benodigde ruimte op disc: 17300 vrije blokken en 325 inodes (zie de 
Software Release Guide voor gedetailleerde informatie). 

Benodigde hoeveelheid geheugen: 8Mb + l/2Mb per gebruiker. 

De installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Life-Works VA04.08-J vereist UNIX R3V6.2 en het Motorola Print System, rel. 
PS82.02. 

Indien een of meerdere van de volgende opties gebruikt wordt, is bovendien 
de bijbehorende software nodig. 

2780/3780 Bisync Communicatie: 

Bisync Communications Package (Release HD83.01 (FX007)). 

Remote file access over een Local Area Network: 

OfficeLAN/ITCM II (Release H086.01) met R3V6. 

HASP Communicatie: 

RJE Workstation (Release HH82.03). 

Communicatie met host computers in een SNA netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

SNA/SDLC Controller (Release HY83.06). 

Communicatie met host computers in een BSC netwerk: 

3274 Interactive Emulator (Release FN83.01). 

BSC Interactive Controller (Release HM82.05). 

3. Installatie procedure. 

Life-Works wordt gedistribueerd op een streamer tape, die gemaakt is voor 
het gebruik van het sysadm programma. Dit programma moet gebruikt worden 
voor nieuwe en bestaande gebruikers van Life-Works: 

/usr/bin/sysadm instal1pkg 

Hierna volgen een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. Zie de System 
Release Guide voor meer gedetaileerde informatie. 

Indien een VA03 systeem geconverteerd wordt naar VA0408 moeten de volgende 
programma’s uitgevoerd worden: LWdbcon3-3, LWdbcon3-4, LWaccess (zie de 
SRG voor details). 

De directory $W/formats bevat de source van de formats voor de job 
OPERATORS; indien deze gebruikt wordt, moet de source naar LifeWorks 
gehaald worden en opnieuw gecompileerd worden e.g. 

$C0PY $W/formats/f917 TO MASTER,F917 (ook voor 918 en 919) 

Bovendien bevat deze directory reformat strings om de operator statistics 
uit te printen (prt.detail en prt.summary). 
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Indien RM/COBOL gebruikt wordt om de Lifeworks database te benaderen, moet het 
COBOL runtime system opnieuw gemaakt worden. Hiervoor moeten de volgende 
commando's uitgevoerd worden vanuit de COBOL runtime directory (meestal 
/usr/rmcobol/runtime): 

Id -r -o runcobol.o runcoboli.o runconfig.o 

cc -i -o runcobol runcobol.o $W/vlib/rc.sub.o $W/vlib/rc.ublib.o 

-lubam -ltermcap 


4. Test procedure. 


Log aan aan Life-Works en maak een batch, b.v. in MASTER. 

Indien dit een nieuwe installatie is, moet eerst LWconfig uitgevoerd 
worden om een database te maken. 

5. Configureren en Tuning. 

Een aantal kernel (semafoor) parameters moeten minimaal de volgende 
waarden hebben: 


Gebruikers: 

16 

32 

48 

64 

SEMMSL; 

25 

33 

49 

65 

SEMMNS: 

42 

58 

74 

90 

SEMMNU: 

16 

32 

48 

64 


Indien naast Life-Works ook andere produkten draaien, die gebruik maken 
van deze parameters kan het zijn dat deze nog hoger moeten zijn, b.v 
wanneer ORACLE draait moet SEMMNS minstens 127 zijn; indien Informix Online 
gebruikt wordt, moet SEMMNS met 100 verhoogd worden. 

In LifeWorks kunnen per terminal een groot aantal records tegelijkertijd 
gebruikt worden. Daarom moet de parameter FLCKREC waarschijnlijk verhoogd 
worden. Voor ieder indexset record, dat geselecteerd wordt, zijn twee locks 
nodig, dus als men op 40 terminals elk 20 records selecteert, moet FLCKREC 
een waarde hebben van minimaal 800. 

De parameters kunnen veranderd worden met behulp van het sysgen programma. 

6. Bekende problemen en opmerkingen. 

Een lijst van opgeloste en bekende problemen staat in de System Release 
Guide van VA0408 en in het door de Produkt Group P9000m uitgegeven Release 
Bulletin L07/137. Bovendien wordt in de TAR data base van SMA-SS de status 
bijgehouden van de in Nederland aangemelde problemen. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.WP04.02NL 


WordPerfect 4.2 NL. 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

1 Streamer tape WordPerfect 04.02 Nederlands 

1 Streamer tape WPPIP Drivers voor Philips printers en terminals. 
Licentie envelope met licentie sleutels 

WordPerfect voor Unix gebruikers (Supp. voor de gebruiker). 
WordPerfect voor Unix-based systems (system adm. Guide). 
WordPerfect handboek. 

Het dokument WordPerfect en Philips Hardware. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 11.000 blokken. 


De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.27 UNIX R3V5. 

FE03.60 UNIX R3V6. 


1 

<return> 


=> <return> 
=> <return> 

11.000 blokken) 

=> <return> 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Zie ook de WordPerfect System Administrator's Guide. 

Lees de Word Perfect Streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt, : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 
Installing "WordPerfect 4.2" 

Press <RETURN> to continue 
Where do you want to install WordPerfect 

(of geef een andere directory op met min. 

Press 'Enter' to continue. 

Into which directory do you wantr to put the executable files. 

(of geef een andere directory op) => /usr/wp 

Into which directory do you want to put the data files ? 

(of geef een andere directory op) => /usr/wpdata 

Into which directory do you want to put the temporary files ? 

(of geef een andere directory op) => /usr/tmp 

Into which directory do you want to put the learning files ? 

(of geef een andere directory op) => /usr/lessons 

Enter your WPCorp license number : => licence number 

=> <return> 

Do you want to set up the WordPerfect menu files on this system ? 
Indien BAUS gelnstalleerd is antwoord met 'Y' anders met 'N' 


"WordPerfect 4.2" is now installed 
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Lees de WPPIP streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt, : 

Select which drive to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Installing "WORD PERFECT DRIVERS FOR PHILIPS TERMINALS/PR INTERS" 
Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

ENTER PATH FOR WORD PERFECT DATA FILES : => /usr/wpdata 

(of een andere directory (zie boven)) 
press 'Enter* to continue. => <return> 

"WORD PERFECT DRIVERS FOR PHILIPS TERMINALS/PRINTERS" is now installed 


4. Test procedure. 

In de directory /usr/wpdata (of een andere directory waar de lessons 
gelnstalleerd zijn) bevindt zich het document printer.tst. 

Dit dokument kan gebruikt worden om de mogelijkheden van de printer te testen. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is noodzakelijk om de Unix printers aan WordPerfect bekend te maken. 
Hiervoor is het programma WPGEN. 

Indien lp gebruikt wordt dient men als string voor de printer spooler op te 
geven : 

lp -c -of -on -d"printer naam" <f> 

Indien mlp gebruikt wordt dient men als string voor de printer spooler op te 
geven : 

mlp -oF -of -onp -os -oB -d"printer naam" <f> 

N.B. de printernaam dien zonder dubbele quotes ingegeven te worden. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie hiervoor de problemen die vermeld staan onder WP ^>n het TAR systeem. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.WP5.0NL 


WordPerfect 5.0 NL 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

481094 Streamer tape (5 users). 

481095 Streamer tape (10 users). 

481096 Streamer tape (20 users). 

481097 Streamer tape (50 users). 

292764 WordPerfect Post Installation Procedures Tape. 

De bovengenoemde artikelen worden geleverd inclusief de volgende set 
documentatie : 

WordPerfect for Unix-Based Systems System Administrator's Guide 
WordPerfect voor Unix-systemen versie 5.0. 

WordPerfect Werkboek voor Unix-systemen versie 5.0. 

WordPerfect for Unix-Based Systems Installation Guide 
Motorola Delta series 68K 

WordPerfect license registration card. 

Dit produkt heeft bij de installatie minimaal 58.500 blokken nodig. 

Na de installatie gebruikt WordPerfect ongeveer 21.580 blokken in /usr. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. Het systeem hoeft niet opnieuw 
opgestart te worden. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE03.27 Unix R3V5 

FE03.62 Unix R3V6.2 

FE03.70 Unix R3V7 

De volgende terminals worden ondersteund, zowel 7 als 8 bit als 132 koloms: 
tm220, p2701, p2702, vt420. 

pc220, pc220c (Alleen met PF87.02) 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

Installing "WordPerfect 5.0" 

Where do you want to install WordPerfect 5.0 
Enter your WPCorp License number 
Select a terminal that you will use 
Select the printers that you will be using 

Lees de WPPIP.dut streamer in met /usr/bin/sysadm/installpkg 

Selecteer de benodigde terminals voor de aanwezige applicaties 
De printerfile DEE.all wordt automatisch ingelezen. De benodigde printers 
dienen echter daarna nog geselecteerd te worden. 


= > 1 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

= > <keyxreturn> 
=> tm220 
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4. Test procedure. 

Voor elke terminal c.q. printer zijn de standaard WP testdokumenten 
gebruikt. Deze dokumenten bevinden zich M /usr/wp/lrn directory. De 
dokumenten zijn : charmap.tst ; printer.tst. 

5. Configureren en Tuning. _ . , . L 

Het is in principe niet nodig om het product te configureren. De klant heett 
echter een uitgebreide configuratie mogelijkheid om per gebruiker een eigen 
werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 


6. Bekende problewen en Opmerlci ngen. 

De standaard keyboard-sjablonen van Word Perfect voor VT200/300 serie 
terminals worden gebruikt. Deze hebben een iets andere lay-out dan de eigen 
gemaakte keyboard-sjablonen. 

De help functie voor CTRL/V wordt niet goed getoond. 

7. Technische informatie. 

In de printer file DEE.all zitten ook printer drivers die voor de WP5.0 
versie voor de PC gemaakt zijn. 

8. Pocumentatie. 

Deze wordt met het produkt meegeleverd. 
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56.XA84.Q2 


Informix 4GL RDS 1.10.03F 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XA84.02 Streamer tape Informix 4GL Rapid Development System. 

XA84.02 Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 5.612 blokken 106 files. 

De totale install atie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkowgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat Informix geinstalleerd wordt, dan moet er 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysacta addgroup en sysacta adduser. 

= Ga naar de home directory van de user informix, meestal /usr/informix en 
doe: 

INFORMIXDIR=/usr/inforaix (De home directory van informix) 

PATH=$PATH:$INFORMIXDIR/bin 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysada installpkg. 

= Zorg dat het erase karakter geen "#" is. Als dat wel het geval is, doe 
dan: stty erase <CTRL>-h (of pijltje terug of backspace) 

= Voer nu . /install4gp uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 

streamer hoeft niet in de drive te blijven voor install4gp) Er wordt nu ow 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error Message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw . /install4gp geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Voer de PPIP update voor XS8402 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PPIP). 

Zorg ervoor dat INFORMIXDIR is gedefinieerd. 

4. Test procedure. 

= Het meest eenvoudige is om in te loggen als een van de users die voor 
Informix/4GL RDS geinstalleerd zijn. Doe dan r4gl , en wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

5. Configureren en Tuning. 

= Wijzig voor elke user, die Informix/4GL Rapid Development System wil gaan 
gebruiken de .profile . Hierin moet aan de PATH= regel de directory 
/usr/infor«ix/bin: worden toegevoegd, en de environment variabele 
INFORMIXDIR moet gezet worden op /usr/infonrix 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Let erop dat als er meerdere Informix produkten moeten worden 

gefnstalleerd tijdens een sessie, elk Informix produkt steeds helemaal 
afgewerkt moet worden. (Dus niet eerst de streamers inlezen en dan de 
installatie scripts draaien, maar steeds streamer - script .. streamer - 
script .. etc) Er worden namelijk per Informix produkt vaak identieke 
files meegeleverd, die dan niet goed door het ./etc/brand programma worden 
gecontroleerd op serienummers. (die liggen dan van de verschillende 
produkten door elkaar) 

= Het LET statement gaat fout als dezelfde variabele zowel links als rechts 
van het M ="-teken voorkomt. Voorbeeld: 

DEFINE a INTEGER 
LET a = 10 
LET a = 50 - a 

Moet 40 uitkomen, maar er komt 10-50, dus -40 uit. 

Deze fout treedt ook op bij delen ( / ) en machtsverheffen ( ** ). Er 
zijn voor dit probleem twee verschillende work-arounds bekend: 1) Maak de 
meest rechtse operand constant door overal 0 bij op te tellen, 2) gebruik 
een tijdelijke variabele extra. Voorbeelden van work-arounds voor 
bovenstaand probleem: 

1) LET a = 10 

LET a = 50 - a + 0 

2) LET a = 10 

LET b = 50 - a 

LET a = b 

= Zie verder de "UNIX PRODUCTS Installation Guide & Release Notes" manual 
pages die meegeleverd zijn. 

= Voer PPIP update voor XS8402 uit. Deze copieert een gecorrigeerde termcap- 
file (tm220) naar $INFORMIXDIR/etc/termcap. Deze terminal capability file 
kan geactiveerd worden door TERMCAP=$INFORMIXDIR/etc/termcap; export 
TERMCAP uit te voeren. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.XA84.02R 


Informix *IGL RES 1.10.03F Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XA84.02R Streamer tape. 

XA84.02R Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 3.726 blokken 38 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat Informix geinstalleerd wordt, dan moet er 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysadm addgroup en sysadm adduser. 

= Ga naar de home directory van de user informix, meestal /usr/informix en 
doe: 

INFORMIXDIR=/usr/informix (De home directory van informix) 

PATH=$PATH: $ INFORMIXDI R/bi n 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

= Zorg dat de erase karakter geen "#" is. Als dat wel het geval is, doe dan: 

stty erase <CTRL>-h (of pijltje terug of backspace). 

= Voer nu ./install4gprt uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 
streamer hoeft niet in de drive te blijven voor install4gp) Er wordt nu om 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./install4gprt geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Voer de PPIP update voor XS8402 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PPIP). 

Zorg ervoor dat INFORMIXDIR is gedefinieerd. 

4. Test procedure. 

5. Configureren en Tuning. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Let erop dat als er meerdere Informix produkten moeten worden 

geinstalleerd tijdens een sessie, elk Informix produkt steeds helemaal 
afgewerkt moet worden. (Dus niet eerst de streamers inlezen en dan de 
installatie scripts draaien, maar steeds streamer - script .. streamer - 
script .. etc) Er worden namelijk per Informix produkt vaak identieke 
files meegeleverd, die dan niet goed door het ./etc/brand programma worden 
gecontroleerd op serienummers. (die liggen dan van de verschillende 
produkten door elkaar) 

= Voer PPIP update voor XS8402 uit. Deze copieert een gecorrigeerde termcap- 
file (tm220) naar $INFORMIXDIR/etc/termcap. Deze terminal capability file 
kan geactiveerd worden door TERMCAP=$INFORMIXDIR/etc/termcap; export 
TERMCAP uit te voeren. 
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7. Technische informatie. 

8. Docinnentatie. 
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56.XA85.01 


Informix 4GL/RDS 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XA85.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 6470 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 

Informix 4GL/RDS 4.0 vereist een van de twee Informix database engines- 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
met bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden 
= Voer voor elke user, die INFORMIX 4GL/RDS wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4glrds username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 

4. Test procedure. 

0m Informix 4GL/RDS te kunnen testen moet eerst een van de twee engines 
(Online of SE) gefnstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt 
wordt, moet deze eerst gestart worden (zie LI, 56.XT85.01 of Informix-Online 
Adminstrator's Guide). 

Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX 4GL/RDS gelnstalleerd zijn en r4gl te starten. Wacht tot het 
menu verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 
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= Een uitgebreide test kan gedaan worden met het 4gl/rds demo pakket. Dit 
pakket kan gelnstalleerd worden in een willekeurige directory, b.v. 
/tmp/stores door uit te voeren: 

mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 

sh $INFQRMIXDIR/bin/r4gldemo 
r4gl 

Kies nu optie Module, dan Run en voer het programma "demo4" uit. Hier 
kunnen diverse functies getest worden (de stores database is beschreven 
in Appendix A van Informix-4GL Ref. Man. Volume 2). 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn: 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

:k5=\E17~:k6=\E18~:k7=\E19~:k8=\E20~:k9=\E21~:\ 

: kA=\E23~ : kB=\E24~: kC=\E25~: kD=\E26~ : kE=\E28~: \ 

: kF=\E29~ : kG=\E31~: kH=\E32~:kI=\E33~ : kJ=\E34~ : \ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 
volgt aangepast worden: k5-->k0, k6-->kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 


biz.: 56.XA85.01-2 LI: P9000/m SW 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Caminicatie- en Informatiesystemen. 


Datum: 21/11/91 















56.XA85.01r 


Informix 4GL/RDS 4.0 Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XA85.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 1400 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 

Informix 4GL/RDS 4.0 Runtime vereist een van de twee Informix database 
engines: 

Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INF0RMIX/4GL Runtime wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4glrdsrt username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten ge^nstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix 4GL/RDS Runtime te kunnen testen moet eerst een van de twee 
engines (Online of SE) gelnstalleerd worden. Als de Informix Online engine 
gebruikt wordt, moet deze eerst gestart worden (zie LI, 56.XT85.01 of 
Informix-Online Adminstrator*s Guide). 

Daarna kan getest worden door een 4GL programma uit te voeren: 

fglgo xxxx 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn: 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

:k5=\E17~:k6=\E18~:k7=\E19~:k8=\E20~:k9=\E21~:\ 

: kA=\E23~: kB=\E24~ : kC=\E25~: kD=\E26~ : kE=\E28~: \ 
:kF=\E29~:kG=\E31~:kH=\E32~:kI=\E33~:kJ=\E34~:\ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 
volgt aangepast worden: k5—>k0, k6— >kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 

7. Technische informatie. 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XAB84.02 


Informix f (GL RDS + ID 1.10.03F 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XA84.02 Streamer tape Informix 4GL Rapid Development System. 

XB84.02 Streamer tape Informix 4GL Interactive Debugger. 

XAB84.02 Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Twee losse A4 vellen met serienummers en bijbehorende sleutels. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr : 8.020 blokken 142 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat Informix geinstalleerd wordt, dan moet er 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysadm addgroup en sysadm adduser. 

= Ga naar de home directory van de user informix, meestal /usr/informix en 
doe: 

INFORMIXDIR=/usr/informix (De home directory van informix) 

PATH=$PATH:$INFORMIXDIR/bin 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de XA84.02 streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

= Zorg dat het erase karakter geen "#" is. Als dat wel het geval is, doe 
dan: stty erase <CTRL>-h (of pijltje terug of backspace) 

= Voer nu . /install4gp uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 

streamer hoeft niet in de drive te blijven voor install4gp) Er wordt nu om 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./install4gp geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Lees de XB84.02 streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg 
= Voer nu ./install4db uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 

streamer hoeft niet in de drive te blijven voor install4db) Er wordt nu om 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error message op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./install4db geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Voer de PPIP update voor XS8402 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PPIP). 

Zorg ervoor dat INFORMIXDIR is gedefinieerd. 

4. Test procedure. 

= Het meest eenvoudige is om in te loggen als een van de users die voor 
Informix/4GL RDS geinstalleerd zijn. Doe dan r4gl , en wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. Doe dan fgldb 
<prograimna naam> , en wacht tot het menu verschijnt. (<programma_naam> is 
de UNIX file naam van een programma dat met Informix 4GL Rapid Development 
System is aangemaakt. zo'n file naam is te herkennen aan de extensie .4gi) 
Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 


Datum: 15/1/91 BW LI: P9000/m biz.: 56.XAB84.02-1 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Comnunicatie- en Informatiesystemen. 











5. Configureren en Tuning. 

- Wijzig voor elke user, die Informix/4GL Rapid Development System en 
Interactive Debugger wi1 gaan gebruiken de .profile . Hierin moet aan de 
PATH= regel de directory /usr/informix/bin: worden toegevoegd, en de 
environment variabele INFORMIXDIR moet gezet worden op /usr/inforniix 

= Het kan zijn, dat er na installatie van Informix/4GL ID niet genoeg ruimte 
meer vrij is op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data 
bases, die zij creeren onder hun eigen directories komen te staan) Het is 
dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatsen naar een 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat gaat dan als volgt: 

- Log in als root. 

- Ga naar /usr/informix. 

- Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/informix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix 

Wijzig voor alle betreffende gebruikers de .profile m.b.t. de variabelen 
PATH en INFORMIXDIR, en wijzig de home directory van informix in de 
/etc/passwd file. 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/*) 

- Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Let erop dat als er meerdere Informix produkten moeten worden 

geTnstalleerd tijdens een sessie, elk Informix produkt steeds helemaal 
afgewerkt moet worden. (Dus niet eerst de streamers inlezen en dan de 
installatie scripts draaien, maar steeds streamer - script .. streamer - 
script etc) Er worden namelijk per Informix produkt vaak identieke 
files meegeleverd, die dan niet goed door het ./etc/brand programma worden 
gecontroleerd op serienummers. (die liggen dan van de verschillende 
produkten door elkaar) 

= Het LET statement gaat fout als dezelfde variabele zowel links als rechts 
van het "="-teken voorkomt. Voorbeeld: 

DEFINE a INTEGER 
LET a = 10 
LET a = 50 - a 

Moet 40 uitkomen, maar er komt 10-50, dus -40 uit. 

Deze fout treedt ook op bij delen ( / ) en machtsverheffen ( ** ). Er 
zijn voor dit probleem twee verschillende work-arounds bekend: 1) Maak de 
meest rechtse operand constant door overal 0 bij op te tellen, 2) gebruik 
een tijdelijke variabele extra. Voorbeelden van work-arounds voor 
bovenstaand probleem: 

1) LET a = 10 

LET a = 50 - a + 0 

2) LET a = 10 

LET b = 50 - a 

LET a = b 

= Zie verder de "UNIX PRODUCTS Installation Guide & Release NOTES" manual 
pages die meegeleverd zijn. 

= Voer PPIP update voor XS8402 uit. Deze copieert een gecorrigeerde termcap- 
file (tm220) naar $INFORMIXDIR/etc/termcap. Deze terminal capability file 
kan geactiveerd worden door TERMCAP=$INFORMIXDIR/etc/termcap; export 
TERMCAP uit te voeren. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.XB84.02 


Informix *IGL ID 1.10.03F 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XB84.02 Streamer tape Informix 4GL Interactive Debugger. 

XB84.02 Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 5.013 blokken 66 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Wer komgevi ng. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

XA84.02 Informix 4GL Rapid Development System. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Ga naar de home directory van informix, meestal /usr/informix en doe: 
INFORMIXDIR=/usr/informix (De home directory van de user informix) 

PATH=$PATH:$INFORMIXDIR/bin 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadra installpkg. 

= Zorg dat het erase karakter niet is. Als dat wel het geval is, doe 
dan: stty erase <CTRL>-h (of pij1tje terug of backspace) 

= Voer nu ./install4db uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 

streamer hoeft niet in de drive te blijven voor install4db) Er wordt nu om 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./install4db geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Voer de PPIP update voor XS8402 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PPIP). 

Zorg ervoor dat INFORMIXDIR is gedefinieerd. 


4. Test procedure. 

* Het meest eenvoudige is om in te loggen als een van de users die voor 
Informix/4GL ID geinstalleerd zijn. Doe dan fgldb <prograrama_naam> , en 
wacht tot het menu verschijnt. (<programma_naam> is de UNIX file naam van 
een programma dat met Informix 4GL Rapid Development System is aangemaakt. 
zo'n file naam is te herkennen aan de extensie .4gi) Type daarna E om 
terug te gaan naar UNIX. 
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5. Configureren en Tuning. _ __ __ 

= Het kan zijn, dat er na installatie van Informix/4GL ID met genoeg ruimte 
meer vrij is’op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data 
bases, die zij creeren onder hun eigen directories komen te staan) Het is 
dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatsen 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat gaat dan als 

- Log in als root. 

Ga naar /usr/informix. 

C re eer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/inforinix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix 

- Wijzig voor alle betreffende gebruikers de .profile m.b.t. de 
PATH en INFORMIXDIR, en wijzig de home directory van informix 

/etc/passwd file. . 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/ ) 

- Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

= Wijzig voor elke user, die Informix/4GL Interactive Debugger wil gaan 

gebruiken de .profile . Hierin moet aan de PATH= regel de directory 
/usr/informix/bin: worden toegevoegd, en de environment variabele 
INFORMIXDIR moet gezet worden op /usr/informix 


naar een 
volgt: 


variabelen 
in de 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. MriTCC „ mannal 

- —Zie verder de "UNIX PRODUCTS Installation Guide & Release NOTES manual 

pages die meegeleverd zijn. 


Voer PPIP update voor XS8402 uit. Deze copieert een gecorrigeerde termcap- 
file (tm220) naar $INFORMIXOIR/etc/termcap Deze terminal capability file 
kan geactiveerd worden door TERMCAP=$INFORMIXDIR/etc/termcap; export 
TERMCAP uit te voeren. 


7. Technische informatie. 


8. Docureentatie. 
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56.XB85.01 


Informix 46L/ID 4.0 


1. Inleiding, 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XB85.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 5170 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 

Informix 4GL/ID 4.0 vereist een van de twee Informix database engines: 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

Bovendien moet Informix 4GL/RDS 4.0 aangebracht zijn. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 
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4. Test procedure. 


Om Informix 4GL/ID te kunnen testen moet eerst Informix 4GL/RDS 
gefnstalleerd zijn. 

= Een test kan gedaan worden met het 4gl/id demo pakket. Dit pakket kan 
gelnstal1eerd worden in een willekeurige directory, b.v. /tmp/stores 
door uit te voeren: 

mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 

sh $INFORMIXDIR/bin/dbdemo 
r4gl 

Kies nu optie Module, dan Compile en selecteer customer. 

Kies Runable. 

Kies Debug en voer het programma "customer" uit. Hier kunnen diverse 
functies van de debugger getest worden (zie chapter 2 van het 
Interactive Debugger Manual). 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

INF0RMIX-4GL Interactive Debugger 4.0. 
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56.XCW.01 


Informix C-ISAM 3.10.00B 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XC84.01 Streamer tape. 

XC84.01 Software Release Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

M0T#R441166 en key TXAVMC 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr : 820 blokken 20 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

EE83.15 UNIX R3V4. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eer*ste keer is dat INFORMIX geinstalleerd wordt, dan moet er 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysadm adduser en sysadm addgroup. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

= Voer nu /usr/bin/XCinstall uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. 

(De streamer hoeft niet in de drive te blijven voor XCinstall) Er wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "/etc/brand error message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw /usr/bin/XCinstall geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Wijzig voor elke user, die INFORMIX-C-ISAM wil gaan gebruiken de profile 
Hierin moet aan de PATH= regel de directory /usr/informix/bin: worden 
toegevoegd. 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

- Het gebruik van INFORMIX-C-ISAM vergt veel specialistische kennis van de 
taal C en de C compiler. Een test is dan ook niet snel en eenvoudig te 
doen. 

5. Configureren en Tuning. 

= Het kan zijn, dat er na installatie van INFORMIX-C-ISAM niet genoeg ruimte 
meer vrij is op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data 
bases, die zij creeren onder hun eigen directories komen te staan) Het is 
dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatsen near een 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat gaat dan als volgt: 

- Log in als root. 

- Ga naar /usr/informix. 

Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/informix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix . 

- Ga naar /usr/bin. 

- Doe vi XC* , en wijzig alle /usr/informix in /usrl/informix directories. 
Geef :n om de volgende file uit de lijst te bewerken op dezelfde manier. 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/*) 

- Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

= Als er al een vorige versie van INFORMIX-C-ISAM op het systeem aanwezig 
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was, en er is gebruik gemaakt van het DECIMAL data type, dan moet het 
deccon programma, dat meegeleverd is, gedraaid worden. Zie voor verdere 
details de Software Release Guide paragraaf 3.4.2.1, bladzijde 8. 


6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

= Bij de-installatie van INFORMIX-C-ISAM worden alle files netjes 
verwijderd, behalve de lege directory /usr/cisam. 


7 . fechnische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.XC84.02 


Informix C-ISAM 3.10.03F 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XC84.02 Streamer tape. 

XC84.02 Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 722 blokken 19 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. ^ 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Log in als root. 

= Als er al een Informix produkt is geTnstalleerd, ga dan in de home 

directory staan van de user informix. (meestal /usr/informix) Maak anders 
een directory aan voor Informix/C-ISAM. (bijvoorbeeld /usr/informix) 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg 

= Zorg dat het erase karakter geen "#" is. Als dat wel het geval is, doe 
dan: stty erase <CTRL>-h (of pijltje terug of backspace) 

= Voer nu ./installisam uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 
streamer hoeft niet in de drive te blijven voor installisam) Er wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error Message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./installisam geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= In de directory isam zijn een aantal voorbeeld programma's ingelezen. Ga 
naar de isam directory, en compileer het programma "exl" met het commando: 

= cc exl.c -lisam -o/tmp/exl 

Nu is er een programma exl gemaakt in de /tmp directory, "cd" daar 
naartoe, met cd /tmp en doe: 

= ./exl 

Nu moeten er 4 bestanden bij gekomen zijn, employee.dat, employee.idx, 
perform.dat en perform.idx . 

= Als dit allemaal goed gegaan is, dan is Informix/C-ISAM goed 
geTnstalleerd. 

5. Configureren en Tuning. 

= Informix/C-ISAM is eigenlijk niet veel meer dan een set libraries en 
include files om de C-ISAM bestands structuur te kunnen aanbrengen op 
files, die vanuit een eigen geschreven C programma benaderd worden. Het 
ligt voor het grootste deel bij de programmeur hoe het een en ander wordt 
geconfigureerd. 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Informix/C-ISAM is anders dan de andere Informix produkten m.b.t. de 
directory lay-out. Dit pakket kan in principe in de prive directory van 
een user geTnstalleerd worden. Alle libraries komen namelijk in /usr/lib 
terecht, de include files in /usr/include , en de executables in de 
/usr/bin directory ! Eigenlijk worden alleen de voorbeeld programma's in 
de gekozen directory geTnstalleerd. Bij het verwijderen van dit pakket 
(indien noodzakelijk) moet hier op gelet worden. 

= Tijdens installeren wordt ook het programma bcheck in de /usr/bin gezet. 
Het kan zijn dat er daar al een staat ! (Bijvoorbeeld van MF/Cobol) Zorg 
ervoor dat die eerst veilig gesteld wordt, bijvoorbeeld door 
mv /usr/bin/bcheck /usr/bin/bcheck.org te doen. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.XC85.01 


Informix C-ISAM 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XC85.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 3000 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R3V5 of hoger. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm insta11pkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX CISAM wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_isam username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid met 
$INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd worden, 
hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste produkt, 
dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


= In de directory $INFORMIXDIR/isam zijn een aantal voorbeeld programma's 
ingelezen. Ga naar deze directory, en compileer het programma "exl": 

cd $INF0RMIXDIR/1sam 
cc exl.c -lisaln -o /tmp/exl 

Nu is er een programma exl gemaakt in de /tmp directory. Voer dit uit: 

cd /tmp 
./exl 

Nu moeten er 4 bestanden in /tmp bij gekomen zijn: 

emp1oyee.dat, employee.idx, perform.dat en perform.idx . 

Als dit allemaal goed gegaan is, dan is Informix/C-ISAM goed gelnstalleerd. 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

Zie de INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XEM.01 


Informix ESOL/C 2.10.00B 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XE84.01 Streamer tape. 

XE84.01 Software Release Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

HOT#R520477 en key UATYMF . 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 3.820 blokken 67 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat INFORMIX geinstalleerd wordt, dan moet er 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysadm adduser en sysadm addgroup. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

= Voer nu /usr/bin/XEinstal 1 uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. 

(De streamer hoeft niet in de drive te blijven voor XEinstall) Er wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "/etc/brand error message** op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw /usr/bin/XEinstal1 geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Wijzig voor elke user, die INFORMIX-ESQL/C wil gaan gebruiken de profile 
Hierin moet aan de PATH= regel de directory /usr/informix/bin: worden 
toegevoegd. 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= Het kan zijn, dat er na installatie van INFORMIX-ESQL/C niet genoeg ruimte 
meer vrij is op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is. c-mdat hun data 
bases, die zij creeren onder hun eigen directories komen te staan) Het is 
dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatseri naar een 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat gaat dan als volgt: 

Log in als root. 

- Ga naar /usr/informix. 

- Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/informix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix . 

Ga naar /usr/bin. 

Doe vi XE* , en wijzig alle /usr/informix in /usrl/informix directories. 
Geef :n om de volgende file uit de lijst te bewerken op dezelfde manier. 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/*) 

Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Bij de-installatie van INFORMIX-ESQL/C worden alle files netjes opgeruimd, 
behalve de directory /usr/cisam. 
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7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.XE84.Q2 


Informix ESQL/C 2.10.03F 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XE84.02 Streamer tape. 

XE84.02 Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 3.820 blokken 67 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkoageving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat er een Informix produkt geTnstalleerd wordt, 
dan moet er een user informix en een group informix aangemaakt worden met* 
behulp van sysada adduser en sysada addgroup. 

= Ga naar de home directory van de user informix, meestal /usr/informix en 
doe: 

INFORMIXDIR=/usr/inforaix (De home directory van de user informix) 

PATH=$PATH:$INFORMIXDIR/bin 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysada installpkg. 

= Voer nu ./installesql uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 
streamer hoeft niet in de drive te blijven voor installesql) Er wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error aessage” op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./installesql geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= In de demo subdirectory van de informix directory zijn een aantal 
voorbeeld programma's ingelezen. Doe de volgende test: 

cd /tap 

esql $INFORMIXDIR/deao/deaol.ec 
./a.out 

= Nu moeten er twee zinnen op het scherm verschijnen die vertellen dat het 
DEM01 programma loopt, en daarna dat het klaar is. 

5. Configureren en Tuning. 

= Wijzig voor elke user, die Informix ESQL/C wil gaan gebruiken, het 
.profile bestand. Hierin moet aan de PATH= regel de directory 
/usr/inforaix/bin: worden toegevoegd, en de variabele INFORMIXDIR moet 
gezet worden op /usr/informix 

6. Bekende probleaen en Opaerkingen. 

= Zie de "UNIX PRODUCTS Installation Guide & Release Notes" manual pages die 
meegeleverd zijn. 

7. Technische informatie. 


Datum: 14/11/90 BW LI: P9000/m biz.: 56.XE84.02-1 

1990 Copyright Philips Teleconmunicatie en Informatie-Systemen B.V. 












8. Docyentatie. 
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56.XE84.Q2R 


Informix ESQL/C 2.10.03F Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XE84.02R Streamer tape. 

XE84.02R Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

usr 1.518 blokken 23 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. ^ 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat er een Informix produkt geTnstalleerd wordt, 
dan moet er een user informix en een group informix aangemaakt worden met 
behulp van sysada adduser en sysada addgroup 

= Ga naar de home directory van de user informix, meestal /usr/informix en 
doe: 

INFORMIXDIR=/usr/inforaix (De home directory van de user informix) 

PATH=$PATH: $ INFORHIXDI R/bi n 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysada installpkg. 

= Voer nu ./installesqrf uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 
streamer hoeft niet in de drive te blijven voor installesqrf) Er wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "/etc/brand error aessage" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./installesqrf geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= Er moet minstens een programma bij de klant aanwezig zijn, dat gemaakt is 
met behulp van Informix ESQL/C 2.10.03F. (Dit is bijvoorbeeld gebeurd op 
een centrale ontwikkel afdeling) Dit programma moet funktioneren. 

5. Configureren en Tuning. 

= Wijzig voor elke user, die Informix ESQL/C wil gaan gebruiken, het 
.profile bestand. Hierin moet aan de PATH= regel de directory 
/usr/inforaix/bin: worden toegevoegd, en de variabele INFORMIXDIR moet 
gezet worden. 

6. Bekende probleaen en Opaerkingen. 

= Zie de “UNIX PRODUCTS Installation Guide & Release Notes" manual pages die 
meegeleverd zijn. 

7. Technische informatie. 


8. Docuaentatie. 
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Een lege bladzijde. 
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56.XE85.01 


Informix ESQL/C 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XE85.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 5200 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 


De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R3V5 of hoger. 

Informix ESQL/C 4.0 vereist bovendien een van de twee Informix database 
engines: 

Informix Standard Engine 4.0 of 
Informix Online 4.0 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX ESQL/C wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_esqlc username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid met 
$INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten geinstalleerd worden, 
hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste produkt, 
dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


= In de directory $ INFORMIXDIR/demo zijn een aantal voorbeeld programma's 

ingelezen. Ga naar deze directory, en compileer een van deze programma's, b.v. 
"demol.ee": 

cd /tmp 

esql $INFORMIXDIR/demo/demol.ec 

Nu is er een programma a.out gemaakt in de /tmp directory. Voer dit uit: 

./a.out 

De demo programma's laten een aantal namen zien uit de stores database. Het 
demo3 programma laat bovendien nog een aantal regels met een code zien. Als dit 
allemaal goed gegaan is, dan is Informix/ESQI_/C goed geinstalleerd. 

5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 


6. Bekende probletnen en Opmerkingen. 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" 
$INFORMIXDIR/release. 


en de files in de directory 


7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XE85.01r 


Informix ESQL/C 4.0 Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XE85.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 600 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R3V5 of hoger. 

Informix ESQL/C 4.0 Runtime vereist bovendien een van de twee Informix database 
engines: 

Informix Standard Engine 4.0 of 
Informix Online 4.0 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm insta11pkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX ESQL/C wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_esqlcrt username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid met 
SINFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten geinstalleerd worden, 
hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste produkt, 
dat gelnstal1eerd wordt. 
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4. Test procedure. 


= Om te kunnen testen moet er een programma bij de klant aanwezig zijn dat met 
behulp van Informix ESQL/C 4.0 gemaakt is (Dit is bijvoorbeeld gebeurd door 
een centrale ontwikkelafdeling). Dit programma moet werken. 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 


7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 


Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XGM.01 


Informix *IGL 1.10.00B 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XG84.01 Streamer tape. 

XG84.01 Software Release Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

MOT#R724164 en key LPAFKY . 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
usr : 6.690 blokken 160 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4. 

3. Installatie procedure. 

* Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat INFORMIX geinstalleerd wordt, dan moet er 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysadm adduser en sysadm addgroup. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

= Voer nu /usr/bin/XGinstall uit, dat zopas van de tape is binnengelezen 
(De streamer hoeft niet in de drive te blijven voor XGinstall) Er wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "/etc/brand error message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw /usr/bin/XGinstall geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Wijzig voor elke user, die INF0RMIX/4GL wil gaan gebruiken de .profile 
Hierin moet aan de PATH= regel de directory /usr/informix/bin: worden 
toegevoegd. 

* Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= Het meest eenvoudige is om in te loggen als een van de users die voor 
INF0RMIX/4GL geinstalleerd zijn. Doe dan XGinit, en wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

5. Configureren en Tuning. 

= Het kan zijn, dat er na installatie van INF 0RMIX/4GL niet genoea ruimte 
meer vrij is op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data 
bases, die zij creeren onder hun eigen directories komen te staan) Hrt is 
dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatsen nacr een 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat caet dan als volgt: 

- Log in als root. 

- Ga naar /usr/informix. 

- Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/informix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix . 

Ga naar /usr/bin. 

- Doe vi XG* , en wijzig alle /usr/informix in /usrl/informix directories 
Geef :n om de volgende file uit de lijst te bewerken op dezelfde manier. 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/*) 

- Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 
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Zie de Software Release Guide hoofdstuk 4.2, bladzijde 19 bovenaan. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.XG84.Q2 


Informix m. 1.10.03F 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XG84.02 Streamer tape. 

XG84.02 Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 5.711 blokken 152 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkowgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat Informix geinstalleerd wordt, dan moet er 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysadn adduser en sysadn addgroup. 

= Ga naar de home directory van informix, meestal /usr/informix en doe: 
INFORMIXDIR=/usr/inforaix (De home directory van de user informix) 

PATH=$PATH:$INFORMIXDIR/bin 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysada installpkg 

= Zorg dat het erase karakter niet "#" is. Als dat wel het geval is, doe 
dan: stty erase <CTRL>-h (of pijltje terug of backspace) 

= Voer nu ./instal!4gl uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 

streamer hoeft niet in de drive te blijven voor install4gl) Er wordt nu om 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error Message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./install4gl geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Voer de PPIP update voor XS8402 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PPIP). 

Zorg ervoor dat INFORMIXDIR is gedefinieerd. 


4. Test procedure. 

= Het meest eenvoudige is om in te loggen als een van de users die voor 
INF0RMIX/4GL geinstal1eerd zijn. Doe dan i4gl, en wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 
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5. 


Confiqureren en Tuning. . . 

s Het kan zijn, datf e r na installatie van INFORMIX/4GL met genoeg ruimte 
meer vrij isop de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data 
bases die zij creeeren onder hun eigen directories komen te staan) Het 
is dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatsen naar een 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat gaat dan als volgt: 

- Log in als root. 

- Ga naar /usr/informix. 

- Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/informix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix 

Corrigeer voor alle users de .profile m.b.t. de PATH en de INFORMIXDIR 
variabelen. 

- Wijzig /etc/passwd zodat de user informix de nieuwe directory als home 


directory krijgt. 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/ ) 

- Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

= Wijzig voor elke user, die Informix/4GL wil gaan gebruiken de .profile . 
Hierin moet aan de PATH= regel de directory /usr/informix/bin: worden 
toegevoegd, en de environment variabele INFORMIXDIR moet gezet worden op 
/usr/informix 


6. Beken de problemen en Opmerkingen. 

-1—Zie de "UNIX PRODUCTS Installation Guide & Release Notes manual pages die 

meegeleverd zijn. 

= Voer PPIP update voor XS8402 uit. Deze copieert een gecorrigeerde termcap- 
file (tm220) naar $INFORMIXDIR/etc/termcap. Deze terminal capability file 
kan geactiveerd worden door TERMCAP=$INFORMIXDIR/etc/termcap; export 
TERMCAP uit te voeren. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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54.XG84.02R 


Informix WL 1.10.03F Runti* 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XG84.02R Streamer tape. 

XG84.02R Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr : 1.795 blokken 26 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat Informix geinstal leerd wordt, dan moet er ' 
een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp van 

sysadm adduser en sysadm addgroup. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

= Voer nu ./install4glrt uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 
streamer hoeft niet in de drive te blijven voor instal14glrt) Er wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "/etc/brand error Message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./install4glrt geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Wijzig voor elke user, die Informix/4GL wil gaan gebruiken de .profile 
Hierin moet aan de PATH= regel de directory /usr/infonrix/bin: worden 
toegevoegd. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Voer de PPIP update voor XS8402 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PPIP). 
Zorg ervoor dat INFORMIXDIR is gedefinieerd. 


4. Test procedure. 

5. Configureren en Tuning. 

Het kan zijn, dat er na installatie van INF0RMIX/4GL niet genoeg ruimte 
meer vrij is op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr zitten is 
het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data bases, die zij 
creeren onder hun eigen directories komen te staan) Het is dan mogelijk om 
alle files uit /usr/informix te verplaatsen naar een andere disk, bijvoorbeeld 
/usrl/informix. Dat gaat dan als volgt: 

- Log in als root. 

- Ga naar /usr/informix. 

- Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/infomiix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix . 

- Ga naar /usr/bin. 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/*) 

Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

6. Bekende problemen en Opmerki ngen. 

= Voer PPIP update voor XS8402 uit. Deze copieert een gecorrigeerde termcap- 
file (tm220) naar $INFORMIXDIR/etc/termcap. Deze terminal capability file 
kan geactiveerd worden door TERMCAP=$INFORMIXDIR/etc/termcap; export 
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TERMCAP uit te voeren. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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56.XG85.01 


Informix 4GL 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XG85.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 13000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 

Informix 4GL 4.0 vereist een van de twee Informix database engines: 

Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INF0RMIX/4GL wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4gl username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix 4GL te kunnen testen moet eerst een van de twee engines (Online 
of SE) gelnstal1eerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt wordt, 
moet deze eerst gestart worden (zie LI, 56.XT85.01 of Informix-Online 
Adminstrator's Guide). 

= Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INF0RMIX/4GL gelnstal1eerd zijn en i4gl te starten. Wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

= Een uitgebreide test kan gedaan worden met het 4gl demo pakket. Dit 
pakket kan gelnstal!eerd worden in een willekeurige directory, b.v. 
/tmp/stores door uit te voeren: 
mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 


sh $INF0RMIXDIR/bin/i4gldemo 
i4gl 

Kies nu optie Module, dan Run en voer het programma "demo4" uit. Hier 
kunnen diverse functies getest worden (de stores database is beschreven 
in Appendix A van Informix-4GL Ref. Man. Volume 2). 


5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


7. 


Zie de “INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn: 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

: k5=\E17~ : k6=\E18~: k7=\E19'‘*: k8=\E20~ : k9=\E21~: \ 

:kA=\E23~:kB=\E24~:kC=\E25~:kD=\E26~:kE=\E28~:\ 

: kF=\E29~:kG=\E31~:kH=\E32~:kI=\E33~:kJ=\E34~:\ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 


volgt aangepast worden: k5-->k0, k6-->kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 


Technische informatie. 


Zie de “INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 


8. Documentatie. 


Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XG85.01r 


Informix 4GL 4.0 Runtime 


1. Inleiding. 

Oe volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XG85.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 1400 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 

Informix 4GL 4.0 Runtime vereist een van de twee Informix database engines: 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm insta11pkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INF0RMIX/4GL Runtime wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4glrt username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gefnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gefnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix 46L Runtime te kunnen testen moet eerst een van de twee engines 
(Online of 5E) gelnstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt 
wordt, moet deze eerst gestart worden (zie LI, 56.XT85.01 of Informix-Online 
Adminstrator’s Guide). 

Daarna kan getest worden door een 4GL programma uit te voeren: 

xxxx.4ge 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn: 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

: k5=\E17~: k6=\E18~: k7=\E19~: k8=\E20~: k9=\E21~: \ 

: kA=\E23~: kB=\E24~ : kC=\E25~: kD=\E26~: kE=\E28~: \ 

:kF=\E29~:kG=\E31~:kH=\E32~:kI=\E33~:kJ=\E34~:\ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 
volgt aangepast worden: k5-->k0, k6-->kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XI82.01 


Informix NET 4.0 


1. Inleiding. 


De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XI82.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

00-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

000-07651-22 INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide. 
Serienummer met bijbehorende sleutel. 


Benodigde ruimte op disc: 3000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 


3. Installatie procedure. 

Voor Informix Net 4.0 aangebracht kan worden, moeten eerst alle andere 
Informix produkten aangebracht zijn. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm instal1pkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

4. Test procedure. 


Informix NET 4.0 kan getest worden door op het ene systeem een database te 
selecteren op het andere systeem en daarna via de Query-Language een select 
te doen op een van de tabellen uit de geselecteerde database. Op het 
systeem, dat als database server fungeert moet eerst de sqlexecd daemon 
gestart worden. Op beide systemen moet uiteraard Informix Net 4.0 
aangebracht zijn en moet het netwerk correct geconfigureerd zijn. 

5. Configureren en Tuning. 


Het configureren van de systemen voor Informix Net 4.0 is beschreven in de 
INFORMIX-NET/STAR User Guide. 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide", de INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR 
User Guide en de files in de directory $INFORMIXDIR/release. 


8. Documentatie. 

INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide. 
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56.XJ82.01 


Informix STAR 4.0 


1. Inieiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XJ82.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

00-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

000-07651-22 INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide 
Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 3700 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Informix-STAR werkt alleen in combinatie met Informix-Online. 

3. Installatie procedure. 

Voor Informix STAR 4.0 aangebracht kan worden, moeten eerst alle andere 
Informix produkten aangebracht zijn 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden Dit is niet meer nodig, indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden 

4. Test procedure. 

Informix STAR 4.0 kan getest worden door op het ene systeem een database te 
selecteren op het andere systeem en daarna via de Query-Language een select 
te doen op een van de tabellen uit de geselecteerde database. 

Op het systeem, dat als database server fungeert moet eerst de sqlexecd 
daemon gestart worden: 

SQLEXEC=$INF0RMIXDIR/1ib/sqlturbo export SQLEXEC 
SINFORMIXDIR/1ib/sqlexecd 

Op beide systemen moet Informix STAR 4.0 aangebracht zijn en moet het 
network correct geconfigureerd zijn. 
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5. Configureren en Tuning. 


Het configureren van de systemen voor Informix STAR 4.0 is beschreven in de 
INFORMIX-NET/STAR User Guide Indien alleen Informix-Star gebruikt wordt, is 
het voldoende om de file /etc/services op alle systemen uit te breiden met 
de volgende regel: 

sqlexec xxx/tcp 

Hierbij moet xxx een nummer zijn, dat nog niet gebruikt is; op beide 
systemen moet het nummer gelijk zijn. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide". de INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR 
User Guide en de files in de directory SINFORMIXDIR/release 

8. Docuroentatie. 

INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide. 
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56.XM01.01 


Informix Standard Engine 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XM01.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

00-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 8500 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 


3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INF0RMIX/SE wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_se username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INF0RMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten geinstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat geinstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Log aan als een Informix gebruiker en draai een i4gl of isql programma. 

5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$ INFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$ INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 
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56.XM85.01 
1. Inleiding. 


Informix Standard Engine 4.0 


06 V ^? nde lnform atie moet zijn meegeleverd : 

XM85.01 Streamer tape. 

nn 4 ?nmi INF 0RMIX 4.0 Software Release Guide. 

00-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 


Benodigde ruimte op disc: 8500 vrije blokken. 


De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen- 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE03607/FE03.61. 


3. Installatie procedure. 

r f 1 ?? Se ? van Informix ">oest er een user en een group informix zi in 

n?et h!J nSta11at r 96Start k0n Worden Dit is meer nodig; ?ndien deze 
met bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2- 
init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

am/r!rnH de 1ns 5 a11at ]' e wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze met correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden 

* Voer voor e1 * e user, die INFORMIX/Online wil gaan gebruiken uit- 

usetup i4_0_se username 

met W lINFnRMixnrD/J ari T b H e INF0RMIXDIR 9 eze t en wordt PATH uitgebreid 
wnrrifn^NFORMIXDIR/bin Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 

^i.^tisr;iS5 u £St ,i - ehts 9edaan te worden voor het 
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4. Test procedure. 


Log aan als een Informix gebruiker en draai een i4gl of isql programma. 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problewen en Opwerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 
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56.XN84.01 


X25NET33x Packet Switching 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XN84.01 Streamer tape X25NET33x Packet Switching software 
R4V1 en X29/X28/X3 PAD software R4V1. 

Software Release Guide. 

2 blauwe stickers met het "toelatings-nummer". 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
ro °t : 2.000 blokken (temporary) 

usr : 2.900 blokken 


De totale installatie duurt ongeveer 2 uur. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 
FE83.27 UNIX R3V5. 


De volgende hardware moet minimaal aanwezig zijn : 


Er moet minimaal 8 Mb memory aanwezig zijn. 

Er moet minimaal 1 MVME333X25 of MVME334 controller geinstalleerd zijn. 

Per MVME333X25 of MVME334 moet 1 transition board van het type MVME705A of 
MVME705B of MVME705-1 geinstal1eerd zijn. 


3. Installatie procedure. 

De XN84.01 streamer inlezen. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 
= Zie de standaard afsluiting. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


Start sysgen en open de standaard cofiguratie. Enable de entries m333X25 
en S333X25. Open m333X25. 

Indien er IX MVME333X25 controller aanwezig is : 

Disable alle entries behalve m333X25 Controller #1 en m33xX25 X25 Packet 
Switching Controller. 

Verlaat sysgen met q q q y y y. 

Installeer XN84nn van de PPIPtape 
Reboot het P9000/m systeem. 

PIak de blauwe sticker met het "toelatings-nummer" op de achterzijde van 
het P9000/m systeem.(Indien mogelijk in de buurt van de X25 aansluiting) 


4. Test procedure. 

= Strap de onderste poort van het transition board als DCE en de middelste 
poort als DTE. Volg het strapping-voorschrift voor DATEX-P uit het 
Transceiver Module User's Manual of het P9000 CE Manual. 

Configureer de configuratiefile DN1 met het netman commando editconf. 
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Initialiseer de X25 controller met het netman-commando initX25. 

Verbindt de poorten met een vol bezette rechte kabel. 

Geef het commando "x29host -L 0". 

Geef het commando "pad", en bij de padprompt "-L l-<DTEadres van poort 0>. 
Log aan in het eigen systeem. Hiermee wordt ook het X3/X28/X29 stuk getest. 

5. Configureren en Tuning. 

= Voor het configureren en het tunen wordt het tool "netman" gestart. 

Geef na de prompt "NETMAN >" "editconf <naam van de configuratiefile>". 
Hierna kunnen alle parameters met de vi editor aangepast worden. 

Zie voor een volledige beschrijving van de parameters het NETMAN X.25 
Test and Administration Tool User's Manual". 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= De juiste parameters voor de configuratiefile moeten door de 
netwerkbeheerder van het X.25 netwerk verstrekt worden. 

7. Technische informatie. 

Zie voor de strapping van de MVME33x en de MVME705x boards het P9000 
CE Manual. 

Indien de interface van het MVME705-1 board V35 is dan moet er een 
ombouwkit meegeleverd zijn : MVME705-V35. 

De ombouw beschrijving staat in LI P9000/m HW hoofdstuk 15.2 

8. Documentatie. 

X.25 NET333 Packet Switching Software User’s Manual 5122 995 51232. 
M333 X.25 Driver User's Manual 5122 995 51432. 

X.3/X.28/X.29 Pad Software User's Manual 5122 995 51332. 

NETMAN X.25 Test and Administration Tool for X.25 NET333 User's Manual 
5122 995 51532. 

Software Release Guide (Rel. 4.1). 
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56.XP84.01 X28/X29/X3 PAD software 

1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XP84.01 Streamer tape X.28/X.29/X.3 PAD software. 

XP84.01 Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
root : 2.000 blokken (temporary) 

usr : 2.900 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 3 uur. 


. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FE83.27 UNIX R3V5. 

XN83.01 X25NET333 Packet Switching Software. 


De 


volgende hardware moet minimaal aanwezig zijn : 


Er moet minimaal 8 Mb memory aanwezig zijn. 

Er moet minimaal 1 MVME333X25 controller geinstalleerd zijn. 

Per MVME333X25 moet 1 transition board van het type MVME705A of MVME705B of 
MVME705-1. 


3. Installatie procedure. 

De XP84.01 streamer iniezen. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use => l 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <return> 

= Zie de standaard afsluiting. 


4. 



Test procedure. 

= Strap de onderste poort van het transition board als DTE en de middelste 
poort als DCE. 

Verbindt de poorten met een vol bezette rechte V24 kabel. Configureer de 
configuratiefile voor de betreffende MVME333X25 controller dienovereenkomstig. 
Start het programma "/usr/lib/x29/x29host -L 1". Geef vanaf een terminal het 
commando "pad", en na de prompt * het commando "-L 0-<dte-address van de 
middelste poort>" 

Log aan met userid "Service". 


5. Configureren en Tuning. 

= Voor het configureren en het tunen kan de file /usr/lib/x29/padprofile 
aangepast worden. De configuratie met label 01 op de eerste regel van 
deze file wordt gebruikt door het pad programma. Er kunnen regels met 
een nieuw label toegevoegd worden. Zet het profile dat aktief moet zijn 
ook op de eerste regel als label 01. 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= De juiste parameters voor de padprofile moeten door de netwerkbeneerder 
van het X.25 netwerk verstrekt worden. 

7. Technische inforwatie. 


8. Documentatie 


X.25 NET333 Packet Switching Software User’s Manual 5122 995 51232. 


M33X.25 Driver and API User's Manual 5122 995 51432. 

X.3/X.28/X.29 Pad Software User's Manual 5122 995 51332. 

NETMAN X.25 Test and Administration Tool for X.25 NET333 User's Manual 
5122 995 51532. 


Software Release Guide (Rel. 3.1). 
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56.XS84.01 


Informix SQL 2.10.00B 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XS84.01 Streamer tape. 

XS84.01 Software Release Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

M0T#R648823 en key KDADKQ . 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr : 4.000 blokken 112 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

* Als dit de £erste keer is dat INFORMIX/SQL geinstalleerd wordt, dan moet 
er een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp 

van sysadm adduser en sysadm addgroup. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

= Voer nu /usr/bin/XSinstall uit, dat zopas van de tape is binnengelezen 
(De streamer hoeft niet in de drive te blijven voor XSinstall) Lr wordt nu 
om een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "/etc/brand error message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken 
Hierna kan opnieuw /usr/bin/XSinstall geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Wijzig voor elke user, die INF0RMIX/SOL wi1 gaan gebruiken de .profile 
Hierin moet aan de PATH= regel de directory /usr/informix/bin: worden 
toegevoegd. 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= Het meest eenvoudige is om in te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX/SOL geinstalleerd zijn. Doe dan XSinit, en wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

5. Configureren en Tuning. 

= Het kan zijn, dat er na installatie van INFORMIX/SQL niet genoeg ruimte 
meer vrij is op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data 
bases, die zij creeren onder hun eigen directories komen te staan) Het -s 
dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatsen near een 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat gaat dan als volgt 

- Log in als root. 

- Ga naar /usr/informix. 

Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/informix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix . 

- Ga naar /usr/bin. 

Doe vi XS* , en wijzig alle /usr/informix in /usr]/informix directories 
Geef :n cm de volgende file uit de lijst te bewerken op dezelfde manie»* 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/*) 

Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 
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Zie de Software Release Guide hoofdstuk 4.2, bladzijde 16 bovenaan. 


7. fechnische informatie. 

8. Documentatie. 





biz.: 56.XS84.01-Z LI: P9000/V SH OL Datura: 6/3/90 

1990 Copyright Philips Telecxmnunicatie en Informatie-3ysten*in B.V. 











56.XS84.02 


Informix SQL 2.10.03F 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XS84.02 Streamer tape. 

XS84.02 Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een 1 os A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte 
usr 6.431 blokken 109 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkowgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FE83.15 UNIX R3V4 of FE83.27 UNIX R3V5. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat Informix/SQL geTnstalleerd wordt, dan moet 
er een user informix en een group informix aangemaakt worden met behulp 
van sysadm adduser en sysadm addgroup 
= Ga naar de home directory van informix, meestal /usr/informix en doe: 
INFORMIXDIR=/usr/informix (De home directory van de user informix) 
PATH=$PATH:$INFORMIXDIR/bin 
export INFORMIXDIR PATH 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg 

= Zorg dat het erase karakter niet is. Als dat wel het geval is, doe 
dan: stty erase <CTRL>-h (of pijltje terug of backspace) 

= Voer nu ./installsql uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 

streamer hoeft niet in de drive te blijven voor installsql) Er wordt nu om 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "etc/brand error message" op het scherm 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./installsql geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Voer de PPIP update voor XS8402 uit (zie onder 6, en hfdst 55.2 PPIP). 

Zorg ervoor dat INFORMIXDIR is gedefinieerd. 


4. Test procedure. 

= Het meest eenvoudige is om 
Informix/SQL geinstal1eerd 
verschijnt. Type daarna E 


in te loggen als een van de users die voor 
zijn. Doe dan isql, en wacht tot het menu 
om terug te gaan naar UNIX. 
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5. Configu reren en Tuning. . . informix/SOL niet genoeg ruimte 

-. Het kan Zljn , dat"5r na installable van use = s op /usr 

Log in als root. 

I Cre^r r de U nieiwI°directory, bijv -Wir /usrl/infor.ix 

- Doe find . -depth ' print • C ^’® f T^ V b " Sr J e path en de INFORMIXDIR 

- JJir.ll. ni~ r «lt iZTunVU'A.J,'' Sir»«i’li°S*ri..n. 

: syr~ as *£ s its;; ms!Zs£,-EX ■ 

SJoS! S df.nvtron.ent uariabele INFORHIXOIR ™ 

/usr/infonnix 

6. Beteod. ^*;^" p ;;„*^ r ';;^ r t , t , 0 n Sold. 1 Release Notes' -anual p.R.s die 

- “iri'piripilS voet XSBdBB .It. O.s. cop.e.rt .so R?oorH,e.rde teejc.P- 
f-ilP (tm220) naar $INFORMIXDIR/etc/termcap. Deze terminal capabil ty 
k^ giactiveerd worden door TERMCAP=$INFORMIXDIR/etc/termcap; export 
TERMCAP uit te voeren. 


7. Technische inforwatie. 

8. Docuwentatie. 


BW 
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56.XS84.Q2R 


Informix SQL 2.10.03F Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XS84.02R Streamer tape. 

XS84.02R Manual pages "UNIX PRODUCTS Installation Guide" 

Een los A4 vel met serienummer en bijbehorende sleutel. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
usr 4.625 blokken 48 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

FE83.15 UNIX R3V4. 

3- Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Als dit de eerste keer is dat Informix/SQL geinstalleerd wordt, dan moet 
er een user informix en een group Informix aangemaakt worden met behulp 
van sysadm adduser en sysadm addgroup. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg 

Voer nu ./installsql uit, dat zopas van de tape is binnengelezen. (De 
streamer hoeft niet in de drive te blijven voor installsql) tr wordt nu om 
een 11 cijferig serienummer gevraagd, evenals om een 6 cijferige 
serienummer sleutel. Als hierna "/etc/brand error message" op het scherin 
verschijnt, kan de installatie met de <DELETE> toets worden afgebroken. 
Hierna kan opnieuw ./installsql geroepen worden,nu met de goede 
serienummer en sleutel waarden. 

= Wijzig voor elke user, die Informix/SQL wi 1 gaan gebruiken de .profile 
Hierin moet aan de PATH= regel de directory /usr/informix/bin: worden 
toegevoegd. 

= Zie de standaard afsluiting. 

A. Test procedure. 

= Het meest eenvoudige is om in te loggen als een van de users die voor 
Informix/SQL geinstalleerd zijn. Doe dan isql, en wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

5. Configureren en Tuning. 

= Het ^an Z1 j n » dat er na installatie van Informix/SQL niet genoeg ruimte 
meer vrij is op de /usr disk. (Vooral als er ook veel users op /usr 
zitten is het belangrijk dat er genoeg vrije ruimte is, omdat hun data 
bases, die zij creeren onder hun eigen directories komen te staan) Het is 
dan mogelijk om alle files uit /usr/informix te verplaatsen naar een 
andere disk, bijvoorbeeld /usrl/informix. Dat gaat dan als volgt: 

Log in als root. 

Ga naar /usr/informix. 

- Creeer de nieuwe directory, bijv. mkdir /usrl/informix 

- Doe find . -depth -print | cpio -pdmuv /usrl/informix 

- Ga naar /usr/bin. 

- Gooi alle files uit /usr/informix weg. (rm -rf /usr/informix/*) 

- Doe nog een keer de installatie test zoals hierboven is beschreven. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


7. Technische informatie. 
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8. Documentstie. 
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56.XS85.01 


Informix SQL 4.0 


1. Inleiding, 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XS85.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 14000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE0360/FE03.61. 

Informix SQL 4.0 vereist een van de twee Informix database engines: 

Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX/SQL wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_sql username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix SQL te kunnen testen moet eerst een van de twee engines (Online 
of SE) gelnstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt wordt, 
moet deze eerst gestart worden (Zie LI, 56.XT85.01 of Informix-Online 
Administrator 1 s Guide). 

= Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX/SQL gelnstalleerd zijn en isql te starten. Wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

= Een uitgebreide test kan gedaan worden met het sql demo pakket. Dit 
pakket kan gelnstalleerd worden in een willekeurige directory, b.v. 
/tmp/stores door uit te voeren: 
mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 


sh $INFORMIXDIR/bin/isqldemo 
i sql 

Nu kunnen diverse functies getest worden (de stores database is 
beschreven in Appendix A van het Informix-SQL Ref. Manual). 


5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XS85.01r 


Informix SQL 4.0 Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XS85.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 8000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE0360/FE03.61. 

Informix SQL 4.0 Runtime vereist een van de twee Informix database engines: 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX/SQL Runtime wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_sqlrt username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix SQL te kunnen testen moet eerst een van de twee engines (Online 
of SE) gelnstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt wordt, 
moet deze eerst gestart worden (Zie LI, 56.XT85.01 of Informix-Online 
Administrator's Guide). 

= Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX/SQL Runtime geinstal1eerd zijn en isqlrf te starten. Wacht tot 
het menu verschijnt. Nu kunnen aanwezige forms en reports getest 
worden. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 


5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Oproerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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56.XT85.01 


Informix Online 4.0 


1. Inleiding. 


De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

XT85.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

00-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 18000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 


De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R3V5 of R3V5.1 FE83.27/FU83.08 of 
UNIX R3V6 of R3V6.1 FE0360/FE03.61. 


3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX/Online wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_online username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten geinstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gefnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Log aan als informix en start de DB-Monitor: 

tbmonitor 

Als het operating systeem tbmonitor niet kan vinden, is waarschijnlijk de 
user informix niet opgezet om Informix te kunnen draaien. Log dan eerst aan 
als root of superuser en voer usetup uit voor user (zie boven). 

Selecteer de Parameters option en voer achtereenvolgens de Initialize en 
Shared-Memory opties uit (zie Chapter 2 van de Informix Online 
Adminstrator's Guide). 

Start daarna Informix Online door in tbmonitor achtereenvolgens uit te 
voeren: Mode, Startup, Online. 

Geef daarna E en log aan als een Informix gebruiker en draai een i4gl of 
isql programma. 


5. Configureren en Tuning. 

De volgende kernel parameters moeten aangepast worden: 

SHMMAX: 2048 * 1024 

SEMMSL: 30 
SEMMNS: 100 

Als Informix Online tegelijk met Life-Works moet draaien, moet de parameter 
SEMMNS verhoogd worden met het aantal dat LifeWorks nodig heeft (zie LI 
h56.VA04.08). 

Gedetaileerde informatie over Online parameters staat in 
$INF0RMIXDIR/release/MACHN0TES4.0. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INF0RMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INF0RMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 
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57 


Generic / Application SW 


Hoofdstuk. 

57 1 Printers onder Word-perfect en UNIX 
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57.1 


Printers ctcer Word-perfect en UNIX. 


Inleidlng. 

Het gebruik van WORD-PERFECT op de p90x0 machine neemt de laatste 
weken toe. Helaas moet geconstateerd worden dat de combinatie word- 
perfect en umx niet optimaal werkt. 

In de Installation guide van WORD-PERFECT biz. 9 staat beschreven dat 
adviseerd de UNIX lp print spooler niet te gebruiken maar 
gebruik te maken van de meegeleverde wplp utility 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze utlity en er worden geen extra 
"? ^ e, . en senomen. ontstaan na verloop van tijd problemen met 
printen. Deze problemen kunnen zijn : 

1) Een met lp.cnfg aangemaakte printer onder unix, welke m b v 

wplp geschikt gemaakt is voor WP, kan niet meer veranderd worden 
zonder dat eerst de printer m.b.v. wplp uit WP verwijdert is. 

2) Stty setting van de printer port worden veranderd zonder dat 

deze terug gezet worden. 

3) Indien een andere printerspooler ( MPS en/of Qone ) dan LP 
gebruikt wordt, kan het gebeuren dan printouts door elkaar heen 
komen. 

4) Printouts van LP printers worden door de print spooler 

geaccepteerd en verwerkt maar worden nooit uitgeprint. 

HET GEBRUIK VAN WPLP VEROORZAAKT DE BOVENGENOEMDE PROBLEMEN !!!!!!! 

WP adviseert de volgende command string in wpgen te gebruiken : 


lp -c -d<printernaam> -o"WP" <f>. 

Indien via wplp een unix printer geschikt wordt gemaakt voor WP 

gebeurd het volgende : 

1) Als het de eerste WP printer is, wordt er een nieuwe directory 
in /usr/spool/1p/interface gemaakt met als naam wpfiIters. 

2 ) De entry in /usr/spool/1 p/interface met de naam de unix printer 
wordt naar de wpfiIters directory gecopieerd. 

3) Wplp instaleerd een eigen shell script op de plaats van de 
printerentry. 


H6 ".»nP she11 script controleert of in de commando line de parameters 
-o WP staat. Wanneer dit niet het geval is, wordt het shell script 
van unix in de wpfilters directory opgestart. 

Staat -o WP in de comandline dan worden een aantal stty settings 
veranderd en vervolgens wordt de printfile rechtstreeks naar de 
printer gestuurd. Er wordt niet gecontroleerd of er een andere 
printer spooler bezig is met de printer. 
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Oplossing : 

Maak nooit gebruik van wplp !!!!!!• 

Wanneer MPS niet geinstalleerd is : 

Instalieer de nieuwe PPIP LP8115.09. 

De commando string voor het printen : 

Ip -c -of -on -d<printernaam> <f>. 

Wanneer MPS is gei nstaTl eerd kan hiervan gebruik maken via : 


Note 


mlp -c -of.-onp -d<printernaam> <f>. 

Eventueel kan van de andere MPS of LP opties gebruik worden 
gemaakt. 


_ Q p ^ CH o'* (X^OM 
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Introduktie 


Hierbij ontvangt U een nieuw Manual: 


Local Information P9000/m RISC SW. 


?ponvm U V e - LI ' Manua1 P9000/m SW" bevat alle Software Informatie voor de P9000/m 
lii uli •*"' Het manual kan gebruikt worden naast het "LI Manual P9000/m HW“ dat 
alle HW-informatie van PTIS bevat. 

Dit SW-Manual gebruikt de hoofdstuknummers 60 t/m 69, dit om verwarring te 
voorkomen met het HW-manual. De Index voor het SW-manual staat in hoofdstuk 60 
Door deze nummering kunnen het SW- en HW-Manual in een binder worden opgenomen. 
Voor meer informatie over het HW-Manual zie hoofdstuk 0 


0m te komen tot een goede en betrouwbare LI-Manual's is het noodzakelijk dat 
ledereen die fouten en/of onduidelijkheden ontdekt in de manual's dit aanmeld via 
e normale PR-formulieren. Daarom : des te meer reakties, des te betrouwbaarder 
de inhoud van dit manual. 
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61.2 SSI 5.3 sna software algemeen 

1. Inleiding. 

Omdat de documentatie van de SSI 5.3 software niet erg toegankelijk is staan 
in dit hoofdstuk een aantal aanvullingen en verwijzingen. 

Deel 2 is een schema waarin de diverse files welke voor configuratie nodig 
zijn worden vermeld. 

Deel 3 is een trefwoorden lijst met verwijzingen naar de SSI documentatie. 

2. Directory struktuur. 

2.1 Directory schema. 

Op een systeem waarop de SSI 5.3 software is gefnstalleerd, moet de parameter 
$C0MMLINK verwijzen naar de directory waarin de software is geplaatst. De 
variabele kan worden gezet met de volgende opdracht: 

. /usr/bin/commpath 

De directory struktuur staat ook beschreven in figuur 4.1 van de diverse 
administrator guides. 



session manager config 
file 

session config file 
display file 
keyboard file 
display source file 
keyboard source file 
printer config file 

3770 startup definitie 
sna startup def. ctr 0 


3770 console logfile 
Waiting jobs 

Host output files 


sna configuratie file 
tekst output snopts van 
aktuele configuratie 
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start3270 

stop3270 

start3287 

stop3287 

a.logon 

autologon 

cons 

print_rje 
rje 

sendstart 

start3770 

start_HOSTA 

stop3770 

stop_H0STA 

snopts 

startsna 

config 


cfg3770 
con3770 
prconfig 
sd 

sessman 
snaconfig 


startscript voor 3270 
stopscript voor 3270 
startscript voor printers 
stopscript voor printers 


startscript voor autologon 
3770 logon programma 
console script 
script voor gebruik PDIR 
commando script voor 3770 
Host aktivering commando's 
3770 startscript algemeen 
3770 startscript H0STA 
3770 stopscript 
3770 stopscript H0STA 

sna configuratie compiler 
sna startscript 

philips sna configuratie 
programma 


3770 configurator 
3770 console programma 
3287 printer configurator 
session configurator 
session mngr configurator 
sna configurator 
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2.2 

2 . 2.1 


File beschrijving. 

Configuratie files 
De volgende files worden voor de 
$COMMLINK/adm/sna/config.sna 
$C0MMLINK/adm/3270/SessionDef 
$C0MMLINK/adm/3270/uuuu.cfg 
$COMMLINK/adm/default/3770def 
$COMMLINK/adm/default/snadef 0 
$COMMLINK/adm/bin/start HOSTA 


configuratie gebruikt. 

sna configuratie 
3270 Session Definitie 
3270 Sess. manager file 
3770 startup definitie 
sna startup def. Ctrl 0 
3770 HOSTA configuratie 


2.2.2 Beschrijving file funkties. 


3770def 


a.logon 
autologon 


cfg3770 

con3770 


config 


config.sna 


cons 

dev.3330.sn 


($COMMLINK/adm/default) In deze file staan de hostnamen 
opgegeven van de 3770 HOSTS welke middels start3770 
moeten worden gestart en met stop3770 worden gestopt. In 
de standaard situatie staat hierin alleen HOSTA 
opgegeven. 

($C0MMLINK/bin/rje) Het startup script voor de autologon 
funktie van 3770. 

($C0MMLINK/bin/rje) Dit programma zend bij het starten 
en iedere keer na het wegvallen van een sessie logon 
requesten naar de host. Zodra de bevestiging van de BIND 
van een sessie is ontvangen, wordt het script sendstart 
uitgevoerd. 

($C0MMLINK/phi1ips/uti1ities) Het programma voor het 
aanmaken van 3770 start en stop scripts. 

($C0MMLINK/philips/utilities) Het 3770 console 
programma. Met dit programma is het mogelijk om op een 
eenvoudige manier opdrachten naar een host systeem te 
sturen en om de logfile te bekijken. Dit programma wordt 
gestart met het script cons. 

($C0MMLINK/bin/utl) Het besturings programma voor de 
PHILIPS sna configurator. Via dit programma worden de 
programma's welke staan in de directory 
$C0MMLINK/phi1ips/uti1ities uitgevoerd. 

($C0MMLINK/adm/sna) Dit is de file waarin de sna 
configuratie beschreven wordt. De inhoud hiervan staat 
vermeld in de 3270 Administrator's Guide in hoofdstuk 6 
of in de RJE/SNA administrator’s guide in hoofdstuk 5. 
(Zie appendix A.l van de 3270 Administrator's Guide of 
appendix G.l vaan de SNA/RJE Administrator's Guide voor 
diverse voorbeelden) 

($C0MMLINK/adm/rje) Een script om het 3770 console 
programma te starten. 

($C0MMLINK/adm/sna) In deze file wc^dt door snopts in 
tekstformaat de configuratie geplaatst welke op dat 
moment aktief is in de controller 0. Indien er meer als 
1 controller gebruikt wordt, is er voor elke controller 
en file met de naam dev.s333N.sn , waarbij N staat voor 
het controller nummer. 
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forms 


jobs 


logfile 


output 


pppp.pc 


snadef 0 


sd 


SessionDef 


($COMMLINK/adm) In deze directory moeten forms 
definities gezet worden, indien er gebruik wordt gemaakt 
van PDIR informatie vanaf de HOST. Op dat moment kan er 
lokaal worden opgegeven, dat de formatering op het 
lokale systeem volgens deze definities moet 
plaatsvinden. De opbouw van deze files is beschreven in 
hoofdstuk 12 van de SNA/RJE Administrator's Guide. 

(ccpath File Syntax). Het aktiveren van deze manner van 
werken is eveneens in dit hoofdstuk beschreven. 
($COMMLINK/adm/rje) Dit is de directory waarin door rje 
de te versturen jobs geplaatst worden. Bij het met 
normaal afsluiten van het systeem kunnen hierin jobs 
achterblijven, welke een vreemd gedrag van het systeem 
tot gevolg hebben. 

($COMMLINK/adm/rje) Dit is de 3770 console logfile. De 
inhoud van deze file krijg je te zien wanneer je gebruik 
maakt van het programma cons of middels rje -f. Indien 
er meer als een 3770host op dit systeem bestaat, is er 
voor elke host een logfile. De plaats van de andere 
logfile is opgegeven bij de configuratie van die host. 
(Zie appendix A van de SNA/RJE Administrator’s Guide 
voor de betekenissen van de boodschappen en appendix D 
voor de IBM meldingen) 

($C0MMLINK/adm/rje) In deze directory wordt de binnen 
gekomen output van de host geplaatst. Voor de regels van 
naamgeving moet U hoofdstuk 6 van de SNA/RJE 
Administrator Guide raadplegen. . 

($C0MMLINK/adm/3270) De 3287 printer configuratie file. 
Het gebruik van deze file staat in hoofdstuk 11 van de 
3270 Administrator's Guide. Met pppp wordt een printer 
naam aangegeven. (Zie appendix A.6 van de 3270 
Administrator’s Guide voor voorbeeld) 

($COMMLINK/adm/default) In deze file staat de naam van 
de sna configuratie file voor controller 0. Default is 
dit config.sna. Deze file wordt geraadpleegd door het 
programma startsna. Indien er meerdere controllers in 
een systeem zitten, moet er voor elke control 1er een 
file met de naam snadef_N gemaakt worden, waarbij N 
staat voor het controller nummer. 

($C0MMLINK/phi1ips/uti1ities) Een programma voor het 
aanmaken van session definition files. De default naam 
voor een session definition file is SessionDef. De 
eerste file welke U aanmaakt moet deze naam hebben. Voor 
een toelichting op de vragen kan U hoofdstuk 10 van de 
3270 Administrator’s guide raadplegen. 

($C0MMLINK/adm/3270) Dit is de default naam voor de 
eerste session definitie file. Deze wordt beschreven in 
hoofdstuk 10 van de 3270 Administrator's Guide. Indien 
er verschi11ende session files nodig zijn kunnen de 
overige namen vrij gekozen worden. (advies: SessDefxxx). 
(Zie appendix A.5 van de 3270 Administrator’s Guide voor 
voorbeelden). 
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sessman 


snaconfig 


snopts 

start3270 

start3287 

start3770 

startsna 


stop3270 

stop3287 

stop3770 


stop_H0STA 

tttt.xx 
tttt.d 

tttt.dc 


($COMMLINK/phi1ips/uti1ities) Met dit programma kan U 
session manager files aanmaken. Zie voor een toelichting 
op de vragen hoofdstuk 9 van de 3270 Administrator's 
File. 

($C0MMLINK/phi1ips/uti1ities) Het programma om een sna 
configuratie file aan te maken. Voor de betekenis van de 
diverse vragen moet U hoofdstuk 5 van de SNA/RJE 
Administrator's Guide of hoofdstuk 6 van de 3270 
Administrator's Guide raadplegen. 

($COMMLINK/bin/sna) Dit is het script om de controller 
configuratie file te controleren en in de controller te 
downloaden. 

($C0MMLINK/bin/3270) Dit is het script waarmee de 3270 
manager wordt gestart. 

($C0MMLINK/bin/3270) Dit is het startscript voor 3287 
printers. 

($COMMLINK/bin/rje) Dit script start een als parameter 1 
meegegeven host of al de hosts welke in de file 
$COMMLINK/adm/default/3770def zijn opgegeven. 
($COMMLINK/bin/sna) Dit script start al de controllers, 
waarvoor in de directory $COMMLINK/adm/default een file 
snadef_N bestaat. Hierbij staat N voor een controller 
nummer. Ook is het mogelijk om alleen een controller op 
te starten door het opgeven van het controller nummer 
als eerste parameter. 

($C0MMLINK/bin/3270) Dit is een stopscript voor 3270 
managers. Normaal is dit script niet nodig, maar het kan 
gebruikt worden om 3270 gebruikers op een nette manier 
te stoppen. 

($C0MMLINK/bin/3270) Een script om 3287 printers op een 
nette manier te stoppen. 

($C0MMLINK/bin/rje) Dit script stopt alle of alleen de 
opgegeven 3770 hosts. Ook wordt hiermee het autologon 
proces voor die host gestopt. Dit script moet dus 
gebruikt worden voor het netjes stoppen van een 3770 
host. 

($C0MMLINK/bin/rje) Dit is het start script voor H0STA 
zoals dat door cfg3770 wordt aangemaakt. Dit script 
wordt aangeroepen door het script stop3770. 

In al deze files staan de letters tttt voor een terminal 
naam. 

($C0MMLINK/adm/3270) Dit zijn de terminal display files. 
Dit zijn de gecompileerde versies van de display files. 

In deze files wordt aangegeven hoe een scherm zich 
gedraagt. 

($C0MMLINK/adm/3270) Dit zijn de source versies van de 
display files. Deze kunnen met dcinit gecompileerd 
worden. Zie voor gebruik van deze optie hoofdstuk 13 en 
hoofdstuk 20 van de 3270 Administrator's Guide. (Zie 
appendix A.8 van de 3270 Administrator's Guide voor een 
voorbeeld). 
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tttt. 

tttt. 

uuuu 


k ($C0MMLINK/adm/3270) De keyboard files voor 3270. Dit 

zijn de gecompi 1eerde versies van deze files, 
km ($C0MMLINK/adm/3270) De source versies van de keyboard 
files. Zie de hoofdstukken 12 en 20 van de 3270 
Administrator's Guide voor het gebruik. (Zie appendix 
A.7 van de 3270 Administrator*s Guide voor een 
voorbeeld). 

.cfg ($C0MMLlNK/adm/3270) Deze files bevatten session manager 
configuratie files voor 3270. Het gebruik en de 
mogelijkheden staan beschreven in hoofdstuk 9 van de 
3270 Administrator*s Guide. Met de letters uuuu wordt 
een usernaam aangegeven. (Zie appendix A.4 van de 3270 
Administrator*s Guide voor een voorbeeld). 
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Trefwoorden lijst. 


In deze trefwoordenlijst maak ik gebruik van de volgende aanduidingen: 


3270 AG 

3270 UG 

3270 Administrator's Guide 

3270 User's Guide 


3770 AG 

SNA/RJE Administrator's i 

Guide 


Bij het samenstellen van deze 

lijst is uitgegaan van < 

de documentatie 

zoals die geleverd wordt bij 

QM/QN05.04 of WG/WH01.01 



3270 error kodes 

3270 

AG 

F. 1 

3270 session manager codes 

3270 

AG 

G.l 

3270 printer mogelijkheden 

3270 

AG 

14.1 

3270 display mogelijkheden 

3270 

AG 

13.1 

3270 screenprint 

3270 

AG 

10.5 

3270 file transfer 

3270 

UG 

6.1 

3270 display mogelijkheden wijzigen 

3270 

AG 

20.5 

3270 keyboard mogelijkheden wijzigen 

3270 

AG 

20.1 

3270 sessions definieren 

3270 

AG 

10.1 

3270 keyboard mogelijkheden 

3270 

AG 

12.1 

3270 printer mogelijkheden wijzigen 

3270 

AG 

20.10 

3287 configuration file 

3270 

AG 

11.1 

3770 printer mogelijkheden 

3770 

AG 

6.18 

3770 forms definitie 

3770 

AG 

12.35 

3770 datastroom 

3770 

AG 

H.l 

3770 configuratie dc3770 opties 

3770 

AG 

8.17 

3770 JES2 commando's 

3770 

AG 

D.l 

3770 logfile messages 

3770 

AG 

A. 1 

configureren SNA 

3270 

AG 

6.17 

configureren SNA 

3770 

AG 

5.16 

console commando's 

3770 

AG 

D.l 

dc3770 opties 

3770 

AG 

8.17 

display mogelijkheden 3270 

3270 

AG 

13.1 

display mogelijkheden wijzigen 3270 

3270 

AG 

20.5 

file transfer 

3270 

UG 

6.1 

forms definitie 

3770 

AG 

12.35 

host sessions definitie 

3270 

AG 

10.2 

jes2 commando's 

3770 

AG 

D.l 

keyboard mogelijkheden wijzigen 3270 

3270 

AG 

20.1 

keyboard mogelijkheden 3270 

3270 

AG 

12.1 

line trace messages 

3770 

AG 

K.l 

line traces 

3270 

AG 

25.1 

line traces 

3770 

AG 

10.1 

local sessions definitie 

3270 

AG 

10.9 

logfile messages 

3770 

AG 

A. 1 

printer configuration file 

3270 

AG 

11.1 

printer mogelijkheden 3770 

3770 

AG 

6.18 

printer mogelijkheden wijzigen 3770 

3770 

AG 

6.18 

printer mogelijkheden wijzigen 3270 

3270 

AG 

20.10 

printer mogelijkheden 3270 

3270 

AG 

14.1 

rje opties 

3770 

AG 

12.1 

scb strings 

3770 

AG 

H.l 

screenprint 

3270 

AG 

10.5 

scs strings 

3770 

AG 

H.l 

session manager configuration file 

3270 

AG 

9.1 
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session manager codes 

sna configureren 

sna configureren 

snopts input file formaat 

snopts input file formaat 

status balk error codes 3270 


3270 AG G.l 

3270 AG 6.20 

3770 AG 5.20 

3770 AG 5.20 

3270 AG 6.20 

3270 AG F.l 
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Configurator SW 


Hoofdstuk. 


bladzijde. 

62.1 

Algenene Informatie 

62.1-1 

62.2 

SW voor alle systewen 

62.2-1 

62.3 


n.a. 

62.4 


n.a 

62.5 


n.a 

62.6 


n.a 

62.7 

SW ondersteuning <==> Printers. 

62.7-1 


Opwsrking: n.a. betekent dat dit (sub-) hoofdstuk 'niet aanwezig' is. 
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62.1 


Algemene Inforwatie 


Serslhin2nde e lrl?»c d f V n,l?* nde „ hoofdstukl < e " 9«*n een relatie weer tussen de 
In he- nv/pr 7 ?rhf * an UNIX en de beschlkbare Systeem- en Generieke-Software. 

In hec overzicht zijn de volgende kolommen te onderscheiden : 


Comb. 


?!^ scb ^ 1 ende groepen Systeem- en Generieke-Software zijn onderling 
rl-K- e '* Jk Van elkaar - Zo'n groep Software heeft een eigen 
combi natie-naam en kan in zijn geheel met een of meerdere UNIX- 

Ver T!!f bra ? ien - Het is nie t mogelijk om een mix te maken van 
produkten(releases) uit verschi1lende Combinaties/groepen met 
dezelfde start letter(s). 


Onschrijving- Een omschrijving van het produkt, eventueel aangevuld met een 
versienummer van de leverancier van het produkt. 


Release 


Release (level) aanduiding. Hiermee is de versie van het produkt 
bmnen PTIS uniek gedefinieerd. 


- PlOC-nummer waarmee het produkt besteld dient te worden. 

Enkele speciale kodes in deze kolom zijn : 

test = Het release wordt getest. Het is nog niet bekend of het 
officieel gevoerd gaat worden en zo ja, in welke vorm of 
uitvoering. 

EOL = Het release is End-Of-Life en is niet meer bestelbaar. 

oloo - Het produkt wordt niet vrijgegeven, en is niet bestelbaar. 

.... - Het release wordt officieel vrijgegeven, er is echter nog 
geen PlOC-nummer bekend. 


RxVx 


= Hiermee worden de verschillende levels UNIX aangeduid. 

De kodes in deze kolommen hebben de volgende betekenis : 

Het release draait niet onder dit level UNIX. 

Dit release wordt aangebevolen voor dit level UNIX. 

Het release draait wel onder dit level UNIX, maar is 
vervangen door een hoger release (zie kode XX). 

Voor nieuwe bestellingen is het release alleen nog op 
Special basis beschikbaar. 

Voor bestaande configuraties is het wenselijk en verstandig 
om het hogere release te bestellen. 

Het release is voor dit level UNIX, alleen op special-basis 
verkrijgbaar. 

Het release wordt getest, en draait onder dit level UNIX. 
Dit release is niet verkrijgbaar. 

Het release wordt getest, en draait onder dit level UNIX. 
Dit release is in sommige gevallen op Test-basis (special- 
procedure) verkrijgbaar. 

Het release is End-Of-Life , maar draait onder dit level 
UNIX. Dit release is in sommige gevallen op special basis 
verkrijgbaar. 

Het produkt draait onder deze UNIX, maar is 
vrijgegeven en niet verkrijgbaar. 

Het is onbekend of het release draait onder dit level 
Via ‘ 


XX 

w 


ss 

TN 


EE 


?? 


niet 


een Special-procedure 
uitgezocht. 


kan dit eventueel 


UNIX. 

worden 
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Note 


Zie de "Notes". 


Bij zowel nieuwe configuraties, als add-on's voor bestaand configuraties moet 
altijd het hoogste release van een bepaald produkt worden besteld. 

Hoofdstuk 62.2 bevat een overzicht van Software dat gelijk is voor alle P9000/m 
rise systemen. 
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62.2 


SW voor alle svsbemen 


Cent). 

Gnschrijving 

Release 

PIOC 

V2.1 

V3 

V3.1 


Note 


Unix R32V2.1 

FH32.20 

696162 

XX 






Unix R32V3 

FH32.30 



XX 

_ 




Unix R32V3.1 

FH32.31 


— 


XX 




Network Service Extension 

NT32.20 

696163 

XX 




4 


Network Service Extension 

NT32.30 



XX 

_ 


4 


Network Service Extension 

NT32.31 


-- 


XX 


13 


PC-Interface 3.1 / HOST 

PE07.02 

696244 

XX 

XX 

?? 


5 


PC-Interface 4.0 / PC 

PY01.01 

696245 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 vl.l 

MH01.01 


ss 


?? 




MF-Cobol /2 Runtime vl.l 

MHOl.Olr 


ss 


?? 




MF-Cobol /2 vl.2 (32 users) 

MH02.01 

696268 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 vl.2 (64) 

MH02.01 

696269 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 vl.2 (128) 

MH02.01 

696270 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 vl.2 (256) 

MH02.01 

696271 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 Runtime vl.2 (32) 

MH02.01r 

696207 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 Runtime vl.2 (64) 

MH02.01r 

696208 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 Runtime vl.2 (128) 

MH02.01r 

696209 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 Runtime vl.2 (256) 

MH02.01r 

696210 

XX 

XX 

?? 




MF-Cobol /2 Forms-2 vl.2 (32) 

MI02.01 

696272 

XX 

XX 

?? 


11 


MF-Cobol /2 Forms-2 vl.2 (64) 

MI02.01 

696273 

XX 

XX 

?? 


11 


MF-Cobol /2 Forms-2 vl.2 (128) 

MI02.01 

696274 

XX 

XX 

?? 


11 


MF-Cobol /2 Forms-2 vl.2 (256) 

MI02.01 

696275 

XX 

XX 

?? 


11 


RM/Cobol 85 (P9050) 

RI01.01 

696216 

XX 

XX 

?? 




RM/Cobol 85 (P9070) 

RI01.01 

696217 

XX 

XX 

?? 




RM/Cobol 85 (P9090) 

RI01.01 

696218 

XX 

XX 

?? 




RM/Cobol 85 Runtime (P9050) 

RIOl.OIr 

696222 

XX 

XX 

?? 




RM/Cobol 85 Runtime (P9070/90) 

RlOl.Olr 

696223 

XX 

XX 

?? 




API / Net-Thru 

WD01.01 


ss 


?? 


7,9 


3270 / HLLAPI 

WF01.01 


ss 


?? 


8,9 


3270 SNA / QLLC 16 users 

WA01.01 


?? 


?? 


3,10 


3270 SNA / QLLC 32 

WA01.01 


?? 


?? 


3,10 


3270 SNA / QLLC 64 

WA01.01 


?? 


?? 


3,10 


3770 SNA / QLLC 16 users 

WB01.01 


?? 


?? 


3,10 


3770 SNA / QLLC 32 

WB01.01 


?? 


?? 


3,10 


3770 SNA / QLLC 64 

WB01.01 


?? 


?? 


3,10 
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Comb. 

Qnschrijving 

Release 

PIOC 

V2.1 

V3 

V3.1 


Note 


LU6.2 SNA / QLLC 16 users 

WC01.01 


?? 


?? 


3,10 


LU6.2 SNA / QLLC 32 

WC01.01 


?? 


?? 


3,10 


HJ6.2 SNA / QLLC 64 

WC01.01 


?? 


?? 


3,10 


3270 SNA / SDLC 16 users 

WG01.01 

696188 

XX 


?? 


3 


3270 SNA / SDLC 32 

WG01.01 

696189 

XX 


?? 


3 


3270 SNA / SDLC 64 

WG01.01 

696190 

XX 


?? 


3 


3770 SNA / SDLC 16 users 

WH01.01 

696191 

XX 


?? 


3 


3770 SNA / SDLC 32 

WH01.01 

696192 

XX 


?? 


3 


3770 SNA / SDLC 64 

WHO1.01 

696193 

XX 


?? 


3 


LU6.2 SNA / SDLC 16 users 

WI01.01 

696194 

XX 


?? 


3 


LU6.2 SNA / SDLC 32 

WI01.01 

696195 

XX 


?? 


3 


LU6.2 SNA / SDLC 64 

WI01.01 

696196 

XX 


?? 


3 II 


Buffered Pipe Protocol 

WN01.01 


XX 


?? 


II 


JSB Multiview 

JB2.0.2 


XX 

XX 

?? 


2 


LPSS 

LQ01.02 

696212 

XX 

XX 

?? 


2 


Motorola Print System 

PU02.02 


XX 

XX 

?? 



SMB 

SMB-server V88 8 users 

TG01.01 

696202 

XX 

XX 

?? 


2,12 


SMB-server V88 16 users 

TG01.01 

696203 

XX 

XX 

?? 


2,12 


SMB-server V88 32 users 

TG01.01 

696204 

XX 

XX 

?? 


2,12 


SMB-server V88 >32 users 

TG01.01 

696205 

XX 

XX 

?? 


2,12 


Remote Boot Server 

TZ01.01 


XX 

XX 

?? 


2,12 


PASAP 

UO81.01 

696211 

XX 

XX 

?? 




X.25 WAN Network software 

A904.ll 

696247 

XX 

XX 

XX 




MicroDNET DECNET software 

A032.ll 

693250 

XX 

XX 

?? 




Remote Service 

RS02.01 

696491 

XX 

XX 

XX 




Life-Works 8 user 

VB01.02 

?????? 


ss 

TT 




Life-Works 16 user 

VB01.02 

?????? 


ss 

IT 




Life-Works 32 user 

VB01.02 

?????? 


ss 

TT 




Life-Works 48 user 

VB01.02 

?????? 


ss 

TT 




Life-Works 64 user 

VB01.02 

?????? 


ss 

TT 




Life-Works 96 user 

VB01.02 

?????? 


ss 

SS 
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Cent). 

Qnschrijviug 

Release 

PIOC 

V2.1 

V3 

V3.1 


Note 


Informix C-ISAM 4.0 

ZP02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix ESQL/C 4.0 

ZJ02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix ESQL/C Runt 4.0 

ZJ02.01r 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix 4GL 4.0 

ZF02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix 4GL Runtime 4.0 

ZF02.01r 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix 4GL/RDS 4.0 

ZG02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix 4GL/ID 4.0 

ZH02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix 4GL/RDS Run 4.0 

ZG02.01r 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix NET 4.0 

ZU02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix STAR 4.0 

ZR02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix QUICKSTEP 4.0 

ZV02.01 

?????? 

NN 

?? 

?? 




Informix SQL 4.0 

ZS02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix SQL Runtime 4.0 

ZS02.01r 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix ONLINE 4.0 

ZT02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix SE 4.0 

ZQ02.01 

?????? 

XX 

?? 

?? 




Informix C-ISAM 4.1 

ZP03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix ESQL/C 4.1 

ZJ03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix ESQL/C Runt 4.1 

ZJ03.01r 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix 4GL 4.1 

ZF03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix 4GL Runtime 4.1 

ZF03.01r 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix 4GL/RDS 4.1 

ZG03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix 4GL/ID 4.1 

ZH03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix 4GL/RDS Run 4.1 

ZG03.01r 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix NET 4.1 

ZU03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix STAR 4.1 

ZR03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix QUICKSTEP 4.1 

ZV03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix SQL 4.1 

ZS03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix SQL Runtime 4.1 

ZS03.01r 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix ONLINE 4.1 

ZT03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 


Informix SE 4.1 

ZQ03.01 

?????? 

?? 

?? 

?? 


14 
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Notes s 


1 ) 

2 ) 

3) 

4) 

5) 

6 ) 

7) 

8 ) 

9) 

10 ) 
11 ) 
12 ) 

13) 

14) 


De Software van dit release is noa niet bij de Support 

Centrale! 

Dit release is door TDS niet vrijgegeven via een L-bulletin ( Pre-rel easo ). 
Bij dit release is een MVME333 DC-oontroller en het Buffered Pipe Protocol 
(WN01.01) noodzakelijk. 

Bij dit release is een MVME374 Multi-protocol LAN-controller noodzakelijk. 
Geen support voor de mvme376 controller. 

PC-Interface kan alleen gebruikt worden voor een LAN-connectie tussen een 
PC en de P9000r. De 1^232-connectie wordt niet ondersteund door DEE. 

Bij dit produkt is Network Service Extension ( NS32.10 ) nodig. 

Bij dit produkt moet minstens een van de volgende produkten aanwezig zijn: 

WA01.01 of WG01.01 SNA/3270 QLDC of SDLC. 
of WB01.01 of WH01.01 SNA/RJE QLDC of SDLC. 
of WC01.01 of WI01.01 SNA/LU6.2 APPC QLDC of SDLC. 

Bij dit produkt moet minstens een van de volgende produkten aanwezig zi ■ 
WA01.01 of WG01.01 SNA/3270 QLDC of SDLC. ^ 

Bij dit release is een MVME333 DC-controller en het Buffered Pipe Protocol 
(WN01.01) of een MVME333 X25 DC-controller en X25NET333 X25 software 
(A904.ll) noodzakelijk. 

Bij dit release is een MVME333 X25 DC-controller en X25NET333 X25 software 
(A904.ll) noodzakelijk. 

Dit release heeft MF Cobol/2 Ccmpiler (MH02.01) of Runtime (MH02.01R) 
nodig. 

Bij dit release is NSE noodzakelijk. 

Floppy met PC software wordt bij dit release geleverd. 

Dit release draait met de volgende TCP/IP LAN-controllers : 

MVME374 

MVME376 

Dit release is wel verkrijgbaar, maar is niet door SMA-SS getest. 
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Notes : 

1 ) 

2 ) 

3) 

4) 

5) 

6 ) 

7) 


8 ) 

9) 

10 ) 

11 ) 

12 ) 

13) 


De Software van dit release is nog met beschikbaar bij de SuDDort 
Centra1e! 

Dit release is door TDS niet vrijgegeven via een L-bulletin (Pre-release). 
Bij dit release is een MVME333 DC-controller en het Buffered Pipe Protocol 
(WN01.01) noodzakelijk. 

Bij dit release is een MVME374 Multi-protocol LAN-controller noodzakelijk. 
Geen support voor de mvme376 controller. 

PC-Interface kan alleen gebruikt worden voor een LAN-connectie tussen een 
PC en de P9000r. De RS232-connectie wordt niet ondersteund door DEE. 

Bij dit produkt is Network Service Extension ( NS32.10 ) nodig. 

Bij dit produkt moet minstens een van de volgende produkten aanwezig ziin- 
WA01.01 of WG01.01 SNA/3270 QLLC of SDLC. 
of WB01.01 of WH01.01 SNA/RJE QLLC of SDLC. 
of WC01.01 of WI01.01 SNA/LU6.2 APPC QLLC of SDLC. 

Bij dit produkt moet minstens een van de volgende produkten aanwezig zijn: 

WA01.01 of WG01.01 SNA/3270 QLLC of SDLC. 

Bij dit release is een MVME333 DC-controller en het Buffered Pipe Protocol 
(WN01.01) of een MVME333 X25 DC-controller en X25NET333 X25 software 
(A904.ll) noodzakelijk. 

Bij dit release is een MVME333 X25 DC-controller en X25NET333 X25 software 
(A904.ll) noodzakelijk. 

Dit release heeft MF Cobol/2 Compiler (MH02.01) of Runtime (MH02.01R) nodig. 
Bij dit release is NSE noodzakelijk. 

Floppy met PC software wordt bij dit release geleverd. 

Dit release draait met de volgende TCP/IP LAN-controllers : 

MVME374 

MVME376 
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64 


Performance Management SW 


Hoofdstuk. 


bladzijde. 


64.7 

64.7.1 

64.7.2 

64.7.3 

64.7.4 


Tuning UNIX R32V2 

Inlei ding 

Verwijderen Configuratie-iterns 
Kernel en Paging parameters 
Shared-Memory en STREAMS parameters 


64.7-1 

64.7-1 

64.7- 1 

64.7- 3 

64.7- 4 


64.8 

64.8.1 

64.8.2 

64.8.3 

64.8.4 


Tuning UNIX R32V3 

Inlei ding 

Verwijderen Configuratie-iterns 
Kernel en Paging parameters 
Shared-Memory en STREAMS parameters 


64.8-1 

64.8-1 

64.8- 1 

64.8- 3 

64.8- 4 


Opmerking: n.a. betekent dat dit (sub-) hoofdstuk 'niet aanwezig’ is. 
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64.7 


Tuning UNIX R32V2 


64.7.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de tuning voor UNIX R32V2/FH32.20. 

waardln^oo™ 1 ,'™ 0315 aangeb, ; acht b ’J een UNIX-installatie. bevat de parameter 
! 16M. systeem. Voor een systeem met meer geheugen kunnen deze 
SorH^ te n S W0 '! den volgens de tabellen van de hoofdstukken 64.7.3 en 

noh!^' Do ° r d ® ze W1 JZigmgen wordt een beter gebruik gemaakt van het grotere 
geheugen. Ook bevatten de tabellen parameters die afwijken van de waarden die in 

vorige Uni'x releases^ 01 " * GUld6 " Staa "' 60 parameters die Z U" aewijzigd t.o.v. 


64.7.2 


Verwijderen Configuratie-items 


oL h ^ °P start f n van sysgen en het openen van de gebruikte configuratie, wordt 
een selektie-scherm met Configuratie-items zichtbaar. Algemeen kan gesteld worden 
dat een een kernel zo klein mogelijk gemaakt moet worden, door alleen de 

k elijke i tern 1 s te selekteren. M.b.v. onderstaande lijst is het mogelijk om 
zoveel mogelijk item‘s te "de-selekteren*'. Voor elk item staat een "X" in van 3 
koI ommen : 

Dit Item altijd selekteren. 

Dit Item altijd selekteren als de HW aanwezig is. Als de 
Hardware niet aanwezig is, dan de selektie verwijderen. 

Afhankelijk van de aanwezige Software, dit Item wel of niet 
selekteren. Dit staat beschreven in de SRG's van de pakketten 
die deze Item's nodig hebben. 


Kolom 

Kolom 


Kolom 3 = 


Enkele SW applicaties voegen Configuratie-item's toe aan de UNIX kernel Deze 
staan met in onderstaande table beschreven. 


Bij dit release is sysgen veranderd en/of uitgebreidt. 
De volgende commando's zijn nieuw : 
i geeft meer informatie. 

/ zoek-mogelijkheid. 

s select/deselect. 
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Configuratie-item FH32.20 

Altijd 

HW ? 

SW ? 

Bootable tape RAM 



X 

Distributed Unix File System ( DU ) 

X 



File System Handlers (S5) 

X 



Generic CPU Support 

X 



Kernel Debugger 



X 

Kernel Profiler 



X 

Kernel and Paging Parameters 

X 



MVME181 CPU Board 


X 


MVME188 CPU Board 


X 


MVME204/224 Parity Memory Board 


X 


MVME320 ST-506 Disk Controller Board 


X 


MVME323 ESDI Disk Controller Board 


X 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #1 


X 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #2 


X 


MVME328 SCSI Bus Host Adapter Board #1 


X 


MVME328 SCSI Bus Host Adapter Board #2 


X 


MVME332XT Serial Communications Controller B. 


X 


MVME335 Quad Serial Comm and Parallel Printer P. 


X 


MVME336 Cluster Controller 


X 


MVME350 Cartidge Streaming Tape Controller Board 


X 


MVME355 9-Track Tape Controller Board 


X 


Message Parameters 

X 



Miscellaneous System Declarations 

X 



Multiple MVME37x Buffered Pipe Protocol Driver 


X 


Profiling Clock Descriptions 



X 

Pseudo tty driver 



X 

STREAMS Handlers 

X 



STREAMS parameters 

X 



Semaphore Parameters 

X 



Shared Memory Parameters 

X 



Shell Layers - only enable sxt332 or sxtgen 



X 

vme230 ECC Memory Board. 

X 





NOTE : 


Dit is de default sysgen layout. Na het installeren van andere software komen er 
entries bij. 
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64.7.3 


Kernel en Paging parameters 


---- 

Kernel and Paging 

FH32.20 


PARAMETER 

16 M 

32 M 

64 M 

>=64 M. 


bdflushr 

CDLIMIT 

DBUF 

FLCKREC 

GPGSHI 

GPGSLO 

MAXGDP 

maxsepgcnt 

MAXSLICE 

MAXUP 

MINARMEM 

MINASMEM 

NAUTOUP 

NBUF 

NCLIST 

nfile 

NHBUF 

NINODE 

NMOUNT 

NPBUF 

NPROC 

nregion 

NS5IN0DE 

PUTBUFSZ 

SHBLMAX 

SMPGMAPSZ 

SPTMAP 

TEXTRO 

TRANSPAREN 

VHANDR 

VHNDFRAC 

60 

32768 

2 

50 

512 

256 

50 

2 

4 

75 

32 

32 

30 

1024 

125 

512 

256 

512 

10 

10 

400 

900 

512 

1 

0 

800 

200 

1 

3 

5 

10 

60 

32768 

2 

100 

1024 

512 

50 

4 

4 

100 

32 

32 

30 

2048 

175 

1024 

512 

1024 

10 

10 

400 

900 

1024 

1 

0 

800 

256 

1 

3 

5 

10 

60 

32768 

2 

128 

2048- 

1024« 

50 

4 

4 

125 i 
32 
32 
30 
2048 
200 * 
1024 
512 
1024 

10 

10 

400 

900 

1024 

1 

0 

800 
256 . 

1 

3 

5 

10 

60 

32768 

2 

• 128 

• 2048 

> 1024 

50 

4 

4 

125 

32 

32 

30 

2048 

200 

1024 

512 

1024 

10 

10 

400 

900 

1024 

1 

0 

800 

256 

1 

3 

5 

10 

== 


==> zie 1 
==> zie 2 

==> zie 2 


==> zie 1 
==> zie 3 

==> zie 2 
: => zie 3 
=> zie 2 

=> zie 2 
=> zie 2 
=> zie 2 
=> zie 2 
=> Zie 4 

: > zie 2 
: > zie 2 

> Zie 5 


NOTE : 


2 ) 

3) 

4) 

5) 


srs,s?s t*; - 

minuten!!! bufferflush gebeurt dan eens in de 5 

Wanneer NBUF ^ en 'nhBUF 'opVaezet waa '' den voor deze parameters. 

uit. ° P ° 9ezet worden 20ekt het systeem fgTf het zelf 

gebru?^ am Dit r he 9 :?t ^ V °° r wordt 

TRANSPAREN altijd op 2 zetten wannler^SF’Tfr' 1 ° P de performance - 
wanneer er een MVME374 LAN-controller in he? systee^zn" 96 ^^'’ ° f 
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64.7.4 


Shared-Meiiory en STREAMS parameters 


Shared Memory (shm) FH32.20 

PARAMETER 

16 Mj32 M | 64 M | >=64 M 

SHMMAX 

(512*1024) of 524288 


STREAMS (strbufs) FH32.20 


PARAMETER 


Altijd 


NBLK1024 

NBLK16 

NBLK2048 

NBLK32768 

NBLK4096 

NBLK64 

NLOG 

NQUEUE 

NSTREVENT 

NUMTIMOD 

STRCTLSZ 

STRMEDFRAC 


PARAMETER 


Altijd 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

1 

0 

0 


NBLK128 

NBLK16384 

NBLK256 

NBLK4 

NBLK512 

NBLK8192 

NMUXLINK 

NSTREAM 

NSTRPUSH 

SPCNT 

STRLOFRAC 

STRMSGSZ 


0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 


PAS OP: 


venstaande lijst geldt alleen als op het systeem geen NSE- 
ftware is aangebracht^ is dit te 

Hr. rus-is 

mgeraden om de default waarden te gebruiken. 
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64.8 


Tuning UNIX R32V3 


64.8.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de tuning voor UNIX R32V3/FH32.30. 



vorige Unix releases. 


Verwijderen Configuratie-iterns 


Na het opstarten van sysgen en het openen van de gebruikte configuratie, wordt 
een selektie-scherm met Configuratie-iterns zichtbaar. Algemeen kan gesteld worden 
dat een een kernel zo klein mogelijk gemaakt moet worden, door a 11een de 
noodzakelijke item's te selekteren. M.^.v. onderstaande lijst is het mogelijk om 
zoveel mogelijk item's te "de-selekteren". Voor elk item staat een "X" in van 3 


kolommen : 


Kolom 1 - Dit Item altijd selekteren. 

Kolom 2 = Dit Item altijd selekteren als de HW aanwezig is. Als de 
Hardware niet aanwezig is, dan de selektie verwijderen. 
Kolom 3 = Afhankelijk van de aanwezige Software, dit Item wel of niet 


selekteren. Dit staat beschreven in de SRG's van de pakketten 
die deze Item's nodig hebben. 


Enkele SW applicaties voegen Configuratie-item's toe aan de UNIX kernel. Deze 
staan niet in onderstaande table beschreven. 


Bij dit release is sysgen veranderd en/of uitgebreidt. 
De volgende commando's zijn nieuw : 
i geeft meer informatie. 

/ zoek-mogelijkheid. 

s select/deselect. 
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Configuratie-item FH32.30 

Altijd 

HW ? 

SW ? 

Bootable tape RAM 



X 

X 

Distributed Unix File System ( DU ) 

Enviroment Monitor board 


Y 

X 

File System Handlers (IS09660/HSG) 

V 

A 


File System Handlers (S5) 

A 

x 



Generic CPU Support 



X 

Kernel Debugger 

Kernel Profiler 

V 


X 

Kernel and Paging Parameters 

A 

x 


MVME181 CPU Board 

Y 



MVME187 CPU Board 

A 

x 


MVME188 CPU Board 

MVME204/224 Parity Memory Board 


y 


MVME323 ESDI Disk Controller Board 


A 

V 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #1 


A 

y 


MVME327 SCSI Bus Host Adapter Board #2 


A 

Y 


MVME328 SCSI Bus Host Adapter Board #3 


A 

Y 


MVME328 SCSI Bus Host Adapter Board #4 


A 

y 


MVME328 SCSI Bus Host Adapter Board #5 


A 

Y 


MVME328 SCSI Bus Host Adapter Board #6 

MVME332XT Serial Communications Controller B. 


A 

X 

Y 


MVME335 Quad Serial Comm and Parallel Printer P. 


A 

x 


MVME336 Cluster Controller 


Y 


MVME350 Cartidge Streaming Tape Controller Board 


A 

Y 


MVME355 9-Track Tape Controller Board 

Memory Test Driver 

y 

A 

X 

Message Parameters 

A 

Y 



Miscellaneous System Declarations 

A 


x 

Multiple MVME37X Buffered Pipe Protocol Driver 

Y 



Non-Volatile Ram 

A 

Y 



OSM - Operating System Messages 

A 


X 

Profiling Clock Descriptions 

Pseudo tty driver 

x 


X 

STREAMS Handlers 

x 



STREAMS parameters 

x 



Semaphore Parameters 

x 



Shared Memory Parameters 



X 

Shell Layers 



X 

VDSK Vitual Disk Device Driver 

Xtend pty number 1 
vme230 ECC Memory Board. 



X 




NOTE : 

Dit is de default sysgen layout. Na het installed van andere software komen er 

Sommige TtL hebben geen X in de kolommen. Dit betekent dat deze ite.s nooH 
geselecteerd mogen worden. 
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64.8.3 


Kernel en Paging parameters 


Kernel and Paging 

FH32.30 





PARAMETER 

16 M 

32 M 

64 M 

>=64 M. 


BDFLUSHR 

60 

60 

60 

60 

==> zie 1 

CDLIMIT 

32768 

32768 

32768 

32768 

==> zie 2 

FLCKREC 

50 

100 

128 

128 

==> zie 2 

GPGSHI 

512 

1024 

2048 

2048 


GPGSLO 

256 

512 

1024 

1024 


MAXSEPGCNT 

2 

4 

4 

' 4 


MAXSLICE 

4 

4 

4 

4 


MAXUP 

75 

100 

125 

125 


MINARMEM 

32 

32 

32 

32 


MINASMEM 

32 

32 

32 

32 


NAUTOUP 

30 

30 

30 

30 

==> zie 1 

NBUF 

1024 

2048 

2048 

2048 

==> zie 3 

NCLIST 

125 

175 

200 

200 


NFILE 

512 

1024 

1024 

1024 

==> zie 2 

NHBUF 

256 

512 

512 

512 

==> zie 3 

NINODE 

512 

1024 

1024 

1024 

==> zie 2 

NPBUF 

10 

10 

10 

10 

==> zie 2 

NPROC 

400 

400 

400 

400 

==> zie 2 

NREGION 

900 

900 

900 

900 

==> zie 2 

PUTBUFSZ 

1 

1 

1 

1 

==> Zie 4 

SHBLMAX 

0 

0 

0 

0 


SMPGMAPSZ 

600 

600 

600 

600 

==> zie 2 

SPTMAP 

200 

256 

256 

256 

==> zie 2 

TEXTRO 

1 

1 

1 

1 


VHANDR 

5 

5 

5 

5 


VHNDFRAC 

10 

10 

10 

10 



NOTE : 

1) BDFLUSHR and NAUTOUP kunnen op 86400 gezet worden om een performance 
upgrade te verkrijgen. Let wel de bufferflush gebeurt dan eens in de 5 
minuten!!! 

2) Sommige applicaties willen andere waarden voor deze parameters. 

3) Wanneer NBUF en NHBUF op 0 gezet v/orden zoekt het systeem het zelf uit. 

4) Deze parameter gaat er vanuit dat het console niet voe^ normaal werk wordt 
gebruikt. Dit heeft namelijk een slechte invloed op de performance. 
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64.8.4 


Shared-Memory en STREAMS parameters 


Shared Memory (shm) FH32.30 

PARAMETER 

16 M 32 M 64 M >=64 M 

SHMMAX 

(512*1024) of 524288 


STREAMS (strbufs) 

FH32.30 


PARAMETER 

A1 ti jd 


PARAMETER 

Altijd 

NBLK1024 

0 


NBLK128 

0 

NBLK16 

0 


NBLK16384 

0 

NBLK2048 

0 


NBLK256 

0 

NBLK32768 

0 


NBLK4 

1 

NBLK4096 

0 


NBLK512 

0 

NBLK64 

0 


NBLK8192 

0 

NLOG 

1 


NMUXLINK 

1 

NQUEUE 

4 


NSTREAM 

1 

NSTREVENT 

1 


NSTRPUSH 

0 

NUMTIMOD 

1 


SPCNT 

1 

STRCTLSZ 

0 


STRLOFRAC 

0 

STRMEDFRAC 

0 


STRMSGSZ 

0 


PAS OP : Bovenstaande lijst geldt alleen als op het systeem geen NSE- 

Software is aangebracht. 

Als er wel NSE is aangebracht (NT32.30 of hoger) dan is dit te 
zien doordat entry "strbufs" is 'gedisabled'. In de kernel is 
een nieuwe entry "strbufs.ns4+" 'enabled'. In dit geval mogen 
bovenstaande parameters niet worden aangebracht en wordt 
aangeraden om de default waarden te gebruiken. 
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66 


System {Dggendgpdl SW 


Boofdstuk. 


Klatfai-jde. 


66.A032.il MicroDNET 

66.A904.il X25NET333 X25 Packet Switching 

66.DPSP100.1 DEE Peripheral Support Package 
66.FH32.20 UNIX R32V2 
66.FH32.30 UNIX R32V3 
66.INF4.1 Informix 4.1 
66. JB02.02 JSB Multiview 
66.L202.01 LANP Ethernet Print Facility 
66.LQ01.02 LP Support System 
66.MH02.01 Micro Focus COBOL/2 1.2 
66.MH02.01R Micro Focus COBOL/2 1.2 Runtime 
66.NT32.20 Network Services Extension 
66.PE07.02 PC-Interface 3.1 Host 
66.PP01.01 LPP Line Printer Personal 
66.PU02.02 Motorola Print System 
66.PY01.01 PC-Interface 4.0 PC 

66.RI01.01 RM/CObol 85 version 5 Development System 
66.RS02.01 Remote Service 

66.SJ01.02 MVME338 Terminal I/O Subsystem Package 
66.TG01.01 SMB Server 
66.TZ01.01 Remote Boot Server 

66.U081.01 Automatic Shutdown Application Package 

66.VB01.02 Life-Works 

66.WG01.01 CcmmLink 3270 

66.WH01.01 CcninLink 3770 

66.WN01.01 Buffered Pipe Protocol 

66.WP5.0NL WordPerfect 5.0 NL 

66.ZF02.01 Informix 4GL 4.0 

66.ZF02.01r Informix 4GL 4.0 Runtime 

66.ZG02.01 Informix 4GL/RDS 4.0 

66.ZG02.01r Informix 4GL/RDS 4.0 Runtime 

66.ZH02.01 Informix 4GL/ID 4.0 

66.ZJ02.01 Informix ESQL/C 4.0 

66.ZJ02.01r Informix ESQL/C 4.0 Runtime 

66.ZP02.01 Informix C-ISAM 4.0 

66.ZR02.01 Informix STAR 4.0 

66.ZQ02.01 Informix Standard Engine 4.0 

66.ZS02.01 Informix SQL 4.0 

66.ZS02.01r Informix SQL 4.0 Runtime 

66.ZT02.01 Informix Online 4.0 

66.ZU02.01 Informix NET 4.0 


66.A032.11-1 

66.A904.11-1 

66.DPSP100.1-1 

66.FH32.20-1 

66.FH32.30-1 

66.INF4.1-1 

66.JB02.02-1 

66.L202.01-1 

66.LQ01.02-1 

66.MH02.01-1 

66.MH02.01R-1 

66.NT32.20-1 

66.PE07.02-1 

66.PP01.01-1 

66.PU02.02-1 

66.PY01.01-1 

66.RI01.01-1 

66.RS02.01-1 

66.SJ01.02-1 

66.TG01.01-1 

66.TZ01.01-1 

66.UO81.01-1 

66.VB01.02-1 

66.WG01.01-1 

66.WH01.01-1 

66.WN01.01-1 

66.WP5.0NL-1 

66.ZF02.01-1 

66.ZF02.01r-l 

66.ZG02.01-1 

66.ZG02.01r-l 

66.ZH02.01-1 

66.ZJ02.01-1 

66.ZJ02.01r-l 

66.ZP02.01-1 

66.ZR02.01-1 

66.ZQ02.01-1 

66.ZS02.01-1 

66.ZS02.01r-l 

66.ZT02.01-1 

66.ZU02.01-1 
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66.A032.il 


MicroDNET 


1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn 
A032.ll Streamer tape MicroDNET Download 
A032.ll Software Release Guide. 

Documentatie set. 

Indien er meerdere Ethernet produkten geinstalleerd worden 
(b.v. NSE) dan moet MicroDNET altijd als LAATSTE geinstal- 
leerd worden. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte • 
usr : 4880 blokken 

De totale installatie duurt ongeveer 30 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen • 

UNIX R32V2, of R32V3. 

Er moet minimaal 1 MVME374 Multiprotocol Ethernet LAN controller 
aanwezig zijn. 

3. Installatie procedure. 

sysadm installpkg. 

Volg het hoofdstuk Installation" van de Software release 
Guide. 

Beantwoord de vraag Do you want to start up MicroDNET now? met y. 

4. Test procedure. 

Kijk met ps -ef of /usr/microdnet/bin/netserver als proces 
aanwezig is. 

Als er ook andere hosts in het decnetwerk aktief zijn moeten 
deze na enige minuten bij de P9000 bekend zijn. 

Kontroleer dit met de volgende kommando's : 

$ ncp 

NCP> show known nodes 

5. Configureren en Tuning. 

Met behulp van ncp kommando's moet een decnet-database 
ingericht worden, zie de Network Managers Guide. 

De nieuwe host moet bekend worden gemaakt in het netwerk. 

Dit moet gedaan worden door de netwerkbeheerder. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


7. Technische informatie. 
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8. Documentatie. 


MicroDNET User's Guide 
MicroDNET Network Manager's Guide 


-5122 995 44731 
-5122 995 44831 
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66.A904.il 


X25NCT333 Packet Switching 


1, Inleidinq. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

A904.ll Streamsr tape X25NET333 Packet Switching Download Software 
+ Documentatie set. 

A404.10 Streamer tape X3/X28/X29 PAD Software + Documentatie 
Software Release Guides. 

2 blauwe stickers met het "toelatings-numner". 

A404.1A Streamer tape PAD Software Fixtape. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
root : 2000 blokken (temporary) 

usr : 5000 blokken 

De total e installatie duurt ongeveer 2 uur. 

2. Werkc n gevina. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

UNIX R32V3 of hoger. 

De volgende hardware moet minimaal aanwezig zijn : 

Er moet minimaal 32 Mb memory aanwezig zijn. 

Er moet minimaal 1 MVME333X25 of MVME334 controller geinstalleerd zijn. 

Per MVME333X25 moet 1 transition board van het type MVME705-1 geinstalleerd 

zijn. . ,, , . . 

Per MVME334 moet 1 transition board MVME709 geinstalleerd zijn. 


3- Tristanatie procedure. 

Eerst de A904.ll daama de A404.10 en de A404.1A steamer mlezen. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamers in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use => 1 

Press <RETURN> when ready => <retum> 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => <retum> 

= Zie de standaard afsluiting. 

Start sysgen en open de standaard cofiguratie. Enable de entries m333X25 
en S333X25. Open m333X25. 

Indien er IX MVME333X25 controller aanwezig is : 

Disable alle entries behalve m333X25 Controller #1 en m33xX25 X25 Packet 
Switching Controller. 

Verlaat sysgen met qqqyy y. 

Installeer A904nn van de PIRtape 
Reboot het P9000/m systeem. 

Plak de blauwe sticker met het "toelatings-numner" op de achterzijde van 
het P9000/m systeem. (Indien mogelijk in de buurt van de X25 aansluiting) 
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4. Test procedure. 

= Strap de onderste poort van het transition board als DTE en de middelste 
poort als DCE. Volg het strapping-voorschrift voor DATEX-P uit het 
Transceiver Module User's Manual of het P9000 CE Manual. 

Copieer de configuratiefile /usr/lib/netman/CF.DNl naar een eigen naam in 
/usr/lib/netman. 

Configureer de configuratiefile CF.<eigen naairt> met het netman ccmnando 
editconf. Imtialiseer de X25 controller met het netman-caimando init X25 
Verbindt de poorten met een rechte V24 kabel. “ 

Geef het ccmnando "/usr/lib/x29/x29host ,, . 

Geef het ccmnando "pad", en bij de padprorpt "-L 0-2". 

Log aan in het eigen systeem. Hiermee wordt ook het X3/X28/X29 stuk getest. 

5. Confiqureren en Tuning. 

= Voor het configureren en het tunen wordt het tool "netman" gestart. 

Geef na de prompt "NETMAN >" "editconf <eigen naairt>". 

Hierna kunnen alle parameters in "vi style" aangepast worden. 

Zie voor een volledige beschrijving van de parameters het "NETMAN X.25 
Test and Administration Tool User's Manual". 

6. Bekende or oblemen en Qomerkinaen. 

De juiste parameters voor de configuratiefile moeten door de 
netwerkbeheerder van het X.25 netwerk verstrekt worden. 

Let op de volgende zaken : 

-Bij dit release software is het base-adres voor de lste 
MVME333X25 controller FFFF0047. 


-Van het transition module MVME705-1 moet de onderste poort als 
DTE en de middelste poort als DCE gestrapt worden. (Zie P9000 m-series 
CE-manual hoofdstuk 15.6) 

-Het PROM-level van de 2 PROM's op de MVME333X25 kaart moet level 2.1 ziin 
Dit zijn de volgende PROM's : U68 - 8122 189 12033 

U82 - 8122 189 12043 


description moet de driver s333x25 geenabled zijn voordat de 
MM.iO tape geinsteileerd kan warden en er iets opgestart kan warden, 
zijn 111333x25 driver description moeten alle niet aanwezige devices disabled 


-Het initialiseren van de MVME333X25 controller 
ccmnando init_X25 uit het programs netman. 

Tot nader order de unix-ccmnando' s prep X25 en 
het initialiseren van de MVME333X25. “ 


moet gedaan worden mbv het 
conf_X25 niet gebruiken voor 
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-Het configureren van de software in overeenstemning net de aanwezige X25 
aansluiting : 

Als het cm een X25 aansluiting op DATANET-1 gaat : 

-Vraag het PTT document met de aansluitgegevens ter inzage. 

Als het cm een X25 aansluiting op een prive netwerk gaat : 

-Vraag de aansluitgegevens van de netwerk- of systeembeheerder ter 

inzage. ... 

-Gebruik het camnando editconf uit netman cm de X25 configuratiefrle 
aan te passen : . . 

-Wijzig de volgende parameters indien deze afwijken van de aanwezige 
aansluiting : 

Bij Packet_level_specific_parameters_for_Port_0 en _for_Port_l 
Number of_SVCs 

Hier het aantal VC's invullen dat bij de PTT gehuurd is. 

CUG_subscri_bed 

Preferential_CUG_subscribed 

Hier y invullen als de aansluiting tot een "Closed User Group 
behoort. 

CUG with_outgoing_access_subscribed 

Hier y invullen als uitgaande oproepen naar aansluitingen buiten de CUG 
toegestaan zijn. 

HighestJDTEjDothwaysJX^/HighestJX^jDothwaysJX^ 

Hier het aantal VC's invullen dat bij de PTT gehuurd is. 

Bij Packet_level_specific_parameters_for_Port__0 

Own DTE_address_<DNIC>#<natJDTE_addr>#<subaddr>: 

Hier het netwerk-adres van de aansluiting invullen. 

-Schrijf de configuratie weg met :x! 

Als de controller een MVME333X25 is : 

-Initialiseer de MVME333X25 opnieuw met het netman-ccnmando 
init_X25 2 333 <cofiguratiefielenaairt> 

Als de controller een MVME334 is : 

-Initialiseer de MVME334 opnieuw met het netman-ccnmando 
init X25 2 334 <cofiguratiefielenaam> 

-Verlaat netman met q 

-Testen 

In de file /usr/lib/x29/x29adr kcmen de onderstaande entries voor : 
ptt -L 0-1900 

local -L 0-2 
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In geval van een aansluiting op DATANET-l : 

Probeer een verbinding te bouwen met de PIT echohost : 

-Geef het unix-caimando pad -d ptt 
-Toets een rij characters in en sluit af met een A J 
-De rij characters moet terugkcmen 
-Geef A P 

-Geef bij de * prcnpt clr 
-Verlaat de pad met een q 
( A staat voor control) 

Indien de Datanetaansluiting nog niet aanwezig is of in geval van een 
aansluiting op een prive netwerk : 

-Verbindt de onderste en de middelste poort van de MVME705 
transition-module met een rechte standaard modemkabel. 

-Geef het unix-ccnmando pad -d local 
-Er moet nu een login prompt verschijnen 
-Log aan met b.v. service 
-Uitloggen gaat met exit of A D 

File X-fer met het DEC Nationaal Support Centrum (NSC) : 

-De software is hiervoor voorbereid. Cm file X-fer via X25 en in het 
bijzonder met het NSC mogelijk te maken moet er het volgende aangepast 

-/etc/rc2.d/S49initX25 

Haal van de 4 betreffende regels # aan het begin weg. 

Hierdoor worden x29host en paddaemon ook gestart. 

-/ usr / lib/x29/x29adr 

Vul het DN-1 aansluitnr. van het NSC in. (opvragen bij het NSC). 

(Het werkt natuurlijk niet als het systeem tot een closed user group 
behoort zonder toegang tot het NSC.) 

-Herstart X25 door het systeem te rebooten. 

7, Technische i nform^tie. 

Zie voor de strapping van de MVME33x en MVME705-1 boards het P9000 
CE Manual. 


Indien de interface naar het MVME705-1 board V35 is dan moet er een 
cmbouwkit meegeleverd zijn : MVME705-V35. 

De ombouw beschrijving staat in LI P9000/m HW hoofdstuk 15.2 


8. Documentatie. 

X.25 NET333 Packet Switching Software User's Manual 5122 
M333 X.25 Driver User's Manual 5122 995 51432. 
X.3/X.28/X.29 Pad Software User's Manual 5122 995 51332. 
NEIMAN X.25 Test and Administration Tool for X.25 NET333 
5122 995 51532. 

Software Release Guide A904.11 (Rel. 4.1). 

Software Release Guide A404.10 (Rel. 4.1). 

Software Release Guide A404.1A (Rel. 4.1 fix) 


995 51232. 



User's Manual 
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66.DPSP100.1 


DEE Peripheral Support Package 


1. Inlelding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
DPSP100.1 Streamer tape. 


2. Werkoageving. 

Voordat de DPSP voor een bepaald produkt wordt gefnstalleerd, moet eerst de 
standaard Software van dit produkt zijn aangebracht. 


3. Installatie procedure. 

- Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 
Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 


1 

<return> 

<return> 


- Het eerste scherm vraagt of er terminals en/of 
worden. 

Selecteer terminals : 

Selecteer printers 
Selecteer beide 


printers gefnstalleerd moeten 

=> 1 <return> 

=> 2 <return> 

=> a <return> 


TERMINALS 


- Indien er terminals gelnstalleerd moeten worden. Selecteer de terminals door 
nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de terminals van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 

- Het volgende scherm vraagt voor welke produkten de terminals gefnstalleerd 
moeten worden. 

Selecteer de produkten door nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de produkten van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 

PRINTERS 

- Indien er printers gefnstalleerd moeten worden. Selecteer de printers door 
nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de printers van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 

- Het volgende scherm vraagt voor welke produkten de printers gefnstalleerd 
moeten worden. 

Selecteer de produkten door nummers in te geven gescheiden door spaties. 

(b.v. "1 3 5" om de produkten van type 1, type 3 en type 5 te installeren.) 
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4. Test procedure. 

Voor elk produkt is (voor zover van toepassing) een dokument gemaakt met alle 
mogelijke karakters. De verschillende produkten kunnen met de mogelijke 
terminals deze zonder problemen verwerken. 

Ook combinaties in JSB Multi view kan in debug mode deze dokumenten zonder 
problemen verwerken. 

5. Configureren en Tuning. 

Standaard wordt een 7-bits terminal gebruikt. (b.v. tm220 is een 7-bits terminal 
file). Wil men een ander gebruiken dan moet dit 6f bij de login opgegeven worden 
6f /local/bin/TermAssume moet veranderd worden. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Om de produkten goed onder JSB Multi view te laten draaien is de DPSP tape 
essentieel. 


7. Technische informatie. 

Ondersteunde produkten : Unix, Qoffice, Uni pi ex, JSB Multi view 

MPS, LIfE Works, Word Perfect 4.2, 
Word Perfect 5.0 


Ondersteunde terminals 


Ondersteunde printers 


tm220, tm220-7, tm220-8, tm220-7w, tm220-8w 
p2701, p2701-7, p2701-8, p2701-7w, p2701-8w 
p2702, p2702-7, p2702-8, p2702-7w, p2702-8w 
vt420, vt420-7, vt420-8, vt420-7w, vt420-8w 
pc220 


B3326, 

B3329, 

DP1500, 

decjet2000 

elpho. 

gp300, 

kyocera, 

, 1p600 

nl440, 

nl441, 

nl474, 

nl480 

nl481, 

nl485, 

p2908, 

p2909 

p2936, 

p2950, 

p2975, 

p5391 

p5392, 
pp402. 

p5393, 
pp405 

p6390, 

p7405 

NOTA BENE 

Niet 

alle 

printers worden 


produkten ondersteund. Bij installatie 
wordt dit vermeld. 


8. Documentatie. 


De geinstalleerde terminals en printers worden bijgehouden in : 
/usr/options/DPSP.stat 
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66.FH32.30 


UNIX R32V3 


1. Inleiding. 

De volgende 
FH32.30 
PIPR.01 
FH32.30 


onderdelen moeten beschikbaar zijn : 
Streamer tape "UNIX R32V3". 

Streamer tape "UNIX R32V3 Fix tape". 
Software Release Guide R32V3. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte (voor een file- 
systeem blok-grootte van 4K) : 

root : 26.472 blokken 1.442 files, 

usr 78.804 blokken 3.565 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 110 minuten. 


2. Werkomgeving. 

Dit produkt moet altijd als eerste worden aangebracht. 

NOTE : 

Gebruik als bootschijf altijd de grootste disc. De swap slice wordt 
standaard als dump device gebruikt en moet dus minstens de grootte hebben 
van het geinstalleerde geheugen. 

( Geheugen maal 2 = aantal noodzakelijke blokken in swap area). 
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3. Installatie procedure. 


Installatie van de UNIX Software : 

= [ Reset het systeem en geef direkt een "h". ] 

= [ Plaats de FH32.30 Unix streamer in de drive. ] 

= [ Selekteer optie "2". ] 

= [ Geef "0,40" voor een MVME187 controller ] 

[ Geef "6,20" voor een MVME328 controller ] 

[ Geef "2,40" voor een MVME327 controller ] 

Na het booten worden op het scherm de aangesloten SCSI devices getoond. 

= Er worden enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volgt : 

Enter the correct date and time EST => MMDDuummJJ 

PAS OP : Geef de datum van twee dagen terug. 

Is the date . correct? (y or n) => y 

= Er worden nu enkele vragen gesteld, beantwoord deze als volgt : 

Enter a number deinstall, 2=upgrade) 

Drie Kolommen: 1 = MVME187 SCSI-controller 

4 = MVME328 SCSI-controller 



Enter the number of the correct disc controller => 

Enter the root file system's controller number => 

Enter the root file system's disk drive number => 

Afhankelijk van de strap op de disk. 

Enter the disc drive type => 


Selekteer hier het juiste disk-type. 
1 = 300 Mb , 2 = 600 Mb 

3 = 1,2 Gb , 4 = 150 Mb 

5 = 135 Mb , 6 = 180 Mb 

7 = 500 Mb 


Format root file system's disk drive ? => 

PAS OP: "y" maakt de gehele schijf schoon, en 

reset de siice-tabel. 

Read disk-resident dinit(l) bad spots list => 

Will the root and usr file system be on the same disc? => 
Enter the slice number for the usr file system => 

Modify any of these slice parameters ? => 


Let op : 16 slices kunnen nu gebruikt worden. 

Geef y als : 

1) een file-systeem blok-grootte gewijzigd moet 
worden van 4K (default) naar IK of 2K. 

Gebruik echter nooit 8K 

2) Een HPFS geinstal1eerd moet worden. 

Gebruik voor root nooit een HPFS. 

Install On-line Manual Pages Object Package ? => 

Install On_line Problem Description ( Tars on Tape ) ? => 

Is all of this information correct ? OK? => 


4 

0 

00 000 
2 2 


y y 


y y 
2 2 
n n 


i i 

n n 

y y 


= Na het installeren moet het passwd voor root twee keer 

ingegeven worden. => <return> 

= Als de schijf wordt geformatteerd, dan kan dat tot een half 
uur duren, zonder dat te zien is dat er enige aktiviteit is 
op de schijf. Na het formatteren begint de installatie van 
UNIX R32V3, dit duurt tussen de 15 en 40 minuten afhankelijk 
van de HW. 
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Modificeren van de UNIX installatie : 

= [ Boot het systeem, en laat de "system self test" doorlopen. 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date _ correct?" 

= Log aan 

= Geef voor de "password" van 'setup' 2 keer 

Weer volgt een vraag-en-antwoord spel. De meeste akties 
kunnen hier overgeslagen worden omdat de 'Systeem-beheerder' 
zelf nog een keer setup moet uitvoeren. 

Change the time zone? 

Change the date and time 

Enter user's full name 

Give passwords to administrative logins ? 

Do you want to change machine name. 

= Log aan 

= Geef voor de "password" van 'root' 2 keer 
= vi /etc/TIMEZONE (Wijzig 'TZ=EST5EDT' in 'TZ=MET-1') 

= exit 

= Log aan . 

= date MMDDuummJJ ( PAS OP : Geef hi er de echte ti jd ) 

= vi /local/bin/TermAssume (Wijzig 'vtlOO' naar 'tm220') 

= Voor het goed werken van het systeem moeten nu enkele 
wijzigingen worden aangebracht op de kernel van UNIX. Zie 
hiervoor onderstaand hoofdstuk "Configureren en Tuning" . 

Voer de volgende handelinger. all een uit als er een PIPR tape 
ingelezen moet worden. 

= shutdown -y -gO. 

= mount /usr. 

= [ Plaats de PIPR Fix tape in de drive ]. 

= sysadm installpkg. 

Installeer de fixes voor R32V3. 

= sysadm reboot 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... 

= shutdown -gO -y 
= mount /usr 

= /etc/portconfig -m 

Are you sure this is what to do ? 

PAS OP : Voor een MVME336; voordat 'portconfig' wordt 
gedraaid, moet een server worden aangesloten 
op uitgang "A". 

= sysadm reboot 

= [ Geef "y" op de eventuele vraag "Is the date .... correct?" ] 

4. Test procedure. 
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] 

] 

=> setup tm220 
=> <return> 


: > n 
;> n 

> Q 

> n 

> n 

> root tm220 

> <return> 


> root tm220 


correct?" ] 


> y 


.30-3 









5. Configureren en Tuning. 


Breng nu de wijzigingen aan die staan beschreven in hoofdstuk 64 8^ 

Zorg er ook voor dat de juiste HW-devices, die in het systeemzitten, worden 
geselekteerd (bv. MVME336). Pit moet zijn gebeurd voordat portconfig wordt 
gedraaid. 


6. Bekende probl emen en Opmerkingen. 

-1—Bij bovenstaande Installatie-beschrijving wordt uitgegaan van 

van een tm220-terminal aan het Console. 


het gebruik 


7. Technische informatie. 

Overzicht Formatering. 

De root-disk moet altijd worden geformatteerd tijdens de 


installatie van UNIX*! 


NOTE : De MVME327 controller moet minstens van firmware level 2.3 zijn. 
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66.INF4.1 


Inform iy A.1 


1. Jiltroduchinn. 


The following information must be delivered: 

Streamer tape with the Informix 4.1 product to be installed. 
INFORMIX UNIX Products Installation Guide, Version 4.1. 
Serial Number and Serial number Key. 


Disc space required: Standard Engine: 

Online Engine: 

SQL 

4GL 

4GL/RDS 
4GL/ID 
STAR TCP/IP 
NET TCP/IP 
ESQL/C 
C-ISAM 


7000 blocks. 
22000 ,, 
12000 ,, 
21000 ,, 
21000 ,, 
14000 ,, 

4000 ,, 

3200 ,, 

4000 ,, 

2000 ,, 


The installation takes about 10 minutes per produkt. 


2. System requirements. 


The Informix 4.1 products require UNIX R32V3 BOS (FH32.30) and one of the 
two Informix database engines: Informix 4.1 Standard Engine or the Informix 
4.1 Online Engine (C-ISAM does not require one of these engines). 

3. Installation procedure. 


The Informix application development tools and database engines can be 
installed in any order. However Informix NET and/or STAR must be installed 
after all application development tools and database engines. 

= Log in as root. 

= Make sure the terminal erase key is set to CTRL-H by entering the 
oonmand stty erase ~h (you enter ~h by pressing the CTRL and H keys 
simultaneously). 

= If this is the first time an Informix product is installed you must 

create a user and group informix (sysactai adduser, sysadm addgroup) and a 
new.directory for your Informix products e.g. 
mkriir /usr/infannix4.1 

= Set the environment variables INPORMIXDIR and PATH to point to the 
Informix directory e.g.: 

INFCRMIXDIR=/iJsr/ii^ . 1 export INFGRMIXDIR 

PA3B=$PA!IH: $INFtKMIXDIR/bin exporL PATH 

This is necessary for all users who are allowed to run the Informix 
products. For root it must be done before you install an Informix 
product, for other users it can be done later. 

= Go to the Informix directory: 

ad $INFCRMIXDIR 

= Read the streamer: 

tar xvfb /dev/r41t 
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= Execute one of the following ocmrands to install your product: 

For Standard Engine . / i n sta l lae 

Online Engine ./me tal 1ml m e 

SQL ./installsql 

4GL ./install4gl 

4GL/RDS ./install4gp 

4GL/ID ./install4d> 

STAR TCP/IP ./installstar 

NET TCP/IP . /irm ta lln eb 

ESQL/C ./installesql 

C-ISAM . /i natal lifiam 

You will be prompted to enter your serial number and serial number key 
and after same processing the message "Installation complete will 
appear. 

4. Ttest procedure. '*■ 

Tto test the Informix products always one of the two engines (Online or SE) 
mst S installed. If the Online engine will be us«i, it must be configured 
and started first (see chapter 2 of the Informix-Online Adminstrator s 

Forest of the informix products a demo package is available which can be 
used to test. This package can be installed in any directory e.g: 

mkriiT- /tnp/stores 
od /tnp/stares 
unset EEDAXB 

sh $INFtX?KIffiIR/biii/xxxrieni3 

xxxdemo is one of the following: 

i4gldemo to install the 4GL demo package 
r4gldemo to install the 4GL/RDS demo package 
dbdemo to install the 4GL/ID demo package 
isqldemo to install the SQL demo package 
esqldemo to install the ESQL/C demo package 

^ ^^Ugl, Module, Run, demo4 (see App.A, 4GL Ref. Man Vol.2). 

4GL/RDS: r4gl, Module, Run, demo4 (see App.A, 4GL Ref. Man Vol.2). 
4GL/ID: r4gl, Module, Compile, customer, Runable, Debug, customer 

(see ch.2, Interactive Debugger Man.). 

SQL: isql, Run, customer, Query (see App.A, SQL Ref. Man). 

ESQL/C: esqldemo will install three demo programs which can be 

used to test e.g. 
esql demol.ee 
./a.out 

This will show names from the demo database. j 

C-ISAM: $INPORMIXDIR contains a number of programs which can be ^ 

used to test e.g: 

od /tup 

cc $INFCRMIXDIR/exl. c -lieam -o exl 

•/esa 

This will make 4 files in /trnp: 

employee.dat. enployee.idx, perform.dat and perform.ldx 
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STAR/NET: Select a database on another system and do a select via 

the query language on one of the tables from the selected 
data base. On the other system the sqlexecd deamon must 
be started. 

For STAR: 

9Q TJ<XK ^I NtO^MIXDIR/lib/sqlturto export SQUSBC 
$INFORMlXDIR/lib/sqlexecd 

For NET: 

9 gi<XW ^ I14K]|<MIXUII^lib/s q1 tairtm m p o r -t fl Qrjnny 
SlNhXJkrtJL&lJlK^/l i h /aql pwvrj 

On both systems STAR and/or NET must be installed and the 
network must be configured properly. 

5- nm fifyirpfren fin Timing. 


Most of the Informix products do not need to be configured. 

The configuration and initialization of the Online Engine is described in 
chapter 2 of the Online Administrator's Guide; the kernel parameter SHMMAX 
must be adapted: SHMMAX: 4096*1024. 


The configuration of NET and STAR is described in the INFORMIX-NET/STAR 
User Guide. 


6. Bekende nroblemen en Opnerlcinrpan. 


See the "INFORMIX UNIX Products Installation Guide" and the files in the 
directory $ INFORMIXDIR/release. 

7. Ttecfaniscfae infrrnnfrtjje. 

See the "INFORMIX UNIX Installation Guide" and the files in the directory 
$ INFORMIXDIR/release. y 

8. Documentatift- 
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Een lege bladzijde. 
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66.JB02.02 


JSB Multiview 


1 . 


Inleiding, 

De volgende 
696258 
696259 
696260 
696261 
696262 
696264 
696265 
696266 
JB02.02 


informatie 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Streamer 

Software 


moet zijn meegeleverd : 

tape (16 users). 

tape (32 users). 

tape (64 users). 

tape (128 users). 

tape (256 users). 

tape (32 -> 64 user upgrade). 

tape (64 -> 128 user upgrade). 

tape (128 -> 256 user upgrade). 

Release Guide. 


De bovengenoemde artikelen worden geleverd inclusief de volgende set 
documentatie : 

JSB Multi view User Manual Tech Doc 
JSB Tutorial 
Installation Guide 
Release Notice 

JSB serie nummer en activeer sleutel 


Dit produkt gebruikt ongeveer 2500 blokken in /usr. 

De totale installatie duurt ongeveer 5 minuten. Het systeem hoeft niet opnieuw 
opgestart te worden. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FH32.20 Unix R32V2, 6f 

FH32.30 Unix R32V3. 


De volgende produkten zijn getest onder JB02.02 : 

FH32.20/FH32.30 en daardoor alle produkten die de standaard termcap c.q. 
terminfo files gebruiken. 

Uni pi ex 6.10tl 

LIfE Works VB0103 (alleen in 7-bits mode!) 

MPS PU02.02 (alleen in 7 bits mode!) 

PC Interface PE07.02 

De volgende terminals worden ondersteund : 
tm220, tm220w (-7w), tm220-8, tm220-8w, 
p2701, p2701w (-7w), p2701-8, p2701-8w, 
p2702, p2702w (-7w), p2702-8, p2702-8w. 
pc220, pc220c 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 


Beantwoord de vragen als volgt : 



Select which drive to use 


= > 1 

Press <RETURN> when ready 


=> <return> 

Press <RETURN> to continue 

(Juiste tape ??) 

=> <return> 

Installing "JSB Multiview (version 2.0.2)" 

=> <return> 

Enter Serial Number (including 

spaces) : 

=> <number><return> 

Enter Activation Key : 


=> <key><return> 


"JSB MultiView (Version 2.0.2)" is now installed 
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Lees de DTSE streamer in met /usr/bin/sysadm/installpkg 

Selecteer de benodigde terminals voor de aanwezige applicaties 


4. Test procedure. 

Voor elk produkt is (voor zover van toepassing) een dokument gemaakt met 
alle mogelijke karakters. De terminal kan deze in debug mode zonder 
problemen lezen. 

5. Configureren en Tuning. 

Het is in principe niet nodig om het product te configureren. De klant heeft 
echter een uitgebreide configuratie mogelijkheid om per gebruiker een eigen 
werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 

Aangezien een gebruiker van Multiview tot maximaal 6 verschi1lende applicaties 
tegelijk kan opstarten, is het heel goed mogelijk dat ingestelde kerneb^ 
parameters overschreden worden. De betreffende parameters zijn : NPROC, 

NCLIST. Dit dient echter per geval bekeken te worden en zonodig aangepast. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen 

Om de produkten goed onder JSB Multi view te laten draaien is de DTSE tape 
essentieel. 

JSB2.02 kan niet draaien met software die eigen pseudo tty drivers hebben 
zoals X25. 

JSB2.02 staat het veranderen van de karakterset mapping niet toe, waardoor 
WP en QO met een kunstgreep opgestart worden. 

Zie voor verdere problemen de TAR database vanf NJB0017. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Deze wordt met het produkt meegeleverd, maar is ook los leverbaar onder 
nummer : 295203 JSB Multi view User Manual Tech Doc. 
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66.L202.01 


EytfindRri rgiot facil ity fTAMP j versie 2 


1. Tnlmdinry. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

L202.01A Streamer tape "Extended print facility versie 2 

L202.01B Streamer tape "Extended print facility versie 2 

L202.01C Streamer tape "Extended print facility versie 2 

L202.01 Software Installation Guide. 

L202.01 Unix manual. 


8 ports" of 
16 ports" of 
32 ports" 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte (voor een file- 
systeem blok-grootte van IK) : 

root : 0 blokken 0 files, 

usr : 1200 blokken 7 files. 


De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Wesrigmoevinq. 

Dit produkt heeft de volgende producten nodig : 
- R32V3.1 : 

- UNIX R32V2 ( FH32.31 ) 

_ NSE R32V2 ( NT32.31 ) 


3. Installatie procedure. 

Installatie van de UNIX Software : 

= Ga naar single user mode via shutdown. 

= Mount /usr 
= sysackn installpkg 

Als de vraag of lanp autcmatische gestart moet worden met ja wordt 
beantwoord, wordt er een file aangemaakt in de /etc/rc2.d directory. 

4. Test DDDOBdure 
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5 nnTFiquratiie en tuninq 


Gebruikt programna, als gebruiker root, lanpccnf ( zie user manual ) 

Het prograrrma gaat er vanuit dat de hostnamen en IP-adressen al ingevuld 
zijn in de file /etc/hosts. Indien dit niet het geval is, doe dit dan eerst 
en bijvoorkeur met sysadm addaddr. 

Hricpnde problempn pn grron-kingep. 


Opnesrkingen 


Terminal server moet telnet supporten. 

Elk printer moet zijn edgm IP adres hebben. Sub-porting wordt 
niet gesupport. . ^ n 

Elk aangesloten printer moet een volledige Xcn/Xoff protocol 
ondersteunen. Een printer met ready/busy protocol kan niet 
gebruikt worden. I.E EUR mag alleen schakelen met het power-o . 
power-off zijn. Let vooral op met printers die Xon-Xoff protc^^ 
zeggen te ondersteunen maar tegelijk tijd ready/busy blijven 
volhouden ( HP laserjet printers ). 

Wanneer gebruikt wordt gemaakt van de co-request connection, mag 
er geen portbold op deze port gezet worden. Indien MPS printers 
worden geconfigureerd, moet de port_hold functie met de hand 
worden uitgezet. 

De terminal server mag geen verbinding accepteren wanneer de 
printer uit staat. 


Bekenrie problemen : 

Een deadlock situatie, waarbij de verbinding niet meer opgebouwd 
of gestopt kan worden, wanneer de terminal server de verbinding 
verbreekt op het mcment dat de terminal server geen ruimte meer 
heeft cm nog data te ontvangen. Dit geldt voor de UB terminal 
server en voor de XYPLEX terminal server. Dit is een terminal 
server probleem. Op te lossen door de terminal server te resetten 
en opnieuw te downloaden. 

- Wanneer de terminal server altijd een connection accepteert 

kunnen er problemen met de hoeveelheid ethemet-buffers ontstaan 
op het nonent dat meerdere printers uitstaan. De buffers op de 
P9000m machine worden dan gebruikt zonder dat deze weer 
vrijkcmen. Dit kan een performance degeneratie betekenen voor 
andere gebruikers aangesloten via het ethemet. 


7. Tecfanjg^te informatde. 
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66.LQ01.02 


LP Support System 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

LQ01.02 Streamer tape met Standard UNIX-lp. 

LQ01.02 Software Release Guide. 

PIRl.01.xx PIPR tape (Post Installation Procedure for Rise). 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
root : 120 blokken 1 file, 

usr 215 blokken 6 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.2X UNIX R32V2 of 

FH32.30 UNIX R32V3 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Insert the removable medium for the package you want 
to install into the ctape drive. 

Press <RETURN> when ready. Type q to quit. 

Installing "LP Support System" 

Press <RETURN> to continue, type q to quit. 

"LP Support System" is now installed 

Verwijder de LQ01.02 tape en plaats de PIPR tape. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Insert the removable medium for the package you w 
to install into the ctape drive. 

Press <RETURN> when ready. Type q to quit. 

Installing "Post Installation Procedure for RISC 
based Systems" 

Press <RETURN> to continue, type q to quit. 

Start PIPR installations, give RETURN to continue 

Er verschijnt nu een overzicht van de op de tape 
aanwezige fixes. 

Enter number(s) of the fix(es) to install or quit 

Weer het overzicht maar nu met gewijzigde status. 

Enter number(s) of the fix(es) to install or quit 
= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= Draai lp.cnfg(lM) en kontroleer of er bij keuze 2 (Add a printer), PTIS 
printer-types verschijnen. 


=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return> 

=> <return) 

=> n <return> 

=> q <return) 
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5. Configureren en Tuning. 

= Configureren kan m.b.v. lp.cnfg(lM). 

6. Bekende probleaen en Opaerkingen. _ .. . _ — 

-:-In tegenstel1ing voor ClSCfs het (Motorola) ' LP Support System LQ01.0Z 

als een seperaat produkt vrijgegeven. 

Met de PI PR tape worden de lp.cnfg & ptnnx files overschreven waardoor 
men de beschikking krijgt over de (bekende) DEE printers. 

= Het "LP Support System" met release LQ01.02 draait onder UNIX R3ZV2 en 
UNIX R32V3. 

= Kontroleer de strap-settings van de printers m.b.v. hoofdstuk 20 van het 
"LI-Manual P9000/v" of het "CE-Manual P90x0". 


7. Technische inforaatie. 


8. Docuaentatie. 
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66.MH02.01 


Micro Focus COBOL/2 1.2 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

MH02 01 Streamer tape 

MH02.01(R] Software Release Guide MH02 01/MH02 01r/MI02.01 

Oit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte 
ro °t : 8 blokken ? files (permanent). 

usr 22.064 blokken ??? files (permanent) 

??? 23.592 blokken ??? files (tijdelijk). 

Tijdens installatie wordt gevraagd waar de tijdelijke files geschreven 
moeten worden, controleer daarom vooraf waar deze ruimte vrij is. Doe dit 
middels het df commando. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.20 UNIX R32V2 

of FH32.30 UNIX R32V3 


> 1 

> <return> 

> <return> 

> ??? <return> 

> <return) 

> y <return> 

> n <return> 

> <return> 


Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 
- Voer uit: 

mkdir MC2DEE 
cd MC2DEE 

cp /usr/1ib/cobol/demo/* . 

cob -vxP pi.cbl (ca 1 minuut) 

./pi 

verwijder na testen de aangemaakte directory 

5. Configureren en Tuning. 


3. Installatie procedure. 

- Zie de standaard initialisatie. 

- Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use = 

Press <RETURN> when ready = 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) = 

80 blocks 

Where do you want to put the temporary files? = 

(Vervang de vraagtekens door de juiste benaming.) 
Please enter the path where the Cobol/2 system = 

Directory /usr/1ib/cobol does not exist, create 
Do you wish to install cobol/2 manual page entries = 
Please enter the path where the Cobol/2 driver ... = 

"Micro Focus COMPILER" is now installed 


Datum: 13-02-1992 LI. P9000/m SW biz.: 66.MH02.01~1 

1991 Copyright Digital Equipnent Enterprise b.v. 












6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Indien Informix is geinstalleerd zal in /usr/bin het programma "bcheck" 
staan; tijdens installatie van MH02.01 zal dit verplaatst worden naar 
/usr/1ib/cobol/oldbin en komt "bcheck" van MH02.01 in de directory 
/usr/bin. 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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66.MH02.01R 


Micro Focus COBOL/2 1.2 Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie meet zijn meegeleverd 
MH02 01R Streamer tape 

MH02.01[R] Software Release Guide MH02 01/MH02 01r/MI02.01 

hoeveelheid schijfruimte 
? files (permanent) 

??? files (permanent) 

??? files (tijdelijk) 

Tijdens installatie wordt gevraagd waar de tijdelijke files geschreven 
moeten worden, controleer daarom vooraf waar deze ruimte vrij is. Doe dit 
middels het df commando. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen 
FH32.20 UNIX R32V2 of 

FH32.30 UNIX R32V3 


Dit produkt gebruikt de volgende 
root 8 blokken 

usr 10 344 blokken 

??? 9.368 blokken 


3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie 

Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use => 

Press <RETURN> when ready => 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) => 

80 blocks 

Where do you want to put the temporary files? => 

(Vervang de vraagtekens door de juiste benaming ) 
Please enter the path where the Cobol/2 system => 

Directory /usr/1ib/cobol does not exist, create => 
Do you wish to install cobol/2 manual page entries => 
Please enter the path where the Cobol/2 driver . => 

"Micro Focus RUNTIME" is now installed 


1 

<return> 

<return> 

??? <return> 

<return> 
y <return> 
n <return> 
<return> 


- Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 

Log in als gewone gebruiker 
Voer uit (biz. 16 SRG): 

cobrun /tmp/pi 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Openerkingen. 


7. Technische informatie. 


8 Documentatie. 
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66.NT32.20 


Network Services Extension 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
NT32.20 Streamer tape. 

NT32.20 Software Release Guide. 
Documentatie set. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
root : 6.000 blokken 

usr 9.500 blokken 


De totale installatie duurt ongeveer 60 minuten. 

2. Werkorogeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.20 UNIX R32V2 

Er moet minimaal 16 Mb memory aanwezig zijn. 

Dit produkt moet, indien in combinatie met andere ethernet paketten 
gebruikt, als eerste geinstalleerd worden. 

3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which tape to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

= Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= Met het Unix-commando ping kan met de local host gecommuniseerd worden. 
Vervolgens met telnet of rlogin aan een remote host aanloggen. 

5. Configureren en Tuning. 

= Met behulp van sysadm nodename moet de eigen nodenaam gewijzigd worden 
in de eigen node-naam. 

Met behulp van sysadm setuptcpip kunnen nu de hosts in het netwerk 
ingevoerd worden. 

Volg voor RFS procedure 10 uit de System Administrators Guide. 

Volg voor TCP/IP procedure 11 uit de Systems Administrators Guide. 

Zie voor NFS de meegeleverde documentatie. 

Zijn er meerdere lan-controllers aanwezig, of moet er gewerkt worden 
met een andere dan de default, dan moet met vi de file 
/usr/etc/tpid.conf aangepast worden. Haal het # weg voor de regels 
van die control!er(s) die gebruikt wordt(worden). Plaats een # aan het 
begin van de regel(s) van die controllers die niet gebruikt worden. 

Ook moet de parameter DYNAMIC = n gezet worden in de file 
/usr/etc/init.d.conf 

Start NSE nu opnieuw met sysadm restarttcpip. 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Er worden max. 64 telnet/rlogin sessies ondersteund!! 

Meer dan 64 sessies is een special. Aplicaties die een zware cpu belasting 
veroorzaken geven met meer dan 64 sessies ernstige performance problemen!! 

7. Technische informatie. 


Alleen de MVME374 Ethernet LAN controller word ondersteund. 

8. Documentatie. 

System V/88 Rel 3.2 Network Services Extention System Administrators Guide. 
" " " " " " User's Guide 

•• •• " " " " Programmer's Guide 

•• •• •• " " " System Adm. Reference Manual 

•• •• " " M " User's Reference Manual 

» •• " •• " " Programmer's Reference Man^* 
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66.PE07.02 


PC-Interface 3.1 Host 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PE07.02 Streamer tape. 

PE07.02 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr : 2000 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.20 UNIX R32V2. 

NT32.20 NSE. 

PC-Interface PE07.02 werkt met een MVME374 Ethernet controller. 


3. Installatie procedure. 

Installeer eerst de NSE software. 


Zie de standaard initialisatie. 
Start sysadm met sysadm installpkg. 
Beantwoord de vragen als volgt : 
Select which drive is to use 
press return to continue 
press return to continue 


(just press RETURN for the default) [/usr/pci] 
To install for RS-232 service only, type rs232 


=> 1 

<return> 

= > 

<return> 

= > 

<return> 

! 3.1 

i n? 

= > 

<return> 

1 press Enter. 

:, just press 

= > 

<return> 


4. Test procedure. 

5. Configureren en Tuning. 

= Gebruik gettys in /etc/inittab niet voor terminal emulatie, omdat gettys in 

/usr/pci/pciptys gestart worden. Na installatie worden gestart 15 gettys. 
Als je meer moet hebben, voeg entries in /usr/pci/pciptys voor elke 
pseudo-tty toe (zie Software Release Guide paragraaf Technical Tips). 

= Indien PC-Interface in TCP/IP subnet environment wordt gebruikt, dan is 

noodzakelijk om de /usr/pci/bin/pcistart te veranderen (zie Software 
Release Guide paragraaf Technical Tips). 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 
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7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 
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66.PP01.01 


TPP T.ire Printer Personal 


1. Introduction. 


The next parts should be included : 


DPSP100.02 Digital Peripheral Support Package with a.o. LPP SW 
66.PP01.01 Li manual page for PP0101. 

Space, required for this product : 


During installation root : 

200 

blocks of 512 b. 

usr : 

10000 

blocks 

After installation root : 

200 

blocks 

usr : 

100 

blocks 


Total installation takes about 15 min. 


2. Dependancies. 

UNIX : 

FH32.20 or higher. 

Hardware : 

Terminal type VT420. 

3. Installation procedure. 

= See standard initialisation. 

= Run sysadm installpkg. 

Press <RETURN> when ready => <return> 

Press <RETURN> to continue (right tape ? ) => <retum> 

= Select product lpp frcm the install menu of the DPSP tape => see menu 

= After installing the files, you are asked to install a default 

printer type. That means that you select those users who want to 
use a printer, connected to the used terminal. 

Selections are: => a<retum> 

a = The program adds a default type in .profile 
of all users with UID > 100. 
s = Selective adaption, for every found user you 
are asked for permission to adapt the 
.profile. 

y = adapt .profile of given user, 
n = don't adapt, 
q = quit adaption of .profiles, 
n = No adaption of a default printer type now. 

The system administrator can do it later with 
the ccnmand 'addaux'. 

= Quit the sysadm install procedure. =>q <retum> 

4. Test procedure. 

= Connect a printer to the auxilliary port of the terminal. 

= Print a small file to test and run the carmand: 
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lpp <TESTFH£> 
or Is -lia |lpp 

5. Configuration and Tuning. 

= Normally every user gets after logging in a default printer type 
(AUXMDDED=standard). 

= If a user wants to have another printer type as default, the system 
administrator can run addaux. 

This puts in the required user .profile (s) the variable AUXMDDEL plus 
cement lines. 

The .profile of this (these) user(s) can be modified to get a specific 
printer type as default. 

This type (= model) must be the one, recognised by the ptnnx 
printerdriver. 

= If occasionally the user likes to use an other printer type he has 
use the lppsset ccnmand like : '. lppset', so don't forget the '. ' 1 
After this ccnmand a selection frem a menu can be made. 

He keeps this type until he logs out. 

= A second way of printing through the terminal is via lp. 

In that case the system administrator must run lp.cnfg and add a 
printer, specifying at least: 

the port this terminal is connected to 

the username who is using that terminal+printer 

the printer type 

This user can print via normal lp ccnmands from this or an other 
terminal to this auxilliary printer. 

It is possible to make this printer available to anyone by 
answering the question about the printeruser with only return. 

In this case this user may get confused when someone else prints 
through that terminal, because this user's output will merge into 
the data sent to this printer. 



6. Known problems and deficiencies. 

= The auxilliary printing indicates to the terminal user the start and the 
end: 

Beginning of auxilliary print request. 

Auxilliary print request complete. 

= Be shure that no backgroud process sends output to this terminal, 
because that output is merged into the datastream to the printer. 

= The terminal can never be 100% transparant for the passed through 
so it is not possible to print graphics or certain ecape strings. 

All printer types are tested with standard pitch and font. 

It must be clear that in some cases we could get a hang-up terminal. 

In that case we should reset the terminal via setup and don't use that 
pitch, font etc. again. However, this situation will occur not often. 

= The default type 'standard' uses no escape strings so this must function 
allways. 

= This product is tested with a VT420 terminal. It is not tested at a 
VT220 (ccmpattible like P2701) but it could work. 

= Adding a printer with lp.cnfg as an AUX printer will give a warning 
because a respawning ttyport is selected. It is not possible at this 
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point to suppress this, but for an AUXprinter you may forqet about this 
warning. 


8, Documentation. 

LPP UNIX System V (personal printing via the AUX port) LPP 


lpp - LP Personal, print through your VT420 terminal. 


Synopsis: lpp [-nnumber] [-ooption] [-ttitle] files 

lppset 


Description: 

lpp will print the given file or files through the (AUXport of the) 
terminal of the user who gives this command. 

This user may be logged in via direct tty, modem, Ethernet, or X25PAD. 
The lpp makes use of the locking mechanism of the ptnnx driver. 

For this command is is not neccessary to define a printer with lp.cnfg. 
The printertype used is default is ' standard', this is the most simple 
printer which must function allways. 

Other types/models can be selected with 'lppset', these are the 
types/models known on ptnnx ( and lp.cnfg). 

If output is piped to lpp it will also be printed, for exanple 
Is -lia |lpp -op12 -oo5 


will print the output of Is -lia on the auxilliary printer with a pitch 
of 12cpi and with a left offset of 5 character positions, that is if the 
printertype set with lppset can handle this pitch. 

The following options may be used, take care no space between the 
option_character and the option: 

The number of copies to be printed. 

The same o option as is possible for lp commands. 

More -o options may be given, every option preceeded by 
-o. 

Print TITLE on the banner of the output, only useful if- 
oB option is also given to print the banner. 


-nNUMBER 

-oiLPOPTICN 

-tTITEE 


Files: 

/usr/spool/lp/model/ptnnx 

/usr/spool/lp/model/if_aux 

/etc/lpp 

/etc/lppset 

/etc/profile 

$HOME/.profile 

/etc/lp.cnfg 


printerdriver with all printertypes. 
interface file for lpp 
lp personal command 

. lppset will change your default type 
global setting of environment 
user's setting of environment 
configuration script for lp system 
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See also: 


lp.cnfg(lM); lp(l). 

lp.cnfg and ptnnx are adapted to be be able to add with lp.cnfg a 
printer that prints through a terminal's AUX port with the lp system. 
Please ignore the warning at the end of configuring with lp.cnfg in case 
of defining an Auxilliary printer at a respawning ttyport. 

This printer should be defined for a particular user, who is logged in 
at this ttyport. It is however possible not to restrict it to one user, 
but then care must be taken not to confuse this user with many print¬ 
outs. 


Warning: 



The status of printrequests of lpp are invisible for the program lpstat 
A terminal can never be 100% transparant for data, so printing graphic^ 
or certain escape strings is not possible. 

That's why it occasionally may happen that you get undesired results 
when using certain options. This can be a missed (part of an) escape 
string, or a hung up terminal. In that case the terminal must be reset 
and this option not be used. 

The printer type 'standard' will allways work. This is a printer with no 
escape strings at all, thus having no pitch or font setting. 

The auxilliary printing indicates to the terminal user the start and the 
end: 

Beginning of auxilliary print request. 

Auxilliary print request ccnplete. 

Be shure that no backgroud process sends output to this terminal, 
because that output is merged into the datastream to the printer. 
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66.PU02.02 


Motorola Print System 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PU02.02 Streamer tape met standard MPS. 

PU02.02 Software Release Guide. 

PIRl.01.xx PIPR tape (Post Installation Procedure for Rise). 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 

/usr 6300 blokken en 210 i-nodes. 

Tijdens installatie: 

/usr 2750 blokken en 19 i-nodes 

/ 240 blokken en 4 i-nodes. 

De totale installatie, zonder het configureren van printers, 
duurt ongeveer 15 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.2X UNIX R32V2 

NT32.20 Network Service Extension (NSE) 
of 

FH32.30 UNIX R32V3 

NT32.30 Network Service Extension (NSE) 

NSE is nodig voor networkprinting. 


3. Installatie procedure. 

= Zie de standaard initialisatie. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Insert the removable medium for the package you want 
to install into the ctape drive. 

Press <RETURN> when ready. Type q to quit. => <return> 


Installing “Motorola Print System - PU02.02" 
Press <RETURN> to continue, type q to quit. 

You have multiple configurations defined...etc 


Your current default configuration .etc 

Enter the number that corresponds to .etc 

(Dit is meestal "standard" = 1) 

Do you wish to do sysgen now? 


Do you want MPS automaticily started/stopped? 


= > <return> 


=> 1 <return> 
=> y <return> 
=> y <return> 


Press <RETURN> to continue, type q to quit. 


<return> 


Verwijder de PU02.02 tape en plaats de PIPR tape. 

= Lees de streamer in met /usr/bin/sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Insert the removable medium for the package you want 
to install into the ctape drive. 

Press <RETURN> when ready. Type q to quit. => <return> 

Installing "Post Installation Procedure for RISC 
based Systems" 

Press <RETURN> to continue, type q to quit. => <return> 

Start PIPR installations, give RETURN to continue : => <return> 
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Er verschijnt nu een overzicht van de op de tape 
aanwezige fixes. 

Enter number(s) of the fix(es) to install or quit. => n <return> 

Weer het overzicht maar nu met gewijzigde status. 

Enter number(s) of the fix(es) to install or quit. => q <return> 
Zie de standaard afsluiting. 


4. Test procedure. 

= Controleer of de "LANG" variabele bestaat: 

Geef : "echo SLANG". De shell moet dan terugkomen met bv. "engli". 
Is dit niet het geval dan moet je in .profile toevoegen met "vi" de 
regel: :, LANG=engl i; export LANG", hierna uit; en inloggen. 

= Geef : "mpsutil". Het kan enkele minuten duren voor het eerste 
scherm van "mpsutil" verschijnt. 

= Geef : functie key <F14> om uit mpsutil te gaan. 


5. Configureren en Tuning. 

= Configureer nu MPS mbv: 

mpsutil; zie MPS User's Manual (biz 1-3) 

Zie voor PRINTER TYPE: hier onder of /usr/spool/mps/prdef/README 
= Tijdens installatie van MPS worden de volgende Kernel-parameters, indien 
zij kleiner zijn dan de aan te passen waarde, verhoogd: 


MSGMNB 

5700 

MSGMAX 

5700 

MSGTQL 

100 

MSGSEG 

1500 

MSGSWSZ 

8 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

= Zie voor informatie over Philips printers: 
file /usr/spool/mps/prdef/README. 

= Kontroleer de strap-settings van de printers m.b.v. hoofdstuk 20 van het 
"LI-Manual P9000/m" of "CE-Manual P90x0". 


7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 


Het volgende is de file /usr/spool/mps/prdef/README. Print deze file nadat hij 
mbv PPIP op het user systeem is gezet. Er kunnen namelijk veranderingen in 
opgenomen zijn die nog niet in het Ll-manual staan! 
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Information DEE-printers Motorola Print System (PU0202). date: 11-02-92 

last update: 17-11-92 

The following nn.t files will be installed in directory /usr/spool/mps/pr_def 


B3326 

B3326V 

dc2200 


elpho 

kyo 

nl440 

nl441 

nl480 

p2908 

p2909 

P29362 

P29363 

P29364 

P29502 

P29503 

p2975 

p5391 

p5392 

P5393 

P74052 

P74053 

pp402 

pp4052 

pp4053 

pp4054 


Data Products B3326 (=B600-600 1pm) and B3329 (=B1015-900 1pm) 
printers without using the VFU option. 

Data Products B3326 (=B600-600 1pm) and B3329 (=B1015-900 1pm) 
printers and using the VFU option. 

Digital DEClaser 2200plus printer. HP LJ I ID emulation mode. 
Duplex (=both sides) printing possible by selecting one of the 
additional fonts, see file dc2200.t for these fonts. 

Philips Elpho printer 

Kyocera laser printers F800, F820, F3300. HP LG II emulation. 
NMS1440 - Epson FX-80 compatible 

Philips nmsl441 matrix - 132 column - Epson FX-80 compatible 

NMS1474, -1480, -1481, -1485 or DECJET2000 LaserJet printers, 

all used in HP LaserJet II emulation. 

p2908 Epson (FX800) - 80 column - Epson FX-80 compatible 

p2909 Epson (FX1000) - 132 column - Epson FX-80 compatible 

GP310 with tracktor feed - 132 column - 

GP310 with sheetfeeder - 132 column - 

GP310 with frontfeed - 132 column - 

Qume Sll tractor feed - Diablo 630 emulation 

Qume Sll sheetfeeder - Diablo 630 emulation 

RX7200 laser printer (12pmm; hpl II emulatie) 

p5391 : QMS laser printer - diablo 630 emulation. 

p5392 : QMS Smart Writer Plus - diablo 630 emulation. 

Phi 1ips/QMS-PS810 laser printer, 8 ppm, HP Laserjet+ emulation. 
GP300 with tracktor-feed - 132 column - 

GP300 with sheetfeeder - 132 column - 

Philips matrix printer. 

Philips HQ matrix printer, (tractor feed) 

Philips HQ matrix printer, (sheet feeder) 

Philips HQ matrix printer. (Manual feed) 


Usage description: 

1. Start mpsutil and add printers as needed. 

2. Use the names above (on the left) for the printer-type. 

See for more info the Motorola Print System User's Manual 
and the file: "/usr/spool/mps/pr_def/demo.t". 
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Een lege bladzijde. 
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66.PY01.01 


PC-Interface 4.0 PC 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

PY01.01 floppy's: 

Program disk 1 
Drivers disk 
Windows Utilities 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
ongeveer 160K. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Software: 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

MS DOS 3.x, MS DOS 4.x of MS DOS 5.x. 

Hardware: 

PC-Interface 4.0 werkt met : 3Com 3C501 LAN board 

3Com 3C503 LAN board 
3Com 3C505 LAN board 
MICOM Inter!an NI5210 LAN board. 

3. Installatie procedure. 

Installeer het LAN-board ; zie voor strappings voorschrift 

7. Technische Informatie. 

Voordat met installatie begonnen kan worden moet het volgende bekend 
zijn : 

Het te gebruiken IP-address. 

De te gebruiken naam voor de PC. 

Strappings op Ethernet kaart. 

Floppy "Program disk 1" in drive a: 

Ga naar drive a: 

Start met install 
<return> to continue 
Full Installation <return> 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Destination directory: C:\PCI\ 

Do you want to review your choices before proceeding? 

Insert "Drivers disk" and press Enter to continue. 

Choose the entry corresponding to the type of network 
interface board ... 

Do you want to change any of these default options? 

Als de strappings op de Ethernet kaart anders dan 
default is, kies 'Change' om te veranderen 
Is Locus TCP/IP for DOS installed? 

Enter the internet address of your PC: 

Enter the network name of your PC: 

Do you want Install to automatically modify your 
AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files? 

Do you want to review your choices? 


=> a: <return> 


=> <return> 
=> <return> 
=> <return> 

=> <return> 


=> <return> 

=> No <return> 
=> <IP-address> 
<return> 

=> <PC's name> 
<return> 

=> Yes <return> 
=> <return> 
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Installatie PC-Interface utilities voor MS-Windows 3.0 of 3.1: 

Floppy "Windows Utilities" in drive a: 

Ga naar drive a: 

Start met install 

Enter Windows directory (default c:\windows) 

PC-Interface voer Windows Setup uit 

Kies Network entry in Windows system configuratie 

Kies Other' van een lijst met network drivers 

Insert network driver diskette ... => <return> 

Insert PC-Interface Windows Utilities diskette (A:\) => <return> 

4. Test procedure. 

5. Configureren en Tuning. 


Indien PC-Interface's NLS (National Language Support) wordt gebruikt, dan 
is het noodzakelijk MS-DOS setup voor codepages (zie MS-DOS User’s Manual) 

6. Bekende problewen en Opwerkingen. 

Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

= Met PC-Interface 4.0 wordt de nieuwe vt220 terminal emulator EM2 

meegeleverd. PC220 terminfo of termcap bestanden voor verschi1lende UNIX 
applicaties kunnen niet meer met EM2 gebruikt worden. Nieuwe terminfo 
bestanden voor EM2 moeten gemaakt worden of PC220 terminal emulator moet 
naast EM2 geinstalleerd worden. 

EM2 ondersteunt geen kleur, dus voor Optimus bijvoorbeeld moet PC220 
gebruikt worden. 


7. Technische informatie. 


Bij default worden volgende factory settings aangehouden: 

- 3C501. 3C505 


Interrupt Channel 
I/O Base Address 


- 3C503 


Interrupt Channel 
I/O Base Address 
Memory Base Address 
Transceiver 


(/X) 

3 

(/i) 

300 

(/x) 

3 

(/i) 

300 


DISABLED 

(/r) 

2 ( dik ethernet 


PAS OP !!! 

Memory Base Address moet DISABLED zijn. 


Indien dun Ethernet gebruikt wordt, moet /r:l parameter voor 3Com 3C503 
driver in config.sys komen. 
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- NI5210 


Interrupt Channel 
I/O Base Address 
Memory Base Address 


(/x) 

(/I) 

(/m) 


3 

300 

DOOOO 


Voor NI5210 en 3C505 wordt NDIS driver geinstalleerd. Het is ook mogelijk deze 
,] n ? aCe te gebruiken om bijvoorbeeld 3Com 3C507 te installeren. De 
tLNKlo.DOS driver, die met de kaart geleverd wordt, moet dan gebruikt worden. 
In c:\pci\ndis\protocol.ini moet komen: 

[ETHERLINK16] 

DRIVENAME = ELNK16S 

[LOCUSNDIS] 

DRIVERNAME = LOCUSNDIS 
BINDINGS = ETHERLINK16 


PAS OP !!! 

Het is onmogelijk een altijd werkende strap setting te geven van de 
Ethernet boarden. De reden voor dit is de oneindige combinatie 
mogelijkheden van al gelnstalleerde hardware boarden in de PC. 

Vraag de gebruiker naar de al gebruikte addressen en als dit niet bekend 
is, moet er helaas terug gevallen worden op de 'trial and error' methode. 
Onthoud de ingestelde hardware strapping goed omdat deze bovenstaande 
parameters tijdens installatie ingevuld moeten worden. 


8. Docunentatie. 
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66.RI01.01 


RM/Cobol 85, version 5 (Development System). 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RI01.01 Streamer tape. 

RI01.01[R] Software Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 2.824 blokken (permanent), 

usr 7.376 blokken (tijdelijk). 

file system waar RM/Cobol 85 wordt geinstalerd (default /usr/rmc85dev): 
10.000 blokken (permanent). 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.20 UNIX R32V2 


3. Installatie procedure. 

- Zie de standaard initialisatie. 

- Lees de streamer in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt : 

Select which drive to use 
Press <RETURN> when ready 

Press <RETURN> to continue (Juiste tape ??) 

60 blocks 

What directory do you want to install RM/C0B0L-85 
DEVELOPMENT in? 

(just press Return for the default) [/usr/rmc85dev] 
Directory /usr/rmc85dev does not exist - Create it [y] 
Press Return to continue: 


= > 1 

=> <return> 
=> <return> 


=> <return> 

=> y <return> 
=> <return> 


4. Test procedure. 

Log in als root 
cd /usr/rmc85dev 

Voer uit (zie Installation Guide for Unix Systems paragraaf System 
Verification): 

./doverify 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie RM/C0B0L-85 Installation Guide for UNIX Systems paragraaf 
"Deficiencies" en /usr/rmc85dev/README. 

7. Technische informatie. 


8. Documentatie. 

- RM/Cobol 85 Development System documentatie set 12NC : 8700 073 00361 
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66.RS02.01 


Remote Service 


1. Inleidinq. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RS0201.xx Streamer tape. (696491) 

Modem. (311601) 

Modemkabel. (724013) 

De totale installatie duurt ongeveer 1 uur. 

2. Werkcmeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

UNIX R32V3 of hoger. 

De telefoonaansluiting mag via de huiscentrale geschakeld zijn, maar 
er mag geen tussenkomst van de telefonist(e) mogelijk zijn. 

3. Installatie procedure. 

Hardware : 

Het modem moet aangesloten worden op ttyOl(contty). 

Dit modem moet voldoen aan de normen Hayes, V22bis en MNP5. 

De modern-type's Discovery 2400CM, T2401, A2400 en S2426 voldoen hier aan. 

Software : 

Installeer RS02.01 van de streamer tape met sysadm installpkg. 

Volg de instrukties die op het scherm verschijnen. 

4. Test procedure. 

= Test het modem met keuze 4 uit het firmware start 
menu van de CPU. 

Na de software installatie kan onder UNIX besturing getest 
worden door RS vanaf het console te starten. 

Zie ook de aanwijzingen bij punt 5. hieronder. 

Bouw in beide gevallen een sessie met het RSC. 

5. Configureren en Tuning. 

Indien dit tijdens de installatieprocedure nog niet is gebeurd : 

Wijzig zonodig de dial-string in de file /u/service/rsupinfo, zodat deze 
voldoet voor de plaatselijke telefoonaansluiting. 

Informeer het "Remote Service Center" over de nieuwe installatie van RS. 
Dit door met keuze 3 uit het menu van RS een bericht te sturen. 

Na ontvangst van dit bericht zal het "RSC" het sitenumner aktiveren. 
Hiema kunnen sessies met het "RSC" gebouwd worden. 

6. Bekende problemen en Opmerkinqen. 

= Geef een demonstratie van het opbouwen van een sessie 
met het RSC aan de systeembeheerder. 

Als de verbinding tijdens een sessie wegvalt blijft ttyOl scots met de 
console-poort verbonden. Dit kan opgeheven worden door het ccnmando 
"RS_off" te geven. 
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7. Technische informatie. 

Zie voor modem instellingen het LI P9000/m HW hoofdstuk 23. 

8. Documentatie. 
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66.RS09.04 


Remote Service 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

RS09.04 Streamer tape. 

Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding. 

De totale installatie duurt ongeveer 2 uur. 

2 . Werkomgeving, 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

UNIX R32V2 of hoger. 

3. Installatie procedure. 

Hardware : 

Er moet een modem aangesloten worden op de 2de CPU-poort (contty). 
Het modem moet voldoen aan de normen Hayes, V22bis en MNP5. 

De modem-type’s i'2401, A2400 en S2426 voldoen hier aan. 

Software : 

Instal1eer RS09.04 van de streamer tape met sysadm installpkg. 

Volg de instrukties die op het scherm verschijnen. 

4. Test procedure. 

Test het modem met keuze 4 uit het firmware start 
menu van de CPU. Volg hierbij de instrukties uit de 
"Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 

Na de software installatie kan onder UNIX besturing getest 
worden door RS vanaf het console te starten. Volg hierbij 
de instrukties uit de "Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 

Bouw in beide gevallen een sessie met het RSC. 

5. Configureren en Tuning. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Geef een demonstratie van het opbouwen van een sessie 
met het RSC aan de systeembeheerder. 

Al s tijdens een sessie de verbinding verbroken wordt kan het voorkomen 
dat het console met contty verbonden blijft. Dit kan opgeheven worden 
door het kommando "RS_off" te geven. 

7. Technische informatie. 

Zie voor modem instellingen het LI P9000/m HW hoofdstuk 23. 

8. Documentatie. 

^Remote Service P9000 Gebruikers Handleiding". 
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66.SJ01.02 


MVHE338 Terminal I/O Subsystew Package. 


1. Inleiding. 


De volgende onderdelen moeten zijn meegeleverd : 

SJ01.02 Streamer tape met TIOS SW 
SJ01.02 Software Release Guide van TIOS. 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid ruimte : 

Na installatie: usr : 1000 blokken v. 512 b. 

root : 2000 blokken v. 512 b. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 


2. Werkoageving. 

Afhankelijkheid van UNIX : 

FH23.20 of hoger. 

Hardware afhankelijkheid : 

Alle modellen met MC88000, dus alle P9000 RISC typen. 

De MVME338 Terminal I/O controller moet eerst zijn gelnstalleerd! 


3. Installatie procedure. 

= Zie standaard initialisatie. 

= Zorg dat eerst de gegevens van de servers en schermen bekend zijn alvorens 
de software te installeren. Zie ook hieronder 'reconfighps'. 

Gebruik voor het hardware configureren een kopie van de werkbladen in 
hoofdstuk 8. 

Tijdens de installatie wordt hierom gevraagd en hieruit wordt een sysgen 
gestart waarbij een link wordt gelegd tussen de opgegeven server adressen 
en hty (=tty)-nummers. 

Lees de streamer in met -> 

selecteer ctape: -> 

RETURN when ready: -> 

RETURN to continue: -> 

Hierna wordt de tape ingelezen en er wordt gemeld: 

NN blocks 
nnn blocks 
Making nodes 
Modifying configuration 
Updating /etc/inittab for hty drivers 

Hierna wordt door het instal1 script /etc/reconfighps aangeroepen. 

Hier moet met vi in een tabel worden aangegeven: 

aantal mvme338 controllers (controller adres 0 t/m 3) 
hoeveel servers aan elke controller 
welk type server (16 ports of 9 (=8serial + 1 Par)) 
het ingestelde adres van de server (in HEX 1 t/m FE) 

Hierna komen de boodschappen: 

Generating Configuration Description written to /usr/hps/hps.info 
Adding new driver to lib.io 


sysadm installpkg 
1 

RETURN 

RETURN 
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Rebuilding the operating system 

END OF MVME338 INSTALLATION/UPGRADE PROCEDURE 

Type q to QUIT: -> q 


Na een reboot van het systeem is de mvme338 pas bruikbaar. 


4. Test procedure. 

Voor de smm338 (ofwel mvme338) is geen SSID beschikbaar. 

Onderstaande commando's (met div. parameters met vaste volgorde) geven wat 
diagnostische mogelijkheden: 


hpsver geeft info over de versie van controller en drivers. 

hps_netc geeft de huidige netwerk configuratie. 

hps_log geeft log en extra info van de 338 controller of server. Vb: 

hps_log geeft info over de controller. 
hps_log a 1 geeft info over server met (a)dress 1. 
hty_flow * t.b.v. instellen verschillende soorten flow control. Vb: 

hty_flow x 0 zet do poort van htyO in Xon-Xoff flow control. 
hty_stat geeft alle systeem hty ("tty) status (~stty), te wijzigen met 
stty en hty_flow commando. Vb: 
hty_stat a 0 geeft alle info over poort htyO. 
hty_stat s 8 geeft V24 status en buffer info over poort hty8. 
hty_stat id /dev/rhpl 1 geeft info 2e server / 2e mvme338. 
hps_dloop loop test van blocks via DMA naar het board en terug. 

hps_rloop loop test van blocks naar server en terug. Vb.:A 

hps_rloop ans 3 100 256 loopt naar server 3 100 blocks van 256 b. 
hps_remres ** reset de terminal server. Vb.: 

hps_remres a 6 reset server met adres 6 (default le mvme338). 
7ips_remres ad fO /dev/rhpl reset server m. adres fO v. 2e 338. 
reset_hps *** reset default de le mvme338. Hierna moet met load worden geladen. 

reset_hps /dev/rhpr3 reset de 4e mvme338 controller, 
load *** download en start deze code in de mvme338 controller. Vb.: 

load c /dev/rhpO /etc/tcs6245.dnl download de le mvme338. 
hps_cload *** daemon tbv. automatisch downloaden van de servers. 


* Pas op voor de commando’s met * op een draaiend systeem, deze belnvloeden 
een poort, hele server of een heel netwerk. De laatste (met ***) worden in 
deze volgorde gebruikt in /etc/rc2.d/S36sethps bij het booten. 


De repeaters en servers hebben ingebouwde diagnostiek, geactiveerd bij power- 
on.De resultaten worden weergegeven door 3-color LED's, zie CE manual. 


Controle van de coax kabel. 

Indien er problemen bestaan in de communicatie net de servers, dan kunnen we de 
bekabeling als volgt controleren: 


Schakel de netspanning uit van alle servers en het systeem. 

Maak de coax connector los op het transition board achter op het systeem. 
Meet met een ohmmeter de weerstand tussen binnen en buiten-ader op de 
connector op het transition board. 

Dit moet ca. 93 ohm zijn. 

Zo niet, controleer dan de interne kabel en de strapping van het 338 
board. 
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Meet de weerstand ook op de coaxplug. 

Deze moet tussen de 86 en 183 ohm zijn. 

Coax kabel van ca. 300m. kan ca. 163 ohm bedragen. 

Kabel > 163 ohm ? controleer de terminator.lengtes of open kabels. 
Kabel < 86 ohm ? controleer op siuiting in kabel(delen). 


5. Configureren en Tuning. 

De samenhang tussen de hty poortnummers en de aansluiting op de servers liggen 
vast in de mvme338 drivers. 

Zorg dat elke server een IJNIEK netwerk adres heeft tussen 1 en FE ! 

In te stellen met 2 draai schakelaartjes op elke server. 

Met de utility reconfighps kunnen we deze samenhang (her)configureren. 

Hiermee worden de files hty_config.c en hps.info gegenereerd. In de file hps.info 
zien we de samenhang tussen de fysieke aansluiting en het hty nummer. 

Van hps_config.c wordt een file voor lib.io gecompileerd en hierna kan pas na een 
sysgen en een reboot de nieuwe configuratie worden gebruikt. 

Pas op: 

als er een server in de configuratie wordt tussen geplaatst, of er wordt 
een 9 poort vervangen door een 16 poort type, dan schuiven dus alle hty 
nummers op !!! 

Adressen en model!en: 


Apparaat: 

adres: 

model: 

ISIS model 

Mvme338 controllers: 

Heeft default server adres: 

0 t/m 3. 

FF. 

HPS6245 

SMM338 

Terminal servers 8P: 

Idem servers 16 async: 

1 t/m FE. 

1 t/m/FE 

HPS7082-30 

HPS7088-30 

SMM338S8P 

SMM338S16 

Repeater zonder glasvezel: 
met 1 glasvezel link: 
met 2 glasvezel links: 

geen adres 
geen adres 
geen adres 

HPS5580 

HPS5581 

HPS5582 

SMM338R0 

SMM338R1 

SMM338R2 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Portconfig is niet van toepassing voor de mvme338. De 338 poorten worden dus 
ook niet weergegeven. 

Port_hold is wel van toepassing voor printers zoals we gewend zijn 
(/usr/hps/port_hold). 

2 keer downloaden van de hps (mvme338) met S36sethps geeft system panic! 

Dus ook achter elkaar : 

/etc/load c /dev/rhpO /etc/tcs6945.dnl en 
/etc/hps_cload fdc /etc/hps_clconfig /dev/rhpO & 

De system panic ontstaat pas wanneer we hierna met een kill -9 PID de server 
weer willen reanimeren omdat we niet kunnen inloggen en dan kijken met hps_netc 
of de servers weer aktief zijn. 
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Na zo'n system panic moet beslist het root file systeem worden gechecked, want 
dat is beschadigd. 

Hps_cload is een daemon die tot taak heeft kontakt met de servers te 
garanderen. Indien deze merkt dat een server niet meer reageert door bijv. 
poweroff van die server dan probeert de daemon die opnieuw te downloaden. 

Het kan dus even duren voordat gezien wordt dat een server niet meer bereikbaar 
is, andersom kan het ook enige minuten duren voordat een server weer 
communiceert. 

Ga dus niet te snel de server resetten met hps_remres a <servernr.> . 

Wanneer er een probleem in communicatie met een server wordt geconstateerd is 
de meest eenvoudige en doeltreffende handeling gewoon even de 220V loshalen van 
de betreffende server en weer aansluiten en wachten. Over het algemeen loopt 
alles na een paar minuten weer normaal. 

Na opnieuw power-on zien we de LED op de server: 

1 Geel knipperen = zelftest is bezig, 

2 groen knipperen = wacht op download, 

3 groen branden = alles OK server is gedownload. 

Wordt de LED rood, dan moet de server worden vervangen. 

Let er bij het poweroff zetten van de server wel op dat er niet toch gebruikers 
op de server werken, want die worden a la minute uitgelogd. 

Het losnemen of power-off zetten van een repeater heeft tot gevolg dat alle 
users op schermen hierachter direkt worden uitgelogd, dus pas daar mee op. 

LED's op een repeater: 

geel = idle, geen dataverkeer. 

groen = dataverkeer, helderheid groen is indicatie hoeveelheid data. 

Het kan voor komen dat de servers toch worden gedownload hoewel we het cload 
process hebben ge'killed’, dit process loopt eigenlijk in de controller en kan 
niet echt met kill -9 PID worden gestopt. De PID is waarschijnlijk meer een 
indicatie dat het process cload gestart is. 

Zorg ervoor dat van tevoren op papier wordt gezet hoe het netwerk is c.q. moet 
worden opgebouwd, dat versnelt aanzienlijk de installatie / configuratie tijd. 
Gebruik hiervoor een kopie van de werkbladen in hoofdstuk 8. 

De poorten van de TIOS servers zijn DCE type dus hier gebruiken we naar 
terminals en printers ’rechte* kabels en geen gekruiste! 


7. Technische informatie. 

Zie CE manual Hoofdstuk 15.10. voor onder meer maximale lengte van coax en 
Fibre Optic segmenten. 

Opmerking : 

De terminal servers worden in het CE manual ook cluster controllers 
genoemd. 

Andere namen voor de mvme338 zijn ook smm338 en I/O controller. 

De repeater heet ook SPUR (Systech Pluriaxial Unplug Repeater). 

Andere naam voor het TIOS is ook HPS (High Performance Serial subsystem). 
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8. Docuaentatie. 


Werkblad voor TERMINAL SERVER SYSTEEH CONFIGURATIE. 


Totaal aantal mvae338 in systeea (1-4) 

Totaal aantal serial printers op alle servers 
Totaal aantal parallel printers op alle servers 

CONTROLLER SERVER ADRES LOKATIE 


AANTAL POORTEN 
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Werkblad CONFIGURATIE per TERMINAL SERVER. 


SERVER ADRES (1 - FE) _ 

HVHE338 CONTROLLER BOARD NlfMER (0-3) _ 

SERVER LOKATIE __ 

POORT NUMMER GEBRUIKER TYPE TERMINAL/PRINTER 

1 _ _ 

2 _ _ 

3 __ _ 

4 ___ 

5 _ _ 

6 __ __ 

7 _ _ 

8 __ ___ 

9 __ _ 

10 ___ _ 

11 __ _ 

12 __ ___ 

13 __ __ 

14 ___ _ 

15 ___ __ 

16 __ _ 
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66.TG01.01 


SMB Server 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
TG01.01 Fix002 Streamer tape. 

TF01.01/TG01.01 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr : 2100 blokken. 


De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 


2. Werkomgeving. 


De 


of 


volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 
FH32.20 UNIX R32V2 
NT32.20 NSE 
FH32.30 UNIX R32V3 
NT32.30 NSE 


SMB Server werkt met een MVME374 en MVME376 boards. 


3. Installatie procedure. 

Start sysadm met /sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive is to use => 

Press <return> when ready => 

Press <return> to continue => 

What directory do you wish to install SMB Srever in? 
(default is /usr/bin) => 

What directory do you wish to install SMB DOS 
executable files in? (default is /usr/smb_misc/dos) => 
If the directory doesn't exist the system askes 
te-ereate. IdefauTt is yesi => 

Do you wish to set up users for SMB Server now? 
(default is yes) => 


Het systeem gebruikt de loginid's van de /etc/passwd 
file en vraagt voor elke gebruiker of deze een virtual 
drive verbinding kan opzetten, indien ja, geeft op 
setup Yes. 

Do you want automatically generate a SMB Server 
system configuration? (default is yes) [y/n] => 

Do you want to rebuild the Operating System? 

(default is yes) [y/n] => 


1 <return> 

<return> 

<return> 

<return> 

<return> 

<return> 

<return> 


<return> 
n <return> 


- Selecteer de keuze "APPLY FIXES" voor TG01.01 van PPIP tape. 

- Voer nbix programma uit om NetBIOS te configureren. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Selecteer Ethernet-TCP/IP => 1 <return> 

Enter the LANA number for Ethernet-TCP/IP or 

RETURN to cancel => 0 <return> 

Enter NetBIOS/ix's IP address. 

(Example: 192.9.200.103) ? => <IP-address> 

<return> 
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Enter the RFC connectionless service driver name. 


(Default - tpimux/udp) 

Enter the RFC connection oriented service driver name. 

=> <return> 

(Default - tpimux/tcp) 

=> <return> 

Selecteer Done 

=> 2 <return> 

Quit 

=> q <return> 


- Voer smbix programma uit om SMB Disk Server te configureren. 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Enter SMB/ix's 'home' directory or 0 to quit. 

(Default = /usr/etc/smbix)? 

Are you using the NetBIOS/ix NCB interface for TCP/IP 
(RFC 1001/1002)? 

Enter the LANA number for RFC 1001/1002 or 
RETURN to cancel. 

Are you using the NetBIOS/ix NCB interface for 
Token Ring (NetBeui)? 

Enter the NetBIOS name SMB/ix will be known by. 

Quit 


=> <return> 

=> y <return> 

=> 0 <return> 

=> n <return> 
=><Server nam^^^ 
<return> 

=> q <return^^^ 


Reboot het systeem. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is mogelijk Reflection 2+ in plaats van Loginpc (SMB terminal emulator) 
op PCs gebruiken. Dan moet SMB start script /etc/rc2.d/S63smbtcp aangepast 
worden: 

Wijzig 

loginixd SVTNAME 

in 

loginixd <name> -n:32 

<name> is de naam van host, die gebruikt wordt met Reflection 2+ om een 
verbinding te maken. Deze naam moet anders zijn dan de naam van de Disk 
Server (gedefinieerd in smbix programma). 

Stop en start SMB: 

/etc/rc2.d/S63smbtcp stop 
/etc/rc2.d/S63smbtcp start 


Voor een asynchrone verbinding moet een port 
geconfigureerd worden: 
vi /usr/etc/rpcixtab 
bij voorbeeld: 

Device: Names: Sessions: Dev.Type: Baud Rate 
ttyaOl: 2: 4: direct: 19200 


in /usr/etc/rpcixtab 



PAS OP! Geen getty kan op deze port lopen (getty moet op off staan in 
/etc/inittab). 


vi /etc/rc2.d/S63smbtcp 

Na het opstarten van loginixd toevoegen: 

rpcix -start 

Stop en start SMB: 

/etc/rc2.d/S63smbtcp stop 
/etc/rc2.d/S63smbtcp start 
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PAS OP: de rpcix proces moet lopen om een verbinding via een asynchrone 
lijn te kunnen maken. 

Om een nieuwe gebruiker voor SMB Disk Server toe te voegen moet uitgevoerd 
worden: 

smbsetup smbtcp loginid 


6. Bekende problemen en Opuerkingen. 

= Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

7. Technische inforiatie. 

8. Docunentatie. 
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66.TZ01.01 


Remote Boot Server 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 
TZ01.01 Streamer tape. 

TW01.01/TZ01.01 Release Guide. 

Dit produkt gebruikt de volgende schijfruimte : 
usr 400 blokken. 


De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.20 UNIX R32V2 
NT32.20 NSE 
of FH32.30 UNIX R32V3 
NT32.30 NSE 

Remote Boot Server werkt met een MVME374 en MVME376 boards. 

Op de Ethernet kaart in een PC moet een Boot PROM geinstalleerd worden. 
Remote Boot Server werkt met Boot PROM's voor de volgende Ethernet kaarten 
(alleen 8 bit): 

3Com 3C503 
NI5210 


3. Installatie procedure. 

Start sysadm met /sysadm installpkg. 

Beantwoord de vragen als volgt : 

Select which drive is to use => 1 <return> 

Press <return> when ready => <return> 

Press <return> to continue => <return> 

What directory do you wish to install Remote Boot 
Server DOS bootable image files in? 

(default is /usr/rplimg) => <return> 

Voeg het IP adres van de host toe in de /etc/rpl/ripl.ini file 

Copy 'flopimg.exe' en 'unl.exe' van /etc/rpl directory op de host naar een 
DOS PC. Het moet gedaan worden via SMB Server of een andere network file 
transfer programma. 

Maak een bootable MS-DOS floppy met een SMB Server (zie voorschrift 5. 
Configureren en Tuning) of een andere software. 

Bootable image floppy in drive a: op de PC. 

Voer uit: 

flopimg imagefile.img a: [w] 

Dit programma maakt een bootable image van de floppy in de imagefile.img 
bestand. Zonder een w optie is de bootable image 'read only’. 

De bootable image file (imagefile.img) van de PC moet via network 
gecopieerd worden naar de /usr/rplimg directory op de Remote Boot Server 
host. 
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Een PC kan direct van de host booten (1) of via een menu (2): 

(1) Om direct van de host te booten, moet de bootable image file 
(imagefile.img) de naam rpl_default hebben. Elke diskless PC boot dus 
van dezelfde bootable image. 

(2) Na opstarten van de PC wordt het menu geladen van de host en de PC 
gebruiker kan een boot image van het menu kiezen om van te booten. 
Elke diskless PC kan dus van een verschillend bootable image booten. 
Wijzig /etc/rpl/sample.mdf file met namen van bootable image files en 
teksten, die in de menu komen. 

Daarna voer uit: 

rbmenu sample.mdf rpl_default 

Voeg in /etc/rpl/ipfile het fysiek Ethernet adres van de PC Ethernet kaart 
(deze adres staat altijd op de kaart) en het IP adres voor elke diskless P 
toe. 

Installeer een Boot PROM op de Ethernet kaart in een diskless PC. 

Zie voor strappings voorschrift 7.Technische Informatie. 

Start Remote Boot Server: 

rbserv 

4. Test procedure. 

5. Configureren en Tuning. 

Het is mogelijk SMB Server PC (TJ01.01) via een bootable image file op een 
diskless PC laden. Zie het hoofdstuk h56.TJ01.01 om SMB te configureren. 

PAS OP! Wijzig in SMB batch file (cnetgo.bat): 

Het IP adres is niet nodig, dus de /IP: parameter voor het PTCP programma 
moet niet ingevuld worden. 

Wijzig regels: 

if *%r ... 

tot de regel: 

:END 

in 

NET NAME /UN 

In autoexec.bat in the boot image van de diskless PC voeg als de laatste 
regel toe: 

cnetgo (zonder de PC naam). 

6. Bekende problenen en Opwerkingen. 

Zie de Software Release Guide paragraaf Known Problems. 

SMB Server PC (TJ01.01) met NDIS Interface werkt niet op diskless PC's, 
want Remote Boot Server ondersteunt geen NDIS driver. 

Een diskless PC kan geen Server voor een printer zijn. 
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7. Technische infomatie. 

- 3C503 

Om de Boot PROM te installeren, kan het Memory Base Address kan niet op 
'Disable' staan. Probeer het Memory Base Address op CCOO zetten en de default 
factory settings voor I/O Base Address en Interrupt gebruiken: 


Interrupt Channel 
I/O Base Address 
Memory Base Address 


3 

300 

CCOO 


- NI5210 


Om de Boot PROM te installeren moeten de volgende strappings op de kaart 
aangebracht worden: 


Interrupt Channel 
I/O Base Address 
Memory Base Address 
XME 
XRE 


0 

1 


D400 


4 

350 


8. Documentatie. 
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66.U081.01 
1. Inleiding. 


Autpaatic Shutdown Application Package. 


De volgende onderdelen moeten zijn meegeleverd : 
U081.01 Streamer tape met PASAP 


U081.01 


(Philips Automatic Shutdown Application Package). 
Software Release Guide van (P)ASAP. 


Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid ruimte • 
root : 133 Kb 

Memory : 160Kb 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. 


2. Werkomgeving. 

De PASAP SW is onafhankelijk van elk SW pakket 
Afhankelijkheid van UNIX : 

FH23.20 of hoger. 

Hardware afhankelijkheid : 

- P9000/m systeem 

Systeem console moet samen met het systeem worden aangesloten op de UPS 

- Een vrije tty poort, zie H08.3, 

- een interface kabel type 'UPS2‘ tussen P9000/m en de UPS. 

Standaard gaat PASAP uit van een Motorola UPS, met PI PR update van een 
P9000 type 81,82,83 of 84. 


3. Installatie procedure. 

* Zie standaard initialisatie. 

= Zorg er voor dat de hardware goed is gelnstalleerd, inclusief 
interfacekabel naar een tty poort. 

= Zorg dat bekend is wat de totale belasting van de UPS is en welke tty 
poort is gebruikt. Bedenk dat er een powerfactor (cos. Phi ~ 0.8) en een 
vormfactor (v.d. stroom) van invloed zijn. Dus het aantal Watt = 0,8x VA 
soms zelfs 0,7x VA. 


= Modificeer de tty poort voor de UPS : sysadm modtty 

Beantwoord de volgende vragen met het juiste ttynummer ipv. de ttyl8 hie 
Select the tty you wish to modify, or enter .... => ttyl8 <return> 

Na de courante ttystatus de vragen beantwoorden: 

Select a state : = > 0 ff <return> 

Enter hangup delay, in seconds, or ’off' => off <return> 

Enter a line setting: = > 9600 <return> 

Enter a new description: => UPS <return> 

Do you want to install these new characteristics? => y <return> 

Select the tty you wish to modify . => q <return> 

* Installeer nu de UPS software via sysadm installpkg 
Beantwoord de volgende vragen:; 

Select which drive to use: => 1 <enter> 
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Press return to continue: => <enter> 

Press return to continue: => <enter> 

Hierna zet het ups.install programma alle files in de juiste directories. 
In de /.profile wordt de startup routine toegevoegd. 

= Haal de hekjes weg onder in /.profile zodat ook bij opstarten in single 
usermode de PASAP software aktief is. 

= Installeer de PASAP ups software update met de PIPR tape. Dit is een 
aanpassing voor de P9000 UPS typen 081 t/m 084. 

= Configureer nu de PASAP software met het commando upsset. 

= Zie de standaard afsluiting. 

= Na een reboot van het systeem is de UPS monitor SW aktief door een 
/etc/rc2.d/S85ups script en reageert wanneer de netspanning wegvalt. 

=> Test dit . 

= Controleer bij de typen 83 en 84 of de netspanning en de belasting niet 
marginaal zijn. Zie H08.3 voor de betekenis van de LED's. 


4. Test procedure. 


= Wanneer alles is aangesloten en geconfigureerd, is het belangrijk om te 
testen of alles reageert zoals wordt verwacht. 

Doe dit wanneer nog niemand aan het werk is. 

Trek de netsteker, waarmee de UPS wordt gevoed uit het net, los. 

Binnen 40 sekonden dient dan op het console een foutmelding te 
verschijnen, welke 10 sek. later op de overige schermen komt. 

Gebeurt dit niet, dan kan er een fout geslopen zijn in de kabel, tty 
poort (setting) of DIPswitch setting op de UPS. 

P9000 UPS : Verdwijnt de spanning naar de P9000/m direkt na loshalen 
van de netsteker van de UPS, dan moet dipswitch S7 van de P9000 UPS 
gecontroleerd worden. 


5. Configureren en Tuning. 

5.1 Setup programma upsset 

Het PASAP programma is oorspronkelijk niet gemaakt voor de P9000 UPS types en 
houdt daar tijdens de set-up procedure geen rekening mee. Daarom dient de PIPR 
tape te worden ingelezen, waarna in upsset voor de P9000 typen kan worden gekozen 

Aan het begin wordt standaard de UPS monitor SW gestopt als deze loopt en aan het 
eind hiervan wordt gevraagd om deze PASAP SW al dan niet te aktiveren. 

Na starten van het programma upsset wordt eerst de oude situatie gegeven, waarna 
gevraagd wordt naar wijzigingen. 

De percentage vraag is bedoeld om aan te geven of na een zeker percentage van de 
totale battery tijd het systeem al down moet. Bij deze PASAP is het gevolg dat de 
UPS wordt uitgeschakeld om reserve te hebben voor een eventueel volgende 
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neutering. N a dit percentage doet het upspower programma een soort system 
s u down. Dit behelst het stoppen van alle lopende processen en het unmounten van 
alie filesystems behalve root. 

Na het configureren wordt vervolgens gevraagd of het UPS monitor programma moet 
worden gestart. Na het antwoord y zal het monitor programma direkt aktief worden. 

Hierna wordt ter verduidelijking een voorbeeld gegeven van een upsset aktie. 


# => upsset 

Powerfail monitor was NOT running 


Current UPS configuration is: 


UPS Capacity. (Watts). 

960 

Total Power Connected. (Watts). 

900 

UPS connected tty port. 

/dev/ttyl6 

Maximum battery backup time. 

4 

Battery backup time to be used. 

1 

Number of Dowerfails__ 

n 

Do you wish to change this configuration? (y/n): => y 

Which UPS are you going to use with your system? 

1) P9000-081. (max. 500 VA =~ 400 W) 


2) P9000-082. (max. 1500 VA =~ 1200 W) 


3) P9000-083. (max. 600 VA =~ 480 W) 


4) P9000-084. (max. 1200 VA =~ 960 W) 


Make your choice (1/2/3/4): 

=> 4 

Effective load of the UPS? (in Watts). 

= > 700 

Allowable battery consumption? (10-100%). 

..: => 30 

TTY port to which the UPS is connected? (ttyxx): => ttyl6 

Configuration written to /ups/ups.file. 


UPS configuration will be: 


UPS Capacity. (Watts). 

960 

Total Power Connected. (Watts). 

700 

UPS connected tty port. 

/dev/ttyl6 

Maximum battery backup time. 

7 

Battery backup time to be used. 

2 

Number of powerfails. 

0 

DO YOU WANT TO (RE)START THE POWERFAIL MONITOR PROGRAM ?. y/n [y]: => y 

Powerfail monitor is active, PID upspower is : 1554 
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6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


In de situatie van werken tijdens het ontbreken van de netspanning, dus 
'battery operation’, mag niet worden overgeschakeld van usermode. 

Tijdens werk in single user mode mag geen exit worden gegeven, daar dan de 
UPS abrupt wordt uitgeschakeld. 

De P9000 UPs'en kunnen vanuit het systeem worden uitgeschakeld, zodra het 
systeem in shutdown toestand is gebracht. Dit is een verbetering t.o.v. het 
vorige CISC release UP81.03. Het voordeel is dat: 

er wordt niet meer stroom uit de accu gehaald dan strikt nodig is om 
af te sluiten. 

Na het afsluiten van het systeem wordt ook de UPS uitgeschakeld, 
waardoor het mogelijk is om na terugkeer van de netspanning het 
systeem weer automatisch te laten opkomen. 


Algeaeen. 

= LET OP. 

Er moet beslist voor worden gezorgd dat de belasting op de UPS niet de 
aangegeven waarde overschrijdt. Hierboven gaat de UPS over in Current 
restriction mode, dwz dat bij een grotere stroomafname de afgegeven 
spanning zal dalen tot een niveau waarbij de aangesloten apparatuur niet 
meer goed functioneert. 

Hieraan moet bijv. ook worden gedacht bij een uitbreiding van het systeem. 

= Men dient ook te bedenken dat belangrijke schermen zoals works schermen 
ook onder spanning moeten staan, anders moet door uitgelogde schermen 
LWmaint worden gedraaid. 

= Indien als monitor tty poort een poort van een delta link server, een TIOS 
server o.i.d. wordt gebruikt, dan dient deze server ook door de UPS te 
worden gevoed. 

7. Technische informatie. 

= Zie hiervoor Hoofdstuk 8.1 van het li manual. 

= Na een system shutdown door upspower blijft het systeem in de oude runmode 
en blijft het root filesystem gemount. Dit is noodzakelijk omdat upspower 
in de kernel duikt om root te unmounten, laatste boodschappen te displayen 
en de tty port te sluiten. Hierna kan het programma niet meer terugkomen. 

= Boodschappen na een netuitval. 

Na het detekteren van het wegvallen van de 220V spanning komt het 
programma de volgende fasen : 

1-30 seconden wachten of de 220V terug komt. Zo ja, dan merkt niemand iets 
en gaat het systeem normaal verder. Dus van een powerdip merkt niemand 
i ets. 

2 - Na 30 sec. nog geen 220V. Nu verschijnt op het console een boodschap en 
vraag om het werk te beeindigen binnen een zekere tijd. Deze boodschap 
komt 10 seconden later op de normale schermen. 

3-1 minuut voor de shutdown komt er nog een melding om de files te closen. 

4 - Final shutdown, het systeem gaat naar een soort single user mode door 
processen te killen en alles behalve het root filesystem te unmounten. 

Deze toestand blijft zo, ook wanneer vanaf dit moment de netspanning 
terugkomt. 

Fase 2 heeft een tijdsduur, afhankelijk van de kapaciteit van de UPS en 
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het opgenomen vermogen van de op deze UPS aangesloten apparatuur.Bovendien 
kan worden gekozen om in fase 2 slechts een zeker percentage van de tijd 
te blijven, om op die manier de accu's van de UPS voor slechts een 
gedeelte te ontladen. 

In het geval dat met upsset gekozen was voor shutdown na het verstrijken 
van een percentage van de maximale tijd, kan de systeem administrator de 
tijd a1 snog tot 100% verlengen. Dit is nuttig wanneer de accu nog vol is 
en de systeem beheerder besluit dat er meer tijd nodig is voor het afmaken 
van een aantal essentiele zaken. 

Het kommando hiervoor is /etc/upsextend , en moet gebeuren voordat de final 
(irreversible) shutdown is gestart. 

Op het moment dat het percentage van de tijd is verstreken, verschijnt pas 
de boodschap dat de tijd is verlengd tot het maximum. 

Indien een programma met respawn (inittab) wordt gestart vanuit een ander 
filesysteem dan root, dan kan dit filesysteem niet worden unmount. Een 
voorbeeld is bijv. /usr/1ib/uugetty. In dat geval moet dat programma 
worden verplaatst naar bijv. /etc. 


8. Documentatie. 
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66.VB01.02 


T.TfE-Wryrlcc; 


1. Inleidina. 


Life-Works bestaat nit de volgende onderdelen: 

VB01.02 Life-Works Streamer tape: 8, 16, 32, 48, 64 of 96 users 

, „„ ( . 96 user versie is alleen als special verkrijgbaar). 

VB01.02 LifE—Works Software Release Guide 


Benodigde ruimte op discs 20000 vrije blokken en 220 inodes (zie de 
Software Release Guide voor gedetailleerde informatie). 

Benodigde hoeveelheid geheugen: 8Mb + l/2Mb per gebruiker. 

De installatie duurt ongeveer 20 minuten. 


2. Werkemevinq, 


Life-Works VB01.02 vereist de volgende software: 
UNIX R32V3 BOS (FH32.30). 


Indien een of meerdere van de volgende opties gebruikt wordt, is 
bovendien de bijbehorende software nodig. 

Printen: 

Motorola Print System, rel. PU02.02. 

Benaderen van remote Lifeworks files via een Local Area Network: 

System V/88 Network Services Extension (NT32.20). 

HASP RJE Ccmiiunicatie: 

RJE Workstation (Release JE01.02). 

3270 SNA Ccmmunicatie: 

3270 Interactive (W301.01,FX03). 

3770 RJE Ccnmunicatie: 

3770 SNA/RJE SDLC Ccmnunications (WH01.01,FX01). 

Indien HASP, 3270 of 3770 gebruikt wordt, moet bovendien BPP 
(WN01.01,FX01) aangebracht zijn. 

3. Installatie procedure, 

Life-Works wordt gedistribueerd op een streamer tape, die gemaakt is 
voor het gebruik van het sysadm prograirma. Dit programma moet gebruikt 
worden.voor meuwe en bestaande gebruikers van Life-Works: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Hiema volgen een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. Zie de 
System Release Guide voor meer gedetaileerde informatie. 

Als de job OPERATORS gebruikt wordt, meet de file 

$W/formats/OPERATORS. FMT met $COPY naar LifeWorks gehaald worden e.g: 

$CGPY /usr/works/formats/OPERATORS. FMT TO MASTER, OPER 
en daama met MODE TM uitgevoerd worden. 
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4. Test procedure. 

Log aan aan Life-Works en maak een batch, b.v. in MASTER. 

Indien dit een nieuwe installatie is, moet eerst LWconfig uitgevoerd 
worden cm een database te maken. 

5. Confiaureren en Tuning. 

Een aantal kernel (semafoor) parameters moeten minimaal de volgende 
waarden hebben: 


Gebruikers: 

8 

16 

32 

48 

64 

96 

SEMMSL: 

25 

25 

33 

49 

65 

97 

SEMMNS: 

34 

42 

58 

74 

90 

122 

SEMMNU: 

8 

16 

32 

48 

64 

96 


Indien naast Life-Works ook andere produkten draaien, die gebruik maken/ 
van deze parameters kan het zijn dat deze nog hoger moeten zijn. ^1 

In LifeWorks kunnen per terminal een groot aantal records tegelijkertijd 
gebruikt worden. Daarom moet de parameter E1CKREC waarschijnlijk 
verhoogd worden. Voor ieder indexset record, dat geselecteerd wordt, 
zijn twee locks nodig, dus als men op 40 terminals elk 20 records 
selecteert, moet FLCKREC een waarde hebben van 800. 

De parameters kunnen veranderd worden met behulp van het sysgen 
progranma. 

6. Bekende problemen en ctmerkinqen. 

Een lijst van opgeloste en bekende problemen staat in de System Release 
Guide van VB01.02. 

De Bankll checkdigit is al aangebracht. 

De routine cm numerieke velden van Lifeworks naar RMcobol/85 te 
converteren en vice versa, NFY027, is aangebracht. Indien men deze wil 
gebruiken, moet het COBOL runtime systeem opnieuw gemaakt worden. 

Voer uit in de cobol directory uit: 

Id -r -o ubam.o $W/vlib/rc. sub. o $W/vlib/rc.ublib. o 
make runccbol CTT. i Hk AKY="uham. o — lubam" 
cp runccbol /usr/bin 

Hierbij verschijnen een aantal foutmeldingen betreffende ranlib; deze 
meldingen zijn niet van belang. 

De backspace key op een TM220 compatible keyboard was in Life-Works de 
QUIT key. Dit werd door veel klanten als hinderlijk ervaren. Deze key is 
nu veranderd in een backspace; de QUIT key is nu CTRL x. 

7. Technische inf ormatie. 


8. Documentatie. 


Zie de System Release Guide van VB01.02. 
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CommLink 3270 


66.WG01.01 

1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

WG01.01 Streamer tape "SNA/3270 nn users". 

WG01.01 Software Release Guide CommLink 3270". 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr? 16.000 blokken 250 files. 

10.000 blokken 160 files indien samen met 3770. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Voor dit produkt moet eerst WN01.01 (Buffered Pipe Protocol) geinstalleerd 
worden. 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer WG01.01 in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt: 

Press <RETURN> when ready. Type q to quit => <return> 

Press <RETURN> to continue. Type q to quit => <return> 

De volgende vraag wordt niet gesteld indien er al andere SSI5.3 software 
voor R32V2 is geinstalleerd (Zie ook SRG). 

OK to install 3270 SNA/SDLC in /usr/comm => <y> 

Do you want to continue? => <y> 

What is the first BPP based board to use SNA? 

Please enter '1 - 17' or hit enter .... => <2> 

How many boards are you installing? 

Please enter '1 - 16' or hit enter .... => <1> 

Please specify the number of processes .... 


present value [96] => <return> 

Do you want to SYSGEN a new kernel? (y/n) => <y> 

Dit stuk komt altijd. 

Do you want to cutomise user 

SH0ME/.profile files (y/n)? => <n> 

Selecteer de keuze "Apply fixes" van PPIP. 

Indien dit de eerste keer is dat er fixes op een SSI5.4 produkt worden 
gelnstalleerd vraagt de fix procedure om COMMLINK op te geven. Indien 
deze vraag komt: => </usr/comm> 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= Gebruik het programma config voor het aanmaken van de diverse 

configuratie files. In ieder geval moeten de opties 1-3 voor 3270 
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uitgevoerd worden. 

Raadpleeg de SNA/3270 Administrator Guide voor de betekenis van de 
diverse parameters. Na het aanmaken van de Session Manager File(s) volgt 
een advies voor het aanpassen van de kernel. Kies hierbij de option Save 
in File. 

= Voer de aanbevolen wijzigingen in de Kernel uit met behulp van sysgen. 
Reboot het systeem om de wijzigingen aktief te maken. 

Vul aan de file %COm. INK/kernel/kernel .changes de aangebrachte 
wijzigingen toe. Let op! Elke nieuwe wijziging is een verhoging. Indien 
er een aantal Session Managers File(s) opnieuw wordt aangemaakt, moet de 
daarvoor aangebrachte verhoging eerst terug gedraaid worden. 

= Bij de keuze 3 van config komt de vraag of de .profile van de gebruikers 
moet worden aangepast. Overleg met de systeem beheerder of dit moet 
gebeuren. Er zijn gebruikers, die alle users een menu geven, en het 
opstarten vanuit dit menu uitvoeren. In zo'n menu moet dan voor het 
starten van 3270 de volgende opdracht worden opgenomen: 

. /usr/bin/commpath 

Indien op deze manier wordt gewerkt is het niet nodig om de .profile aan 
te passen. 

= Hierna kan de SNA/3270 gestart worden met: 

startsna 

start3270 

= Indien de gebruiker wil dat de sna software automatisch gestart wordt bij 
het opstarten van het systeem, moet het volgende commando uitgevoerd 
worden: 

In /etc/init.d/sna /etc/rc2.d/S77sna 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= De lijn nummering kan voor verwarring zorgen. De software nummert de 

lijnen van 0 tot 5, en op de controller is de nummering SP1 tot SP6. Dit 
moet op de volgende manier worden gelezen. 

lijn n = SPn+1 

= Indien men gebruik wil maken van "line 0" (SP1) dan moet de kabel elke 
keer voor het downloaden van de controller losgemaakt worden. 

= De controller wordt iedere keer bij het uitvoeren van het programma 

startsna "gereset". Vooral de eerste keer na het starten van de machine 
kan dit lang duren. Indien er iets fout gaat bij deze reset heb ik nog 
altijd een mededeling gekregen. Dus de startsna niet afbreken. 

7. Technische informatie. 

= De volgende 1ijnsnelheden zijn nu mogelijk met een MVME333 controller. 
(SP1) en SP3 64000 bits per seconde. 

SP2, SP4, SP5 en SP6 19200 bits per seconde. 

8. Documentatie. 

= Voor het configuren moet het boek 

SNA/3270 Admin. Guide Tech Doc. aanwezig zijn. 
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Gebruikers documentatie PT01.10. 


Inleiding. 

Door Philips Information Systems Nederland B.V. in Apeldoorn is een 
configuratie programma ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om op een 
eenvoudige manier de noodzakelijke configuratie files voor de SNA software 
aan te maken. Omdat de mogelijkheden van deze software nogal uitgebreid zijn, 
blijft het noodzakelijk dat er voldoende kennis aanwezig is van de host 
configuratie om de SNA software goed te configureren. 


Samenstelling. 

Het pakket bevat de volgende programma's. 
config hoofd menu programma. 

snaconfig sna/sdlc configurator. 

sessman session manager configurator. 

sd session definitie configurator. 

prconfig printer configurator. 

cfg3770 3770 configurator. 

cons start script voor 3770 console programma. 

con3770 3770 console programma. 


gebruik van het pakket. 

Het pakket wordt opgestart door het programma config te starten. Dit 
programma staat in de directory $COMMLINK/bin/utl . Dit programma start alle 
overige programma's. Na het starten krijgt U het volgende keuze scherm: 


1. Define a SNA Configuration File 

2. Define a Session Definition File 

3. Define a Session Manager Configuration File 

4. Define a Printer Configuration File 

5. Define a 3770 startup/stop script 

The 'config' program can be stopped by pressing the Esc key. 

U moet nu de diverse onderdelen in de genoemde volgorde afwerken. De stappen 
1, 2 en 3 zijn verplicht. Stap 4 is alleen nodig indien er 3287 printers 
gedefinieerd zijn en stap 5 is niet nodig voor 3270. 

Stap 1: Define a SNA Configuration File 

In deze stap gaat U een configuration file aanmaken, waarin alle sna 
clusters, welke op deze controller werken, moeten worden opgenomen. U kan 
kiezen uit het aanmaken of wijzigen van een configuration file. Het wijzigen 
van configuration file's is alleen mogelijk voor file's welke met deze 
configurator zijn aangemaakt. U start deze stap door te kiezen voor 1 en 
hierna return te geven. 

U krijgt nu een welkom scherm. Nadat U dit heeft gelezen geeft U return om 
door te gaan. Het programma vraagt nu om een configuration file naam. Voor de 
eerste 333 controller raad ik aan om hiervoor altijd de standaard naam te 
kiezen. (SCOWL I NK/adm/sna /config. sna). Er volgen nu een aantal vragen 
waarmee de host configuratie beschreven wordt. Hiervoor bestaan geen 
standaard waarden. De volgende items worden in dit stuk beschreven: 

Physical Units (PU's) 
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Logical Units (LU's) 

Link Stations (Link’s) 

Physical Lines (Line's) 

Na de installatie is er op het systeem een file aanwezig met de volgende 
naam: SCOWLINK/adm/defaul t/snadef 0 In deze file is de naam van de sna 
configuration file opgenomen voor de eerste sna controller 
($COMMLINK/adm/sna/config.sna). Indien in een systeem meer als een 333 
controller voor sna gebruikt wordt, moeten er ook eveveel sna configuratie 
files worden aangemaakt. In dat geval moet er een extra file aangemaakt 
worden voor iedere volgende controller met de volgende naam: 

$C0tt1LINK/adm/default/snadef_n waarbij n het controller nummer is. 

In deze file(s) moet de naam van de sna configuratie file worden opgenomen. 

Stap 2: Define a Session Definition File 

In een session definition file beschrijft U een aantal mogelijkheden, welke 
de gebruiker kan gebruiken vanuit zijn session’s. Zo bepaald U hoeveel 
sessions de gebruiker maximaal kan gebruiken, op welke PU deze sessions zijn 
gedefinieerd, en of de gebruiker een lokale session mag gebruiken. Er moet 
altijd tenminste een Host session aangemaakt worden. Indien U op dit moment 
niet weet wat U op alle vragen moet antwoorden kan U volstaan met de 
standaard antwoorden. Dit 1 evert een session definitie file op waarmee alle 
basis mogelijkheden van 3270 kunnen worden uitgevoerd. 

LET OP. Bij gebruik van de standaard antwoorden is de lokale print optie 
niet opgegeven. Indien U deze wilt gebruiken moet U kiezen voor filter en 
hierna als filter kiezen voor lp of mlp. In beide gevallen moet U de -s optie 
vermelden. 

Stap 3: Define a Session Manager Configuration File 

In een session manager configuration file geeft U op hoe de 3270 omgeving er 
voor een gebruiker of een groep van gebruikers uitziet. Hierin geeft U op 
welke session configuration file er gebruikt wordt. Daarnaast kan U opgeven 
of de gebruiker van extra options gebruik mag maken. Indien U kiest voor "all 
users" of voor "single users", dan maakt U een aparte file voor elke 
gebruiker. Indien U kiest voor "group of users", dan maakt U een file voor 
deze groep aan. Vervolgens wordt er met In een voor elke gebruiker van de 
groep een link naar deze file aangebracht. Dit betekent, dat indien U 
naderhand een van deze file's wijzigt, dan deze wijziging voor alle leden van 
deze groep gelden. Ook voor deze stap geld dat met het kiezen van de 
standaard waarden, er een werkende situatie ontstaat. 

Stap 4: Define a Printer Configuration 

In deze stap maakt U een printer configuration file aan. Indien U slechts een 
printer heeft opgegeven in de host configuration file, kan U bij de vraag 
naar de Device Id van de printer de standaard waarde aanhouden. Indien U 
meerdere printers heeft, moet U hier per printer het LU nummer opgeven. In 
dit geval moet U per printer een configuration file aanmaken. De standaard 
printmode is "print to file". Meestal zal U dit willen veranderen in "Print 
to process". Ook hierbij moet U er weer om bij zowel lp als mlp de -s optie 
mee te geven. 

Stap 5: Define a 3770 startup/stop script 

Deze option is niet van toepassing voor 3270. Zie voor een beschrijving de 
Local Information van QN 0504 . 
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CommLink 3770 


66.WH01.01 

1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

WH01.01 Streamer tape "SNA/3770 nn users". 

WH01.01 Software Release Guide CommLink 3770". 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr? 11.000 blokken 170 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Voor dit produkt moet eerst WN01.01 (Buffered Pipe Protocol) geinstalleerd 
worden. 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Lees de streamer QN05.04 in met sysadm installpkg. 

Beantwoordt de vragen als volgt: 

Press <RETURN> when ready, q to quit => <return> 

Press <RETURN> to continue, q to quit => <return> 

De volgende vraag wordt niet gesteld indien er al andere SSI5.3 software 
voor R32V2 is geinstalleerd (Zie ook SRG). 

OK to install 3770 SNA/SDLC in /usr/comm => <y> 

What is the first BPP based board to use SNA? 


Please enter * 1 - 17* or hit enter _ => <2> 

How many boards are you installing? 

Please enter '1-16' or hit enter _ => <l> 

Please specify the number of processes .... 

present value [96] => <return> 

Do you want to SYSGEN a new kernel? (y/n) => <y> 

Dit stuk komt altijd. 

Do you want to customise user 

SHOME/.profile file (y/n) => < n > 

Selecteer de keuze "Apply fixes" van PPIP. 


Indien dit de eerste keer is dat er fixes op een SSI5.3 produkt worden 
gelnstalleerd vraagt de fix procedure om COMMLINK op te geven. Indien 
deze vraag komt: = > </usr/comm> 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 


5. Configureren en Tuning. 

= Gebruik het programma config voor het aanmaken van de diverse 

configuratie files. In ieder geval moeten de opties 1 en 5 voor 3770 
uitgevoerd worden. 

Raadpleeg de SNA/3770 Administrator Guide voor de betekenis van de 
diverse parameters. 

= Reboot het systeem om de wijzigingen aktief te maken. 
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= Neem in de .profile van root en de andere users van 3770 de volgen e 
opdracht op: 

. /usr/bin/commpath 

= Hierna kan de SNA/3770 gestart worden met: 

startsna 

start3770 ^ . . _ .. 

= Indien de gebruiker wi1 dat de sna software automatisch gestart wordt 

bij het opstarten van het systeem, moet het volgende commando uitgevoero 
worden: 

In /etc/init.d/sna /etc/rc2.d/S77sna 

In /etc/init.d/dc3770 /etc/rc2.d/S78dc3770 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= De lijn nummering kan voor verwarring zorgen. De software nummert de 

lijnen van 0 tot 5, en op de controller is de nummering SP1 tot SP6. uit 
moet op de volgende manier worden gelezen. 

lijn n = SPn+1 ^ ^ 

= Indien men gebruik wil maken van "line 0" (SP1) dan moet de kabel elke 
keer voor het downloaden van de controller losgemaakt worden. 

= De controller wordt iedere keer bij het uitvoeren van het programma 

startsna "gereset". Vooral de eerste keer na het starten van de machine 
kan dit lang duren. Indien er iets fout gaat bij deze reset heb ik nog 
altijd een mededeling gekregen. Dus de startsna niet afbreken. 

7. Technische informatie. ui(uf „, . 

De volgende 1ijnsnelheden zijn nu mogelijk met een MVME333 controller. 

(SP1) en SP3 64000 bits per seconde. 

SP2, SP4, SP5 en SP6 19200 bits per seconde. 


8. Documentatie. 

Voor het configuren moet het boek 

SNA/3770 Admin, and User Guide Tech Doc. aanwezig zijn. 
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Gebruikers documentatie PT01.10. 


Inleiding. 

Door Philips Information Systems Nederland B.V. in Apeldoorn is een 
configuratie programma ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om op een 
eenvoudige manier de noodzakelijke configuratie files voor de SNA software 
aan te maken. Omdat de mogelijkheden van deze software nogal uitgebreid zijn, 
blijft het noodzakelijk dat er voldoende kennis aanwezig is van de host 
configuratie om de SNA software goed te configureren. 


Samenstelling. 

Het pakket bevat de volgende programma's. 
config hoofd menu programma. 

snaconfig sna/sdlc configurator, 

sessman session manager configurator. 

sd session definitie configurator. 

prconfig printer configurator. 

cfg3770 3770 configurator. 

cons start script voor 3770 console programma. 

con3770 3770 console programma. 


gebruik van het pakket. 

Het pakket wordt opgestart door het programma config te starten. Dit 
programma staat in de directory $COMMLINK/bin/utl. Dit programma start alle 
overige programma's. Na het starten krijgt U het volgende keuze scherm: 

1. Define a SNA Configuration File 

2. Define a Session Definition File 

3. Define a Session Manager Configuration File 

4. Define a Printer Configuration File 

5. Define a 3770 startup/stop script 

The 'config' program can be stopped by pressing the Esc key. 

U moet nu de diverse onderdelen in de genoemde volgorde afwerken. De stappen 
1. 2 en 3 zijn verplicht. Stap 4 is alleen nodig indien er 3287 printers 
gedefinieerd zijn en stap 5 is niet nodig voor 3270. 


Stap 1: Define a SNA Configuration File 

In deze stap gaat U een configuration file aanmaken, waarin alle sna 
clusters, welke op deze controller werken, moeten worden opgenomen. U kan 
kiezen uit het aanmaken of wijzigen van een configuration file. Het wijzigen 
van configuration file's is alleen mogelijk voor file's welke met deze 
configurator zijn aangemaakt. U start deze stap door te kiezen voor 1 en 
hierna return te geven. 

U krijgt nu een welkom scherm. Nadat U dit heeft gelezen geeft U return om 
door te gaan. Het programma vraagt nu om een configuration file naam. Voor de 
eerste 333 controller raad ik aan om hiervoor altijd de standaard naam te 
kiezen. ($C0fV1LINK/adm/sna/config.sna). Er volgen nu een aantal vragen 
waarmee de host configuratie beschreven wordt. Hiervoor bestaan geen 
standaard waarden. De volgende items worden in dit stuk beschreven: 

Physical Units (PU's) 

Logical Units (LU’s) 

Link Stations (Link's) 
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Physical Lines (Line’s) 

Na de installatie is er op het systeem een file aanwezig met de volgende 
naam: $COWILINK/adm/default/snadef_0 In deze file is de naam van de sna 

configuration file opgenomen voor de eerste sna controller 
($COMMLINK/adm/default/config.sna). Indien in een systeem meer a is een 333 

controller voor sna gebruikt wordt, moeten er ook evenveel sna configuratie 

files worden aangemaakt. In dat geval moet er een extra file aangemaakt 

worden voor iedere volgende controller met de volgende naam: 

$COI#ILINK/adm/default/snadef_n waarbij n het controller nummer is. 

In deze file(s) moet de naam van de snaconfiguratie file worden opgenomen. 

Stap 2: Define a Session Definition File 

Deze option is niet van toepassing voor 3770. Zie voor een beschrijving de 
Local Information van QM05.04 

Stap 3: Define a Session Manager Configuration File 

Deze option is niet van toepassing voor 3770. Zie voor een beschrijving de 
Local Information van QM05.04 

Stap 4: Define a Printer Configuration 

Deze option is niet van toepassing voor 3770. Zie voor een beschrijving de 
Local Information van QM 05.04 

Stap 5: Define a 3770 startup/stop script 

In deze stap geeft U de plaatst van de bestanden voor de 3770 host op. De 
eerste host is normaal HOSTA. Indien U bij de LOGON strings iets opgeeft, 
wordt bij eht opstarten van 3770 deze string gelijk als login naar de host 
gestuurd. Indien de verbinding om wat voor reden onderbroken wordt, wordt 
deze string ook daarna weer opnieuw naar de host gestuurd. 

Na installatie is er een file op het systeem met de naam 
$C0lt4LINK/adm/default/3770def . In deze file zijn de namen van 3770 hosts 
opgenomen, welke automatisch gestart en gestopt moeten worden. Indien er 
meer als een host op een systeem wordt aangemaakt, moet deze file aangepast 
worden. 

Let op !! Indien er meer als een host wordt aangemaakt, moet elke host zijn 
eigen directory krijgen. 
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Buffered Pipe Protocol 


66.WN01.01 

1. Inleiding. 

De volgende onderdelen moeten beschikbaar zijn : 

WN01.01 Streamer tape "Buffered Pipe Protocol" 

WN01.01 Software Release Guide CommLink 3270". 

Dit produkt gebruikt de volgende hoeveelheid schijfruimte : 
usr 500 blokken 25 files. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

Dit produkt moet aanwezig zijn voordat een SNA/SDLC produkt kan worden 
geinstalleerd. 

3. Installatie procedure. 

Zie de standaard initialisatie. 

Ga naar single user mode met het volgende commando: 

shutdown -is -gO -y 

Lees de streamer WN01.01 in met sysadm installpkg 
Beantwoordt de vragen als volgt: 

Press <RETURN> when ready. Type q to quit => <return> 

Press <RETURN> to continue. Type q to quit => <return> 

U krijgt de volgende mededeling: 

If you remove the BPP88K tape, the computer will not attempt booting off 
of the tape (which would be pointless anyway). If you want the reboot to 
take less time, remove the tape now. 

Verwijder nu de tape. 

Er wordt een nieuwe kernel gemaakt en hierna wordt het systeem opnieuw 
geboot. 

Zie de standaard afsluiting. 

4. Test procedure. 

= Er is geen test procedure beschikbaar voor dit pakket. 

5. Configureren en Tuning. 

= Er is geen configuratie of tuning nodig. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

= Er zijn geen problemen bekend. 

7. Technische informatie. 

= Voor het gebruik van deze software moet de MVME333 controller minimaal 
van level 05G zijn. 

8. Documentatie. 
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Een lege bladzijde. 
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66.WP5.0NL 


WordPerfect 5.0 NL 


1. Inleiding. 

De volgende informdtie moet zijn meegeleverd : 

481098 Streamer tape (5 users). 

481099 Streamer tape (10 users). 

481100 Streamer tape (20 users). 

481101 Streamer tape (50 users). 

292764 WordPerfect Post Installation Procedures Tape. 

De bovengenoemde artikelen worden geleverd inclusief de volgende set 
documentatie : 

WordPerfect for Unix-Based Systems System Administrator 1 s Guide 
WordPerfect voor Unix-systemen versie 5.0. 

WordPerfect Werkboek voor Unix-systemen versie 5.0. 

WordPerfect for Unix-Based Systems Installation Guide 88open BCS 
WordPerfect for Unix-Based Systems User's Supplement Windowing Workstations 
WordPerfect license registration card. 

Dit produkt heeft minimaal 32.000 blokken nodig. 

De totale installatie duurt ongeveer 15 minuten. Het systeem hoeft niet opnieuw 
opgestart te worden. 


2. Werkomgeving. 

De volgende produkten moeten al zijn ingelezen : 

FH32.20 Unix R32V2 
FH32.30 Unix R32V3 

De volgende terminals worden ondersteund, zowel 7 als 8 bit als 132 koloms: 
tm220, p2701, p2702, vt420. 

pc220, pc220c. 


3. Installatie procedure. 

Maak een directory aan en ga er naar toe. 

Lees de streamer in met tar -xvf /dev/r40t. 
start de Installatie procedure met ./wpinstall 
Beantwoord de vragen als volgt : 

Press 'return' to continue 

Where do you want to install WordPerfect 5.0 

Is alll the above information correct ? 

Enter your WPCorp License number 
Is this correct ? 

Will you be using WordPerfect in a windowing envir. 
Select a terminal that you will use 
Select the printers that you will be using 


=> <return> 

=> <return> 

=> "y"<return> 

=> <key><return> 
=> "y"<return> 

=> "2“<return> 

=> "vt220";"q" 


Lees de WPPIP.dut streamer in met /usr/bin/sysadm/installpkg 

Selecteer de benodigde terminals voor de aanwezige applicaties 
De printerfile DEE.all wordt automatisch ingelezen. De benodigde printers 
dienen echter daarna nog geselecteerd te worden. 
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4. Test procedure. 

Voor elke terminal c.q. printer zijn de standaard WP testdokumenten 
gebruikt. Deze dokumenten bevinden zich "/usr/wp/1rn" directory. De 
dokumenten zijn : charmap.tst ; printer.tst. 

5. Configureren en Tuning. 

Het is in principe niet nodig om het product te configureren. De klant heeft 
echter een uitgebreide configuratie mogelijkheid om per gebruiker een eigen 
werkomgeving te creeren (zie hiervoor het manual). 


6. Bekende problemen en Qpmerkingen. 

De standaard keyboard-sjablonen van Word Perfect voor VT200/300 serie 
terminals worden gebruikt. Deze hebben een iets andere lay-out dan de eigen 
gemaakte keyboard-sjablonen. 

De help functie voor CTRL/V wordt niet goed getoond. 

7. Technische informatie. 


In de printer file DEE.all zitten ook printer drivers die voor de WP5.0 
versie voor de PC gemaakt zijn. 


8. Documentatie. 

Deze wordt met het produkt meegeleverd. 


biz.: 66.WP5.0NL-2 LI: P9000/m SW 
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66.ZF02.01 


Informix 46L 4.0 


1. Inleiding. 


De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZF02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 14000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 


De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R32V2 BOS (FH32.2). 

Informix 4GL 4.0 vereist een van de twee Informix database engines: 

Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INF0RMIX/4GL wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4gl username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 

4. Test procedure. 


0m Informix 4GL te kunnen testen moet eerst een van de twee engines (Online 
of SE) gelnstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt wordt, 
moet deze eerst gestart worden (zie LI, 66.ZT02.01 of Informix-Online 
Adminstrator's Guide). 

= Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX/4GL gelnstalleerd zijn en i4gl te starten. Wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 
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= Een uitgebreide test kan gedaan worden met het 4gl demo pakket. Dit 
pakket kan gelnstalleerd worden in een willekeurige directory, b.v. 
/tmp/stores door uit te voeren: 

mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 

sh $INF0RMIXDIR/bin/i4gldemo 
i4gl 

Kies nu optie Module, dan Run en voer het programma "demo4" uit. Hier 
kunnen diverse functies getest worden (de stores database is beschreven 
in Appendix A van Informix-4GL Ref. Man. Volume 2). 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn. 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

:k5=\E17~:k6=\E18~:k7=\E19~:k8=\E20~:k9=\E21~:\ 

:kA=\E23~:kB=\E24~:kC=\E25~:kD=\E26~:kE=\E28~:\ 

:kF=\E29~:kG=\E31~:kH=\E32~:kl=\E33~:kJ=\E34~:\ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 
volgt aangepast worden: k5—>k0, k6—>kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 


biz.: 66.ZF02.01-2 LI: P9000/m SW 

1991 Copyright Philips Nederland B.V. Carminicatie- en Informatiesystemen. 


Datum: 26/11/91 











66.ZF02.01r 


Informix 4GL 4.0 Runtime 


1. Inieiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZF02.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 900 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen: 

UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

Informix 4GL 4.0 Runtime vereist een van de twee Informix database engines: 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm instal1pkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INF0RMIX/4GL Runtime wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4glrt username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten geinstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix 4GL Runtime te kunnen testen moet eerst een van de twee engines 
(Online of SE) gelnstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt 
wordt, moet deze eerst gestart worden (zie LI, 66.ZT02.01 of Informix-Online 
Adminstrator's Guide). 

Daarna kan getest worden door een 4GL programma uit te voeren: 

xxxx.4ge 

5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn: 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

:k5=\E17~:k6=AE18~:k7=\E19~:k8=\E20~:k9=\E21~:\ 

:kA=\E23~:kB=\E24~:kC=\E25~:kD=\E26~:kE=\E28~:\ 

: kF=\E29~ : kG=\E31~ : kH=\E32~: kI=\E33~ : kJ=\E34~ : \ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 
volgt aangepast worden: k5—>k0, k6—>kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZG02.01 


Informix 4GL/RDS 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZG02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 7000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

Informix 4GL/RDS 4.0 vereist een van de twee Informix database engines- 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
met bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden 
= Voer voor elke user, die INFORMIX 4GL/RDS wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4glrds username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met SINFORMIXOIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 

4. Test procedure. 

0m Informix 4GL/RDS te kunnen testen moet eerst een van de twee engines 
(Online of SE) geinstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt 
wordt, moet deze eerst gestart worden (zie LI, 66.ZT02.01 of Informix-Online 
Adminstrator's Guide). 

Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX 4GL/RDS gelnstalleerd zijn en r4gl te starten. Wacht tot het 
menu verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

= Een uitgebreide test kan gedaan worden met het 4gl/rds demo pakket. Dit 
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pakket kan gelnstalleerd worden in een willekeurige directory, b.v. 
/tmp/stores door uit te voeren: 

mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 

sh $INF0RMIXDIR/bin/r4gldemo 
r4gl 

Kies nu optie Module, dan Run en voer het programma M demo4" uit. Hier 
kunnen diverse functies getest worden (de stores database is beschreven 
in Appendix A van Informix-4GL Ref. Man. Volume 2). 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn: 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

:k5=\E17~:k6=\E18~:k7=\E19~:k8=\E20~: k9=\E21~:\ 

:kA=\E23~:kB=\E24~:kC=\E25~:kD=\E26~:kE=\E28~:\ 

:kF=\E29~:kG=\E31~:kH=\E32~:kI=\E33~:kJ=\E34~:\ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 
volgt aangepast worden: k5—>k0, k6—>kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
JINFORMIXDIR/release. 

8. Pocumentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZG02.01r 


Informix 4GL/RDS 4.0 Runtime 


1. Inleiding. 


De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZG02.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 5000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

Werkomgeving. 


De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

Informix 4GL/RDS 4.0 Runtime vereist een van de twee Informix database 
engines: 

Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
met bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2- 
init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden 
= Voer voor elke user, die INF0RMIX/4GL Runtime wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_4glrdsrt username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix 4GL/RDS Runtime te kunnen testen moet eerst een van de twee 
engines (Online of SE) geinstalleerd worden. Als de Informix Online engine 
gebruikt wordt, moet deze eerst gestart worden (zie LI, 66.ZT02.01 of 
Informix-Online Adminstrator's Guide). 

Daarna kan getest worden door een 4GL programma uit te voeren: 

fglgo xxxx 

5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

De termcap file, die met de Informix software geleverd wordt, bevat geen 
entry voor een tm220 scherm. Daarom moet de standaard termcap file gebruikt 
worden, die al op het systeem staat. Indien men gebruik wil maken van de 
grafische mogelijkheden van de tm220 of Citoh schermen, b.v. om kaders te 
maken, moet de volgende string in de termcap file aanwezig zijn: 
gs=\E(0:ge=\E(B:gb=lmkjqx: 

Indien men de functietoetsen wil gebruiken moet de volgende string in de 
termcap file aanwezig zijn: 

:k5=\E17~:k6=\E18~:k7=\E19~:k8=\E20~:k9=\E21~:\ 

:kA=\E23~:kB=\E24~:kC=\E25~:kD=\E26~:kE=\E28~:\ 

:kF=\E29~:kG=\E31~:kH=\E32~:kI=\E33~:kJ=\E34~:\ 

Als de termcap file op deze manier aangepast is, blijft F6 de F6 toets, de 
F7 F7 etc. Wil men F6 als FI benoemen, dan moet de bovenstaande string als 
volgt aangepast worden: k5—>k0, k6—>kl etc. 

In Informix 4.0 is het ook mogelijk om terminfo files te gebruiken in 
plaats van termcap. Hiermee zijn echter een aantal problemen. Daarom wordt 
dit wordt voorlopig afgeraden. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZH02.01 


Informix 4GL/ID 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZH02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 9000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkotngeving. 


De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

Informix 4GL/ID 4.0 vereist een van de twee Informix database engines: 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

Bovendien moet Informix 4GL/RDS 4.0 aangebracht zijn. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de install atie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 
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4. Test procedure. 


Om Informix 4GL/ID te kunnen testen moet eerst Informix 4GL/RDS 

gelnstalleerd zijn. . 

= Een test kan gedaan worden met het 4g1/id demo pakket. Dit pakket kan 
gelnstalleerd worden in een willekeurige directory, b.v. /tmp/stores 
door uit te voeren: 

mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 

sh $INFORMIXDIR/bin/dbdemo 
r4gl 

Kies nu optie Module, dan Compile en selecteer customer. 

Kies Runable. , .. 

Kies Debug en voer het programma "customer" uit. Hier kunnen diverse 
functies van de debugger getest worden (zie chapter 2 van het 
Interactive Debugger Manual). 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Pocumentatie. 

INF0RMIX-4GL Interactive Debugger 4.0. 
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66.ZJ02.01 


Informix ESQL/C 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZJ02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 5500 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

Informix ESQL/C 4.0 vereist bovendien een van de twee Informix database 
engines: 

Informix Standard Engine 4.0 of 
Informix Online 4.0 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

- Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX ESQL/C wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_esqlc username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid met 
SINFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gefnstalleerd worden, 
hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste produkt, 
dat gefnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


= In de directory $INFORMIXDIR/demo zijn een aantal voorbeeld programma's 

ingelezen. Ga naar deze directory, en compileer een van deze programma s, b.v. 
"demol.ec": 

cd /tmp 

esql $INFORMIXDIR/demo/demol.ec 

Nu is er een programma a.out gemaakt in de /tmp directory. Voer dit uit: 

./a.out . u . 

De demo programma's laten een aantal namen zien uit de stores database. H 
demo3 programma laat bovendien nog een aantal regels met een code zien. Als ait 
allemaal goed gegaan is, dan is Informix/ESQL/C goed gelnstalleerd. 


5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" 
$INFORMIXDIR/release. 


en de files in de directory 


7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZJ02.01r 


Informix ESQL/C 4.0 Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZJ02.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 600 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R332V2 BOS (FH32.20). 

Informix ESQL/C 4.0 Runtime vereist bovendien een van de twee Informix database 
engines: 

Informix Standard Engine 4.0 of 
Informix Online 4.0 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX ESQL/C wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_esqlcrt username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid met 
$INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd worden, 
hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste produkt, 
dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


= Om te kunnen testen moet er een programma bij de klant aanwezig zijn dat met 
behulp van Informix ESQL/C 4.0 gemaakt is (Dit is bijvoorbeeld gebeurd door 
een centrale ontwikkelafdeling). Dit programma moet werken. 

5. Configureren en Tuning. 


Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 


Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZP02.01 


Informix C-ISAM 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZP02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 3000 blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
met bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Ga naar de directory waarin Cisam aangebracht moet worden (als deze nog 
met bestaat, moet hij eerst gemaakt worden). 

= Voer uit: 

/usr/bi n/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX CISAM wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_isam username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid met 
$INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd worden, 
hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste produkt, 
dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


= In de directory SINFORMIXDIR zijn een aantal voorbeeld programma's ingelezen. 
Ga naar deze directory, en compileer het programma exl : 


cd SINFORMIXDIR 

cc exl.c -lisam -o /tmp/exl . .. ... M , fl 

Nu is er een programma exl gemaakt in de /tmp directory. Voer dit 

cd /tmp 
./exl 

Nu moeten er 4 bestanden in /tmp bij gekomen zijn: 

employee.dat, employee, idx, perform.dat en P^orm. ldx • e *. a n 00 ~H 

Als dit allemaal goed gegaan is, dan is Inform!x/C-1 SAM goed gelnstalleerd. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 


6. Bekende problemen en Opmerkingen. 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 


7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZQ02.01 
1. Inleiding. 


Informix Standard Engine 4.0 


De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZQ02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

00-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 10000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisenR32V2 BOS (FH32.20). 


3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm insta11pkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INF0RMIX/SE wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_se username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 

Log aan als een Informix gebruiker en draai een 4gl of isql programma. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren... 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 5 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. ; * j 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 
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66.ZR02.01 
1- Inleiding. 


Informix STAR 4.0 


kan worden, moeten eerst a lie andere 


° 8 V °' 9 r n d ? ’ nformat ie ">oet Z jj n me egeleverd : 

01 Streamer tape. 

nn^?nm^ ->>, JNFORMIX 4.0 Software Release Guide 

S5; 1 ??' 4 ; 3 !, INFORMIX UNIX Installation Guide 

000-07651-22 INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutel 

Benodigde ruimte op disc: 3700 vrije blokken. 

0e totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving, 

Informix-STAR werkt alleen in combinatie met Informix-Online. 

3. Installatie procedure. 

Voor Informix STAR 4.0 aangebracht 
Informix produkten aangebracht zijn 

!oor°d r i 9e infta e na e tie Va o n e'? f0 : m : X m ° eSt er ee " USer e " een ^ Informix zijn 

niet bestaan wordpn 7 i St ! rt worden Dlt 1s niet meer nodig: indien deze 
, o den zij door het sysadm programma gemaakt. 

Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2 
mit 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg 

Er voigen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken 

gevrlagd Ii.'MIw 1 * ° m het seHe nummer en de serie nummer «ey 

deze nie ^ correct ingetoetst worden stopt het svsadm 
programme en moet de installatie opnieuw gestart worden 

4. Test procedure. 

selecteren^op 'bet^der^ 1 T™** ^ ° P het 606 SySteero een datab ^ te 
te doen op een van de V^s^tecl^^^^baL^ 4 ^ 660 

daemon gestart worden; S fU " 9eert m ° et eerst d ^qlexecd 

$?NFORMIXd7r/ l^b/sq^execd 59 * tUrb ° eXP ° rt S0LEXEC 

netwerk^or^r^con^relrrzS. STAR * ° 
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5. Configureren en Tuning. 


Het configureren van de systemen voor Informix STAR 4.0 is beschreven in de 
INFORMIX-NET/STAR User Guide Indien alleen Informix-Star gebruikt wordt. is 
het voldoende om de file /etc/services op alle systemen uit te breiden met 
de volgende regel: 

sqlexec xxx/tcp 

Hierbij moet xxx een nummer zijn, dat nog niet gebruikt is; op beide 
systemen moet het nummer gelijk zijn. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide", de INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR 
User Guide en de files in de directory SINFORMIXDIR/release 

8. Documentatie. 

INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide. 
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66.ZS02.01 


Informix SQL 4.0 


1. Inleiding. 

: •. i 

/"far .» ’ , 

. . . i v 

■ * Jl; 

Benodigde ruimte op disc: 14040 vrije blokken. 

• :• s-., .... . - 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

■ ' . •• ■' .'*v ' 

2. Werkomgeving. *;v A 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 


De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZS02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel,* 


Informix SQL 4.0 vereist een van de twee Informix database engines: 

Informix S.E. 4.0 of 

Informix Online 4.0. ■ * 

" »»'>;,•{ ...... , 

3. Install atie procedure. ‘ 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien dere 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 


= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX/SQL wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_sql username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix SQL te kunnen testen moet eerst een van de twee engines (Online 
of SE) gelnstalleerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt wordt, 
moet deze eerst gestart worden (Zie LI, 66.ZT02.01 of Informix-Online 
Administrator's Guide). 

= Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX/SQL geinstalleerd zijn en isql te starten. Wacht tot het menu 
verschijnt. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 

= Een uitgebreide test kan gedaan worden met het sql demo pakket. Dit 
pakket kan geinstalleerd worden in een willekeurige directory, b.v. 
/tmp/stores door uit te voeren: 
mkdir /tmp/stores 
cd /tmp/stores 
unset DBDATE 

sh $INFORMIXDIR/bin/isqldemo 
isql 

Nu kunnen diverse functies getest worden (de stores database is 
beschreven in Appendix A van het Informix-SQL Ref. Manual). 

5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZS02.01r 


Informix SQL 4.0 Runtime 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZS02.01r Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

000-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 7500 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgeving. 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

Informix SQL 4.0 Runtime vereist een van de twee Informix database engines: 
Informix S.E. 4.0 of 
Informix Online 4.0. 

3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX/SQL Runtime wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_sqlrt username 

Nu worden o.a. de variable INF0RMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten geinstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat geinstalleerd wordt. 
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4. Test procedure. 


Om Informix SQL te kunnen testen moet eerst een van de twee engines (Online 
of SE) gelnstal1eerd worden. Als de Informix Online engine gebruikt wordt, 
moet deze eerst gestart worden (Zie LI, 66.ZT02.01 of Informix-Online 
Administrator's Guide). 

= Het meest eenvoudige is om aan te loggen als een van de users die voor 
INFORMIX/SQL Runtime gelnstalleerd zijn en isqlrf te starten. Wacht tot 
het menu verschijnt. Nu kunnen aanwezige forms en reports getest 
worden. Type daarna E om terug te gaan naar UNIX. 


5. Configureren en Tuning. 

Het is niet nodig om het product te configureren. 

6. Bekende problemen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
SINFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 

Zie de INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 
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66.ZT02.01 


Informix Online 4.0 


1. Inleiding. 

De volgende informatie moet zijn meegeleverd : 

ZT02.01 Streamer tape. 

IX40/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release Guide. 

00-10014-34 INFORMIX UNIX Installation Guide. 

Serienummer met bijbehorende sleutel. 

Benodigde ruimte op disc: 18000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 20 minuten. 

2. Werkomgeving. 


De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 


3. Installatie procedure. 

In vorige releases van Informix moest er een user en een group informix zijn 
voor de installatie gestart kon worden. Dit is niet meer nodig; indien deze 
niet bestaan, worden zij door het sysadm programma gemaakt. 

= Log aan als root/superuser en ga naar run-state 2: 

init 2. 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm installpkg. 

Er volgen nu een aantal vragen, die voor zichzelf spreken. 

Tijdens de installatie wordt om het serie nummer en de serie nummer key 
gevraagd; als deze niet correct ingetoetst worden, stopt het sysadm 
programma en moet de installatie opnieuw gestart worden. 

= Voer voor elke user, die INFORMIX/Online wil gaan gebruiken uit: 
usetup i4_0_online username 

Nu worden o.a. de variable INFORMIXDIR gezet en wordt PATH uitgebreid 
met $INFORMIXDIR/bin. Indien meerdere Informix producten gelnstalleerd 
worden, hoeft dit per gebruiker slechts gedaan te worden voor het eerste 
produkt, dat gelnstalleerd wordt. 

= Verander in de file $INFORMIXDIR/etc/tbconfig.std de regel met SSHMBASE 
in 0x800000 in plaats van 0x100000. 
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4. Test procedure. 


Log aan als informix en start de DB-Monitor: 

tbmonitor 

Als het operating systeem tbmonitor niet kan vinden, is waarschijnlijk de 
user informix niet opgezet om Informix te kunnen draaien. Log dan eerst aan 
als root of superuser en voer usetup uit voor user (zie boven). 

Selecteer de Parameters option en voer achtereenvolgens de Initialize en 
Shared-Memory opties uit (zie Chapter 2 van de Informix Online 
Adminstrator's Guide). 

Start daarna Informix Online door in tbmonitor achtereenvolgens uit te 
voeren: Mode, Startup, Online. 

Geef daarna E en log aan als een Informix gebruiker en draai een 4gl of 
isql programma. 


5. Configureren en Tuning. 


De volgende kernel parameters moeten aangepast worden: 

SHMMAX: 4096 * 1024 

SEMMSL: 30 

SEMMNS: 100 

Gedetaileerde informatie over Online parameters staat in 
$INF0RMIXDIR/release/MACHN0TES4.0. 

6. Bekende probleraen en Opmerkingen. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

7. Technische informatie. 

Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 
$INFORMIXDIR/release. 

8. Documentatie. 
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66.ZU02.01 
1- Inleiding. 


Informix WET 40 


06 V ZU0? n m inf ° rma 5 ie moet z1 J' n ">eegeleverd : 

7v^n U1 Streamer tape. 

1XW/8S1 INFORMIX 4.0 Software Release n.i ih» 

000 07651 3 ?? J^ 0RMIX UNIX Installation Guide 

c o ° 07651 22 INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide 

Serienummer met bijbehorende sleutef. 

Benodigde ruimte op disc: 3000 vrije blokken. 

De totale installatie duurt ongeveer 10 minuten. 

2. Werkomgevino 

De Informix 4.0 produkten vereisen UNIX R32V2 BOS (FH32.20). 

—— Installatie procedure. 

In?orIix f 7odukten 4 aangeSram C zijn an m ° eten eerSt al1e 

voor de insta1 Utie^estartTon worden^D^ 11 - 1 ^ 6 ^ 60 een 9r ° Up lnf ormix zIJn 
met bestaan. worden zij door bet 0 2:L D prbJ^r g ^ 0di9: d8Z8 

Log aan_als root/superuser en ga naar run-state 2: 

= Voer uit: 

/usr/bin/sysadm insta11pkg. 

Tiirten? 8 !! ™ 8en aanta1 vra 9en, die voor zichzelf spreken 
gevraagd^a 1 s^dez^ni et^correc t d8 S8M8 key 

4. T est p rr- n moet - het sysadm 

sele O cT^en^Vhe 0 t k a a n n dere e s S vste O e r m e e n n d , OOr ° P h8t 806 Systeem database te 
te doen op een van de tablllen na , V,a de Ouery-Language een select 

systeem dat als datL.. * de 9esel ecteerde database. Op het 

gestart worden Op beide svstemen “ n9 ® er ! ; moet eerst de sqlexecd daemon 
aangebracht ziin !„ flff ? y f temen moet uiteraard Informix Net 4.0 
ngeoracnt zijn en moet het netwerk correct geconfigureerd zijn 


v 5 - Oonfigureren en Tuninn 
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6. Bekende problemen en Opmerkingeru 


Zie de "INFORMIX UNIX Installation Guide" en de files in de directory 

SINFOftMIXDIR/release. 

7, Technische informatie. 

User^Gu'ide'en^de files^i^de^directory^JINFORMiXDIR/release!^ 1 

8. Documentatie. 

INFORMIX-NET/INFORMIX-STAR User Guide. 
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